
F3TAROE3TWO POWIATOWE
w Kartizzach

iśll/r) 1l A I Iffll ira rhi i ii ii 'i

[T-.=!.,źi-ż-
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

<2,ę.9;.674 ,U,fUU5.;.,...,,. 2@ l,M(
PROJEKT BUDOWLANY z dnia A,.,.,.4..s-:z,-mi:-m*--------l-

z ul:lgTAROSTY
.agtlJl §l44iącinoJka

K ?? zw o l e i'i
i Zglos?c?iuralnycii

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hu

Branża konstrukcyjno-budowlana

Zadanie: ei

Nazwa i adres

obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna,
obręb, nr działki:

Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie

XXX

jedn. ewid.: 220505 2
działka nr 196, 194/1, obręb: Somonino

Inwestor: Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Nr projektu:
Nr tomu:

Stadium / Zawartość:

PB-01/13
PB-Ol/13/K

Branża konstrukcyjno-budowlana

Nazwa i adres

jednostki projektowej:
SUW PROJEKT Piotr Częścik
ul. prof. R. Cebertowicza 18/19
80-809 Gdańsk

Projektant:
Edward Komorowski
uprawnienia budowlane nr ZGP-Ill-630/258/78
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

?
Sprawdzający: (25.lO.20l9r.)

:ę3:ĄG:,;::4,:,,,s=-------=-,,:,=,,,.,

Data opracowania: Grudzień20l3r./aktualizacja25.lO.20l9r. Egzemplarz: ,2,

1}.i

7(J %%-obduq ipyn-? w mkr?m0 %

?+: . . . , , W.7.T,7'?,7 :-'-+-jJJlIJ . .,4 . .. .- .ł4 '? Inw?,ip? wodnopravna.
?t?hk??-'-ITJ.-'-l
?ma ? u? ? & ? W4

. : l'

"'l l 'Ilt Il

T
'l

l

Ill

i l Jj
Il ' 4



STAROSTYC) POWIATOW
w Kartuzach

OWNICTWA
i1-oo Lisłooarla 7

Projekt budowlany PB-01 /1 3 - spis zawartości :

PB-OU1 3/PZ

PB-Ol/13/T

PB-Ol/13/A

PB-Ol/13/E

Projekt zagospodarowania terenu
Branża technologiczno - sanitarna
Branża konstrukcyjno - budowlana
Instalacje elektryczne i AKPiA

PB-pl/13/A

SPIS ZAWARTOŚCI:

t

f
Opis techniczny:
1 Podstawa opracowania 2

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania 2

3 Dane ogólne 2

3.I Lokalizacja 2

3.2 Stan istniejący 2

4 Projektowane rozwiązania 2

4.I Prace rozbiórkowe 2

4.2 Fundamenty i kanał technologiczny 3

4.3 Posadzka 3

4.4 Prace remontowe 3

4.5 Nadproże 4

4.6 Dach 4

4.7 Izolacje termiczne 4

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa 4

4.9 Elementy wykończeniowe 4

4.10 Wentylacja 4

4.11 Rynny. 5

5 Charakterystyka energetyczna 5

6 0chrona przeciwpożarowa 5

6.1 Parametry obiektu 5

6.2 Wyposażenie technologiczne 5

6.3 0dległość od obiektów sąsiadujących 5

6.4 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 5

6.5 Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego 5

6.6 Kategoria zagrożenia ludzi 5

6.7 0cena zagrożenia wybuchem 5

6.8 Podział obiektu na strefy pożarowe 5

6.9 Klasa odporności pożarowej budynku 6

6.10 Warunki ewakuacji 6

6.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 6

-?,

Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1

d'l-"ł(10Kqr!irzav iil '
Projekt budowlany

Branża konstrukcyjno-budowlana Nr projektu:
PB-Ol/13



)TAROSTgO POWIATOWE
w Kartuzach

,WYDZIAŁ Bt,IDOWN!CTWA

6.12 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 6

6.13 Drogi pożarowe 6

7 Uwagi 6

(

Spis rysunków:

1. Inwentaryzacja pomieszczenia SUW
2. Rzut pomieszczenia SUW
3. Przekrój A-A
4. Przekrój B-B
5. Rzut dachu

6. Elewacja północna i wschodnia
7. Elewacja południowa i zachodnia
8. Zbrojenie stóp fundamentowych
9. Zbrojenie płyty zbiornika retencyjnego

1 :50

1 :50

1 :50

1 :50

1 :50

1 :50

1 :50

1 :20

1 :50

Spis załącznikÓw:
1 . Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.
2. Decyzje o nadaniu uprawnień projektowych,

zaświadczenia POIIB projektanta i sprawdzającego.
3. Opinia geotechniczna.

I

J

Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1

i i.. sriii n.'AlllliV IJ.

Projekt budowlany

Branża konstrukcyjno-budowlana Nr projektu:
PB-Ol/13



t Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1 i Nr tomu:

PB-01/13/A r Projekt
budowlany

- .-t. irmy '.»'JŁ-a"J. VVNl.'-i IWA
" "aih?1:4a, 1

l

Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

*

*

*

*

*

Zlecenie Inwestora

Mapy do celów projektowych
Ekspertyza techniczna - ocena stanu technicznego budynku
Obowiqzujqce przepisy i normy
Wizja lokalna

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

(

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów projektowych do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projekfu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę,
co umożliwi Inwestorowi podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Przedmio+em opracowania jest projekt budowlany adaptacji istniejqcego
obiektu dlo potrzeb rozbudowywanej sfacji uzdatniania wody oraz projekt
posadowienio zbiornika retencyjnego.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem - Urzędem Gminy Somonino
i mieści się w granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 196
i 194/l do których Inwestor posiada tyfuł prawny do dysponowania nieruchomościq
na cele budowlane.

Zakres opracowania obejmuje prace rozbiórkowe, budowlane i remontowe,
majqce na celu dostosowanie obiektu do nowego projektu technologicznego
oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych.

3 Dane ogÓlne

3.I Lokalizacja

l

Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujęcie wody znajdujq się w miejscowości
Starkowa Hufa, gmina Somonino, powiat kartuski, na działkach nr 196 i 194/1, obręb
geodezyjny Starkowa Huta.

Właścicielem działekiSUW jest Gmina Somonino.
Eksploatatorem ujęcia i SUW jest Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-

Usługowe w Sławkach, Sławki1o, 83-314 Somonino.

3.2 Stan isfniejqcy

Istniejqcy obiekf jest parterowym budynkiem wolnostojqcym. Konstrukcję nośnq
stanowiq ściany z cegły pełnej gr. 42cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
krokwiowo - jętkowej. Ocenę stanu technicznego obiektu przedstawiono w załqczonej
do projektu dokumentacji.

4 Projekłowane rozwiqzania

4.I Prace rozbiÓrkowe

W celu prawidłowego posadowienia urzqdzeń ujęfych w branźy technologicznej
oraz z uwagi na przeznaczenie obiektu, przewiduję się całkowite usunięcie istniejqcych
elementów budynku:

posadzki wraz z fundamentomi;
zewnętrznej opaski be+onowej;
pokrycia dachowego z płyt eternifowych, podbitki;

2 '7
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obróbek blacharskich;

komina wentylacyjnego;
powłoki z farby olejnej na ścianie wewnętrznej:
stalowych drzwi zewnętrznych;
s+olarki okiennej;
wyposażenia technologicznego.

4.2 Fundamenty i kanał technologiczny

(

S+opy fundamentowe wewnqfrz stacji należy wykonać na podsypce źwirowo-
piaskowej (Is>0,97) gr.25cm oraz warstwie chudego betonu (Cl 2/15) gr. 1 0cm.

Wymiary:
* 200/200/40cm - stopa fundamentowa pod filtr (2szt.)

] 20/ ] 30/40cm - stopa fundamentowa pod areator
Wszystkie s+opy należy wykonać z betonu C20/25 i zazbroić krzyżowo prętami prostymi
olO co 1 5cm (rys.08/A). Wokół stóp ułożyć taśmę dylatacyjnq. Izolację przeciwwodnq
wykonać masq bitumicznq (np. Abizol R+P). Podbudowę oraz izolację przeciwwodnq
kanołów +echnologicznych wykonać analogicznie jak dla s+óp fundamentowych.
Ścianki oraz dna kanału wykonać z betonu C20/25 gr. lOcm. Zbrojenie sia+kami
zbrojarskimi o6 co 15cm. W ściance kanału zamocować kqtownik stalowy L40x4 pod
przekrycie z krat pomostowych.

'F"Łyię fundamentowq pod projektowany zbiornik retencyjny wykonać z betonu
C20/25 i zazbroić stalq A-Ill zgodnie z załqczonym rysunkiem 09/A. Podbudowę stanowi
chudy beton C12/15 gr. lOcm oraz podsypka żwirowo-piaskowa o gr. -30cm
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. Izolację całej powierzchni zewnętrznej
płyty stanowi masa asfaltowo-żywiczna. W trakcie realizacji należy przewidzieć
występowanie sqczeń wód gruntowych.

Należy również wykonać płytę żelbe+owq o wym. 105/235/20cm pod
projektowany agregat prqdotwórczy zlokalizowany za budynkiem stacji. P'tyle, zazbroić:
dwiema siafkami (górnq i dolnq) prętów zbrojeniowych ol2 co 30cm i zcilać betonem
C20/25. Podbudowa oraz izolacja przeciwwodna analogiczna do fundomen+u
zbiornika retencyjnego.

4.3 Posadzka
(

Posadzkę z betonu C20/25 gr. 6cm, zbrojonq siatkami zbrojarskimi o6 co 1 5cm,
naleźy ułożyć na warstwach:

* podsypka żwirowo-piaskowa (Is>0,97) gr. 1 5cm
chudy beton (C12/15) gr. lOcm
izolacja przeciwwodna
s+yrodur gr.8cm

* folia polie+ylenowa
Na obwodzie oło'ryć taśmę dylatacyjnq. Wykończenie całej powierzchni posadzki wroz
z kanołem technologicznym i cokołem na ścianie na wysokość 15cm, stanowiq płytki
gresowe o nasiqkliwości do 3%, układane na warstwie hydroizolacji (,,folia w płynie")
oraz warstwie spadkowej z zaprawy klejowej o podwyższonej przyczepności.
Do spoinowania zastosować fugę silikonowq.

*

4.4 Prace remontowe

Rysy i pęknięcia ścian, zarówno wewnqtrz jak i na zewnq+rz budynku usunqć
przed przystqpieniem do prac wykończeniowych. Szczeliny naleźy poszerzyć i wypełnić
zaprawq cementowo-wapiennq. W przypadku większych pęknięć, zastosować siatki
tynkarskie. Uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych i wewnętrznych.

3 r
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4.5 Nadproże

Po demontażu istniejqcych drzwi sfalowych, wykonać nadproże stalowe
2xHEBl00 L=260cm (21 5cm nad poziomem posadzki), łqczone 8 pręfami gwin+owanymi
olO w rozstawie 30cm. Belki oprzeć na poduszkach betonowych C16/20 gr. lOcm.
Kształtowniki należy przed osadzeniem w ścianę oczyścić do S2% stopnia czystości
i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi. Uzupełnić przestrzeń między górnq półkq
kszfaHowników a ścianq, drobnoziarnistym betonem C16/20, osiatkowoć i otynkować:.
Otwór drzwiowy poszerzyć do wymiaru 220cm.

4.6 Dach

(

Po demontażu istniejqcego poszycia dachu, należy oło'ryc folię wstępnego
krycia (MWK) oraz zamontować nowe kontrłaty 5x4cm oraz łaty 4x4cm. Wszystkie
elemen+y drewniane, łqcznie z istniejqcq konstrukcjq, zabezpieczyć ognioodpornym
prepara+em chroniqcym przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów. Podbitka z
płyt g-k odporne na wilgoć. Nowe poszycie dachu wykonać z blachodachówki o
profilu 39mm. Kolor do akceptacji inwestora. Ewentualne przegnite elementy
konstrukcyjne dachu po zdjęciu poszycia wymienić na nowe.

4.7 Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne - izolację termicznq ze styropianu EPS 70-040 gr. lOcm
wykonać w dostępnym na rynku rozwiqzaniu sys+emowym. Montaż i wykończenie
zgodnie z wytycznymi producenta. Kolor do akceptacji inwestora.

Ściany fundamentowe - wykonać izolację przeciwwodnq masq bitumicznq
(np. Abizol R+P) oraz ołozyć płyty ze styroduru bqdź styropianu XPS gr. 8cm.

Dach - wełna mineralna gr. 10 cm

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa

(

Istniejqce okna wymienić na nowe, wykonane z PCV o wymiarach w świetle
ościeży 90/90cm (wymiary zweryfikować na budowie). Pod oknem zamontować
parapety zewnętrzne i wewnętrzne z blachy powlekanej w kolor-e białym.

Zains+cilować dwuskrzydłowq bramę garażowq z ociepleniem wyposażonq
w system an+ywłamaniowy. Minimalne wymiary przejścici w Świetle powinny wynosić
200/200cm.

4.9 Elementy wykończeniowe

Ściany wewnętrzne vvyłozyć płytkami ceramicznymi do wysokości 200cm
metodq analogicznq do płytek gresowych. Na pozostałej części ścian wraz z sufitem
naleźy u'rozyc gładź szpachlowq i pomalować białq farbq emulsyjnq, dostosowanq
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Kanał technologiczny przekryć kratami pomostowymi z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym.

NCI ścianie zewnętrznej dookoła budynku należy ułozyc opaskę z płytek
klinkierowych o szerokości 20cm.

4.10 Wentylacja

Zainsfalowoć nowy sys+emowy wywietr??ak a 160.

4 4
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4.11 Rynny

Wykonać nowe orynnowanie wraz pionami spus+owymi z PCV lub stalowe.

5 Charakterysłyk energełyczna

W adaptowanym obiekcie nie przewiduje się zapotrzebowania na energię
cieplnq. Zapotrzebowonie na energię pierwotnq z uwogi na zosilanie urzqdzeń
+echnologicznych oroz oświe+lenie obiektu szacuje się na 1600 kWh/(m2 rok).

6 0chrona przeciwpożarowa

6.I Parametryobiektu

Długość 7,59m
Szerokość 6,71m
Wysokość 6,70m
Pow.użytkowa 37,12m2
Kubaturo 260,95m3
llosć kondygnacji ]

Obiek+ zolicza się do grupy wysokosci jako niski (N).
Budynek pełni funkcję wyłqcznie technologicznq.

6.2 Wyposażenie technologiczne

Przebieg rurociqgów i urzqdzeń +echnologicznych zawarte sq w odrębnej branży.

6.3 0dległość od obiekłów sqsiadujqcych

Obiekt znajduje się w odległości -25m od najbliższych zabudowań.

6.4 Paramełry pożarowe wysłępujqcych subsłancji palnych

Nie przewiduje się składowonia i przerabiania subs+ancji palnych.

6.5 Przewidywanq gęsłosć obciqżenia ogniowego

Gęstości obciqżenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

6.6 Kałegoria zagroźenia ludzi

Budynek zokwalifikowano do ka+egorii PM.

6.7 0cena zagrożenia wybuchem

Nie występuje.

6.8 Podział obiekłu na strety pożarowe

Obiekt zalicza się do 1 strefy pożarowej.

?.
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6.9 Klasa odporności pożarowej budynku

Stosownie do postanowień § 212 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastrukfury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/ - wymagana klasa
odporności pożarowej budynku ,,E".

6.10 Warunkiewakuacji

Projektowane i istniejqce dojazdy oroz ciqgi pieszo - jezdne s+anowiq
wystarczajqce zabezpieczenie pod względem ewakuacji na wypadek pożaru.

(
6.11 DobÓrurzqdzeńprzeciwpożarowychwobiekcie

Obiekt wyposażony w gaśnicę proszkowq ABC 6-kilogramowq.

6.12 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Projektuje się hydrant DN80 o minimalnym zaopa+rzeniu Q=10 dm3/s w rejonie
modernizowanego obiektu.

6.13 DrogipoŹarowp

Projektowane dojazdy oraz ciqgi pieszo - jezdne stanowiq wystarczajqce
zabezpieczenie pod względem ewcikuacji na wypadek pożaru.

7 Uwagi

l

* Należy stosować wyłqcznie urzqdzenia, materiały i technologie posiadajqce
odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczajqce do stosowania w budownictwie.

* Wszelkie zmiany należy uzgadniać z jednostkq projektowq i Inwestorem.
* Opis fechniczny musi być rozpatrywany łqcznie z częściq rysunkowq. Wszystkie

systemy i ur?qdzenia wyszczególnione tylko w opisie, a nie przedstawione w części
rysunkowej lub odwrotnie, naleźy +raktować pełnoprawnie z tymi, które opisano
w obu częŚciach.

* Decyzje w sprawie elementów wykończeniowych naleźy podejmować
po uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowoł:
Edward Komorowski upr. nr ZGP-Ill-630/258/78.

Q
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Klasa :

odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna
konstrukcja

noŚna

konstrukcja
dachu strop

Ściana

zewnętrzna
Ściana

wewnętrzna
przekrycie

dachu

II Il (-) (-) (-) (-) (-) (-)
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Oświadczenie

My niżej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),

oświadczamy, że projekt budowlany:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino zlokalizowanej na terenie dyiałki nr 196, 194/1,

obręb Starkowa Huta

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Edward Komorowski, upr. nr ZGP-III-630/258/78 ?+.': .'l:

Sprawdził:
r'?r V?rswrW n rst QJ/ Tu- 7 ? d Th / 1 ";'/V; flQ

/a

mgr inź. 9awomir Golonka

Uprawnienia budowlane do projektowania ,M.,;,,i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności koiistrukcyjno-budowlanej

nr ewidencyjny: POM/0091/PWOK/14
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{ Pari(i) Edward Komorowskj
BO-204 Gdar'isk ul. Debowa 6

jest cztorikier»tPomorskiej Gkręgowej Izby Inżynjerów Budownjctwa
o numerze ev=tydency3nym POM4E30l0090jO8
i oosiada yh.iyrnagane ubezpxec"zeriie CC! cdpovvieaziairiości cyy.n)iqe)
Nii"iie3sze za'syyiadczen»e )est vvaziie
od'ijnia -?013-02-Ol dc20l4-Ol-31
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ęPOlSKA

ihźyhitgów

BUDOWNI(TWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-2Q4-Q7P-MDE "

r

Pan Edward Komorowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0090/08

adres zamieszkania ul. Dębowa 6, 80-204 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-Ol do 2020-Ol-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-Ol-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. u. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

" Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Gdimsk. dnia 17 czcriic;+ 2014 r. Pan Silaii'rmiir Gt+lonka upoważnioiiy jcsż do:

s>'ęn . aktl Ićy'POM'l:)KK.' 141

D E C Y Z .1 .=l

Na podslaix'ic arl. :!4 ust.l pkl 2 us{ass'y 2 dnia l> grudnia 2(H)'a.) r. ti iiainorz:ldach
laSullJ{!u5Ch archilekl.óiy iiiz4.nieróii bud(I%flliCllVa (lmZ Ilrbitlli.%lim? tl.j. Dz. ti. 7 2{)13 T. p(17, Q32.',
Un. I 2 I?S?. Ii. MlrŃ.k3 Ill!t.l pkl I i 2, &rl- 14 Iljl. I pkl 2 {IślJl{'V L Jllla l)7 Itpcri l!".)4 r. Pr:l'SO
blld(ll.llillie.!i l)1. Il. L2(I!'« r, po/. l-I(IQ, łe.?l!il, §6pkl l i 2411 mil.l pkl I,!} 1€J Iffi W%I. l
pki l i 2 ro4x»r41zciiia Minisira 'rranspi+nti i Budoxinictii'a 21 dnia 28 kisieiiii.a 200(i ::. ss sprmic
saiiioi:Izicln>cl'i l'uiikcjii tccliiiiczn>'cli ss htidoiii'?iichyic ./l)z. t.l. z :006 r. Nr 83 p«>z. 5.78. /C zi»i..' orat
ari. 104 Kodi:ksu pci:aęp«+ss;iiiia adiiiinisiriicyi:ncgo .lt.j. l)z. l... z 2013 r., poi. :67, b' /Ill..'. Pl)
uslalcniii. że msin!y speliiioiie iiariiiiki ss zakreiiie przvgcnmiiania yawixtoisc;go oraz po zlożeniu
cgzaiiiimi iia iiprawiiie ni;i bridii.n lanc / w>'nikicih pozyt>iin>'tn

1. Sil pcidsiavvic ;Irl.l2 usll pkl ti i 2. aTt. l-i 1151. 3 i 4 u!;laWV PrJW(I bljdciWlanei
ss' sl'+ccjiilności kt'+ns:irukcii'jiio-buii?iixlaiiej. bez cigraniczcii do:

ai pi'oj:kimsariia. spraiidzanigi pro3ckiósy arcłiitckioiiiczno-b?idowlan>ch
i spr.iiwt'iwariia nadzoru atitorskicgo.

h} kiercm'aiiia buclowią lub iim;>'mi rcih:itan'ii bi.idowlanymi.
c» kicri?iii'aiiia i,v>lixiirzaniem I:onsttukc>'jnych clemeritósv budoivlanych cxtaz iiadzom

i korilroli Icchnicz.iiqj ssyRvarzania t>di cleiticnlii'is.
d) svvkonyyvaiiia iiadzoru inwcstorskicgo,
C ) spraX'oWanla kOlllrC)II Icclmicz.nel utrz'vmarita ObiCl:{OW huijowlan3.'ch.

Il. Nil (+odslaiii'ie (il7 uSŃ. l pkt l l 2 mzpbirz;4dzc:nia Minislra "rransporlu i Blldi.lll'lll(I%l.'a
z diiiii :!)l kxsictni:i :!i06 r. %V slirasvie s;imod;;icln)'ch ('unkcji iechniczii)'ch
IV budownictwic .I)z. (.1. i 2(106 r. Nr 83 poy. 578. zc zm.' upraxrnieiiia niniciszc
upr;iss'i«ia3tl ss spcąjaliiośi:i konstiaiikcyjno-budowlanąi bci ograiiiczcń do pn>jcktouaania
i kicrowaiiia i'oboiami h?ickns'liuiymi ziviąyan)'mi z obiektem bujowlaiiym IV zak.rcsic:

'Okręgowa Kmnisja Kwalifikiicyjna
Pomiiriikicj Okrlay,ou'ej Nzhy Inż)nieri'ii.i Iludiiwnichs:ii

slss=icrdza. tc:

ai spori:.i'mzaiiiii prc4ickiu iirchiickioniczno-buckmliiiicgo st cdnicsicniu dt+ konstrukc,ii
obickni.

b) kicri.maiiia mbo}ami btiijc-sslani'rrii ss' cidnicsicii:iii do kons}ruki:ji obicklti (lrłli!
dii ai'chilcklun' obickt?i.

Paii SŁ,iW«)MIR GOLON'K=1
iiii:iii»ler inz'vnicr budnwnictit:i

unw3z«xns dnia 05.1)9.1986 r W Czliii:howic

Ill. N:.i lxidslaiiie !} 15 sv.sy roz(i'orządzciiiii. niniąjszc tipraunicnia do projckiim'anja
W specjitlności koiislriikcyjiici-hudoixl;incj upratvi)ia.j:1 tk» s(xirz.;4dz;miii pmjcklu
za);ospodarmxania dzialki liib {crcmi. ss: zakrcsic t.i:j spccjalności.

PoiicZcnie

ol rz>'mujc
Od iiiniejsząj dvcyzji sli+i> od»scdaru< di.i Krh3o»ye4 Koniii)ji Kwalii-ikacyji:ej Piilskicj Izb>' .lnz>nicmii
I)iidt+wii IC?!Afl W WX%Zil{V{u. Zil pllśrL%ll!iC(l{'elln ()krCgOlAej KOlfilSli Kll'all l'ikac)illel POll'kór"ŁII:] ()kregi)Wej Ijl';'
Itvyyxicnns Biidoiinii:tiiii ss tciniimc i4 diii rid daiy3e3 dovęci.crna.
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,*POLSKA

INżYNlERóW

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y16-RKL-YAC *

r

Pan Sławomir Golonka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0291/14

adres zamieszkania ul. Taneczna 9/8, 80-176 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-09-Ol do 2020-08-31.

Zaświadczenie zostało wygerierowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

l

y

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze;nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

" Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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