SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 126 1264
(budynki niemieszkalne — Budynki szpitali i zaklado w opieki medycznej)
kategoriawg. CVP 45215000-7

(Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowl anych opieki zdrowotnej i
spotecznej)

B.00.00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kategoria robot 4510000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych wydzieleniem p.poz. klatki schodowej w poziomie
parteru w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Brzozowie przy ul. Witosa 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z:

» z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych oraz
wykohczeniowych obejmuja;

. demontaz scianek szklanych wydzielajacych wiatrotap

. demontaz wejsciowych do pierwszego stupka w przeszkleniu ( w wypadku gdy nie
bedzie mozliwosci wyciecia samych drzwi wejsciowych nalezy zdemontowaé cate
przeszklenie.

. demontaz kolidujgcego z projektowang Ssciankg przeszklong grzejnika

. demontaz Sciany przesuwnej znajdujacej sie wzdtuz sciany w holu;

. demontaz stolarki drzwiowej oraz oscieznic.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre-
$leniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.
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15. Ogdlne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t rozbiérkowych stanowig;

- projekt budowlany budynku opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokéty odbioréw robot

2. Materialy pochodz ace z rozbiérki
Materiatami pochodzgcymi z rozbiorki s3 :

* Zdemontowane elementy szklane (drzwi i okna)

e Odpady z piyt G-K i rusztu stalowego

» Deski, drewno

» Szkio

¢ Elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy) itp.
e Drzwi wewnetrzne

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nw. sprzetu, gwarantujacego wtasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakos¢ robot
tomy, kilofy, oskardy, mioty

szufle wiadra , taczki

Pity do metalu i drewna

Wciggarki reczne lub elektryczne

Samochdd samowytadowawczy 5 — 10 t

VVVYVYY

4. Transport

Gruz oraz inne elementy z rozbiérki powinny byé przewozone samochodem wywrotkg na miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia materiatdw szkodliwych dla zdrowia i
$rodowiska miejsce i spos6b wywozu nalezy kazdorazowo indywidualnie uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy :

» Teren ogrodzi¢ i oznakowac
» W czeSci przewidzianej do rozbiorki zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie
elektryczng

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia
06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty wyburzeniowe wykonywane przy uzyciu sprzetu nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie
tak, aby nie uszkodzi¢ elementéw budynku nie objetych rozbiorka.

W trakcie prowadzenia robot stosowaé zabezpieczenia i ostony w celu wyeliminowania
szkodliwych oddziatywan na sasiedztwo.

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych wyburzeniowych nalezy wywiezé gruz i uporzgdkowac plac
budowy.

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest — m® rozebranej konstrukcji murowej, lub betonowej, m? rozebranej
posadzki i oktadziny $ciennej, ilo§¢ sztuk zdemontowanych okien

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odbioru robo6t rozbiérkowych dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilos¢ m®* lub m® zdemontowanych elementéw rozebranego muru,
elementéw konstrukcji, oraz sztuk zdemontowanych okien itp. wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

» Zabezpieczenie miejsca rozbiorki

» wykonanie rozbiérki

» segregacje materiatow

» wywoOz gruzu i innych materiatdw pochodzacych z rozbiorki
» uporzadkowanie placu budowy
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10. Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r - Dz.U nr 13 poz..93 z pOzniejszymi zmanami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 7 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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