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PLAC ZABAW

Budynek
2 kondygnacje
p.p.p = 301.75 m.n.p.m.

WYDZIELENIE MIEJSCA
PARKINGOWEGO - RYSUNEK NA
KOSTCE
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kostka brukowa
20x10x 6 cm
kolor szary
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Bilans powierzchni-stanu projektowanego

Powierzchnia zakresu opracowania :
w tym 9.MNU

w tym 236 Z

w tym 35 KDD

w tym 1 KDZ

Bilans powierzchni dla 9.MNU
Powierzchnia zakresu oﬂeracowania :
Powierzchnia biologicznie czynna:
Powierzchnia utwardzona w tym :
Powierzchnia drogi:

Powierzchnia doj$¢ do budynkow:
Powierzchnia miejsc postojowych:
Powierzchnia na odpady:
Powierzchnia zabudowy budynku:

Powierzchnia zainwestowania:

Bilans powierzchni dla 1 KDZ
Powierzchnia zakresu opracowania :
Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia utwardzona:

Bilans powierzchni dla 35 KDD
Powierzchnia zakresu opracowania :
Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia utwardzona:

Bilans powierzchni dla 236 Z
Powierzchnia zakresu opracowania :
Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia utwardzona:

11773,00 m?
2700,25 m®
7830,27 m’

587,79 mz
654,69 m

2700,25 m®
1915,00 m”
281,96m>
138,43 m”
53,76 m®
80,5-m”
9,00 m?
503.36 m?
785.25 m?

654,69 m*
551,05 m?
103,64 m?

587,79 m?
521,08 m?
66,71 m?

7830,27m?
7786,28 m”
43,99 m?

Wskaznik

70,92%
10,44%
5,13%
1,99%
2,98%
0,33%
18,64%
29,08%

84,17%
15,83%

88,65%
11,35%

99,43%
0,57%

wg MPZP

min.70%

max.30%

Legenda

LEGENDA

AaB__ Obszar catej inwestycji
1.

Budynek projektowany
—— Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw
Wejscie gtéwne do budynku projektowanego

Wijazd na teren projektowany

> > »

Wejscia dodatkowe do budynku projektowanego
—_———o— Projektowane ogrodzenie

——y—a=—,  Projektowana brama wjazdowa

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna

Projektowana nawierzchnia placu zabaw
Projektowane utwardzenia dojazdéw
Projektowane utwardzenia chodnikéw
Projektowane miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych
KX Projektowane miejsce na odpady
Q Projektowane miejsce parkingowe

Droga pozarowa o szerokosci 4m

Sy Projektowane o$wietlenie -naswietlacz
X Projektowane o$wietlenie-stupki parkingowe
wiz Proj. wewnegtrzne linie zasilajgce typ kabla YnKXS 4x120 w rurze DVK110

————— Przytacz elektroenergetyczny - w trybie art. 29a PB (w ramach prac OSD)

ZKZ;“: Ztgcze kablowe z szafka licznikowg - w trybie art. 29a PB
—E‘] ——  Projektowany obwdd 'OT' o$wietlenia terenu YnKYzo 3x4 w rurze DVK50
E Projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte Vu=50m3
El Projektowany zbiornik na wody opadowe Vu=12m3
(o] proj.zraszacze ogrodowe
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
® Projektowana studzienka kanalizacyjna
————— Przytagcz wodociagowy w trybie art. 29a PB
Projektowany wodocigg ppoz.
6 Proj. hydrant P.poz
Przytacz gazowy w trybie art. 29a PB
Instalacja gazu PE-HD RC dn50
Skrzynka gazowa
ﬂ Przekroje terenowe
. Etap |
o Etap Il

A,B SEGMENT

Ogrodzenie panelowe

Przesto: h-1630mm, szeroko$¢ min 2500mm, rozmiar oczka 200x50mm, RAL 7016.
ocynkowane galwanicznie z powtokg poliestrowg $rednica preta min 5mm
Stupek: min 50x50mm, na fundamencie punktowym tgczonym podmuréwka prefabrykowang

Brama wjazdowa

Przesuwna automatyczna. Szeroko$¢: 5m, wysokosc: 1,6m, kolor: RAL 7016

Wyposazona w lampe ostrzegawcza, zabezpieczenie w wypadku zetkniecia sig z przeszkoda,
czujnikiem ruchu, automatem wbudowanym w stupek

Wypetnienie ramy z blachy perforowanej

Kostka brukowa

Kostka na droge wewnetrzng i zjazd:

Typ Holland 20 x 10 x 8 cm bez fazowania, kolor grafitowy, nasigkliwo$¢ ponizej 6%,
Kostka na chodniki i jako utwardzenie $mietnikow

Typ Holland 20 x 10 x 6 cm bez fazowania, kolor szary, nasigkliwo$¢ ponizej 6%,
Kostka na miejsca postojowe

Typ Holland 20 x 10 x 6 cm bez fazowania, kolor grafitowy z miejscami wydzielonymi
kolorem 20 cm pasem koloru szarego, nasigkliwo$¢ ponizej 6%,

Kraweznik - 20x30cm ze skosem, kolor szary
Obrzeze betonowe - 6x20cm kolor szary

Malowanie miejsc postojowych dla niepetnoprawnych - malowane farbami drogowymi
zgodnie z przepisami odrebnymi. Znak poziomy P-24 wpisany w znak P-20 lub P-18 z
biatymi obwédkami (RAL 9010) i niebieskim tlem (RAL 5017)

Wiata $mietnikowa

Rozmiar 3x3m wysokos$¢ frontu 220cm, wysokos$¢ tytu 200cm, kolor Ral 7016
Konstrukcja stalowa - stupki 6x6cm ocynkowane galwanicznie z powtokg poliestrowg
Wypetnienie - kasetony blacha malowana proszkowo

Dach - jednospadowy z blachy na rgbek

Wyposazenie - 4 pojemniki po 1100L, na kétkach, RAL 7016,

Plac zabaw

Rozmiar 15x15m, Urzadzenia wg. opisu technicznego

Nawierzchnia bezpieczna (wg: PN-EN 1176:2009 ) - ptyty gumowe SBR min 60mm grubosci, kolor
zielony, Wierzchnig warstwg EPDM oraz obrzezami systemowymi. Montowana na podbudowie wg.
technologi producenta

Ogrodznie placu zabaw (wg:PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009) - panelowe o wys. 105 cm.
Furtka ogrodzeniowa zamykana klamkg o szerokos¢i w $wietle min. 100cm

Oswietlenie zewnetrzne

Stupki parkingowe: wysoko$¢ min 70cm, kolor RAL 7016,
strumien $wietlny: min 1200Im

temperatura barwowa: 4000K

IP65, IK09, |,sterowanie przewodowe DALI

Oswietlenie iluminacyjne: naswietlacz montowany na stopie betonowej, ksztat oprawy prostokatny
strumien $wietlny: miedzy 5200 - 6900Im

temperatura barwowa: 4000K

IP65, IK09, |, sterowanie przewodowe DALI

UWAGA!

Materiaty wykoriczeniowe do ostatecznego potwierdzenia przez inwestora

W razie wykrycia brakéw, probleméw wykonawczych lub niescisto$ci, nalezy niezwlocznie
skontaktowac sig z autorami niniejszego opracowania.

Wymiary pobrane z dokumentacji budowalanej wymagajg sprawdzeniana budowie.

kiewel/janus architektura sp z 0.0., sp.k.
ul. Longinusa Podbipigty 29B,

KIEWEL/JANUS e 0 e

tel..501-603-511

INWESTOR LOKALIZACJA

GMINA WIELIGZKA mleJ_sct(_)vVv\;?slc_: 't(_ozmlce Wielkie
UL.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 powiat. VVielicki

32020 WIELICZKA gmina:Wieliczka

dziatka nr:590/1
obreb:0015 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastruktura techniczng, dojsciem
i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obrgb 0015, w miejscowo$ci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka.
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