SUFIT PODWIESZANY DZWIEKOCHLONNY
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SUFIT PODWIESZANY PODSTAWOWY
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SUFIT PODWIESZANY PODSTAWOWY
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60x60cm

|

! SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
‘ D -MOCOWANY OBWODOWO

i

|

| [

|

|

.

\

OSWIETLENIE WEWNETRZNE:

O1. Panel swietlny natynkowy - kwadrat:
____ _Obudowa aluminiowa, montaz natynkowy,

Le
g

Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietiny: min 3200Im, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21
sterowanie przewodowe DALI
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02. Panel swietlny natynkowy - prostokat:
obudowa aluminiowa, montaz natynkowy
Wymiary: 295x1195x10, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietiny: min 3200Im, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 44

sterowanie przewodowe DALI

03. Panel swietlny podwieszany - kwadrat:
obudowa aluminiowa,

montaz na wysokosci 300cm ponad podtoga,
Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,

854
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strumien $wietiny: min 3200Im, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21

=

sterowanie przewodowe DALI

0O4. Oprawa zwieszana ozdobna:
zintegrowane zrédto $wiatta
montaz na wysokosci 150cm ponad podtoga,
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- — - — - —— - —Wymiary: 1200x80x55mm, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietlny: min 200Im, moc: 3,5W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21

! sterowanie przewodowe DALI
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H:270CM

05. Lampa downlight:
montaz podtynkowy w puszce montazowej,
zintegrowane zrédto $wiatta
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Wymiary: 113x60x60mm, kolor biaty RAL 9003,
H— ! strumien $wietlny: min 700lm, moc: 8W
temperatura barwowa: 4000K, IP 44
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‘ sterowanie przewodowe DALI

06. Lampy schodowe:

montaz w puszce montazowej na wysokosé 30 cm ponad
stopniem, zintegrowane zrédto $wiatta

I ;
l
l wymiary: 120x80x55mm, kolor biaty RAL 9003,
pav:d } R I | ‘ strumien $wietiny: 200Im, moc: 3,5W
1T < ——fW——77—————————77————7—7——————77f‘—————————7—8—————7773———77———777——7 1 |~~~ —temperatura barwowa: 4000K, IP44, IKO5 —
‘ sterowanie przewodowe DALI
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07. Kinkiety schodowe:

natynkowy, obudowa aluminiowa, montaz na wysokos¢ 180
cm ponad stopniem,

wymiary: 100x80x100, kolor biaty RAL 9003,
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strumien $wietiny: 500lm, moc: 8W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21
sterowanie przewodowe DALI

294

672 20 321 20 151 20 389 | 20 323

08 Oswietlenie liniowe:

17,6mb, profil aluminiowy szer 50mm, mieszczacy wzdtuz 3
rzedy tasmy LED, ostona mleczna powierzchni $wietinej
40mm, montowany natynkowo. Zrédto $wiatta - tasma LED
9,6W IP65 PRO (12,6mb) + zasilacz IP44 192W,
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~temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

479

(=l

Z HE302CM

20

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:

35p

011 Oswietlenie nad wejsciem giéwnym:

12,6mb, profil aluminiowy szer 50mm, mieszczacy wzdtuz 3
rzedy tasmy LED, ostona mleczna powierzchni $wietinej
40mm, montowany na wcisk i na klej w wyfrezowanym
otworze (43mm). Zrédio $wiatta - tasma LED 9,6W IP65

244

PRO (12,6mb) + zasilacz IP44 192W,
temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI
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012 Oswietlenie techniczne nad wejsciami

985

dodatkowymi: naswietlacz montowany na tynku kotkami
montazowymi do $ciany konstrukcyjnej, ksztatt oprawy

~ prostokatny -
strumien $wietiny: migdzy 2900Im, moc: 25W
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temperatura barwowa: 4000K,
IP44, sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka

732 ruchu
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*ilosci elementéw oswietlenia podano w opisie
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kiewel/janus architektura sp. z 0.0., sp. k.
ul. Longinusa Podbipigty 298,

31-980 Krakow
‘ NIP: 679-319-58-80
‘ ‘ tel.: 501-603-511

INWESTOR LOKALIZACJA
‘ ‘ | \ \ , , ‘ ) miejscowos¢: Kozmice Wielkie
N powiat: Wielicki

gmina:Wieliczka
dziatka nr:590/1
@ obreb:0015 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, dojsciem i
dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka.
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