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3 — — = 1. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonac 1, Montaz urzqdzen i elementéw na sieci rurociqgéw nalezy
' k — s i zqgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wykona¢ zqodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi:
& N\ ; : 2. Iwrbcic uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek wentylacyjnych "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”,

%65 m’/h dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktdrym majq by¢ te 2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
ksztaltki zamontowane. Trzeba potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych technicznym, przed montazem rurociqgdw nalezy dokona¢ analizy
tras konatéw wentylacyjnych z aktualnq sytuacjq budowlang i innymi aktualne] sytuacji w obszarze montazu i potwierdzic zqodnos¢

=
§
LB
¢
O
[
4::
=__
?
?&
14
S

S = v I G 1 PN Lo 0] e e instalacjami, zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlang i innymi
‘H"_‘il’""f“"" i T L Rl ¥ 3. Podczas montazu kanaldw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage instalacjomi.
<> — SN A S TN T S N S o koniecznosc zolozenia wymaganej izolacji termicznej lub 3. Rurociqgi odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem
He B2 el TEs fe EHE ER ER ER g8 E przeciwpozarowej. W razie koniecznosci nalezy kanaly izolowa¢ przed min. 2%. Przy urzqdzeniach z pompkg skroplin wykorzystac
< = - zmontowaniem. mozliwos¢ wypchniecia skroplin pod sufit i dalej prowadzi¢ z
4, Przy montazu klap przeciwpozarowych, przepustnic, , wentylatorow minimalnym spadkiem 1%,
itp. nalezy zwrécic uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas 4, Wszystkie przejsia rurociqgdw przez sciany i stropy nalezy
eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami uszczelnic a w sposob szczeqdlny nalezy uszczelnic rurociqgi
technicznymi. przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowe;.
— | B. Wszystkie przejscia kanaldéw przez sciany i stropy nalezy Przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykonac
iRy uszczelni¢c, Uszczelnienie klap przeciwpozarowych wykona¢ zqodnie z za pomocq systemowych rozwiqzan posiadajgcych odpowiednie
— —— U™ (06
P aprobatq producenta, aprobaty.
;J 6. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie 5. Rozstaw podpdr i podwieszen wykonywa¢ zgodnie z
wiekszej niz 2-2,5m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar PN-71/B-10420.
kanatu wraz z izolacjq lub osprzetem. . ‘ 6. Zachowa¢ montowanq instalacje w czystosci i zabezpieczye
7. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed przed zanieczyszczeniomi przez inne branze.
zanieczyszczeniami przez inne branze. ) 7, Rurociqqi izolowa¢ zqodnie z opisem technicznym i
8. Kanaly izolowac zgodnie z opisem technicznym. zestawieniem urzqdzen i materialow,
10. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym. 11, Rysunki rozpatrywac z opisem technicznym.
s 12. Umiejscowienie sterownikbw uzgodnic z architektem/inwestorem,
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FAZA DATA
Projekt techniczno — Styczen 2022
o ——— | POWIETRZE NAWIEWANE wykonowezy
m POWIETRZE WYWIEWANE TEMAT
AYN <> POWIETRZE USUWANE (BEZ ODZYSKU) Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z
_E§ infrastrukturq techniczng, dojsciem i dojazdem, naziemnymi
Tl URZADZENIA miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystoéci_ g'\ekfe oraz p\oc_em z_obo_w na _dziofc_e _590/1; obreb
/ \ RUROCIAGI FREONOWE 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.
ADRES INWESTYCJI
/ \“ RUROCIAGI SKROPLIN Dz. nr 590/1 obreb 0015 Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.
BRANZA
Instalacje sanitarne: Wentylacja oraz klimatyzacja.
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