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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1. Rozwigzania projektowe.

Zaprojektowano instalacje hydrantowq zewnetrzng opartg na hydrancie "80°

Zasilonie hydrantu nastgpi z sieci wodociggowej. Projektuje sie budowe
hydrontu na sieci wodociggowej 160 PCV. Nowoprojektowany odcinek W0-W1
wykonac¢ z rur zeliwnych o dtugosci catkowitej 1,1m.

1.2. ,Zréd}o wody do celéw przeciwpozarowych.

Zrédto wody zimnej dla instalacji hydraontowej odbedzie sie z istniejgcej sieci
wodociggowej 160 PCV. Rurociqg zasilojgcy hydrant nalezy oznaczy¢ ,Instalacja
hydrantowa®, zawdr odcinajgcy odnoge instalacji hydrantowej zaplombowad.

1.3. Instalacja hydrantéw zewnetrznych.

Zaoprojektowano hydrant zewnetrzny "80" z dwiema nasadami pod weze 75.
Wtqczenie do istniejgcego wodociggu @160 PCV poprzez opaske do nawiercania z
zeliwa sferoidalnego, z zabudowanqg zasuwqg DN 100 i odcinkiem prostym - kréécem
dwukotnierzowym DN80, zakoriczonym kolanem stopowym z zabudowanym
hydraontem. Wszystkie elementy tqczgce bedq wykonane z zeliwa.

Zasuwe posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm wyposazyeé w
obudowe i teleskopowe przedtuzenie ze skrzynkq uliczna.

1.3.1. Materiaty

Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem

« Korpus goérny, korpus dolny, kolumna grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

¢ Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693)

Elementy odcinajgco-zomykajgce /grzyb/ catkowicie zowulkanizowone EPDM
Dodatkowe zamkniecie stanowi kula ptywajgca uniemozliwiajgcy wyptyw medium w
przypadku zatomania

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem
UV. Kolor czerwony.

Nawiertka do rur zeliwnych, stalowych i AC
» Stopo, tgcznik z zeliwa sferoidalnego gat. GJS 500-7
+ Obejma ze stali nierdzewnej X5CrNil18-10
+ Zaobezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowo-epoksydowa minimum

250 mikrondw.

1.4. Trasaidtugos¢ wodociagu.

Odcinek  WO0O-W1 poprowadzi¢ od istniejgcego wodociqgu @160 PCV
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 590/1. Wpiecie do istniejgcego wodociggu
poprzez opaske do nawiercania pod cidnieniem z odejsciem kotnierzowym, z
zabudowanq za nig zasuwqg do DN100 kotnierzowa,

Trasa wodociggu przebiega w terenie zielonym - niezainwestowanym.

1.5. Kolizje

Brak kolizji z zinwentaryzowanym uzbrojeniem jw.

W miejscu wtqgczenia do istniejgcego wodociggu przed realizacjq robdt nalezy
wykonac¢ reczne przekopy kontrolne celem weryfikacji usytuowania uzbrojenia
podziemnego (poziomo i pionowo). Nalezy wystgpi¢ do wtascicieli tego uzbrojenia o
nadzor techniczny.
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1.6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt zleci¢é nadzér wszystkim  zainteresowanym
instytucjom branzowym. Zleci¢ takze obstuge geodezyjnq. Trase budowy sieci nalezy
wytyczyé w terenie przez uprawnionego geodeta na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji. W miejscu wiqczenia do wodociggu wykonac¢ wykop (gniazdo
monterskie) o minimalnej powierzchni 1,5m x 1,5m i gtebokosci 40cm ponizej spodu
wodociggu. Wykop dla utozenia sieci wykonac o szerokosci minimalnej wynoszqcej
DN + 25cm lecz nie mniej niz 40cm. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ o
S50% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych. Rurociqgi nalezy
uktadac¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe
10 cm od spodu rury dla gruntéw normalnych i 15cm dla gruntéw skalistych i
twardych oraz 15 cm od wierzchu rury. Pozostata warstwe potozng nad rurociggiem
wykona¢ z materiotu z wykopu nie zawierajgcego w pierwszych warstwach grud i
kamieni. Przed catkowitym zasypianiem wodociqgu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zgodnie z pkt 1.7 Proba szczelnosci. Po zmontowaniu wodociggu i przeprowadzeniu
préb szczelnosci ale przed zasypaniem nalezy wykona inwentaryzacje geodezyjna.
Inwentaryzacja geodezyjna winna obejmowaé miedzy innymi: rzedne armatury
(dolng i gdrnq), rzedne wodociqgu oraz jego $rednice. Nad rurociggiem ~30 - 40cm
utozy¢ tasme ostrzegowczqg zgodnie z pkt 18 Oznakowanie wodociggu
przedmiotowego opracowanio. Po zasyponiu wykopdw teren zniwelowac i
doprowadzi do stanu sprzed robdt. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i
uktadaniem wodociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposdéb aby nie
powodowaty zanieczyszczerh wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz
wystepowania nadmiernych naprezern w odcinkach przewoddw rurowych. Na
odcinkach zblizery do istniejgcych drzew prace prowadzi¢ z maksymalng ochrong
systemu korzeniowego. Teren po zasyponiu wykopow przywroci¢c do  stanu
pierwotnego. Stopien zageszczenia (z wyjgtkiem podsypki i obsypki) powinien
wynosi¢ min. 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Wykopy otwarte bez obudowy
mozna wykonywa¢ w gruntach, w ktérych nie wystepujg swobodne wody gruntowe
oroz teren nie jest dodatkowo obcigzony nasypem w sqgsiedztwie wykopu w
odlegtosci rownej gtebokosci wykopu. Dopuszczalna gtebokosc Sciany pionowej bez
obudowy dla gruntéw zwartych wynosi nie wiecej niz Tm. Wykopy bez umocnien o
otebokosci wiekszej od Tm (nie wiekszej niz 2m) mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na
to warunku gruntowe (grunty bardzo spoiste).
1.7.  Prdba szczelnosci.
1.7.1. Informacje ogolne

Probe nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu. Przed wykonaniem préby
sprawdzi¢ potozenie wodociggu wraz z armaturg oroz tymczasowymi zaslepkami.
Uwzgledni¢ ruch wodociqgu w zwigzku wykonywaniem proby szczelnosci oraz jego
oddziatywaniem na armature i bolki oporowe. Badany odcinek nalezy napetniaé
wodq powoli, jesli jest to mozliwe, napetnianie nalezy rozpoczqé w najnizszym
punkcie rurociggu i w taki sposdb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie
syfon, i tak aby uszto powietrze przez urzqdzenia odpowietrzajze. Préba cisnieniowa
obejmuje trzy etapy,
« probe wstepnq,
« prébe spadku cisnienia i
+ gtéwnq probe cisnieniowq.

Poszczegdlne etopy proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z
zatgcznikiem A27 normy PN-EN805;2002 (Apl,2006). Sprzet do wykonania préby
cisnieniowej zgodnie z normq PN-EN 805 jest taki som, jok dla normy PN-B-10725.
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Cisnienie prébne (STP), maksymalne cisnienie robocze (MDP)

STP=15xMDP + uderzenie hydrauliczne 0,2MPa

LUB

MDP + §5MPa + uderzenie hydrauliczne 6,2MPa

mniejsza z powyzszych wartosci.

Dla odcinkdéw do 100m i srednic do 80m mozna przyjqQc cisnienie robocze jaoko
cisnienie proby

1.7.2. Proba wstepna, spadku cisnienia i gtdwna.
Procedura STP=1,5MPaq, 30min:

+ przeptukanie i odpowietrzenie wodociggu,

e obnizenie cisnienia do ci$nienia atmosferycznego czas min. 60min (okres
reloksacji)

« zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

« zalanie wodq (préba cisnieniowa wstepna), cisnienie prébne powinno wynosic¢ 1,5
ciénienia roboczego, zalecana wielko$¢ STP=1,5MPaq, Utrzymujemy ci$nienie prébne
przez czas 30 minut - kontrola wzrokowa rurociggu w celu stwierdzenia czy nie
wystepujq przecieki

« przerwa¢ podnoszenie cisnienia i przez czas 1 godziny obserwowaé zmiany
cisnienia, spowodowane wydtuzaniem sie rurociggu wskutek petzania lepko-
sprezystego.

+ Odczytac wartos¢ cisnienia po uptywie czasu pkt. wyzej.

Jedli cisnienie spadto wiecej niz o 30% STP, przerwac faze wstepnq i obnizyé
cisnienie wody w badaonym rurociqgu do zero. Ustali¢ przyczyne nadmiernego
spadku cisnienia (np. wptyw temperatury, nieszczelnosd). Powtdrzenie fazy proby
wstepnej moze by¢ wykonane tylko po zakoriczeniu okresu reloksacji trwajgcego nie
mniej Niz 60 minut.

W  przypadku zokoriczenia fazy wstepnej z  wynikiem pozytywnym,
kontynuowa¢ procedure badania.

« zmniegjszy¢ faktycznie zmierzone cisnienie o Ap=10-15% STP (0,15 - 0,22MPa), poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka do naczynia z miarkg
« zmierzy¢ doktadnie usunietq objetos¢ wody AV ktdra nie moze przekraczad:

1 D
Vmax=12V-Ap (EW e'Er)

AVmax dopuszczalny ubytek wody [litry]

V - objetos¢ testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]

Ew - wspotczynnik sprezystosci objetosciowej wody w [2,1x106kPa]

D - wewnetrzna $rednica przewodu [m]

e- grubos¢ Scianki rurociggu [m]

Er- modut sprezystosci materiotu (Younga), nalezy przyjg¢é wartosc
8x105kPa dla rur PE100 oraz 6x105kPa dlo rur PE8Q

Jezeli AV jest wieksze od AVmax to nalezy przerwad badanie, obnizy¢ cisnienie
do zera i ponownie odpowietrzy¢ badany rurociqg (odcinek).

W przypadku gdy AV< AVmax kontynuowad prébe podczas ktdrej nalezy przez
okres 30 min. obserwowad i rejestrowal wzrost cisnienia wewnqgtrz przewodu pod
wptywem kurczenia sie badanego przewodu. Wynik mozna uznad za pozytywny jesli
krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowq i sytuacja ta nie ulega zmianie przez
caty okres 30 min. Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek,
to jest to oznakq nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy
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zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim przypadku
dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25kPaq, liczgc od maksymalnej
wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury jezeli ci$nienie spadnie o
wiecej niz 25kPaq, to test nalezy uznac¢ za negatywny.
1.8. Oznakowanie wodociggu

Armature i trasy wodociqggu nalezy oznokowa¢ w terenie, w sposoéb trwaty i
jednoznaczny. Tasme ostrzegajgcq polietylenowq koloru niebieskiego o szerokosci
20cm nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,3-04 m nad wodociggiem. Armatura sieci
wodociggowej powinna by¢é oznaokowana za pomoc jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.
1.9. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy jg przeptukad i zdezynfekowad.
Do tego celu uzywaé¢ wytqcznie wody wodociggowej. Predkos¢ wody podczas
ptukania powinna wynosi¢, co najmniej 10 m/s. Czas ptukania okresdla sie na
podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajgcej wody z przewodu. Ptukanie
mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jok woda uzyta do
ptukania. Po ptukaniu rurociqg zdezynfekowac¢ podchlorynem sodu z zowartosciq
20-30mg/dm?® czystego chloru. Procedura dezynfekcji statyczna wg. PN-EN 80S.
Dezynfekowany odcinek rurociggu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych czesci systemu
zoopotrzenia w wode. Roztwdr dezynfekujqcy powinien pozosta¢ w przewodzie co
najmniej 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystq wode w celu
wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ przepuszczonej wody przez
rurociqgg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociqgu,
przy zachowaniu predkosci ptukania jw. Jesli to konieczne zastosowac srodek do
neutralizacji w postaci dwutlenku siarki (SO,) lub tiosiarczanu sodu (Na;S;Os).
1.10. Wytyczne prowadzania prac.
1.10.1. Informacje ogolne

W celu zlikwidowania naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietyleny rury PE nalezy utozyé w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku
wodociggu PE nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE.
Dopuszcza sie wykonanie niewielkich tukdéw wodociqgu przy wykorzystaniu
naturalnych wtasciwosci rur polietylenowych. Orientacyjne dopuszczalne promienie
giecia (nalezy sie dostosowac do wytycznych producenta rur):

R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C

R=35"DN - temperatura zewnetrzna 10°C

R=20"DN - temperatura zewnetrzna 20°C

Aby  zminimalizowao¢ naoprezenia termiczne w czaosie  uzytkowania
projektowanego wodociggu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenio. W czasie opaddw atmosferycznych lub
wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny byé¢ stosowane namioty ochronne.
1.10.2. Zgrzewanie elektrooporowe

t.gczenie rur PE powyzej 63mm wykona¢ metodq zgrzewania czotowego.

Zaotomania wodociggu ktdre nie mogq by¢ wykonane poprzez giecie rurociggu
nalezy wykonac¢ za pomocq ztqgczek elektrooporowych. Zgrzewanie elektrooporowe
polego na tqczeniu rur ze sobqg przy pomocy odpowiednich muf, ksztottek lub
opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego przez prgd ptyngcy w drucie
oporowym. Koncdwki rur nalezy nastepnie obrabia¢ mechanicznie na dtugosci mufy
z naddatkiem na catym jej obwodzie przy pomocy skrobaka rotacyjnego. Koniec rury
z zewnqtrz i z wewnqgtrz oczysci¢ z widrdw. Prace te muszq by¢ wykonane szczegdlnie
staronnie. W przypadku ztqczek PE z kréécem jok tez opasek PE z koncdwka do
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zgrzewania krééca obrébka mechaniczna nie jest konieczna jesli wykluczone sq
zmiany powierzchniowe niekorzystne dla procesu zgrzewanio. Obrobiona koricdwke
rury nalezy odttusci¢ szmatka nasgczona tréjchloroetanem lub alkoholem etylowym.
To samo dotyczy ztqczek z kréccem i opasek zaciskowych. Przed natozeniem ztqczki
na rure powierzchnie zgrzewane muszq by¢ suche, resztki srodka odttuszczajgcego
usunqgc¢ suchym biatym papierem.

Prowadzone prace zwigzane ze zgrzewaniem nalezy udokumentowad poprzez
wpisy do ksigzki spawodw i zgrzewdw.
1.10.3. Potqczenia mechaniczne skrecane i ISO

Potqczenie zasuwy z rurociggiem PE nalezy wykonaé przez potqgczenia
kotnierzowe dostosowane do srednicy rury.
111. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wodociggu majgce kontakt z wodqg;
rury, ksztattki, armatura regulacyjna i zaporowa w tym uszczelki w nich zastosowane
winny posiadac¢ atest higieniczny wydany przez PZH.

1.11.1. Rury

Rurociggi wodociggowe wykonaé z rur o jednolitym kolorze niebieskim lub
czarnym z niebieskim paskiem. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny
byc¢ czyste, gtadkie pozbawione rys i innych defektdw. Konce rur powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi i zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej Srednicy
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniomi. Kazda rura musi byé oznakowana
w  sposoéb czytelny i trwaty poprzez nadruk lub wyttoczenie w kolorach
kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowac¢ sie Napis zawierajgcy
podstawowe informacje niezbedne dla identyfikacji rury. Stosowane rury muszq byc
odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiadac zapis w Krajowej Ocenie
Technicznej (aprobacie technicznej, do czosu jej aktualnosci) dopuszczajgey do
stosowania w wykopach otwartych i w technologioch bezwykopowych oraz z
mozliwosciq uktadania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowe;.
Nie dopuszcza sie rur, ktére zostaty wykonane z regranulatow.

1.11.2. Ksztaftki i ztqczki elektrooporowe

Wszystkie projektowane ksztattki winny by¢ wykonaone z materiatu PE 100.
Ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie w materiale w sposdb nie inicjujgcy
1.11.3. Ksztaftkii ztgczki mechaniczne

W sktad ksztattki wchodzqg: korpus, nakretki, pierscienia dociskowego
wykonanego z polipropylenu (PP-B), pierscienia zaciskowego wykonanego z
poliacetalu (POM) oraz pierscienia uszczelniaojgcego wykonanego z kauczuku
nitrylowego NBR. Ksztattki przejsciowe z gwintem wewnetrznym posiadajq dodatkowo
pierscien wykonany ze stali nierdzewnej, ktory wzmacnia gwint.

1.11.4. Armatura

Na rurociggu projektuje sie armature w postaci opaski do nawiercania z
gwintem wewnetrznym potqczong gwintem z zasuwq z zeliwa sferoidalnego z
zintegrowanym przejscie ISO do rury. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie
trzpienia zasuwy zakoriczone w skrzynce ulicznej. Skrzynki zasuw zabudowac¢ trwale
w terenie poprzez obetonowanie lub utozenie wokdt kostki brukowe).

Przyktadowe rozwigzania:

- opaska do nawiercanio: typ HAKU 5250 firmy Howle Sp. z o. o, stosowana do
rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN16, wykonana z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-18, epoksydowana, uszczelki z elastomeru,

- przyktadowa zasuwa: typ 2800 firmy Hawle Sp. z o. o, réwnoprzelotowa
zgodnie z EN 1074-11 EN 1074-2 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- przedtuzenie trzpienia zasuwy: typ 2101 firmy Howle Sp. z 0. o.

- skrzynka uliczna: typ 1650 firmy Hawle Sp. z o. o.
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2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych okres$lonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczeristwo zardwno uzytkownikdw budynku, jok i osdb trzecich.
Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w
tym konstrukcyjnych, deklarowanych przez producentao.

2.1.2. Bezpieczenstwa pozarowego.

No etopie prac projektowych uwzgledniono problemaotyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zopewni¢ bezpieczenstwo pozarowe  projektowanych  rozwigzaon.  Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moteriaty i wyroby zastosowane w projekcie sq dopuszczone do
zastosowania w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdre zapewniojg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezern i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielonych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

2.14. Bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementéw korcowych instalacji.

2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.
2.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasoboéw naturalnych.

Projektowane instolacje zostaty zaprojektowaone w sposdédb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowona
ilos¢ niezbednych materiotéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkcji.

2.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznqg oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.
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2.3. Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.4. Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektéw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekozoniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglqddw, ocen oraz biezqcych
remontow, wymaganych przez prawo.

2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r. w tym osoby starsze
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowone rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.
2.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne,;.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.9. Ochronge obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

211. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

212. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwad kierownik budowy, ktory w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiao.

Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

KONIEC OPRACOWANIA
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiodczom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa hydrantu na sieci wodociggowe;.

Lokalizacjo:

KozZzmice Wielkie, dziatka nr ewid. 590/1, obreb 0015 KoZmice Wielkie, jednostka ewid.
121905_5 Kozmice Wielkie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

WUty 20220
projektant
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