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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora

- aktualizowana mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500
- wizja w terenie

- zagospodarowanie terenu wykonane przez architekta
- warunki wydane przez Zarzadce drogi

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje  projekt  budowlany branzy drogowej budowy zjazdu
publicznego z drogi powiatowej, zlokalizowanej na dziafce nr 639 w KoZmicach
Wielkich.

3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie drogi
powiatowej, ktéra posiada naierzchnie asfaltowag o szeroko$ci okoto 5,5m, obustronne
pobocza o szerokosci okofo 0,5 do 0,6m. Po stronie planowanej inwestycji

zlokalizowany jest row.

4. Stan projektowany
4.1.Sytuacja

Projekt budowlany obejmuje wykonanie zjazdu o charakterze publicznym. Szeroko$é
drogi zjazdu zaprojektowano o wartosci 4,5m. Dodatkowo zjazd wyposazono w
pobocza obustronne o szerokosci okofo 0,75m. Wigczenie krawedzi zjazdu w droge
powiatowg wykonano poprzez wyksztafcenie tukéw o promieniach R=50m. Pod
zjazdem zaprojektowano przepust betonowy o $rednicy 500mm i diugosci 10,0m.

W linii krawedzi drogi gminnej zaprojektowano ufoZenie opornika betonowego 12x25
na podsypce cementowo- piaskowej i fawie betonowej z oporem wtopionego do
poziomu nawierzchni. Krawedzie zjazdu ograniczono opornikami betonowymi 12x25
na podsypce cementowo- piaskowej i fawie betonowej z oporem o odkryciu Ocm. Nad
przepustem betonowym, uktadane oporniki betonowe nalezy docigé na dostosowang
do posadowienia przepustu dtugosé, dla opormnikéw nalezy wykona¢ opér z chudego
betonu szerokosci minimum 15cm. Nawierzchnia zjazdu zostanie wykonana z kostki

betonowej brukowej.
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Pod zjazdem zaprojektowano przepust z rur betonowych @500 o dtugosci 10m. Rury
betonowe nalezy utozy¢ na 3cm warstwie wyréwnawczej z piasku oraz 20cm warstwie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarmieniu 0/31,6mm — dopuszcza sie
wykonanie przepustu z rur polipropylenowych. Od stron zewnetrznych przepust nalezy
zakonczy¢ $ciankami czofowymi betonowymi (prefabrykowanymi). Dopuszcza sie
wykonanie $cinek czofowych na budowie lub zastosowanie kazdego prefabrykatu
o innej geometrii natomiast dostsowanego do lokalnych warunkéw terenowych
i poziombéw zjazdu. W razie konieczno$ci przed wiotem i za wylotem przepustu
na dlugosci 2,0m umocnic dno rowu oraz skarpy np. ptytami betonowymi azurowymi.
Pobocza nalezy wykonac z warstwy kruszywa o szeroko$ci 0,75cm.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokoséciowo caly uktad komunikacyjny dostosowano do stanu istniejgcego
drogi powiatowej i jej spadku podiuznego oraz poziomu terenu istniejgcego oraz
projektowanego zagospodarowania na dziafce inwestora.

Zjazd na diugo$ci 4,0m bedzie posiadal spadek 3% w kierunku dziatki Inwestora,
nastepnie, bedzie posiadat spadek podfuzny o wartosci 5% i spadek poprzeczny
o wartosci 4% i 4,6% w kierunku zachodnim (zgodny ze stanem istniejgcym).

4.3 Konstrukcja nawierzchni

ZJAZD:

-8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

-3cm podsypka cementowo-piaskowa

-20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie

-20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm wg normy PN-S-06102/971s>0,98

podioze do prowadzone do kat. G1

POBOCZE:
-13-30cm  warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gorna

warstwa klinowana klincem



UWAGI:
» Dopuszcza sige ewentualne zmiany warstw podbudowy w trakcie realizacji

5. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu zjazdu zostang zagospodarowane na terenie inwestora.

6. Zielen

Projektowane roboty budowlane nie kolidujg z istniejgcg zielenig.

7. Uzbrojenie

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem.

Opracowat:
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DECYZJA

Nu podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow Dz L. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pozin zmy, art. 12 ust. 1 opkt. (-3, an. 12 ust 3.
art. 13 ust. 1 pkt 172 oraz art. 13 ust. 314 . art 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1964 r. Prawo budowlane
(tekst fednolity: Dz Uz 2010 r. Ny 243 poz. 1623 = posn. zm.. 11 ust | pkt 1. §15 1 § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budowniciwie 1Dz L1z 2006 r. Mr 83 puz. 37X 2 paZn. zm.j oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracy inego (tekst jednoliny: Dz. U = 2000 . Nv 98, poz. 107] = posn zm. .

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze

Pan mgr inz. Jakub Franciszek Czernecki

urodzony dnia 06.11.1983 r. w Chrzanowie
uzvskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0273/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopoiskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoiow z posigpowania kwalifikacy jnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jakub Czernecki
posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraknke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W owyzej wymienionej specjalnosel i uzyskal pozstvwmy wynik egzaminu na uprawnicnia budow e, Szezegofouy
zakres nadany ch uprawnien budowlany ch wskazano na odwrocie decy zji.

POLUCZENIF
Od minieggszef decy 7t stezy odwolanie do Krajowel Komisii Kwalifikaey jnei Polskiep leby Inynierow Budownicive w Warszawic, za podrednctwem
Mabopoishie; Okregowej lzbs inzvnierow Budowmictea w Krahowic w worminie 14 dai ol daty joj dorecrenia
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Podpis jest prawidiovey

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GDX-ISF-CEQ *

Pan Jakub Franciszek Czernecki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0130/13

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 23/12, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasdciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce  ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka

ZDP.OP-W .4410.114.2021.N Wieliczka, dnia 06.10.2021r.

Zarzgd Drég Powiatowych w Wieliczee jako Zarzadzajacy droga powiatowa nr 2031K relacji:

Koimice Wielkie — Byszyce (dziatka nr 639 polozona w migjscowosci KoZmice Wielkie, gm. Wieliczka)

oswiadcza, iz dziatka nr 590/1 polozona w miejscowosci Kozmice Wielkie, gm. Wieliczka, na ktérej

planowana jest budowa przedszkola oddzialowego, moze by przylaczona do drdg publicznych tj. drogi

powiatowej nr 2031K relacji: Kofmice Wielkie — Byszyce poprzez proiektowanv ziazd zoodnie

z ponizszvmi warunkami:

= zgodnie z §77 R.M.T. i G.M. 2z dnia 2 marca 1999 roku w_sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad droai publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 po

D . 2 z. 124

owin wi ¢ ani k;

10T P $iis = BIHA AR IMAY, D 4483 WY = 1L TiMyit
= projektowany zjazd winien miec charakter zjazdu publicznego | spelniad nastepujace wymagania:
1) szerokosc catkowita, mierzona prostopadie do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:
a) szerokosé jezdni, bez uwzglednienia wyckragler, o ktérych mowa w pkt 2 - nie mniejsza niz 3,50 m i nie
wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadie do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig
ziazdu,
b) szerokos$< obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
2} przecigcie krawedzi jezdni zjazdu | drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 5,00 m,
wytacznie dla projektowanych relacji skretnych;
3} pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementdw drogi, ktdre ten zjazd przecina, jednak
nie wieksze niz 5,0%;
4) nawierzchnia:
a) jezdni - twarda ulepszona,
b) poboczy - co najmnigj gruntowa ulepszona;
5} polaczenie zjazdu z droga wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 35, 9 i 10 RM.T. i G.M. z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednoiity Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),
« projekt sporzadzic na kopii mapy zasadniczej z siecia uzbrojenia terenu lub pokrewnej w czytelnej skali (1:500
lub 1:1000),
+ pal k ¢ of ziazdu w nk n teqo w te
« na dtugosci min. 1,00m spadek nawierzchni zjazdu od krawedzi jezdni drogi powiatowej min. 3%,
« boczne obramowania nawierzchni zjazdu {obrzeza, krawezniki, murki) nie moga przewyzszad niwelety pobocza,
¢ pod zjazdem naleiy utozyé przepust z rur o $rednicy min. 50 cm zakoriczony murkami czolowymi z betonu
lub kamienla na zaprawie cementowej,
« nale2y zapewni¢ prawidlowe odwodnienie pasa drogowego w rejonie proiektowaneqo ziazdu - wody
cpadowe tereny d . ek naleZzy Zagost = & obrebie wiasnosci dzialek
watn niemogliwial ich {yw W zale sle zastosowanle kraly
min. 25.00¢m). Zgodnie z §29 rozporzadzenis Ministra Infrastruidury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie
~dokaenywanie zmiany naturalnego splywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchemosci jest zabronione” i §28.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
«tUZiatka budowlana, na kibrej sytuowane sa budynki, powinna by¢ wyposaiona w kanalizacie
umoiliwiajacg odprowadzenie wid opadowych do siect kanalizacji deszczowej lub ogdinosplawnej”.

www.zd . wieliczka.pl % 123999888 & 123 999 890

NIP: 6831860151 REGON: 356378582
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§28.2. ,W razie braku mozliwosci przyfaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdinosplawnej,
dopuszcza sie odprowadzanie wéd opadowych na wiasny teren nieutwardzony, do doféw chionnych
{ub do zbiornikéw retencyjnych”., Ponadto informuje, iz zgodnie z art. 39 ust.i ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 pPoz. 1376 z pbiniejszymi
zmianami) ,Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogfyby powodowad
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzedi albo zmnlejszenie jej trwalodcl oraz zagratadé
bezpieczeristwu ruchu drogowego. W szczegblnosci zabrania sie: (...) 8) odprowadzania wody
i $ciekéw 2 urzadzest melioracyjnych, gospodarskich lub zaktadowych do rowéw przydroinych fub na
Jezdnie drogi”,

= nalezy sporzadzi¢ projekt budowy zjazdu zgodnie z wymogami R.M.T. | G.M. z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami),

= projekt zjezdu w 2 egzemplarzach nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drég Powiatowych w Wiellczce i réwnoczeénie
wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacle
przedmiotowego zjazdu,

« koszty budowy (przebudowy) iub modernizacji urzadzed, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjy zadania ponaesi inwestor, na ktérym spoczywa rdwniez obowiazek wykonania wszelkich prac,

» w przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt
dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacege urzadzenia lub sieci oraz wycinki drzew,

+ oSwiadczenie zarzadcy drogi wyrazone w ninlejszym pi$mie nie jest rownoznaczne 2 dokonaniem
czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 470 z péfniejszymi zmianami),

¢ w przypadku dokonywania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. - Prawo
budowlane nalezy wystaplé do tut. Zarzadu Drég o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomogécia na cele budowlane (dziatka/-i drogowa/-e),

» niniejsze oSwiadczenle nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére
strona powinna wystapié do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1§ 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdZniejszyimi zmianami).

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata.

Otrzymujg:

1./ Pelnomocnik: P. Tomasz Janus, 30-609 Krakéw, ul. Strumienna 33
2. a/a

INFORMACIA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zwigziu 2 przetwarzaniem Pani/Pana danych h informujemy ~ zgodnie z art. 13 ust 14 ust. 2 orazart 14 st 1i2 R porzzdzenia Part Evropejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia
27.04.2016r. w sprawie ochiony oschowych i w sprawie swobodnego przeptywy takich danych oraz uchylenia dyreldywy 95/6/WE (ogblne rozporzydzenie o ochronie danych) { Dz, Urz. UE L 2
04.05.2026 1, Nr 139, 5. 1} zwanego dalej , Rozporzdzeniem ogélnym™ iz

L ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Wicticzee, rep y przez Dyrektors. Z Admini em moa kontek ¢ sig pod ad - ul, Sowackiego
29, 32020 Wieliczka, pod ad; e-mail: sek istf@zdp wichicala o} oraz pod numerem telefonu; 12 395 53 83
1L INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Admini w vt Inspek Ochrony Danych z kibrym mozna sig kontektowas pod rdresem e-mail: iod@inds pl

1. 2RGDLO POZYSKANIA DANYCH
Pani/Pana dane oschowe pozyskaliémy bezpoirednio od Pani/Pans, & w preypadku kiedy dane nie pochodzg od osoby, Keérej e dane dotyczg sy one pozyskanie ze iréded, ktdrymi dysponujg argany
Administracji Publicznej.

V. PODSTAWA PRAWNA 1 CELE [‘RZET'WAI%ZANIA DA‘;_\'YCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane oscb 2w pr dkw o0sfib p yeh dane osob 286b up ionych do rep i tyeh p beda prreiwarzane w zakresie niezbed do prowsadzenia postgpowan
adminisiracyinych, dotyczacego ninigjszego postepownnia — ng podstawie ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postep iz admiini jnego oraz art 6 ust. 1 kit ¢) Rozporzqdzenia ogblnago,
i. w celu wypehienia obowigzku 50 Cigdgcego na Admini e
Y V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1 Ddbiorcami PanifPang danych oscbowyeh beds wyly p ione do uzyskania danych osobowych na podstawic przepisw prawa.

2, Odbi i moga byé réwniez podmioty Swind np. ustugi kurierskie albo podredniczyee w dwiadezeni takich nshug.

3 Pani/Pana dane moga byé ponadio preekazywane podmi preetwarzajgoym dane osobowe na 2lecenie Admini np. d ushug IT i innyms podmictom przetwarzajacym dane w

colu okredlonych praes Admin = przy czym takie podmioty przetwarzajg dane wylgeznie na podstawie nm z Admin
V1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osoh od kania beda przechowywane przez ckres wynikajacy 2 odpowiednick gulacji prawnych. Kryterin okresu przechowywania ustala si¢ w oparciu o klasyfikagje i

kwalifikacje dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
VIL INFORMACIE O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest niezbedne dla celow okresfonyct w pkt I i wynika 2 przepiséw prawa,
VIIL PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA
W zwigzku 2 przetwarzaniem Pani/Pana denych osobowych posinda Pani/Pan prawn do:
1} dostepu do trekei swoich danych oschowych

www.zd . wieliczka, | 123999 888 & 123 999 890
NIP: 6831860151 REGON: 356378582
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2} praws do sprostowania danych
33 igcia ub iczenia po in danych osobowych
4} preenoszenia danych,

5) wniesienie sprzeciwu wobec praetwarzania danych

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGD
Posiada Pani/Pan prawo waiesienia skargi do Prezesa Urzedy Ochrony Danych Osohowych, gdy uzasadnione jest, ze Pana/Pani dane osobowe praetwarzane 53 przex administrators niszgodnie 2
Py doarin aadl

prEep P

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEIMOWANIE DECYZII W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane csobowe nie bgda p ane w spostl yzowany, W tym w formie profilowanls

XI. PREEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PANSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACH MIEDZYNARODOWES
Pani/Pana dane osobowe nie bedy praekazywsne do panstwa trzeciego fub orgenizacyi migdzynarodowe;.

NIP: 683 18 60 151 REGON: 356378582
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K I E w E m A N u S kiewelfjanus architektura sp z 0.0, sp.k.
ul. Strumienna 33, 30-609 Krakéw

NIP: 679-319-58-80
tel.:501-603-511

INWESTOR LOKALIZACJA
GMINA WIELICZKA mlej§<:tgv\,v\?é|(;: Eozmlce Wielkie
UL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 powiat. sielick!
32-020 WIELICZKA gmina:Wieliczka
dziatka nr:590/1

obrgb:0015 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, doj$ciem
i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiomikami na
nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dzialce 590/1; obreb 0015, w miejscowoéci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka.
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T e
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specjaino$¢ drogowa
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K I E W E m A N u S kiewel/janus architektura sp z 0.0, sp.k.
ul. Strumienna 33, 30-809 Krakow

NIP: 679-319-58-80
tel.:501-603-511

INWESTOR LOKALIZAGJA
GMINA WIELICZKA m;sfawwiﬁ: IP(<.nzm1ce Wielkie
UL.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 p .|a " I ‘IC 1
32-020 WIELICZKA gmina:Wieliczka
dziatka nr:590/1

obreb:0015 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, dojéciem
i dojazdem, nazismnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dziaice 590/1; obrgb 0015, w migjscowosci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka.

RYSUNEK . . .
Profil podtuzny zjazdu
NR RYS. SKALA BRAN 2A drogowa
D ) 02 1 . 1 00 FAZA projekt budowlany
DATA ) styczen 2022
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA mgr inz. J.Czemecki C
upr. bud. MAP/0273/PWOD/12 o
specjalnoéé drogowa

————————— mgr M Z E.Plomins [
OPRACOWANIE Mg =R @\,1
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Od‘e fOSC] 8» ‘%— $ L\" Q % Od'e TOSC' 2| = u‘\‘j E o * Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastruktura techniczna, dojéciem
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— —_— - - —— i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiomikami na
nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w miejscowo$ci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka.

RYSUNEK

Profil podtuzny rowu i przekroje poprzeczne

NR RYS. SKALA BRAN ZA drogowa
f jekt budowlany
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K I E W E m A N u S kieweljanus architektura spz 0.0, sp.k.
ul. Strumienna 33, 30-609 Krakdw

NIP: 679-319-58-80
tet.:501-603-511

INWESTOR LOKALIZACJA
GMINAWIELICZKA mlej§(i?v\7\(;§?: Ii(.ozmu:e Wielkie
UL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 powiat. vvielicki

32-020 WIELICZKA gmina: Wieliczka

dziatka nr:590/1
obrgb:00156 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczna, dojéciem
i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dziatce 580/1; obreb 0015, w miejscowosci KoZmice
Wielkie, gmina Wieliczka.

RYSUNEK . .
Geometria zjazdu
NR RYS. SKALA BRAN 2A drogowa
D O 4 1 5 1 00 FAZA projekt budowlany

DATA styczen 2022

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA . .
mgr inz. J.Czernecki

upr. bud. MAP/0273/PWOD/

speciatnosé drogowa

OPRACOWANIE marE] @ 1/
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KRAWEDZ DROG!

GRANICA DZIAEKI DROGOWEJ
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25 cm

opornik bet. szer.12cm h=0cm

Scianka _czotowa z betonu C20/25 lub zelbetowa

5 cm

podsypka cementowo—piaskowa

10 em

_15 cm |

podbudowa z chudego betonu

—

c12/15

A

df. docinana
opornik bet. szer.1Zcm h=0cm

pOC‘DUdOWG zZ cnuaego oetonu
c12/15

10 cm

warstwa piasku aruboziarnistego

P

5 cm| podsypka cementowo—piaskowa
15 cm ipod?ydowa z chudego betonu
~C12/15
=
k_EJ_JI

&

3

1.26

8 cm koﬁs‘tka brukowa petonowa
wibrograsowand Kolor czerwony

3 cm | podsypka cementowo—piaskowa

20 cm |podbudowa zasadnicza kruszywo stab. mech.
0/31.5mm

20 cm podbudowa pomocnicza kruszywo stab. mech.

0/63mm
podfoze kat. G1

®

8 cm kobstka brukowg betonowa
wibrograsowand Kolor czerwony
3 em |podsypka cementowo—piaskowa
18 ecm |podbudowa zasadnicza kruszywo stab. mech.
0/31.5mm
przepust betonowy #8500
3 cm | warstwa wyréwnawcza z piasku
20 cm |warstwa z kruszywa 0/20mm
tamanego stabilizowanego mech.

@

13-30 cm warstwa kruszywa niesortowanego 0/31.5mm

|gc5rna warstwa klinowana kliricem

©

KIEWEL/JANUS

kiewelfjanus architektura sp z 0.0., sp.k.
ul. Strumienna 33, 30-609 Krakow

NIP: 679-319-58-80

tel..501-603-511

INWESTOR

GMINA WIELICZKA

LOKALIZACJA
miejscowosé: Kozmice Wielkie

UL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 povyiat}: Wielicki
32020 WIELICZKA gmina:Wieliczka
dziatka nr:580/1

obreb:0015 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, dojsciem
i dojazdem, naziemnymi miejscami pestojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w migjscowosci Kozmice
Wielkie, gmina Wisliczka.

RYSUNEK

Przekroje konstrukcyjne

NR RYS. SKALA BRAN 2A drogowa

projekt budowlany

D.05 1:50 A

DATA F, styczen 2022

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

mgr inz. J.Czernecki
upr. bud. MAP/0273/PWOD/12
specjalnos¢ drogowa

mgrinZ. ;.woﬁ?ﬂs@% ‘é

OPRACOWANIE




