Wysokos¢ budynku zgodna z WT

10.06m

H=

ELEWACJA POLNOCNA

Klapa oddymiajgca 78x140cm

Blachodachéwka
w kolorze antracytowym

Rynna zbiorcza ®110mm
Ukryta w elewacji

Rura spustowa 80x70
Ukryta w elewaciji

Klapa oddymiajgca 94x98cm

Tynk w kolorze biatym

012 Oswietlenie techniczne nad wejsciami dodatkowymi

Stolarka drzwiowa

w kolorze RAL 7016 -

301.84m n.p.m.

301.75m n.p.m.

ELEWACJA ZACHODNIA

301.75m n.p.m.
N/

Obrébka blacharska RAL 7016

Klapa oddymiajgca 78x140cm

Klapa oddymiajgca 94x98cm

Klapa oddymiajgca 94x98cm

Tynk w kolorze jasno-fioletowym
NCS S 3030-R60B

Wysokos¢ budynku zgodna z WT

Tynk w kolorze biatym

10.06m

H=

Rura spustowa 80x70
Ukryta w elewacji

Stolarka okienno-drzwiowa
w kolorze RAL 7016

012 Oswietlenie techniczne nad

wejéciami dodatkowymi - ] 49 | |,

Stolarka okienna
w kolorze RAL 7016

301.81mn.p.m.

301.74m n.p.m.

10.06 m
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Blachodachéwka
w kolorze antracytowym

Tynk w kolorze jasnego niebieskiego
NCS S 3020-B50G

Rura spustowa 80x70
Ukryta w elewacji

Tynk w kolorze biatym

301.72m n.p.m.

ETAP Il

——

m‘

301.37m n.p.m.

ETAP I

Blachodachéwka
w kolorze antracytowym

Rynna zbiorcza ®110mm
Ukryta w elewacji

Rura spustowa 80x70
Ukryta w elewaciji

Tynk w kolorze jasno-fioletowym
NCS S 3030-R60B

Okno napowietrzajace

301.78m n.p.m.
— VvV __

teren istniejacy

teren projektowany

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:

010 Oswietlenie iluminacyjne: 3 sztuki, naswietlacz
montowany na stopie betonowej, ksztatt oprawy prostokatny
strumien $wietlny: miedzy 5200 - 6900Im, moc: 50-83W
temperatura barwowa: 4000K

IP44, IK09, sterowanie przewodowe DALI

011 Oswietlenie nad wejsciem gléwnym: 12,6mb, profil
aluminiowy szer 50mm, mieszczacy wzdtuz 3 rzedy tasmy
LED, ostona mleczna powierzchni $wietinej 40mm,
montowany na wcisk i na klej w wyfrezowanym otworze
(43mm). Zrédio $wiatta - tasma LED 9,6W 1P65 PRO
(12,6mb) + zasilacz IP44 192W,

temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

012 Oswietlenie techniczne nad wejsciami
dodatkowymi: 6 sztuk, naswietlacz montowany na tynku
kotkami montazowymi do $ciany konstrukcyjnej, ksztatt

oprawy prostokatny

strumien $wietiny: migdzy 2900im, moc: 25W
temperatura barwowa: 4000K,
IP44, sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka

ruchu

KIEWEL/JANUS

kiewel/janus architektura sp. z 0.0., sp. k.
ul. Longinusa Podbipiety 298,

31-980 Krakow

NIP: 679-319-58-80

tel.: 501-603-511

INWESTOR

GMINA WIELICZKA

UL.POWSTANIA WARSZAW SKIEGO 1

32-020 WIELICZKA

LOKALIZACJA

miejscowosé: Kozmice Wielkie
powiat: Wielicki
gmina:Wieliczka

dziatka nr:590/1

obreb:0015 Kozmice Wielkie

NAZWA

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, dojsciem i
dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice

Wielkie, gmina Wieliczka.
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