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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji uzyskanego pozwolenia.

Catos¢ niniejszej dokumentacji nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi projektami
technicznymi, architektoniczno-budowlanym oraz zagospodarowania terenu.

CZESC OPISOWA

1. TECHNOLOGIA ZRODEA CIEPLA

Projektuje sie kottownie wodnqg niskotemperaturowq (/0/55) gozowq z kottem
kottdw o mocy 100kW. Kottownie zlokalizowano na kondygnacji poddasza centralnie
w Srodku budynku.

Kottownia bedzie zaopatrywaé w ciepto:

« do celéw centralnego ogrzewania
« do celéw do produkcji CWU
+ do zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

1.1 Wymagania dla pomieszczenia.

Drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne klasy EI30 odpornosci
ogniowej otwierane na zewnqtrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnqgtrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.
Podtoga powinna by¢é wykonana z materiatdw niepalnych, wytrzymata na nagte
zmiany temperatury oraz na uderzenia. Podtoge nalezy wykonywac ze spadkiem w
kierunku wpustu. Pomieszczenie spetnia wymagania w zakresie wymagaonej kubatury
dla kottow gazowych.

1.2. Odprowadzanie spalin i wentylacja pom. kotta.
1.2.1.  Projektowany komin spalinowy kotta

Na potrzeby odprowadzania spalin z kotta zaprojektowano komin stalowy ze stali stali
odpornej na korozje oraz srodowisko agresywne (np.. stal gat. 1.4521) dopuszczony
do temperatury pracy wynoszqgcej 120°C oraz do odprowadzania spalin z kottow
gazowych/olejowych. Elementy systemu tqczone na uszczelke zaopewniajgce
szczelnos¢ podczas pracy przy nadcisnieniu.

Dla czyszczenia i kontroli przewoddw spalinowych w dolnej czesci komindw
zainstalowa¢ ksztattke rewizyjng. Dla odprowadzenia kondensotu i nadmiaru
deszczowki, ktéra dostanie sie do przewodu spalinowego zastosowano odkraplacz.
Kondensat odprowadzi¢ przewodem PEHD dnl1S do neutralizatora kondensatu, a
nastepnie do kanalizacji.

Przewody kominowe wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Wylot przewoddw
winien znajdowad¢ sie co najmniej 0,3 m powyzej powierzchni dachu i w odlegtosci
minimum 10 m w kierunku poziomym od tej powierzchni. Komin musi przy tym
wysiegu zachowad statecznoéé pod wptywem wiatru.

Dobrano komin samonosny, stalowy sktadajqcy sie z koncentrycznego przewodu
powietrzno-spalinowego  wyprowadzonego  ponad  dach  budynku.  Komin
wyprowadzony pionowo przez dach budynku.

Przyktadowe referencyjne rozwigzanie stalowe: MKKD firmy MK Zary

1.2.2. Wentylacja pom. kotta

Zaprojektowano wywiew powietrza kanatem stalowy izolowanym Srednicy
160mm prowadzonym wzdtuz komina ponad dach budynku. Wywiew zlokalizowany
pod stropem kottowni. Przewody kominowe wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Wylot
przewodow winien znajdowad sie co najmniej 0,3 m powyzej powierzchni dachu i w
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odlegtosci minimum 1,0 m w kierunku poziomym od tej powierzchni. Komin musi przy
tym wysiegu zachowad statecznos$é pod wptywem wiatru.

Nawiew kanatem staolowym typu rednicy 160mm - wlot ponad 2m nad
poziomem terenu wylot na poziomie posadzki kottowni.
Przyktadowe referencyjne rozwigzanie: MKD Air firmy MK Zary

1.3. Rurocigg w obrebie kottowni

1.3.1. Instalacja obiegow kottowych z uzbrojeniem

Rurociqgi obiegédw wodnych wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
tqczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu
armatury i urzqdzen. Do uszczelnien potqgczerh zastosowaé typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cienienie do 6 bar.

1.3.2. Instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji CWU.

Rurociqggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie kottowni wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200, s$rednich tgczonych za pomocq
gwintowanych ocynkowanych tqcznikdw z zeliwa ciggliwego. Wszystkie elementy
obiegu wody uzytkowej muszq posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjoch
wody pitnej.

1.3.3. Mocowania

Mocowanie przewoddw wykonaé¢ za pomocq typowych obejm mocujgcych
stalowych ocynkowanych. Przewody mocowaé¢ do Scion i stropdw pomieszczen.
Wszelkie obejmy mocujgce za wyjgtkiem punktdw statych muszq posiadaé wktadki
gumowe umozliwiajgce przemieszczonie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen. Przejecia rurociqgdw przez przegrody budowlone wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm.

Na rurach przewidzie¢ mocowania za pomocqg uchwytéw i obejm systemowych
do rur instalacyjnych. Powinny by¢ stosowane znormalizowane wsporniki do rur,
uchwyty dwudzielne oraz podpory zawieszone. Przewody poziome, prowadzone przy
scianach powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych umieszczonych w
odstepach:

« Srednica Pionowo poziomo
« DNI10-20 2,0 1,5
« DN25 29 2,2
+ DN32 3,4 2,6
« DN40 39 3,0
« DNO50 4,6 3,9

Potgczenia z armaturqg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonaé za
pomocqg gwintow. Uszczelnienie kotnierzy za pomocq uszczelek.

1.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociqgi przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu
oroz zaobezpieczy¢ przed korozjq. Kottownie nalezy zaliczy¢ do Srodowiska o
umiarkowanym dziataniu korozyjnym. Elementy stalowe (w tym podpory, konstrukcje
wsporcze, naczynie wzbiorcze, rozdzielocze) nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci podtoza tj. usunqgé wszystkie zanieczyszczenia z pozostawieniem warstwy
tlenkowej. (wg normy PN-70/H-97050 stopien czystosci "2" charakteryzuje sie
chropowatq, szarg powierzchniq z przebarwieniomi rdzy oraz miejscowq zgorzeling
walcowniczq roztozong rownomiernie do 5% powierzchni catkowitej lub nie wiecej niz
10% powierzchni na pojedynczym kwadracie o boku 25 mm). Farbe podktadowq
nalezy natozy¢ niezwtocznie po zakoriczeniu czyszczeniao, Najlepiej nie pdzniej niz po
4 godzinach. Dobrano:
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» farba podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%, symbol
3121-002-270, dwie warstwy, grubosé powtoki okoto 70um,
« farba nawierzchniowa ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania, symbol
3151-000-XXX, dwie warstwy, grubos¢ powtoki okoto 60um.

1.3.5. Izolacje termiczne rurociggow

Wszystkie przewody i elementy instalacji izolowa¢ cieplnie otuling z pianki
polietylenowej o wspdtczynniku nie mniejszym niz 0,035 W/m2 K. Grubosci izolacji
przewodow instalacji (materiat 0,035 W/(m2 K) winien wynosi¢ co najmniej.

+ do DN20 20mm
+ powyzej DN20 do DN35 30mm
« powyzej DN35 do DN100 réowna DN

Dla wody zimnej w celu ochrony przed roszeniem:
+ do DN25 2mm
* powyzej DN25  18mm

Dopuszcza sie stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod
blachg ocynkowanqg lub aluminiowq. Izolacje powinny by¢ zgodne z normqg PN-B-
02421:2000. Rurociggi oznakowaé¢ wg normy PN-70/N-01270 przez malowanie paskdow
identyfikacyjnych (wzglednie naklejaonie) i kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonad
w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

1.4. Pompy obiegowe

1.4.1. Pompy kottowe
Kociot powinien by¢ fabrycznie wyposazony w pompe obiegowq zapewniajgca
prawidtowq cyrkulacje wody kottowej kociot - sprzegto hydrauliczne

1.5. Uktad zabezpieczajacy

1.5.1.  Uktad zamkniety
Zoprojektowano uktad zabezpieczajgcy zomkniety. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewania i kottowej przed wzrostem cienienia stanowia;

« zawoér bezpieczeristwa SYR 1915 3/4" 4,0bar
* przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 80dm3
« zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1

Normy obliczeniowe;

Warunki UDT WUDT-UC-KW/04 - zawdr
PN-78/H-74244 - rury

PN-B/02414:1999 - naczynie wzbiorcze

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy

Pojemnos¢ wodna instalacji V 750 dm3
Wysokos$¢ geometryczna instalacji 18m
Wysokos$¢ podnoszenia pompy 6 mH20
Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji) pmax 3,5 bar
Minimalne cisnienie wstepne 1,47 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p 1,5 bar
Woda przyrost objetosci 80/60 Av 0,03 dm3/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 21,5dm3
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Naddatek eksploatacyjny R

1%

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z naddatkiem VUR 290 dm3
Minimalna pojemnos$¢ catkowita Vn 65,3dm3
Cisnienie w przestrzeni gazowej pR 1,82 bar
Minimalna pojemnosé¢ catkowita VNR 779 dm3
Dobrano:

Naczynie wzbiocze NG 80

Dobér rury wzbiorczej

Minimalna $rednica wewnetrzna d 6,2 mm
Dobrano rure stalowq 269%x2,3
Dobdr zaworu bezpieczenstwa

Maoksymalna trwata moc cieplna 100 kW
Cisnienie otwarcia pr 4 bar
Cisnienie doptywowe P 4.4 bar
Ciepto parowania wody r 20989 kd/kg
Przepustowos$¢ minimalna m 171,5 kg/h
Wspdtczynnik poprawkowy Ki 0,53 -
Wspdtczynnik poprawkowy K2 1-
Wspdtczynnik wyptywu o 0,595 -
Minimalna powierzchnia przekroju A 110 mm?2
Minimalna srednica zaworu d 12 mm
Dobrano:

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4" 4,0bar 14 mm
Powierzchnia otworu AQ 194 mm?2
Przepustowos$c¢ rzeczywista mrz 2414 kg/h

1.6. Automatyka i sterowanie

Automatyka urzgdzenia powinna sterowa¢ procq palniko, informowaé o
stonach awaryjnych, sterowa¢ pogodowo obwodami grzewczymi instalacji
centralnego ogrzewania i wody uzytkowej oraz wspdtpracowad z sieciq Internetowq
lub komdrkowg GSM. Wymagane jest, aby automoatyka sterowato pracq bufora i
ochrong powrotu( dla wydtuzenia zywotnosci kotta) przez sterowanie sitownika
mieszaczo. Automatyka powinna umozliwia¢ podtgczenie do nadrzednego
urzqdzenia sterujgcego.

1.7. Uzupetnianie wody

Uzupetnionie wody w obiegu grzewczym odbywaé sie bedzie wodq
uzdatniong w stacji uzdatnia wody wyposazong we wstepny filtr mechaniczny oraoz
zmiekczacz jonowymienny. Maksymalna wydajnosc stacji uzdatniania wody 1,5m3/h.
Na przytgczu do napetniania instalacji wodg zamontowad w filtr siaotkowy przed
zmiekczaczem nalezy zomontowaé zawdr antyskazeniowy typu BA (wg PN-EN
1717:2003), aby zopobiec przeptywom zwrotnym z instalacji grzewczej do instalacji
wody pitnej, a nastepnie zmiekczacz. Na rozdzielaczu gtéwnym (powrdt) zamontowad
zawor ze ztqczkq do weza 3/4" i zoworem odcinajgcym. Na wyjsciu wody ze
zmiekczacza zainstalowaé manometr.
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1.8. Instalacja cieptej wody uzytkowej (CWU) w kottowni

1.8.1. Podgrzewacz pojemnosciowy wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywaona w zrédle dla budynku.
Zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz solarny cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 400L.

1.8.2. Pompy cyrkulacyjne cieptej wody uzytkowej
Cyrkulacje cieptej wody podzielono w kottowni na dwa obiegi:
« obieg niskotemperaturowy sanitariatéw do sanitariotéw dla dzieci
+ oObieg o tem. standardowej obstugujgcej zaplecze kuchenne i sanitarioty dla
pracownikow

1.8.3. Zabezpieczenie instalacji CWU przed wzrostem cisnienia.

Zasobnik buforowy zabezpieczyé zoworem bezpieczerstwa membranowym
typu SYR 2115 DN 3/4" do=14mm, cisnienie otwarcia ébar oraz naczyniem wzbiorczym
przeponowym o pojemnosci 33dm?

Normy obliczeniowe:

PN-76/B-02440 - ,Zabezpieczenie urzqdzen cieptej wody uzytkowej"
PN-B-02414:1999 - naczynie wzbiorcze przeponowe

temperatura medium <165°C, cisnienie uktadu grzejnego < pdop zasobnika

pojemnos¢ zasobnika Vzb: 400 dm3
minimalna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa G: 64 kG/h
ci$nienie dopuszczalne podgrzew. pdope: 0,60 MPa
ci$nienie na wylocie zaworu pwyl: 0,00 MPa
cisnienie spoczynkowe w zasobniku ps: 0,32 MPa
temperatura spoczynkowa wody w zasobniku tl: 10 °C
temperatura maksymalna wody w zasobniku t: 60 °C
wspotczynnik wyptywu dla gazu o 0,380 -
wspotczynnik wyptywu zoworu oc: 0,13 -
gestosc wody dla t=60°C: 983,2 kg/m3
gestosc wody dla t=10°C: 999,7 kg/m3
przyrost objetosci wody przy podgrzewanie Av: 0,0168 dm3/kg
minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu: 6,7 dm3
minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vn: 16,8 dm3
minimalna srednica kanatu zoworu bezpieczenstwa d: 3,9 mm

Dobrano armature zabezpieczajqca;
Naczynie wzbiorcze DD 33 (wiszgce uchywty mocujgce) Refix
Zowor bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" 6bar (kanat min 14mm)

1.9.  Préba szczelnosci, rozruch
Probqg szczelnosci objg¢ obieg kottowni wtqcznie z rozdzielaczem gtéwnym,

konczqgc na zaworach odcinajgcych poszczegdlne obiegi (na czas préoby winny byé
zaslepione).

1.9.1.  Proba szczelnosci na zimno

Na czas préby szczelnosci na zimno nalezy oditqczyé kotty i naczynie
wzbiorcze.

Po okresie jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji kottowni i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia nalezy przystgpi¢ do
przeprowadzenia préby cidnienia na zimno. Cisnienie préby winno wyniesé cisnienie
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robocze w najnizszym punkcie instalacji +2 bary lecz nie mniegj niz 4 bary. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o zokresie o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego.

Podczas préby wstepnej, cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podniesc do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut.

W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,6
bar.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 minutowq probe
otdéwnaq. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé wiecej
niz 0,2 bar.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potgczen.

1.9.2. Proba szczelnosci na gorgco (opcjonalny - zalecany).

Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzenie proby na gorgco,
sprowdzajgc w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji (przed izolacjq i
zabezpieczeniem antykorozyjnym). Prébe mozna rozpoczgé po otrzymaniu
protokotu kominiarskiego dotyczqcego przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych
oraz protokotu pomiaréw elektrycznych dokona¢ rozruchu technologicznego przez
uprowniony serwis.

Instalacja powinna byé napetniona wodq i ogrzang do najwyzszej temperatury
(ciSnienie robocze narzucone wysokosciq naczynia wybiorczego). Urzqdzenia
centralnego ogrzewania pompowego powinny by¢ badane podczas pracy pome.

Po nagrzaniu urzgdzenie powinno by¢ ochtodzone do temperatury otoczenia i
ponownie ogrzane do najwyzszej temperatury jok na poczatku tej proby.

Wyniki préby nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury i cisnienia stwierdzono szczelnos¢ cotej instalacji, brok przeciekdw i
roszenia, mozliwo$¢ swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po
ochtodzeniu stwierdzono brok uszkodzer i trwatych odksztatcen.

2. INSTALACIJA WODOCIAGOWA SOCJALNO-BYTOWA.

Zasilanie obiektu w wode bedzie sie odbywac z sieci wodociggowe] poprzez
przytgcz wodociggowy. Realizacja przytgczo w trybie art. 290 Prawa budowlaonego i
nie obejmuje go przedmiotowy projekt. Koniec podtgczenia wodociggowego bedzie
znajdowaé sie w budynku w pomieszczeniu pod schodami. Ciepta woda bedzie
przygotowywaona centralnie w projektowanym zasobniku CWU. Woda bedzie
przeznaczona do celéw socjalno-bytowych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku.

2.1. Uktad pomiarowy i rozdziat wody.

Projektuje sie rozdzielenie wody socjalnobytowej od przeciwpozarowej
projektowanym zoworem pierwszenstwa (detale w czesci opisowej dotyczqcej
instalacji hydrantowej) zabudowanym na rurociggu wody zimnej i odcinajgcym wode
socjalnobytowq przy zbyt duzym spadku cisnienia.

Celem opomiarowania zuzycio wody na podtgczeniu wodociggowym
zaprojektowano miejsce pod konsole wodomierzowq pod wodomierz dtugosci
montazowej 260mm  (Q3=10,0). dostarczany zaktad komunalny. Lokalizacja
wodomierza w pomieszczeniu pod schodami. Przed i za konsolg wodomierzowq nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe. Gtéwny cigg wody jako min. dn 40.
Odcinki przed i za konsolg wodomierzowqg powinny by¢é wykonane wspodtosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- 5 mm) jako odcinki proste, ktérych dtugosé powinna byé
nie mniejsza niz
« przed wodomierzem, odcinek nie mniejszy niz S $rednic rurociggu
« za wodomierzem, odcinek nie mniejszy niz 3 $rednice rurociqgu
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Przed zainstalowaniem wodomierza rurociqg powinien by¢ przeptukany w celu
usuniecia zanieczyszczerh mogqcych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowad
ograniczenie przeptywu. Za uktadem pomiarowym zaprojektowano:

« zawor antyskazeniowy kl. EA (weryfikowane na etapie projektu przytqcza)
« rozdziat na instalacji wody bytowej i pozarowej

« zawor pierwszenstwa

» zawory odcinajqgce kulowe wody bytowej i hydrantowej

« reduktor cisnienia na instalacji wody bytowej

2.2. Instalacja wodociggowa w budynku.

2.2.1. Rurociqgi.

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody nastgpi z podtgczenia wodociggowego.
Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z rur tworzywowych, prowadzonych w
projektowanych sanitariotach, podtynkowych (pod zabudowq) oraz w miejsca gdzie
nie dochodzi do przej$é przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.
Zaprojektowano rury PP zgodnych z PN-EN ISO 15874-2:2013-06:

+ dla wody zimnej PP minimum PN16 przeznaczonych do instalacji wody zimnej,
« dla cieptej wody uzytkowej PP minimum PN20 do wody cieptej stabilizowane
perforowana wktadkqg aluminiowg lub wtdknem szklanym.

tgczenie elementdw rurociggu realizowa¢ metodq zgrzewania i za pomocq
potgczen gwintowanych (na koncu instalacji) przeznaczonych do danego systemu
rur.

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych i/lub w
posadzce, zgodnie z projektem. Przewody mocowad do $cian za pomocq klamer, a
jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny dla przewoddw z tworzywa.
Rurociqgi nalezy zaizolowaé termicznie. Montoz izolacji przeprowadzaé po
uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci instalacji. Projektuje sie zastosowanie
otuliny ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku min. 0,035W/mK i grubosci
réwnej érednicy wewnetrznej rury lecz nie mniej niz 20mm. Srednice gtéwnych
rurociggdw rozprowadzajgcych wode zostaty przedstawione na rzutach w czesci
rysunkowej. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o0 w kierunku przeciwnym
do przeptywajagcej wody. Na koncach piondw zamontowa¢ odpowietrzniki
samoczynne, w najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe ze
ztqczkq do weza %"

2.2.2. Cyrkulacja CWU.

Projektuje sie instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na koricu najdalej
wysunietego obiegu nalezy zastosowal spiecie instalacji CWU z cyrkulacjg. W
przypadku kilku gatezi cyrkulacyjnych gatezie te nalezy zréwnowazyé zaworomi
MTCV-B o $rednicy dobranej zgodnie z projektem w czesci graficznej. Pompe
cyrkulacyjng, sterowanq czasowo, zamontowa¢ w poblizu zasobnika cieptej wody
uzytkowej.

Projektuje sie dwa uktady cyrkulacji obstugujgce dwie niezalezne gatgzki
wodociggowe:

+ o tem. standardowej 55-60°C
+ 0 tem. obnizonej 35-40°C (sanitariaty przy salach przedszkolnych)

2238 ,Z'réd/o Cwu.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie stojgcy, cisnieniowy podgrzewacz
zbiornikowy CWU z jedng wezownicq o pojemnoséci okoto 400dm?® przeznaczony do
wspotpracy z dowolnym zrédtem ciepta. Zasobnik winien by¢é wyposazony w
wskaznik temperatury umozliwiajgcy odczyt i kontrole temperatury wody w zbiorniku.
Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg emaliq ceramiczng i
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odizolowang ochronng anodq magnezowqg oraz posiadaé¢ otwdr rewizyjny
pozwalajgcy na okresowy przeglad i czyszczenie zasobnika.,

Zobezpieczenie zasobnika ci$nieniowego poprzez zastosowanie
membranowego zaworu bezpieczeristwa SYR 2115 na cisnienie otwarcia 0,45MPa (4,5
bar) i $rednicy 3/4" (DN20) ktdry powinien by¢ zabudowany bezposrednio na zasilaniu
zasobnika wodqg zimng oraz naczynia wzbiorczego przeponowe do cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci nominalnej 12dm?® z systemem przeciw stagnacji wody w
naczyniu.

2.2.4. Ochrona przeciwpopazeniowa

Przed urzgdzeniomi sanitarnymi wykorzystujgcymi CWU obstugujgcych
pomieszczenie ztobka i przedszkoli zaprojektowano uktad obnizenia tem. zasilajgcej
CWU poprzez zawdr termostaotyczny z nastawq 38°C zlokalizowany w skrzynce
podtynkowej bezposrednio przed odbiornikami. Zaprojektowano zawdr TVM-H 20
firmy Danfoss (lub réwnowazny) zabudowany przy zasobniku. Ochrona
przeciwpopazeniowa bedzie zrealizowaona poprzez nastowe tem. wody na zasobniku
CWU na 38°C.

2.2.5. Dezynfekcja termiczna instalacji.

Zaprojektowano zowory MTCV (B) firmy Danfoss z funkcjg automatycznej
dezynfekcjao realizowaona w statej temperaturze > 65 °C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75 °C
(automatyczne odciecie cyrkulacji). W podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej nalezy
podnosi¢ temperature powyzej 70°C. Kazdy punkt poboru wody w instalacji powinien
by¢ dezynfekowany przy petnym otwartym wylocie przez przynajmniej trzy minuty
orzy temperaturze powyzej 70°C. Do uzyskania dezynfekcji termicznej instalaci
nalezy mierzy¢ czas i temperature u podstowy kazdego pionu cyrkulacyjnego. W
kazdym punkcie poboru nalezy sprowdzi¢ temperature wyptywajgcej wody.

W punktach rozbioru wody cieptej zabezpieczonych przez zawory
termostatyczne przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody, nalezy na
czas prowadzenia dezynfekcji ustawi¢ maksymalng tem. wody po zmieszaniu (70°C).

Celem przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w sanitariatach przylegtyuch
do sal przedszkolnych nalezy przezbroi¢ zawdr termiczny przy zasobniku.

2.3. Obliczenia instalacji wodociggowe;j.

2.3.1. Zuzycie wody.
Okreslono na podstawie: rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

lode Zuzycie Zuzycie Suma Suma
: : jednostkowe |jednostkowe |dobowa .

Przeznaczenie jednostek miesieczna

[ dobowe m-c [M3/m-|[m3/dob [M3/m-c]

Lp [dm3/dobe] |c] €]

Zaoktady ustugowe
[prace czyste - bez g 15 045 0.23 6,8
obowigzkow
natryskow)
Przedszkola (dziecko) |175 40 1,00 700 175,0

Okreslenie zapotrzebowania godzinowego, dobowego i rocznego
Wykorzystanie obiektu w ciggu roku Wrok: 100 %
Wspdtczynnik nierdwnomiernosci rozbioru 1,30 -
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dobowy Nd

Wspdtczynnik nierdwnomiernosci rozbioru

godzinowy Nh 1,25 -

Czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t24h 10 h
Zuzycie wody maksymalne sekundowe Qsmox  0,000111 m3/s
Zuzycie wody Sredniodobowe Qd.med 7225 m3/d
Zuzycie wody maksymalne godzinowe Qh.max  1,1741 m3/h
Zuzycie dopuszczalne roczne Qrdop 2181,0 m3/rok
Zuzycie wody Srednie godzinowe Qh.med 0,3010 m3/h

3. INSTALACJA HYDRANTOWA.

Zaprojektowano instalacje hydraontowg wewnetrzng nawodniong opartq na
hydrantach wewnetrznych ,25". Zasilanie hydrantéw nastgpi z sieci wodociggowej
poprzez przytqcz wodociggowy (realizowany odrebnym trybem zgodnie z art. 29a
Prawa budowlanego). Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed spadkiem ci$nienia
poprzez zawor pierwszenstwa.

3.1.  Zrodto wody do celéw przeciwpozarowych.
Zrédto wody zimnej dla instalacji hydrantowej odbedzie sie z projektowanego

przytqcza wodociggowego (szczegdty w czesci instalacji wodociggowe)).
Rurociqg zosilojgcy hydrant nalezy oznaczy¢ ,Instalacjo hydrantowa®, zawdr
odcinajgcy odnoge instalacji hydrantowej zaplombowad.
Wymagane parametry na przytgczu wodociggowym:
« dwa jednoczesnie pracujgce hydranty ,25" — 2x 1,0dm?®/s = 2dm?/s tj. 7,2m3/h
* wymagana cisnienia na przytqczu: 290kPa (0,29MPa, ~2,9barq)

3.1.1.  Hydranty wewnetrzne ,25”

Nalezy instalowacé wytqcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci
CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w
instalacjach ppoz. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne ,25" zlokalizowane w szafce
podtynkowej

Wyposazenie szafki hydrantowej:

« Zowor hydrantowy DN 25 z nasadq

* Prgdownica PWh-25 wg PN-EN-671-1

+ Zwijadto kompletne wychylne o 360° lub kosz na wgz

» oznakowanie Hydrant” zgodnie z normqg PN-EN SO 7010:2012

« Wqgz ttoczny pdtsztywny nawiniety na beben @25mm wg PN-EN 694 - 30m
Wydajnoé¢ nominalna hydrantu ,25" wynosi 1,0 dm?®/s, przy cisnieniu 0,20 MPa
uwzgledniajgc réwnolegtq prace dwdch sgsiednich hydrantdéw

Zaowory hydrantowe (w szafkach) nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka,.

3.1.2. Oznakowanie
Hydranty powinny by¢é oznaokowane w sposdb pozwalajgcy na ich szybkie

odnalezienie. Oznaokowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. Sm od

S nr projektu: UYP2lopt3 -1-



hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.

3.2.  Rurociagi

Instalacje wody przeciwpozarowej projektuje sie wybudowadé z rur stalowych
ocynkowanych, Srednich wg PN-H-74200:1998P, tgczonych za pomocq tqcznikdw z
zeliwa ciggliwego pocynkowanych. Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z czesciq graficzng;
ponad stropem podwieszanym oraz zabezpieczyé przed wykraplaniem sie wilgoci
poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex 13mm. Notynkowo - pod stropem i po
$cionach

Podejscia do hydrantéw prowadzi podtynkowo.

Na koncu kazdego pionu w celu okresowego ptukania instalacji w gdérnej
czesci zaomontowal¢ zawdr odcinajgcy DNI1S oraz przewdd DNIS podtgczony
podposadzkowo do sptuczki - odciecie gatqzki realizowone réwniez zoworem
elektromagnetycznym.

Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkq ttumiaca z gumy. Przepusty
instalacyjne  przewoddw rurowych w  $Scianoch lub  stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedq wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi typ CPé44 CP620 HILTI.

Przejscia przewoddéw przez Sciony i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Majq one nieco wigksze srednice niz rury i sq dtuzsze od grubosci scian
0 2 cm. Przestrzerh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W
tych miejscach nie nalezy tqczy¢ rur Przejscia przewoddw przez Sciony i stropy
oddzielenia pozarowego wykonac joko szczelne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych
o odpowiedniej odpornosci ogniowe).

3.3. Opomiarowanie i zawor pierwszenstwa

Instalacjo hydrontowa bedzie opomiarowona gtwnym wodomierzem Q3 =
10m3/h oraz zabezpieczona przed przeptywem zwrotnym zaworem wyposazeniowym
kL. EA dn40.

Na instalacji wody bytowej (dwie odrebne nitki) zainstalowany zostanie zawdr
pierwszenstwa.

Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji
bytowo - gospodarczej, jezeli cisnienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego
porzez instalacje hydrantowa,.

Zaprojektowano  elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa dn 25 NC
(normalnie zamkniety w przypadku braku zasilania elektrycznego) wspdtpracujqey z
presostatem monitorujgcym cisnienie w instalacji hydrantowej z cewkq pracujgcg na
napiecie bezpieczne 12V. Presostat zostanie zainstalowaony odnodze zasilojgce
hydranty. Spadek cisnienia ponizej nastawy presostau powoduje odciecie odnogi
bytowej instalacji. Uszkodzenie presostatu, przewoddw zasilajgcych lub cewki
powoduje automatycznie odciecie zaworu i skierowanie 100% wody na instalacje
hydrantowaq.

W celu zapewnienia dostawy wody dla celdw bytowo gospodarczych w
porzypadku braoku zasilonia elektrycznego w sieci, zasilanie uktadu odcinania
zapewnié¢ przez UPS.

Przyktadowy zawdr: DN40 EV220B NC firmy Danfoss

Przyktadowy presostat: BCP3 firmy Danfoss
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3.4. Préby instalacji hydrantowej wewnetrzne,;.

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukad i poddad testowi hydraulicznemu
przez czas 2 godzin przy cisnieniu 1,5 x cisnienie robocze lecz nie mniejszym niz 09
MPa. Zadne przecieki nie sq dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzié w obecnosci
Uzytkownika. Na podstawie wynikow testu nalezy sporzqdzi¢ protokdt, ktory
powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce.

3.5. Ochrona przed stagnacjg wody.

Celem ochrony wody bytowej budynku przed wodqg w instalacji ppoz (stagnacja wody
- ptyn 2 kategorii wg PN-EN1717 pkt. 5.2), na poczagtku instalacji hydrantowej
projektuje sie zawdr natyskazeniowy klasy EA. Celem ograniczenia stagnacji wody w
instalacji ppoz. projektuje sie doprowadzenie koncdwek piondw do ptuczek
zbiornikowych zlokalizowanych na Il pietrze budynku.

Na odejsciu do ptuczek nalezy zabudowad zowdr elektromagnetyczny normalnie
zaomkniety zasilany bezpiecznym napieciem 12V z instalacji elektrycznej budynku -
odciecie wody na sptuczki zbiornikowe w przypadku wytqczenia napiecia w budynku
wytqcznikiem ppoz. Sterowanie zoworem poprzez presostat cisnienia z nastawq
3,0bar. Zawory elektromagnetyczne z filtromi na pionach pozarowych projektuje sie
zainstalowa¢ w obudowie w sposdb umozliwiajgcy wentylacje (chtodzenie) otoczenia
zoworu i dostep do serwisowania lub wymiany zaworu (osiatkowana obudowa).

4, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku
przedszkola. Scieki sanitarne odprowadzane bedqg do zbiornika szczelnego na
nieczystosci ciekte o pojemnosci uzytkowej wynoszqgcej 60m?3 llos¢ Sciekdw
odprowadzanych przyjeto na poziomie zuzycia wody w budynku. Oprowadzane
Scieki majq charakter sciekdw socjalno-bytowych.

Prognozowana ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw dla przedszkola:

logé Zuzycie Zuzycie Suma Suma
Przeznaczenie jednostek JEelnesl@SEeNes e eoeene miesieczna
) 0] dobowe | m-c [m3/m- | [m3/dob [mS/Qm—c]
Lo [dm3/dobe] c] e]
1 |Uzytkownicy 150 100 3,00 15,00 450,0

4. Kanalizacja sanitarna w terenie.

4.1.1. Przykanalik.

Projektowany przykanalik nalezy wykonac rur PVC-U SN-4 Srednicy @160 mm
zgodnych z normq PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnqtrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony polilchlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ T
Wymagania Jdotyczqce rur, ksztottek | systemu, tgczonych kielichowo poprzez
uszczelki gumowe. Na wyjéciu z budynku zamontowad wyczystke z klapqg rewizyjng
skierowanqg do Qodry. Odcinek od budynku do zbiornika na nieczystosci ciekte
wykonad¢ jako prosty, bez zatoman. Przejscie przez Sciany fundamentowe prowadzic
w stalowych tulejoch ochronnych. Rurociqg prowadzi¢ na gtebokosci 10 + 14 m
ponizej poziomu terenu z minimalnym spadkiem 1,5%. Rury prowadzone na ptytszej
otebokosci obsypac keramzytem frakcji 4 = 20 mm.

4.1.2. Prowadzenie robot.
Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia podziemnego -
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recznie. Dno wykopdw nalezy wyréwnaé. W przypadku recznego wykonywania robdt
ziemnych szerokos$¢ dna wykopu powinna byé na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢é mniegjsza niz 0,5 m. W
przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczyé
warstwa wyréwnaowcza o grubosci 0,1 = 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie
zawierajqcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania
kanalizacji. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w
wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty
zanieczyszczenn wnetrza rur, uszkodzenia kielichdw i powierzchni rury oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewododw rurowych.

4.2. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte.

Zbiornik na sciek socjalno bytowe o pojemnosci uzytkowej 60,0m?® sktadajgcy
sie z trzech przelewowych zbiornikéw WEHO o pojemnosci 20,0m® kazdy. Ptaszcz
zbiornika jak i powierzchnie czotowe (dennice) posiadajg budowe strukturalng typu
Weholite. Dennice wykonaone sq joko dwuptaszczowe, sferyczne o wysokie
wytrzymatosci na parcie osrodka gruntowego. Kominy zbiornikdw wtazowe
zbiornikdw WEHO wykonane sq z rur strukturalnych Weholite.

4.3. Kanalizacja technologiczna kuchni

Kanalizacje technologiczng wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur odpornych na
wysokq temperature tj. rur z polipropylenu kopolimerowego PP-b zgodnych z normq
PN-EN T1457-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | sciekdw (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji
budynkow -- Polioropylen (PP) np: (system kanalizacji wewnetrznej Comfort firmy
Pipelife) , tgczonych kielichowo na uszczelkach gumowych. Podejscia do przybordow
sanitarnych i wpustéw podtogowych wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Zaprojektowano wpusty ze stali nierdzewnej o wymiarach 300x300 np: ACO 218.
Obok kottow warzelnych w celu odprowadzenia Sciekéw zaprojektowano
zastosowanie kanotu odwadniojgcego ze stali nierdzewnej. Jest to kanat o
wymiarach 300x1000mm wraz z kratq (rusztem) antyslizgowg np: EURO firmy ACO.

Zaoprojektowono separotor ttuszczu i skrobi do zaobudowy na zewnagtrz
dostarczaony joko prefabrykowany firmy Biocent model BST-OC 2/200. Wentylacja
instalacji technologiczne (przed separatorem) nalezy wykonac joko samodzielng -
wyprowadzenie niezaleznymi kanatomi ponad doch budynku zgodnie z czesciq
graficzna.

Za separatorami separatorem ttuszczu rury kanalizacyjne jok dla kanalizacji socjalno-
bytowej.

4.3.1. Studzienki zbiorcza 600
Zastosowana studzienka winna spetnia¢ wymagania wynikajgce z normy PN-

EN 13598-2. Projektuje sie studzienke kanalizacyjng systemowq wykonang z

prefabrykatéw tworzywowych:

» kineta z PP lub PE - podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,

» rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki

« zwienczenie - wtaz zeliwny kL. D400 (wg normy PN-EN 124:2000) zabudowany na
teleskopowym adapterze zeliwnym, dostosowanym do wysokosci terenu.

Proponuje sie zasotosowad studzienke systemowq Wavin Tegra 600.

5. INSTALACJA ODZYSKU WODY OPADOWEJ | NAWADNIANIA

Projektuje sie instalacje odzysku wody opadowej z dachu budynku przedszkola.
Woda opadowa bedzie ujmowaona na rurach spustowych poprzez topacze
deszczowki. Woda bedzie wykorzystywania do podlewania terendw zielonych.
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Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie zbiornik o pojemnosci
10m?® (magazyn wody), a nastepnie w porze suchej wykorzystywane do pielegnacji
zieleni.

5.1 Elementy odwadniajgce dach budynku.

5.1.1. Rynny okapowe

Zaprojektowano odwodnienie dachu budynku poprzez rynny, zabudowane na
okapach dachu budynku potgczonych z pianowymi ruromi spustowymi. Jaoko uktad
rynnowy zaprojektowano rynny tworzywowe poétokrggte 110 mm  potqczone z
pionowymi ruromi spustowymi 80x7/0 mm. Kierowanie wody do rynien poprzez
odpowiednie uksztattowanie potaci dachowej (spadki) zgodnie z czesciq
architektoniczna.

5.2.  Elementy odwadniajqgce (terenowe).

5.2.1. Wpusty kanalizacyjne

Projektuje sie wpust kanalizacyjny z osadnikiem zlokalizowony w terenie
utwardzonym odprowadzajgcy wode do studzienek kanalizacyjnych. Wpusty nalezy
wykonac¢ w klasie D400 wg PN-EN 124 osadzonych na studzienkach tworzywowych
wykonanych z rur karbowanych i srednicy 600 wyposazonymi w osadnikami min. 60
cm ponizej dna przykanalika. Wpust nalezy wyposazy¢é w wiaderko osadnikowe.
Wpust zamontowaé¢ na zeliwnym adaopterze teleskopowym dostosowujgc go do
niwelety utwardzen.

5.2.2. Wpusty rur spustowych rynnowych

Projektuje sie wpusty rynnowe DN110/125 z pokrywq zeliwng, przegubowqg
requlacjq odptywu, koszem na liscie z funkcjq przelewu na wypadek duzej ilosci lisci
oraz klapg zapachowa bezsyfonowq. Rewizja w kréccu dystansowym regulowanym
mimosrodowo dla rury w Srednicach fi 80,100 i 120mm.

Przyktadowe rozwigzanie: wpust HL60ONG firmy Hutterer & Lechner GmbH.

5.3. Kanaty deszczowe terenowe

Cotos¢ instalacji prowadzone w ziemi projektuje sie wykonac¢ z rur PVC-U
Srednicy 160x4,7 klasy SN8 typ ciezki (S) lita i PVC-U Srednicy 200x5,9 klasy SN8 typ
ciezki (S) lita zgodnych z normqg PN-EN 1401 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych Jdo podziemnego bezcisnieniowego odwadniania | kanalizacji  --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

5.4. Uzbrojenie kanatow

5.4.1. Studzienka rewizyjna tworzywowa

Joko studzienki spustowe zastosowano studzienki wykonane <z rur
karbowanych z osadnikiem zamontowanych na betonowych pierscienioch
odcigzajgcych TAR firmy Wavin - Tegra 600. Studzienki zbiorcze i przelotowe
projektuje sie z rur karbowanych @315 wyposazonych w wtazy D400 (zlokalizowanych
w drogach) oraz AlS (tereny zielone) firmy Wavin. Catos¢ sciekdw z projektowanej
kanalizacji odprowadza sie w sposdéb grawitacyjny. Przebieg kanalizacji deszczowej
oraz witgczenie do zbiornika pokazano na projekcie zagospodarowania dziotki.

5.4.2. Studzienki zbiorcza &600

Zastosowana studzienka winna spetnia¢ wymagania wynikajgce z normy PN-
EN 13598-2. Projektuje sie studzienke kanalizacyjng systemowqg wykonang z
prefabrykatéw tworzywowych:

+ kineta z PP lub PE - podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,
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+ rura karbowana z PP stanowiqgca trzon studzienki
e zwienczenie - wtaz zeliwny kL. A1S (wg normy PN-EN 124:2000) zabudowany na
teleskopowym adapterze zeliwnym, dostosowanym do wysokosci terenu.

Proponuje sie zasotosowac studzienke systemowq Wavin Tegra 600.

5.5. Préba szczelnosci kanatu deszczowego.

Po zakonczeniu montazu kanatdw nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng
szczelnosci rurociggu na eksfiltracje i infiltracje na cisnienie 3 m st. w. Przed probqg
badany rurociqg powinien by¢é napetniony catkowicie wodq przez co najmniej
Qodzine.

5.6. Odbiornik wad.

Zaprojektowano podziemny zbiornik na wody opadowe - deszczdwke. Ujmowanie
wody nastgpi na rurach spustowych w ich koncowym odcinku poprzez ,tapacze
deszczdwki" (urzgdzenia typu przelewowego).

W zbiorniku wody opadowej nalezy zomontowad zowdr ptywokowy odcinajgcy
doptyw wody w przypadku jego catkowitego napetnienia. Zbiornik zaprojektowano z
prefabrykowanych elementdw betonowych dostarczanych i sktadanych na miejscu.
wykonany z betonu o klasie wytrzymatosci B-25, klasa szczelnosci W-8. Elementy
betonowe zbrojone drutem A Il. Zbiornik z zewnaqtrz jest zabezpieczony izolacjg do
betonu IZOLBET K. Powyzsze elementy sq przygotowywane przez producenta firme
IRPOL. Pojemno$¢ zbiornika 10mé,

Zbiornik nalezy umiesci¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i
wypoziomowaé. Wtaz osadzony na kominku betonowym. Zaprojektowano witaz
zeliwny kL. A 15 z pokrywg zomykanqg kluczem. Lico wtazu nalezy dostosowaé do
wysokoéci terenu (min. 2cm powyzej ziemi) za pomocqg betonowych pierscieni
dystansowych lub podmurdwki z cegty. Na zbiorniku zabudowac szybkoztqcze do
pompy ogrodowej zokoriczone koszem ssawnym nad dnem zbiornika. Rysunek
zbiornika w czesci graficznej opraocowaniao.

Pojemnos¢ zbiornika dobrana na przejecie catosci wdéd opadowych z
opaddw nawalnych. Zbiornik przejmie deszcze nawalne coroczne.

Joko pompe ogrodowqg samozasysajgcq projektuje sie  wykorzystywad
przenosne urzqdzenie np: pompe Metabo P 3500 Inox G o wydajnosci maksymalne;
45003m3/h,i uzytecznej (biorgc pod uwage biezgce zagospodarowanie i straty na
ttoczeniu  ~3000-3500dm3/h  co  pozwala oprézni¢  zbiornik  w  czasie
nieprzekraczajgcym 4h.

Woda z pompy bedzie ttoczona do zraszaczy zlokalizowanych w zachodniej czesci
dziatki na terenach zielonych - duzy bufor biologiczny pozwalajgcy na przejecie wod.

5.7.  Uktad automatycznego nawadniania

Zaprojektowano uktad automatycznego podlewania zieleni ogrodowej. Przyjeto
system umozliwiajgcy sterowanie trzema niezaleznymi strefoami - centralny sterownik
(z progromowalnym czasem dobowymi i tygodniowym), steruje pracq trzech
niezaleznych zawordw elektromagnetycznych odpowiadajgcych za dostarczenie
wody do kazdej ze strefy.

5.8. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ joko waqgskoprzestrzenne, z petnym umocnieniem $cian
wyparstkami stalowymi. Szerokos$¢ wykopdw 09m zgodnie z WTWIO 2003. Spdd
wykopu nalezy pozostowi¢ na rzedniej o 2 - 3[cm] wyzszej od projektowanej. Przy
wykopach prowadzonych mechanicznie, spdd nalezy wykonad¢ o 20[cm] wyzej od
projektowanej rzedniej. Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu aby
zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody gruntowej. Roboty ziemne nalezy prowadzic¢
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie | WTWiO wydanie z 2003r Zeszyt nr
? i PNB-10736 oraoz PN-EN-1610. Wykonywanie wykopdw ich umocnienie winno byc
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zgodne z przepisami BHP przy robotach ziemnych i norma BN/83/8836-02 i PN-68/B-
06050. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone za pomocq barierek ochronnych i
znakdw ostrzegawczych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajgce
ochronie geodezyjnej i zlokalizowane w poblizu projektowaonej trasy nalezy
oznakowa¢ w sposodb trwaty przez umieszczenie pomalowanych palikdw przy w/w
punktach. Naruszone punkty nalezy odtworzyé przez upowaznione wykonawstwo
geodezyjne. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania wykopdw. W zaleznosci od
wielkosci naptywu odwodnienie winno by¢ wykonywane pompami zanurzeniowymi
bqdz przeponowymi z zagtebienia na dnie wykopu lub igtofiltrami zainstalowanymi
na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywac sie az do momentu wykonania
zasypki ponad poziom zwierciadta wod gruntowych. Dno wykopu nalezy oczyscic¢ z
kamieni, korzenni i podobnych czesci statych oraz zniwelowad. Nastepnie wykonacd
odpowiedniq podsypke. Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie min 10cm. Na
podsypke stosowal piasek, ktdry nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach
powyzej 20mm, ostrych kamieni lub innych materiatéw oraz by¢ zmrozony. Montaz
rur nalezy wykonywac¢ przy temperaturze do 30°C i powyzej 0°C, zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych rur. Uktadaona rura na dnie wykopu powinna
spoczywa¢ na wygtadzonym dnie, co najmniej na % swej dtugosci. Tylko pod
ztgczami  wykonuje sie odpowiedniej wielkosci gniazda w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztgcza. Wykonanie blokéw oporowych jest nastepnqg
czynnosciq po utozeniu rurociqgdw i uszczelnieniu ztqczy. Po utozeniu rurociqgu
wykona¢ obsypke i nadsypke. Zageszczenie obsypki i nadsypki zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych rur Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
?7% zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie wystgpito osiadanie gruntu.
Zasypywanie i ubijanie ziemi nastepuje réwnoczesnie po obu stronach rurociggu,
aby zapobiec jego przesunieciu. Odwadnianie wykopu powinno sie przerwac dopiero
PO zasypaniu i ubiciu ziemi nad przewodem. Po zakonczeniu uktadania rurociggdw i
zasypaniu wykopdw doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego. Nalezy dqgzyé
do maksymalnego wykorzystania gruntu rodzimego, a w przypadku jego nadmiaru,
przewidzie¢ wywdz gruzu i ziemi na wysypisko.

6. INSTALACJA OGRZEWCZA.

Projektuje sie instalacje ogrzewania:ogrzewania ptaszczyznowego wodnaq,
pompowqg- podtogowego o parometrach pracy 38/33

Instalacje zasilane z rozdzielacza gtdéwnego Zrédta ciepta.

6.1. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych

Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczer dla okresu zimowego
zostaty wskazane w czesci graficznej opracowania: wyciqg z przyjetych temperatur
obliczeniowych:

Temperatury Przyktady pomieszczers

obliczeniowe

+8°C klatki schodowe

+12°C magozyny i sktady wymaogajgce statej obstugi, hole
wejsciowe

+16°C szatnie okry¢ zewnetrznych

+20°C pokoje mieszkalne

+24°C tazienki, rozbieralnie-szatnie, sale dzieciece w ztobkach,

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna:

Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403
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lll, temperatura obliczeniowa -20°C

6.2. Ogrzewanie podtogowe mokre.

6.2.1. Uktad centralny

Projektuje sie uktad ogrzewania podtogowego mokry (rury zatopione w
jastrychu na podktadzie z warstwy styropianowej. Rozprowadzanie petli ogrzewania
podtogowego z mosieznych rozdzielaczy strefowych uzbrojonych w przeptywomierze
sterujgce przeptyw w belce zasilajgcej, regulacja 0,5 -5 |/min, doktadna regulacja
przeptywu, zowory grzybkowe M30x1,S5 pod gtowice termoelektryczng wroz z
otowicami termoelektryczne. Nod rozdzielaczem uktad automatyki sterujgcej praocq
otowic. Podejscie do rozdzielacza od zrddta ciepta wykonane z rur tworzywowych PP
stabilizowanych wtoknem szklonym tzw. STABI przeznaczonych do pracy w instalacjo
centralnego ogrzewaniaq, tqczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzje termicznq)
przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Petle uktada¢ w Slimak w duzych
pomieszczeniach oraz w podwdjny meander w pomieszczeniach podtuznych
(korytarze). Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x
150 mm lub 100 x 100 mm za pomocq specjalnych uchwytdw z tworzywa sztucznego
lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

6.3. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych

Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych. Projektuje sie niezalezny uktad
hydrauliczny zaopatrujgcy w ciepto nagrzewnice central wentylacyjnych.

Regulacja tem. medium poprzez zawdr trojdrozny dostarczony wraz z
automatykqg centrali.

Nagrzewnice wodnqg nalezy podtqczy¢ w uktadzie przeciwprgdowym, tzn. tak,
aby czynnik grzewczy/chtodzqcy ptyngt w kierunku przeciwnym do strumienia
powietrza, zgodnie z oznaczeniomi znajdujgcymi sie przy kréccach. Rurociqgi nie
mogq by¢ podparte na krdécécach, a ich noprezenia termiczne muszq byé
odpowiednio skompensowane - tak, aby nie byty przenoszone na krécce. Wszystkie
rurociqggi doprowadzajgce i odprowadzajgce medium do nagrzewnic  wodnych
nalezy zaizolowa¢ termicznie. Na rurociqgu podtgczonym do gdérnego krécca
zomontowa¢ odpowietrznik automatyczny, a na rurociggu podtgczonym do dolnego
kré¢ca nagrzewnicy wyposazyé w spust wody.

6.4. Rury iksztattki, odpowietrzenie.

Wszystkie niezbedne do wykonania instalacji ksztattki (tréjniki, czwdrniki,
kolana) muszq by¢ zgodne z systemem oferowanym przez producenta rur Na
pionach nalezy zomontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce. Pod
odpowietrznikami zamontowa¢ zowory przelotowe kulowe. Odpowietrzenia wykonac
zgodnie z PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar
wodnych. Wymagania.

6.4.1. Rury PP-RiPEX
Zaprojektowano instalacje z rur tworzywowych. Podejscie do rozdzielacza od

zrodta ciepta wykonane z rur tworzywowych PP-R stabilizowanych (np.. wtdknem
szklanym, wtéknem bazaltowym, wktadkqg aluminiowq) przeznaczonych do pracy w
instalacja centralnego ogrzewania, tgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzje
termicznq) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.

Podejscia do grzejnikdw od rozdzielaczy wykonad z polietylenu sieciowanego,
stabilizowane perforowanqg wktadkg aluminiowg, o maksymalnej temperaturze 80°C i
cidnieniu ébar tqgczonych potgczeniami skrecanymi (zaciskowe) przy rozdzielaczu i
grzejniku oraz zaciskanymi w betonie/posadzce. Prowadzenie instalacji podtynkowe i
pod posadzkowe (w warstwie izolacji). Piony c.o. umiejscowi¢ w szachtach w
miejscach oznaczonych na rysunkach.
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Fragmenty instalacji wykonanych z rur stalowych i miedzianych nalezy objgé
elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Przyktadowy systemem rurociggdéw PP-R: typ Bor Plus firmy Wavin
Przyktadowy systemem rurociggéw PEX: typ Tigris K1 firmy Wavin

6.5. Podpory
Punkty przesuwne (Slizgowe) /oznaczenie PP/ powinny umozliwia¢ swobodny
ruch osiowy rurociggdw (wywotany wydtuzeniem termicznym) i nie nalezy ich

montowaé bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtosé od krawedzi ztqczki
musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr
przesuwnych mogq petnic¢ ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowq wktadka,

Do wykonywania punktéw statych /oznaczenie PS/ nalezy stosowaé obejmy
metalowe z gumowq wktadkqg, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury
na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze. Obejmy
stoanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie mogq by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach. Przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy
zwrocic  uwage, aby obejmy blokujgce rurocigg nie byty montowone na
odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociqgu,
od ktérego odchodzi odgatezienie.

6.6. lzolacja.

Projektuje sie zastosowanie otuliny ze spienionego poliuretonu o©
wspotczynniku min. 0,035W/mK i grubosci réwnej srednicy wewnetrznej rury lecz nie
mniej niz 20mm. Montaz izolacji cieplnej rozpoczgl po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci i potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb ich sktadowania ma wykluczaé¢ mozliwosé zawilgocenia lub
uszkodzenia.

6.7.  Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania”,

Numer / Opis OT.ie ST’iu OTig OT,ij |OT iD\/,mi OVinf|® OHL
28%/’% 32 m? 8.7 m? 2 12 23 59 0 82 |82
23,7@/ °C 8.2 m? 22.1 m? 37 103 141 165 |0 306 306
SL%'OC 483 m?130.4 m? 558 399 248 314 1520 975 0 2495 |2495
23/@ °OC 43 m2 1.6 m? 16 |-59 |44 79 0 35 |35
g%'oc 55.3 m? 1493 m? 1055 345 431 1832 M7 [0 2949 2949
g%oc 31.7 me 85.7 m? 731 208 252 M91 641 |0 1833 1833
21@4@/ °C 175 m? 471 m? 58 127 69 321 0 252 252
g%oc 14.8 2 40,0 m? 274 86 123 1484 (299 0 782 |782
21@?@/% 35 M2 93 m? 193 35 17 245 64 0 308 |308
020/.

20.0 °C 51m213.7 m? 44 S0 27 19 140 |93 0 233 |233
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%1@/ °C 47 me 11 me 66 15 15 95 |75 o 170 [170
2;%/;C 387 m2 911 m3 494 341 48 |83 1066 619 520 1686 11686
Sﬁfg oCergmieo6ms (782 345 496 1623 1269 0 2892 12892
gé,%/éc 209 m? 56,6 m? 399 95 90 |74 658 (385 @ 1043 1043
%7@/ 5C 130 m? 35,2 m3 156 107 |52 47 (363 239 201 603 603
23,8@/5C 3,7 m299 m® o0 14 13 76 68 |0 144 144
%Z)/;’C 227 m? 613 m? 12 78  |-70 |20 4177 |0 437 437
28%/'0C 18,8 m2 50,7 m? 62 41 74 181 -3 1340 10 342 (342
]2% oC 178 2 392 m 168 187 355 293 |0 (448 (648
;Q@QQ/C omisaams 1363 107 345 125 1076 @ |2201 2201
]2®43,é'°c 659 m214sgms 1277 439 321 2035 1084 © 3119|3119
12%5@/ oC 94 m? 2.8 207 |87 38 (333 141 @ 474 474
12%(: sagmiossme 1048 240 11288 737 0 2024 2024
]Q%C JBameiglsme 2744 464 13207 1208 0 4416 |4416
12%'% 170 m2 375 m? 163 160 1323 281 |0 604 604
]Q%C 412 91 m 43 156 199 168 |0 267 267
12]5 g oC 12.4 2 273 m3 250 41 291 185 o 477 (477
1zg/@ °C 12,7 m? 28,0 m? 295 39 294 196 @ 485 |485
]2]@2 g oC 127 m2 280 m 255 |13 10 278 190 @ 468 468
121@3 g oC 18,6 m2 410 mS 335 |17 15 1366 279 @ (645 (645
]210% °C 12,7 m? 28,0 m® 255 8 15 278 190 @ 468 |468
12% oCatomi7agme 930 338 1271 |59 @ 1831 1831
ﬂsééc 6,5 M2 14,2 m? 247 M 135 87 @ 222|222
12]@7 g oC 11 m2 24.4 m 252 6 258 166 0 424 (424
Budynek 145451829 1888 13965 1112

7. INSTALACJA GAZOWA.

7.1. Dane ogdlne.
Projektuje sie instalacje gazowq zasilang z sieci gazowej gazem ziemnym,
wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqczenie instalacji nastgpi do
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projektowanego przytqgcza gozu zakonczonego skrzynkq gazowq zlokalizowang na
budynku. Odbiornikami gozu bedzie

« kociot gazowy
+ zaplecze kuchni

Za uktadem pomiarowym na zewnqgtrz budynku projektuje sie zowdr
odginajqcy, podtqczony do uktadu detekcji gazu.

7.2. Roboty ziemne - instalacja gazu na zewnatrz.

Trose projektowanego odcinka gazociggu powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta. Wykopy wykonywad sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z
innym uzbrojeniem podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia
podziemnego - recznie. Dno wykopdw nalezy wyréwnaé. W przypadku recznego
wykonywania robdt ziemnych szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢é na prostych
odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie moze byc¢
mniejsza niz 0,5 m, przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw szerokos¢ wykopu
winna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m. Na tukach szerokos$é¢ dna wykopu powinna byé o
50% wieksza od szerokosci dna wykopu niz na odcinkach prostych. W przypadku
skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zobezpieczy< warstwa
wyréwnawcza o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie zawierajqce;
zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wodociggul.
Gtebokos$¢ utozenia goazociggu w wykopie musi wynosi¢ minimum 0,8m w terenie
zielonym oraz 10m pod gruntomi ornymi i drogaomi. Wszystkie prace zwigzone z
montowaniem i uktadaniem gazociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki
sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddw
rurowych.

Nad gazociagiem (40cm) utozy tasme ostrzegowczg koloru zoéttego z
napisem GAZ.

Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maox wielkos¢
czqgstek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopdw przywrdcié do stanu
pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95% zmodyfikowanej
préby Proctora. Po zmontowaniu wodociggu ale przed zasypaniem nalezy wykonaé
probe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjna.

Instalacje zewnetrzng gazu wykonaé¢ z rurociggdw  polietylenowych
prowadzonych w ziemi wg. PN-EN 1555 (PE100) w obsypce i zasypce piaskowej
prowadzonch od skrzynki gazowej do budynku (0,5m od budynku) tgczonych
ztgczkomi elektrooporowymi. Podejscie gozociqgu do budynku nalezny zrealizowad
za pomocq kolumny gazowej z przejsciem PE/stal oraz zaizolowanym rurociggiem
stalowym zakonczonym kurkiem.

7.2.1. Wytyczne prowadzania prac.
Proce potqczeniowe rurociqgu polietylenowego prowadzi¢ metodqg

zgrzewaonia elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek (fittingow) mufowych. W
celu zlikwidowania naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietyleny rury PE nalezy utozyé w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku
gazociggu PE nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu odpowiednich ksztottek PE.
Dopuszcza sie wykonanie niewielkich tukdw gozociggu przy wykorzystaniu
naturalnych wtasciwosci rur politetylenowych. Orientacyjne dopuszczalne promienie
giecia (nalezy sie dostosowaé do wytycznych producenta rur):

¢ R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C
« R=35"DN -temperatura zewnetrzna 10°C
¢ R=20"DN -temperatura zewnetrzna 20°C

Aby zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania
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projektowanego gazociggu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperotury otoczenia. W czasie opaddw atmosferycznych lub
wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny byé stosowane namioty ochronne.

7.3. Instalacja rurowa gazu.

Instalacja gozowa w budynku wykonana bedzie z rurociggdéw stalowych
czarnych bez szwu spawonych wg PN-EN 10210-1:2000 do instalocji gazowej
zlokalizowanych w skrzynce gazowej oraz 0,5m od budynku z przejsciem przez
przegrody zewnetrzne budynku witqcznie, o nastepnie z rur miedzianych wg PN-
EN1057:1999 tgczonych potgczeniami zaciskowymi do gozu.

Z armaturqg rurociqg tqczy¢ poprzez gwintowane koricodwki. Uszczelnienia
gwintowane wykona¢ przy uzyciu szczeliw wytgcznie do stosowania dla instalacji
gazowych. Rurociqgi stalowe prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych tatwo usuwalng masq tynkarskq, niepowodujgcq korozji
przewoddw. Przybory gazowe podtqczy¢é do instalacji na sztywno za pomocq
dwuztqczek, posiadajgcych odpowiedni atest. Przed kazdym przyborem gozowym
nalezy zamontowad

» kociot: kurek gazowy kulowy DN20, filtr gozowy DN20, a nastepnie dwuztqczke -
Srubunek
« przybory gazowe: kurek gazowy kulowy DN15, a nastepnie dwuztqczke - Srubunek,

Odlegtosci przewodoéw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych
powinny wynosic:
» poziome przewody wod.-kan. 15 cm
+ poziome przewody c.0. 15 cm
« réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm
« rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm
* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przy przejscioch przez przegrody konstrukcyjne (stropy, s$ciany) nalezy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przejs¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawa¢ 3 cm z kazdej strony stropu.
Tulejo ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:
¢ Cco najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,

e co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potqczenie rury. Zatomania

rurociqgu wykorzysta¢ do kompensacji wydtuzer termicznych.

7.4. 0Odbiorniki gazu

7.4.1. Kociot gazowy typu C jednofunkcyjny.

Zaprojektowano kociot gazowy jednofunkcyjny wiszacy z zamknietq komorg
spalania typu C, wiszgcy niskotemperaturowy, pracujgcy na parometrach 70/55 o
mocy nominalnej kotta do 100kW. Kociot powinien by¢ wyposazony w fabryczny uktad
requlacji sktadajgcy sie z czujnikdw temperatury wody w kotle, temperatury
zewnetrznej, temperatury na zasiloniu poszczegdlnych obiegdw grzewczych i
czujnika temperaotury CWU. Kociot poprzez sterownik reguluje praoce pomp
obiegowych c.o, cwu. Automatyka musi posiada¢ zabezpieczenie STB. Instalacje
wodnq kotta projektuje sie z tych samych rur co instalacje ogrzewanio.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot gazowy spetnia wymagania w
zakresie wymaganej kubatury pomieszczenia > 6,5m? i wysokoéci 2,5m. Spaliny i
doprowadzenie powietrza do spalania odbedzie sie poprzez projektowany system
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powietrzno-spalinowy (opis ponizej).

Z uwagQi na zastosowanie systemu powietrzno-spalinowego oraz instalacji
kotta gazowego typu C - brak jest wymagar co do wentylacji pomieszczenia z uwagi
Nna prace urzgdzenia - zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewnaq.

Zabezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-B/02414:1999

w warunki UDT WUDT-UC-KW/04:

Normy obliczeniowe:

Warunki UDT WUDT-UC-KW/04 - zowdr
PN-78/H-74244 - rury

PN-B/02414:1999 - naczynie wzbiorcze

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy

Pojemnos$¢ wodna instalacji V 850 dm3
Wysokos$¢ geometryczna instalacji ém
Wysokos¢ podnoszenia pompy 10 mH20
Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji) pmax 3,5 bar
Minimalne cisnienie wstepne 0,79 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p 1,5 bar
Woda przyrost objetosci 70/60 Av 0,02 dm3/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 190 dm3
Naddatek eksploatacyjny R 1%
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z naddatkiem VuR 27,5dm3
Minimalna pojemnos$¢ catkowita Vn 62,0 dm3
Cisnienie w przestrzeni gazowej pR 190 bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita VnR 773 dm3
Dobrano:

Naczynie wzbiocze NG 80

Dobdr rury wzbiorczej

Minimalna srednica wewnetrzna d 6,2 mm
Dobrano rure stalowq 269x2,3
Dobér zaworu bezpieczenstwa

Maksymalna trwata moc cieplna 60 kW
Cisnienie otwarcia pr 3 bar
Cisnienie doptywowe o1 3,3 bar

Ciepto parowania wody r

2125,5 kJd/kg

Przepustowo$¢ minimalna m 101,6 kg/h
Wspdtczynnik poprawkowy Ki 0,53 -
Wspodtczynnik poprawkowy K2 1-
Wspdtczynnik wyptywu o 0,57 -
Minimalna powierzchnia przekroju A 78 mm?2
Minimalna $rednica zaworu d 10 mm
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Dobrano:

Zowor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4" 3,0bar 14 mm
Powierzchnia otworu A0 1594 mm?2
Przepustowos$¢ rzeczywista mrz 200,7 kg/h

7.4.2. Przybory gazowe.
Zaprojektowano kuchnie gazowa;
+ czteropalnikowq urzgdzenie typu B o mocy nominalnej Q= 22,6kW,
« dwupalnikowq, urzqdzenie typu B o macy nominalnej Q=11,3kW
+ taboret gazowy, urzqgdzenie typu B o mocy nominalnej Q = 9kW
+ patelnie gazowq, urzgdzenie typu B o mocy nominalnej Q=16kW
Spaliny bedq odprowadzane do pomieszczenia. Zopewnienie powietrza do
spalania z wentylacji ogdlnej. Pomieszczenie wyposazone w dodatkowq (procz
okapu) wentylacje mechaniczng - okap.
Opis wentylacji w tym wentylacji kuchni wg samodzielnego opracowanio.

7.5. Préba szczelnosci instalaciji.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zobezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Czynnik probny.
Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub goz obojetny wolny od zwigzkow
tworzqgcych osady.

Cisnienie préby.
ci$nienie préby powinno byé nie mniejsze niz
0,1 MPa /mieszkalny/

Czas stabilizacji i préby.

+ czos stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociqgu, czas stabilizacji nie mniej niz
30min.

« czos trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnieniao w rurociggu nie
mniej niz 30min.

Dopuszczalny spadek cisnienia.
Nie dopuszcza sie spadku cisnieniao.

Przyrzqd pomiarowy cisnienia:

« cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 i zakresie pomiarowym @ - 0,06MPa 0 -
0,"MPa

» przyrzqd powinien mie¢ wazne Swiaodectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

7.6.  Obliczenia
7.6.1. Zapotrzebowanie na paliwo gazowego
Normy obliczeniowe:

PN-M-34034:1976. Rurociqgi - Zasady obliczen strat cisnienia
Sieci i instalacje gazowe - Konrad Bgkowski, ISBN: 9788301178185
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Dane obliczeniowe

Rodzaj gazu: Gaoz ziemny grupy E (GZ-50)
Wartosé opatowar 34,4 MJ/m3

Cisnienie wejsciowe: 2000 Pa

Dopuszczalny spadek cisnienia Apmaox: 150 Pa

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Moc llo$¢ | Moc
. ol.s s 2 MOC . . catkowit
Odbiorniki Sprawnosé n [-] (KW] jednost. Qi | n 0 Qe
[m3/h] [szt] | m3/n]
Kociot 95% 100,0 11,02 1 11,02
Kuchnia gazowa 4 (gastro) 85% 22,6 2,78 1 2,78
Kuchnia gazowa 2 (gastro) 85% 1,3 1,39 1 1,39
Taboret gazowy 1(gastro) 85% 90 1M 1 1M
Patelnia gazowa 85% 16,0 197 1 197
Maksymalne zapotrzebowanie gazu Q: 18,27 m3/h
7.6.2. Straty cisnienia
Obliczenia oporéw przeptywu
Straty ci$nienia uktad pomiarowy (z nomogramaow):
Gozomierz 10 Pa zawdr MAG-3 dnS0
Straty ci$nienia instalacja:
= = opory miejscowe Dtugosé [m] Strata cisnienia
i Q o — | < = —
= - I O I O 1 I 1 B I -
8 se | 55| 8| 8% |E|E|B|z|glg|SlEldn| ¢ Y |E|%
o va g c s — [ 0, N — N'@_‘ o <o =
80 | Bz | 3| 2E |E|3|B|5|B|%|2|E|esc| B | 2|3
2 5|50 | ¢ £ SIRIS|E|£|7|E|°|8% | 2 | |8 |3
o | o & g|s - 58 3 2|3 °
1 2 3 4 5 6718|9101 [712]13 14 15 16 17 18
Red-Skr.O 1,00 18,27 0,6 424x29 (St) 1 3 2 10 390 4,50 15,98 82
Skr. O-B.wew?2 0,70 5,08 30,0 PE SDR-11DN40 | 1 1 1,58 31,58 1,29 41
Skr. O-B.wew] 1,00 18,27 0,6 42,4x29 (St) 1 1 1,10 1,70 15,98 27
B.wew]l-kociot 1,00 11,02 7,0 42,4x2,9 (St) 1 2 2,00 9,00 587 | -2473| 28
B.wew2-kuchnia 0,70 5,08 5,0 42,4x2,9 (St) 4 | 4 1 490 9,90 1,29 | -5,65 7
B.wew2-kuchnia 0,70 5,08 5,0 42,4x2,9 (St) 4 | 4 1 490 9,90 1,29 | -5,65 7
Maksymalne cidnienie w instalacji 2 000 Pa
Minimalne ciénienie w instalacji 1863Pa
Spadek cisnienia 137 Pa
Strata cisnienia w zakresie dopuszczalnym
7.6.3. Pojemnosc gazowa instalacji.
Sprawdzenie minimalnej pojemnosci instalacji gazowej
Pobdr gazu przez najwiekszy odbiornik 1,02 m3/h
Wspodtczynnik korekcyjny (rozruch z niepetng mocq) 0,60 -
Minimalne wymagane cisnienie gazu przed palnikiem 1850 Pa
lloé¢ gazu 6,61m3/h
Minimalna pojemnosé 15,49 dm3
Pojemnos¢ instalacji: 38,77 dm3

Bufor nie wymagany
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z metodologiq okreslong w aktualnym na dzier sporzqdzania
projektu rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz s$Swiodectw charokterystyki energetycznej
przywotanej na podstawie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. O charakterystyce energetycznej budynkdéw

DANE PRZEGROD BUDOWLANYCH.

U :
Nazwa przegrody Typ [W/(m2K)] Opis
DAD SD 0,15 Dach
PO PG 0,29 Posadzka na gruncie
SZ SZ 0.2 Sciana zewnetrzna
SN SW 0,68 Sciana wewnetrzna nos$na
SD SW 1,34 Sciana wewnetrzna dziatowa
ST StwW 0,54 Strop betonowy wewnetrzny
OK OZ 09 Okna, drzwi balkonowe
DR DZ 13 Drzwi, bramy garaozowe

Bilans mocy urzqdzen oraz parametry sprownosci energetycznej instalacji.

Dane przyjetego systemu T

Udziot W

Udziat W .
przygotowaniu

System 1-konwencjonalny ogrzewaniu

Cwu
Kociot CO gaz ziemny (70/55) 100% 100%
Wspodtczynnik naktadu energii elektrycznej wel 3,00 -
Wyznaczenie strumieni wentylacyjnych
Udziot czasu pracy wentylatoréw p w m-c 0,75 -
Stopien zmniejszenia powietrza zewnetrznego rn 0,75 -
Sprawnosé¢ odzysku ciepta (urzqdzenie) nocl,n 090 -
Sprawnos¢ gruntowego wymiennika ciepta nGWC,n 0,00 -
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta noc,n 0,90 -
Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku (nieszczelnosci) 40 h
NSO '
Wspdtczynnik ostoniecia ei 0,02 -
Wspdtczynnik poprawkowy zwiazany z wysokosciq 1,00 -
\J/\e/g?csastkowy strumien wentylacji powietrza zewnetrznego 0.5600 m3/s m2 10-3

MECHANICZNA Z ODZYSKIEM
Podstawowy strumien wentylacji mechanicznej naw-wyw

Veu 0,0338 m3/s
Dodatkowy strumiery powietrza infiltrujgcego Vx,su 0,0389 m3/s
Suma mechaniczna z odzyskiem ciepta 0,0726 m3/s
UsSredniony wartos¢ strumienia wentylacyjnego Vvek,n 0,0726 m3/s

. , . qel
Energia pomocznicza do na potrzeby wentylacji (W/m?2] tel [h/rok]
- wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej 0,50 6570
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Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie dla systemu ogrzewania

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qint 6,25
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 44 562
Strata ciepta na wentylacje Qve 8 960
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H S92 171
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 44 014

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania

QHNJ 9143
Sprawnos¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) NH,s 1,00
Sprawnos¢ przesytu ciepta (ogrzewanie) NH,d 1,00
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 0,94
Sprawno$é¢  wytwarzania energii  z  wszystkich  sys. 096
ogrzewania nH,g ’
Sprawnos¢ uktadu ogrzewania NnH,tot 090

Zapotrzebowanie na energie korcowqg do ogrzewania Qk,H 10 110,26

. , . qel
Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania [W/m2]
-noped urzgdzenia grzewczego i automatyka 0,15
-praca pomp obiegowych 0,15

Zapotrzebowanie na energie pomocniczqg do ogrzewania
Eel,pom,H

Wspodtczynnik naktadu instalacji pomocniczej ogrzewania
wH

Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewania wW 1,1

367784

3,0

Zapotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu

ogrzewania Qp,H 22154.81

Wyznaczenie zaopotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowywania cieptej

wody uzytkowej

W/m?2

kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
tel [h/rok]

3900
4700

kWh/rok

kWh/rok

Jednostkowe dobowe zopotrzebowanie na cieptq wode 0.35 dm3/(m?2
uzytkowq Vwi ’ doba)
Wspdtczynnik korekcyjny kR 0,7 -
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 3765 kWh/rok
Sprawnos¢ akumulacji ciepta CWU nW,s 0,93 -
Sprawnosc¢ przesytu ciepta CWU nW,d 0,94 -
Sprawno$é¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e 1,00 -
Sprownosé wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU nW,g 0,96 -
Sprawnos¢ uktadu CWU nW,tot 0,84 -
Zaopotrzebowanie na energie koncowq do przygotowania
W OKW Qe Q ©0 Prayo 447712 kWh/rok
Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania FVi;mZ] tel [h/rok]
-naped urzqgdzenia grzewczego i automatyka 0,50 410
-praca pomp cyrkulacji CWU 0,04 o840
-pompa tadujaca zasobnik CWU 0,25 270
Zapotrzebowanie na energie omocnicz do
przpygotowonio CWU Eel,poomW ° " : 406,85 kWh/rok
Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej CWU wW 3,0 -
Wspdtczynnik naktadu instalacji CWU wW 1,1 -
Zapotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania 6 14540  kWh/rok
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CWU Qp,W
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowq do oswietlenia

Nazwa Powierzchnia LENI
Wskaznik LENI 15 kWh/(m2 - rok)
Powierzchnio pomieszczen o woudowanym oswietleniu AL 803,90 m?2

Zopotrzebowanie na energie uzytkowqg | koncowq do

osdwietlenia Qk,L 12058,50  kWh/rok

Wspdtczynnik naktadu dla oswietlenia wlL 3,0 -
éopg?ftrzebowonle na energie pierwotng do oswietlenia 361755 KWh/rok
Wskaznik AEPL 45 kWh/(m?2 - rok)
Zuzycie energii i wskazniki zuzycia energii

Energio uzytkowa Qu 24 966,18 kWh/rok
Energia korncowa Qk 26 645,88 kWh/rok
Energia pierwotna Qp 64 475,71 kWh/rok
Wskaznik EU 31,1 kWh/(m?2 - rok)
Wskaznik EK 33,1 kWh/(m?2 - rok)
Wskaznik EP 80,2 kWh/(m?2 - rok)
Wskaznik EPH+W 35,2 kWh/(m?2 - rok)
Wartos$¢ dopuszczalna EP 70 kWh/(m?2 - rok)
Wartos¢ dopuszczalna EPH+W 45 kWh/(m?2 - rok)

SPEENIENIE WYMAGAN PRAWNYCH.

Maksymalna dopuszczalna wartosé¢ wspdtczynnika EP wynosi 70 kWh/(m?2
rok) /WT 2021/. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia
wymagania stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzqgdzenia
Ministra Infrostruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie tj.

przepusty instalacyjne w elementaoch oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, worowadzanych
przez Sciaony i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych wyzej,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec¢ klaose odpornosci ogniowej(El) tych elementow.

Przejscia  przewoddéw  przez  przegrody  pozarowe instalaci
projektowanych instalacji zostong zabezpieczone systemowymi  przejsciami
ogniochronnymi. Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzgdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisdw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqgdzen.
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2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

21. Spetnienie  podstawowych  wymagan  dotyczacych  obiektéw
budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczqce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczerstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jok i 0sdb trzecich.
Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

2.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

Nao etopie prac projektowych uwzgledniono problematyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewni¢ bezpieczerstwo pozarowe projektowanych rozwigzaon. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie sq dopuszczone do
zastosowonia w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdre zapewniojg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezern czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zoprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymania ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jakosci wody bytowej oraz mogq mie¢ kontakt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

2.14. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementow korcowych instalacji.

2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumienio.

2.1.6. Oszczednosci energiiiizolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajq izolacje ciepta zgodng z wymaganiami prownymi.

Instalacje umozliwiajq indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednosé energii.

2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasoboéw naturalnych.

Projektowane instalacje zostaty zaprojektowone w sposdb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowona
ilos¢ niezbednych materiotéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkcji.
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2.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Obiekt posiada mozliwos$¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektryczng oraz

energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w

czesci technicznej projektu dotyczqgeych instalacji wodnej oraz Zzrédta ciepta.

2.2.2. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

2.3. Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektéw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekozoniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezqcych
remontow, wymaganych przez prawo.

2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze

Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz
wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz starszych,
przy czym ich montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie
budynku do uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla oséb
niepetnosprawnych lub starszych.

2.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym osd6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

2.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.9. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowone rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.
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2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

21. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

212. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwac kierownik budowy, ktory w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiao.

Opracowanie chronione Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-—-KONIEC OPRACOWANIA
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiadczom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wroz z infrastrukturg
techniczng, dojsciem i dojozdem, naziemnymi miejscaomi postojowymi,zbiornikiem na
wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce
590/7;, obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

Lokalizacja:

Kozmice Wielkie, dziatka nr ewid. 5%90/1, obreb 0015 Kozmice Wielkie, jednostka ewid.
121905_5.0015 Kozmice Wielkie

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy technicznej.

Qruadzien 2021.......coceeeeeeeeeeeeeeen.
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiadczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wroz z infrastrukturg
techniczng, dojéciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na
wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekte oraz placem zabow na dziotce
590/7;, obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

Lokalizacjo:

Kozmice Wielkie, dziatka nr ewid. 5%90/1, obreb 0015 Kozmice Wielkie, jednostka ewid.
121905_5.0015 Kozmice Wielkie

zostat sprowdzony i jest sporzgdzony z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Qruadzien 2021.......oeeeeeeeeeeeeeeeeen.
projektant sprawdzajgcy
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