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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ1

18 cm
Bloczek silikatowy 18 cm
Tynk cienkowarstwowy 1 cm

39 cm

Styropian λ= 0,035
Tynk zewnętrzny 2 cm

PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW1

Bloczek silikatowy 18 cm
Tynk gipsowy 1 cm

20 cm

tapeta akustyczna 1 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW 4

Bloczek z betonu komórkowego 12 cm
Tynk gipsowy 1 cm

14 cm

Tynk gipsowy 1cm

STROP NAD PARTEREM P2
Wykończenie posadzki 2 cm

Styropian EPS min. λ=0,042 10 cm

1 cm

Wylewka betonowa 5 cm
Warstwa poślizgowa 2x folia PE -

Płyta żelbetowa 16 cm

Konstrukcyjne profile pod płyty 
g-k,zamontowane na wieszakach 
stalowych

4,5 cm

Poszycie z płyty gipsowo-kartonowej 2 cm
6,5 cm

DACH SPADOWY 35st D1

Jednomodułowa blachodachówka 
wym. 35x123,6cm, RAL 7016 2 cm

Łata
2,5 cmKontrłata

5 cm

Krokwie 18 cm

27,50 cm

S1

Płyta żelbetowa 15 cm

Tynk cienkowarstwowy 1 cm
16 cm

STROP NAD PIĘTREM P3

PŁYTA FUNDAMENTOWA P1
Wykończenie posadzki 2 cm

Styropian EPS λ=0,042 15 cm

Grunt rodzimy - cm
92 cm

Wylewka betonowa zbrojona siatką 5 cm
Warstwa poślizgowa 2x folia PE -

Papa podkładowa (hydroizolacja) -
Płyta fundamentowa z periporu 30 cm
Styrodur XPS λ=0,042 15 cm
Warstwa zagęszczonego żwiru 25 cmŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ2

18 cm

Tynk cienkowarstwowy 1 cm
39 cm

Wełna mineralna λ= 0,033
2 cm

DACH SPADOWY 2st D2
1.8 cm

Płyta OSB 2,5 cm

Krokwie 18 cm

Hydroizolacja

Folia paroizolacyjna

Folia wysokoprzepuszczalna

24,8 cm

- cm

- cm

SUFIT PODWIESZANY
WODOODPORNY

S2

SUFIT PODWIESZANY S3

Tynk zewnętrzny 

Bloczek silikatowy 18 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW 3

Bloczek silikatowy 18 cm
19 cm

Tynk gipsowy 1 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW5

2,5 cm
Profil aluminowy 5 cm

Płyta g-k 2,5 cm
Płyta g-k

9,5 cm

Konstrukcyjne profile pod płyty 
g-k,zamontowane na wieszakach 
stalowych

3,0 cm

Poszycie z płyty gipsowo-kartonowej 2 cm
5,5 cm

SUFIT PODWIESZANY
DZWIĘKOCHŁONNY

Konstrukcyjne profile pod płyty 
g-k,zamontowane na wieszakach 
stalowych

4,0 cm

Poszycie z płyty gipsowo-kartonowej 2 cm
6 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW2

Bloczek silikatowy- akustyczny 18 cm
Tynk gipsowy

1 cm
20 cm

1 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW2A

Bloczek silikatowy- akustyczny 18 cm
1 cm
20 cm

Tapeta akustyczna 1 cm

Tapeta akustyczna

Tapeta akustyczna

PŁYTA FUNDAMENTOWA P4
Kostka brukowa 6 cm

Styrodur XPS 10 cm

10 cm

Podsypka 4 cm
Folia kubełkowa -

Płyta żelbetowa 30 cm
Styrodur XPS

60 cm

Tynk
34 cm

SUFIT WYKOŃCZONY G-K S4

Konstrukcyjne profile pod płyty 
g-k,zamontowane na wieszakach 
stalowych

4,0 cm

Płyta G-K 1,25 cm
1,25 cmPłyta G-K 
6,5 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW6

1,25 cm
Profil aluminowy/wełna mineralna 4 cm
Płyta g-k

5,25 cm
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miejscowość: Koźmice Wielkie
powiat: Wielicki
gmina:Wieliczka
działka nr:590/1
obręb:0015 Koźmice Wielkie

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą techniczną, dojściem i
dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystości ciekłe oraz placem zabaw na działce 590/1; obręb 0015, w miejscowości Koźmice
Wielkie, gmina Wieliczka.
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