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INSTALACJE WENTYLACYINE

f. Montaz urzqdzen i elementdw sieci wentylacyjnej nalezy wykonac
zqodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.
2, Zwrdci¢ uwage, aby przed zamdwieniem ksztaltek wentylacyjnych

dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktorym majq byc¢ te
ksztattki zamontowane. Trzeba potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych
tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq budowlanq i innymi
instalacjami,

3, Rodczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage
koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji termicznej lub
przeciwpozarowej. W razie koniecznosci nalezy kanaty izolowa¢ przed
zmontowaniem.

4, Przy montazu klap przeciwpozarowych, przepustnic, , wentylatoréw
itp. nalezy zwrécic uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas
eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami
technicznymi.

5. Wszystkie przejscia kanatéw przez sciany i stropy nalezy
uszczelnic, Uszczelnienie klap przeciwpozarowych wykona¢ zgodnie z
aprobatq producenta,

6. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 2-2,5m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar
kanatu wraz z izolacjq lub osprzetem.

7, Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszgzeniami przez inne branze.,
8. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.

0. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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INSTALACJE KLIMATYZACYUNE

f, Montaz urzqdzen i elementéw na sieci rurociqgéw nalezy
wykona¢ zqodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi:
"Worunki techniczne wykonania i odbioru robét”,

2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
technicznym, przed montazem rurociqgdw nalezy dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji w obszarze montazu i potwierdzic zgodnos¢
zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlang i innymi
instalacjami,

3. Rurociqgi odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Przy urzqdzeniach z pompkq skroplin wykorzystac
mozliwos¢ wypchniecia skroplin pod sufit i dalej prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 1%,

4, Wszystkie przejsia rurociqgdw przez sciany i stropy nalezy
uszczelnic a w sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢ rurociqqi
przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej.
Przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykona¢
za pomocq systemowych rozwiqzan posiadajqcych odpowiednie
aprobaty,

5, Rozstaw podpdr i podwieszen wykonywa¢ zgodnie z
PN-71/B-10420,

6. Zachowa¢ montowanq instalacje w czystosci i zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniomi przez inne branze.

7, Rurociqgi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i
zestawieniem urzqdzen | materiatow,

{1, Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

12, Umiejscowienie sterownikow uzgodnic z architektem/inwestorem,
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AIR & TEMPERATURE SYSTEMS 32—-020 Wieliczka
FAZA DATA
Projekt techniczno — Styczen 2022
wykonawczy
TEMAT

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z
infrastrukturq techniczng, dojsciem i dojazdem, naziemnymi

nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb
0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr 590/1 obreb 0015 Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

BRANZA

Instalacje sanitarne: Wentylacja oraz klimatyzacja.
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b. NAZWA | NUMER OBREBU b. 0015 Kozmice Wielkie
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji —

rzut dachu IS_WK_Kozmice_2
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