
Blachodachówka 
w kolorze antracytowym

Tynk
w kolorze białym

Blachodachówka 
w kolorze antracytowym

Tynk w kolorze jasno-
pomarańczowym
NCS S 1060-Y10R

Blachodachówka 
w kolorze antracytowym

Tynk
w kolorze białym

Ściana osłonowa

6.05 m

2.20 m

Tynk w kolorze jasnego niebieskiego
NCS S 3020-B50G

301.73m n.p.m.

Rura spustowa 80x70
Ukryta w elewacji

Rura spustowa 80x70
Ukryta w elewacji

6.05 m

3.85 m

2.20 m

0.00 m 301.75m n.p.m.

3.00 m

2.00 m

9.88 m

10.06 m

9.57 m

9.28 m

9.95 m

ETAP I
ETAP II

300.37m n.p.m.

300.58m n.p.m.

301.42m n.p.m.

301.73m n.p.m.
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1073.3 130.7 46 200 267.5 200 57.5 41.5 200 618.5

Okno dachowe 78x140cm
kolor RAL 7016

Rynna zbiorcza Φ110mm
Ukryta w elewacji

Stolarka okienno-drzwiowa
Kolor antracyt

Obróbka blacharska
kolor RAL 7016

Obróbka blacharska 
RAL 7016

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:

O10 Oświetlenie iluminacyjne: 3 sztuki, naświetlacz 
montowany na stopie betonowej, kształt oprawy prostokątny 
strumień świetlny: między 5200 - 6900lm, moc: 50-83W
temperatura barwowa: 4000K
IP44, IK09, sterowanie przewodowe DALI

O11 Oświetlenie nad wejściem głównym: 12,6mb, profil 
aluminiowy szer 50mm, mieszczący wzdłuż 3 rzędy taśmy 
LED, osłona mleczna powierzchni świetlnej 40mm, 
montowany na wcisk i na klej w wyfrezowanym otworze 
(43mm). Źródło światła - taśma LED 9,6W IP65 PRO 
(12,6mb) + zasilacz IP44 192W, 
temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

O12 Oświetlenie techniczne nad wejściami 
dodatkowymi: 6 sztuk, naświetlacz montowany na tynku 
kołkami montażowymi do ściany konstrukcyjnej, kształt 
oprawy prostokątny
strumień świetlny: między 2900lm, moc: 25W
temperatura barwowa: 4000K, 
IP44, sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka 
ruchu

10.50 m

4.79 m

2.18 m

4.90 m

Ściana osłonowa
kolor RAL 7016

301.87m n.p.m.

6.40 m

Rura spustowa 80x70 
ukryta w elewacji

10.06 m

9.57 m

9.95 m

301.75m n.p.m.
301.62m n.p.m.

301.39m n.p.m.

301.71m n.p.m.
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6.40 m

2.75 m

1.25 m

3.95 m

2.34 m

3.15 m

9.28 m

0.00 m 301.75m n.p.m.
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3.15 m

90 150 201 150 90 148 100 448 100 90

20 228 448 100 90

Klapa oddymiająca 78x140cm
kolor RAL 7016

Stolarka okienna
kolor RAL 7016

Stolarka okienna
kolor RAL 7016

Blachodachówka 
w kolorze antracytowym

Obróbka blacharska
kolor RAL 7016

Wyłaz dachowy 78x140cm
kolor RAL 7016

Tynk w kolorze białym

Tynk w kolorze jasno-niebieskim
NCS S 3020-B50G

Tynk w kolorze jasno-pomarańczowym
NCS S 1060-Y10R

9.40 m

Żaluzja maskująca wentylacji 
mechanicznej malowana 
proszkowo w kolorze białym

O11-oświetlenie nad 
wejściem głównym

10.50 m
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miejscowość: Koźmice Wielkie
powiat: Wielicki
gmina:Wieliczka
działka nr:590/1
obręb:0015 Koźmice Wielkie

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą techniczną, dojściem i
dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystości ciekłe oraz placem zabaw na działce 590/1; obręb 0015, w miejscowości Koźmice
Wielkie, gmina Wieliczka.
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