
O6

O6

O6

O6

O6

O6O6 O6 O6 O6 O6 O6 O6

O6

O6

O6

O6

O6

O6

O6 O6 O6 O6 O6 O6 O6O6O6 O6 O6 O6 O6 O6 O6 O6

O6

O6

O6

O7

O7 O7

O7 O7 O7O7

O1

O1

O1
O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O12

O1 O1

O1 O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1 O1 O1

O
4

O4

O4O4O4O4

O4

O1 O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O5 O5 O5

O5 O5 O5

O5 O5

O5 O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O1

O3

O3

O3

O3

O3 O3 O3 O3

O3 O3 O3 O3

O3 O3 O3

O3 O3 O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3 O3

O1O1 O1O1O1

1

1

2

2

3

3

7

7

9

9

10

10

11

11

A

D

G

II

KK

J

J

AA

B
B

C

F

DD

E

E

C
C

B

H=302CM

H=302CM H=300CM

H=302CM

H=302CM

SUFIT PODWIESZANY DŹWIĘKOCHŁONNY
60x60cm

SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
-MOCOWANY OBWODOWO
60x60cm

SUFIT PODWIESZANY PODSTAWOWY
60x60cm
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HH

SUFIT PODSTAWOWY, PODWIESZANY, SAMONOŚNY, 60x60cm
(MONTOWANY DO PROFILI ALUMINIOWYCH ROPIĘTYCH MIĘDZY 
ŚCIANĄ A BELKĄ)

O1. Panel świetlny natynkowy - kwadrat: 104 sztuki, 
obudowa aluminiowa, montaż natynkowy,
Wymiary: 595x595x10, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21
sterowanie przewodowe DALI

O2. Panel świetlny natynkowy - prostokąt: 9 sztuk, 
obudowa aluminiowa, montaż natynkowy
Wymiary: 295x1195x10, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 44
sterowanie przewodowe DALI

O3. Panel świetlny podwieszany - kwadrat: 32 sztuki, 
obudowa aluminiowa, 
montaż na wysokości 300cm ponad podłogą,
Wymiary: 595x595x10, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21
sterowanie przewodowe DALI

O4. Oprawa zwieszana ozdobna: 8 sztuk, zintegrowane 
źródło światła
montaż na wysokości 150cm ponad podłogą,
Wymiary: 1200x80x55mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 200lm, moc: 3,5W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21
sterowanie przewodowe DALI

O5. Lampa downlight: 65 sztuk, montaż podtynkowy w 
puszce montażowej, 
zintegrowane źródło światła
Wymiary: 113x60x60mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 700lm, moc: 8W
temperatura barwowa: 4000K, IP 44
sterowanie przewodowe DALI

O6. Lampy schodowe: 38 sztuk, montaż w puszce 
montażowej na wysokość 30 cm ponad stopniem, 
zintegrowane źródło światła
wymiary: 120x80x55mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 200lm, moc: 3,5W
temperatura barwowa: 4000K, IP44, IK05
sterowanie przewodowe DALI

O7. Kinkiety schodowe:  7 sztuk, natynkowy, obudowa 
aluminiowa, montaż na wysokość 180 cm ponad stopniem,
wymiary: 100x80x100, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 500lm, moc: 8W
temperatura barwowa: 4000K,  IP 21
sterowanie przewodowe DALI

O8 Oświetlenie liniowe: 17,6mb, profil aluminiowy szer 
50mm, mieszczący wzdłuż 3 rzędy taśmy LED, osłona 
mleczna powierzchni świetlnej 40mm, montowany 
natynkowo. Źródło światła - taśma LED 9,6W IP65 PRO 
(12,6mb) + zasilacz IP44 192W,
temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:

O11 Oświetlenie nad wejściem głównym: 12,6mb, profil 
aluminiowy szer 50mm, mieszczący wzdłuż 3 rzędy taśmy 
LED, osłona mleczna powierzchni świetlnej 40mm, 
montowany na wcisk i na klej w wyfrezowanym otworze 
(43mm). Źródło światła - taśma LED 9,6W IP65 PRO 
(12,6mb) + zasilacz IP44 192W, 
temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

O12 Oświetlenie techniczne nad wejściami 
dodatkowymi: 6 sztuk, naświetlacz montowany na tynku 
kołkami montażowymi do ściany konstrukcyjnej, kształt 
oprawy prostokątny
strumień świetlny: między 2900lm, moc: 25W
temperatura barwowa: 4000K, 
IP44, sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka 
ruchu

*ilości elementów oświetlenia podano w opisie
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1 : 50

miejscowość: Koźmice Wielkie
powiat: Wielicki
gmina:Wieliczka
działka nr:590/1
obręb:0015 Koźmice Wielkie

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą techniczną, dojściem i
dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystości ciekłe oraz placem zabaw na działce 590/1; obręb 0015, w miejscowości Koźmice
Wielkie, gmina Wieliczka.

projekt techniczno-wykonawczyA.10

Rzut sufitu podwieszanego- piętro
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