PROJEKT KONSTRUKCJI

INWESTOR Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Projekt techniczno-
wykonawczy

FAZA DATA Styczen 2022

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastruktura
techniczng, dojsciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na
TEMAT wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce
590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

ADRES dz. nr 590/1 obreb 0015 KoZmice Wielkie, gmina Wieliczka
KAT. OBIEKTOW
BUDOWLANYCH VI, IX
a. NAZWA
JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ

b. NAZWA | NUMER

OBREBU a.121905_5.0015
EWIDENCYJNEGO b. 0015 Kozmice Wielkie
c. NUMERY DZIALEK ¢, 590/1
EWIDENCYINYCH,

NA KTORYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY
projektant:
mgr inz. Klaudia Rospond
MAP/0482/PBKb/16
KONSTRUKCJA sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Rodacka
MAP/0461/PWBKb/16



Krakow, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisana:
mgr inz. Klaudia Rospond
MAP/0482/PBKb/16

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z pdin.zm.)

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczno-wykonawczy :

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, dojsciem i
dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na
nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka.

w branzy konstrukcyjnej

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z pdzn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt konstrukcji stanowi czes¢ projektu
technicznego .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é ztozonego
os$wiadczenia.
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Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é ztozonego
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2016 r.

OKREGOWA
R Z B A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0054-0622/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.]
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.),
§101§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Klaudia Justyna Rospond
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 14.01.1990 r. w Limanowe]
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0482/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OIIB

mer inz. Krzysztof Seweryn ... %{"/71 ...... . 53

mgr inz. Matgorzata Borsukowska-Stefaniczek L__l /]Qe ,’/ e\ 7 g

mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys ... L.if J.Lu,,




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OlIB

mgr inz. Krzysztof Seweryn
mer inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuja:
1. Pani Klaudia Rospond
ul. M. Marszatkowicza 41
34-600 Limanowa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-V84-|11A-S7Y *

Pani Klaudia Justyna Rospond o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0171/17

adres zamieszkania ul. Cichy Kacik 38, 32-406 Zakliczyn

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5JL-YDE-9LK *

Pani Matgorzata Rodacka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9871/17

adres zamieszkania ul. Zbozowa 14, 42-454 Niegowonice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej
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Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczny budowlany pn. ”“Budowa budynku przedszkola wraz
zinfrastrukturg  techniczng,dojsciem i dojazdem, naziemnymi  miejscami
postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe,zbiornikami na nieczystosci ciekte oraz
placem zabaw na dziatce 590/1, obreb 00015 w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina
Wieliczka” opracowany przez KIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SP. Z.0.0 SP.K .

1.2. Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji na dziatce nr 590/1, obreb 00015
w miejscowosci Kozmice Wielkie opracowana przez UStUGI GEOLOGICZNE GeoPrime,
ul.Lentza 2/83, 31-312 Krakéw.

1.3. Normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

PN82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80 B-02010 / Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

PN-77 B-02011 / Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Regutly
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-2: Regutly
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyji budynku przedszkola, na
dziatce 590/1,0breb 00015 w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

3. Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, niepodpiwniczony o dwdch kondygnacjach
nadziemnych o konstrukcji mieszanej murowo — zelbetowej. Obiekt ma nieregularny ksztatt
o maksymalnych wymiarach w planie ok. 31.0m x 17,75m. Budynek przekryto
wielospadowym dachem drewnianym o konstrukcji jetkowej. Sztywnos$¢ przestrzenna
zapewniona jest przez klatki schodowe. Zaprojektowano schody ptytowe wsparte na
zelbetowych belkach i wiencach.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych,
usztywnione podtuznie ipoprzecznie za pomocg wiencéw i belek zelbetowych. Nad
parterem zaprojektowano strop zelbetowy gr. 16 i 18cm. Nad czescig pietra zaprojektowano
strop zelbetowy gr. 15cm. Dla oparcia belek zaprojektowano stupy zelbetowe.

Posadowienie zaprojektowano jako posrednie — zelbetowa ptyta fundamentowa na
palach.

Zaprojektowano dylatacje budynku, ktéra dzieli obiekt na 2 etapy. Dylatacja
przebiega w okolicy osi 2-3 wzdtuz korytarza.

4. Zatozenia do projektowania

Zatozono, ze na konstrukcje oprocz ciezaru wiasnego, obcigzen statych, uzytkowych
oddziatywujg obcigzenia:

—$niegiem (przyjeto Il strefe obcigzenia),
— wiatrem (przyjeto | strefe obcigzenia).

Na podstawie przyjetych przypadkow obcigzeniowych utozono kombinacje obejmujgce
stan graniczny nosnosci i uzytkowania.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
budowlanego i kategoria geotechniczna

Jak wynika z warunkéw geotechnicznych w obrebie projektowanej inwestycji do
gtebokos$ci rozpoznania, zlokalizowano grunty spoiste — pyly wstanie plastycznym
i twardoplastycznym, grunty niespoiste — pospotki w stanie $redniozageszczonym oraz
utwory spoiste stanowigce zwietrzeliny skat podtoza ilastego. Na omawianym terenie
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 5.8m p.p.t.

Na gtebokosci 5.8m p.p.t. nawiercono napiete zwierciadto wéd gruntowych.

W przedmiotowym terenie warunki okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do
Il kategorii geotechnicznej.
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6. Dane materiatowe

Klasa betonu (konstrukcyjny): B30 (C25/30) -

fca = 16,67 MPa, fcig = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 Gpa
Klasa betonu (konstrukcyjny - fundamenty): B30 (C25/30) W10 -

fea = 16,67 MPa, fetq = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 Gpa

Klasa betonu (podktadowy ,,chudy beton”): B15(C12/15) -
fca = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecn = 27,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) -
fyk = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 Mpa

Drewno konstrukcyjne - klasa drewna minimum — C24

Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne
zuwagi na skurcz betonu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ z zachowaniem ciggtosci
uktadanego zbrojenia. Wytrzymatos¢ na $cinanie w przerwie roboczej musi by¢ identyczna
jak dla elementu bez przerwy.

Szczelno$¢ zabezpieczenia uzyskuje sie poprzez wiasciwe rozplanowanie przerw
roboczych i dylatacyjnych, montaz elementédw uszczelniajgcych oraz dobdér wiasciwej
mieszanki betonowej,prawidtowe jej utozenie i pdzniejszg pielegnacje.

Wymagania technologiczne:

-pod ptytg fundamentowsq nalezy utozy¢ dwie warstwy folii budowlanej,

-boki wszystkich przegtebien (podszybia, kanaty, studzienki) nalezy wytozy¢ wetng mineralna
lub styropianem,

-przerwy skurczowe, robocze i konstrukcyjne nalezy zaplanowac¢ w formie pél o bokach nie
wiekszych niz 25m,

-przejscia rur i kabli przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach PCV z kotnierzami
uszczelniajgcymi,

-elementy muszg pozosta¢ w szalunku min.72h od mementu zabetonowania,

7. Tolerancje wykonania

Uwagi ogdlne:
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary

minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy,gdy projekt nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.
* Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:

a) dtugosc przesta 2 cm,

b) rozpietos¢ usytuowania tozysk + 1 cm,

c) os$ podtuzna w planie £ 2 cm,

d) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2 cm,
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e) wymiary przekrojow dzwigaréw +1 cm,

f) grubosé ptyty pomostu + 0.5 cm,

g) rzedne wysokosciowe *1 cm.

e Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Tolerancje wykonania
Fundamenty:

a) Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50

mm.

b) Wymiary w planie —+ 30 mm.

c) Rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych —+ 20 mm.

d) Rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych —+ 30 mm.
e) Rodznice gtebokosci—+0.05 hi+50 mm.

Konstrukcje przeset:

1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) —+ 10 mm.

h<0.50m
0.50m<h<1.50m
1.50m<h<3.00m
3.00m<h<10.0m
10.0m<h

+5mm

+ 10 mm
15 mm
20 mm
1 0.002h.

2) Wysokosci ( h jest wielkoscig podstawowg):

h<0.50m
0.50m<h<150m
1.50m<h<3.00m
3.00m<h<10.0m
10.0m<h

5 mm

10 mm
+15mm
20 mm
+0.002h.

3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:

L<0.50m
0.50m<L<1.50m
1.50m<L<3.00m
3.00m<L<10.0m
10.0m<L

4) Ogodlne wymiary konstrukc;ji:

L<150m
150m<L<30.0m
30.0m<L
5) Prostoliniowos¢:
L<3.00m
3.00m<L<6.00m
6.00m<L<10.0m
1000m<L<20.0m
200 m<L

5 mm

+ 10 mm
15 mm
20 mm
1+ 0.002L.

+5mm
+30 mm
+ 0.001L

10 mm
+15mm
20 mm
30 mm
1+ 0.0015L.
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6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokgtnego w stosunku
do ptaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza, L jest przekatng

prostokata):

L<3.00m - + 10 mm
3.00m<L<6.00m - +15mm
6.00m<L<120m - 20 mm
12.0m<L - + 0.002L.

7) Rdznice poziomu pomiedzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):

h<3.00m - 10 mm
3.00m<h<6.00m - 12 mm
6.00m<h<120m - 15 mm
12.0m<h<200m - 20 mm
200m<h - 1+ 0.001L.

8. Opis projektowanej konstrukcji
8.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie obiektu na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 50cm
podpartej palami CFA.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe dla pali:

Poziom odniesienia: £ 0,00 m=301.75m n.p.m.

Poziomy posadowienia ptyty fundamentowej:

-0.52=301.23mn.p.m,,

- 1.60 = 300.15m n.p.m. — w obszarze szybu windowej w okolicy osi 10/B,

Ptyta fundamentowa grubosci 0.50m;

Pale nalezy wykonac z betonu klasy C30/37 XA1,

Pale nalezy wykonac jako zbrojone,

Odpowiednig srednice i dtugo$¢ nalezy dobra¢ i wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym wybranego dostawcy/wykonawcy pali,

Platforma robocza musi umozliwia¢ bezpieczne poruszanie ciezkiego sprzetu i prowadzenie
robot w kazdych warunkach pogodowych. Projekt platformy roboczej powinien opracowac
wykonawca pali.;

Gtowice kolumn nalezy sku¢ recznymi mtotkami elektrycznymi lub pneumatycznymi.;
Dtugos¢ pali nalezy dopasowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych.;

Wykonawstwo pali nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w wykonywaniu pali

Przed wykonaniem pali nalezy wykona¢ uzupetniajgce badania podifoza gruntowego
i potwierdzi¢ obliczeniami oszacowane nosnosci pali.

Nalezy wykona¢ min. 1 szt. prébnych obcigzen na dodatkowych palu testowym w ukfadzie
kotwionym do pali produkcyjnych.

Min. 30% pali nalezy podda¢ badaniu na ciggtosc¢ trzonu.
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Wokét fundamentdéw nalezy wykonaé opaske ze sturoduru grubosci 15cm
o szerokosci min. 75cm, aby unikngé przemarzania gruntu pod fundamentem.

Dno wykopu nalezy wykonac ze spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wody
w kierunku zewnetrznego drenazu. Roboty ziemne nalezy rozpoczac¢ od najgtebszej czesci
fundamentéw, tak aby na kazdym etapie robdét istniata mozliwos$¢ odprowadzenia wéd
opadowych i wéd pochodzacych zsgczern do uprzednio wykonanej czesci drenazu i do
kanalizacji deszczowe;.

Cato$¢ nalezy wykonac¢ z betonu B30 (C25/30) W10, zbrojenie gtéwne ze stali
zebrowanej klasy A—-IIIN. Zbrojenie przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Odbidr parametréw gruntowych nalezy kazdorazowo wykonaé przez uprawnionego
geologa i udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi.

W przypadku przekopania dna wykopu, naruszenia struktury gruntu, rozluznienia lub
przemarzniecia gruntu zalegajgcego ponizej poziomu posadowienia, uszkodzony grunt nalezy
wybrac¢ az do poziomu posadowienia (wybrac recznie) i zastgpi¢ chudym betonem.

Po wykonaniu zbrojenia uktadamy mieszanke betonowg zageszczajagc ja
mechanicznie. Utozona masa betonowa powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”. Jezeli beton
podawany jest za pomocg pompy, to nalezy go rozprowadzi¢ rownomiernie po powierzchni,
nie dopuszczajgc do miejscowego gromadzenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdéw kontrolnych innych warunkow
gruntowych niz zatozono nalezy powiadomi¢ projektanta lub przed rozpoczeciem robot
nalezy wykona¢ badanie podifoza gruntowego, celem okreslenia zgodnosci zatozen
projektowych ze stanem faktycznym.

Odbidr parametréw gruntowych nalezy kazdorazowo wykonaé przez uprawnionego
geologa i udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

8.2. Stropy
W budynku zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne. Strop nad parterem
budynku zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy gr. 16 i 18cm jedno i dwukierunkowo
zbrojony wsparty na wienicach i belkach zelbetowych. Nad czescig pietra zaprojektowano
zelbetowy strop monolityczny gr.15cm. Stropy nalezy zbroi¢ stalg A-IlIN o s$rednicach
i rozstawach przedstawionych w czesci graficznej opracowania.

Warstwy na stropie wg projektu architektury.

8.3. Belki

Dla obiektu zaprojektowano jedno i wieloprzestowe belki zelbetowe o przekroju
prostokatnym. Oparcie podciagdw na Scianach i stupach Zzelbetowych oraz $cianach
murowanych.Pod oparcie podciggdw na murze wykona¢ poduszke betonowa.

Podciagi nalezy wykonac¢ z betonu B30(C25/30) i zbroic stalg A-IlIN.
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8.4. Stupy
W obiekcie projektuje sie jedno i dwukondygnacyjne stupy o wymiarach 25x25 oraz
18x50cm, oparte na ptycie fundamentowej. Stupy nalezy wykonaé¢ z betonu B30(C25/30)
i zbroi¢ stalg A-IlIN.

Zaktady zbrojenia gtéwnego na dtugosci min.60 @ preta.W miejscach zaktadéw
zbrojenia gtéwnego nalezy 2-krotnie zagesci¢ strzemiona. Po wykonaniu zbrojenia nalezy
ufozy¢é mieszanke betonowg zageszczajac ja mechanicznie. Utozona mieszanka betonowa
powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Zbrojenie stupdw przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukcji.

8.5. Schody zelbetowe

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe. Zaprojektowano schody
zelbetowe ptytowe o gr. 15cm wsparte na zelbetowych belkach i wiencach. Schody nalezy
wykonac z betonu B30(C25/30) i zbroic stalg A-IlIN.

8.6. Sciany zelbetowe

Projektuje sie Sciany zelbetowe grubosci 18cm zapewniajgce usztywnienie podtuzne
i poprzeczne budynku oraz przenoszace obcigzenia ze stropdw. Sciany nalezy wykonaé
z betonu B30(C25/30) i zbroic stalg A-IlIN.

8.7. Szyby windowe

Zaprojektowano zelbetowy szyb windowy o S$cianach grubosci 19cm, podszybie
grubosci 30cm, a nadszybie 20cm. Szyb nalezy wykona¢ z betonu B30(C25/30) i zbroi¢ stalg
A-IIIN.

8.8. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Projektuje sie $ciany murowane z bloczka wapienno-piaskowego grubosci 18cm
nalezgcych do klasy 15MPa. Pozostate sciany murowane projektuje sie jako wypetniajace
wykonane z bloczka wapienno-piaskowego.

Sciany wypetniajagce nalezy murowa¢ po rozszalowaniu stropdéw zaczynajac od
kondygnacji najwyiszej. Geometrie $cian przedstawiono w czesci architektonicznej
opracowania. W $cianach murowanych nalezy wykona¢ zelbetowe trzpienie usztywniajgce
w rozstawie zgodnym z wytycznymi wybranego producenta pustakéw.

Szczegdtowy opis $cian przedstawiono w opracowaniu architektonicznym.

8.9. Nadproza

Elementy w S$cianach murowanych nie pokazane odrebnie, nalezy wykonac jako
prefabrykowane belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do dtugosci otwordéw lub
monolitycznie na miejscu budowy (przekrdj i zbrojenie jak dla wienca). Belki nalezy
ustawiac¢ na murze nad projektowanym otworem wezszg strong na zaprawie cementowej,
a przed wypetnieniem zwilzy¢ wodga, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.
Minimalne oparcie belki na murze przy szerokosci otworu do 1,50 m nie moze by¢ mniejsze
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niz 12,5 cm, przy szerokosci otworu od 1,50 do 1,85 m — 20 cm natomiast przy szerokosci
otworu powyzej 1,85 m — 25 cm. Szerokosci oparcia dobraé zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.

Nadproza nalezy wykonac z betonu B30(C25/30) i zbroic stalg A-IlIN.

8.10. Pozostate elementy konstrukcyjne

Wience nalezy wykonywac¢ jako monolityczne zelbetowe zbrojone stalg A-IIIN
4 pretami #12 w kazdym z narozy, strzemiona #8 co 25cm.

8.11. Elementy konstrukcji drewnianej

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako drewniany o konstrukcji jetkowej
z drewna klasy C24. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne oraz ich rozmieszczenie pokazano
na rysunkach oraz przestawiono w czesci obliczeniowe;j.

Dla usztywnienia wiezby dachowej nalezy wykona¢ wiatrownice od spodu krokwi.
Murfate kotwi¢ w elemencie zelbetowym co max. 2 metry.

Pofaczenie krokwi i murfat nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez zamontowanie
zfacza katowego.
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9. Uwagi

Opis konstrukcyjny rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcji oraz opracowaniem
architektonicznym.

Wszelkie zmiany w projekcie wprowadzac za zgoda autora.

Opracowanie rozwigzan zamiennych bez zgody autora projektu jest zabronione.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdét budowlano — montazowych,
warunkami i przepisami BHP,

* Pod nadzorem technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

*  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami,

*  Zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatéw, badz technologii przewidzianych
W niniejszym projekcie.

*  Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i certyfikaty dowodzace ich dopuszczenie
do stosowania powszechnego na terenie Polski,

* W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robdt watpliwosci lub problemoéw
wymagajacych dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowad sie z autorem
niniejszego opracowania,

* W przypadku pytan lub uwag nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Uwagi koricowe:

e W okresie uzytkowania, bez zgody Projektanta konstrukcji nie wolno zmienia¢ uktadu
obcigzenia.

*  Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Obowigzkiem Wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy
zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.

* Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzows.

* W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzuja:

- Prawo budowlane,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych, krajowe lub europejskie oceny techniczne,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywania
robot.
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Zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne wedtug projektu
architektonicznego.

Rzedne nadprozy oraz wielkosci otworow okiennych i drzwiowych przed wykonaniem
zweryfikowacd z projektem architektonicznym oraz wytycznymi producenta stolarki.
Wykonczenia powierzchni i spadki tam gdzie wymagane - wg projektu architektury
Otwory zaznaczone, a nie opisane na rysunku, ustali¢ wg projektow branzowych
instalacji oraz potwierdzi¢ u projektanta konstrukgji.

Wszystkie otwory ponizej srednicy 160mm wykona¢ jako wiercone lub wykonac
przed betonowaniem elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie krawedzi otworow, ew. elementy tj. rury osadzane w otworach wg
projektu architektury i branzowych.

Przerwy technologiczne dotyczg betonu, NIE dotyczg zbrojenia.

W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora,

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu,
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji budynku
nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Matgorzata Rodacka mgr inz. Klaudia Rospond
nr up. MAP/0461/PWBKb/16 nr up. MAP/0482/PBKb/16
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10.0bliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

10.1. Zestawienie obcigzen
SZ. Sciana zewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,35 -- 0,51
[19,0kN/m3-0,02m]
2. Styropian grub. 18 cm [0,45kN/m3-0,18m] 0,08 1,35 -- 0,11
3. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 3,24 1,35 -- 4,37
18 cm [18,0kN/m3-0,18m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
P 3,89 1,35 - 5,25
SW. Sciana wewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 2,16 1,35 -- 2,92
12 cm [18,0kN/m3-0,12m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
P 2,54 1,35 - 3,43
P1. Podioga na gruncie
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Ceramiczne plytki podtogowe grub. 2 cm 0,42 1,35 - 0,57
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Jastrych cementowy grub. 5 cm 1,05 1,35 -- 1,42
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,35 -- 0,09
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 7,50 1,35 - 10,13
zageszczony grub. 30 cm [25,0kN/m3-0,30m]
3 9,04 1,35 - 12,20
P2. Strop miedzypietrowy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ceramiczne plytki podtogowe grub. 2 cm 0,42 1,35 -- 0,57
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Jastrych cementowy grub. 5 cm 1,05 1,35 -- 1,42
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,35 -- 0,07
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,35 -- 6,08
zageszczony grub. 18 cm [25,0kN/m3-0,18m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
P 6,21 1,35 - 8,38
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P2-Z. Strop migdzypietrowy - zmienne

Rodzaj Wartos¢ Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. Y rep. Ve obl.
wania kKN/m? kKN/m? KN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - zmienn 2,00 1,0 2,00 1,5 3,00
powierzchnia kategorii C1 [2,000kN/m2] e 0 0
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowychw zmienn 120 1,0 1,20 15 1,80
przypadku przestawnych $cian dziatowych o e 0 0
ciezarze wtasnym >2,0 i <= 3,0 kN/m dtugosci
sciany [1,200kN/m2]
> 3,20 3,20 4,80
SN. Obciazenie sniegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 1,21 1,50 0,00 1,81
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=302 m n.p.m. -> Qk
= 1,212 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C2=1,000) [1,212kN/m2]
2. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci 1,94 1,50 0,00 2,91
dwuspadowego dachu wklestego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z21-2 (strefa 3, A=302 m n.p.m. -> Qk
= 1,212 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C2=1,6) [1,939kN/m2]
> 3,15 1,50 - 4,72
W. Obciazenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - -0,12 1,50 0,00 -0,18
wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |,
H=302 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=10,0 m, B=8,2 m, L=21,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) [-
0,122kN/m2]
b3 -0,12 - -0,18
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10.2. Obliczenia ptyty fundamentowej

336 i B
el
R 4_‘4_ . = L L
el e 1L o
- fiE L
Y e e
| e n T
e U ey iy U
£ Ll e e LT
L i it 4 3 oo L sl
T UEfe R L & L
RN ST SEE S S t il
| §
H11.01. 2022 Zadanie: Kodmice strop nad parterem Grubogci Firma: Klaudia ROSPOND [4BC Phuta)

1Schemat; 2 [stabe]

20,2

kPa
-1.54

E(11.01. 2022) Zadanie: Kodmice strop_nad partersm ObcigZenia state

L

Firma: Klaudia ROSPOND [ABC Phytal|
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1Schemat: 4 [zmisnhe]

kPa
3,65
01002023 ~adanie: Fogmice_strop_nad parteram Dbcigéenia zmisnne

L

Firna: Klaudia ROSPOND [ABC Phutal|

tomenty m [kMm/m]

12,36k Mg

[11.01. 2022 Zadanie: KoZmice_strop_nad_parterem

b omenty mix

31, 2kMmdm

“whariant: 1 [#1.35 - cigzar whasny]

L

Firrna: Klaudia ROSPOMND (ABC Phyta) |
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M omenty v [kMmdm]

-3 89kMNm/m

10,91 kNm/r

[11.01. 2022) Zadanie: FoZmice_strop_nad_parterem homenty mi’

Wariant: 1 [#1,35 - ciezar whasny)

Firma: Klaudia ROSPOND [4BC Phyta]

L

10.3. Obliczenia belek

10.3.1. Belka BZ-1.1
SZKIC BELKI

A [z
25 674 25y 310 25
GEOMETRIA BELKI

. 25 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw=25,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: state

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 10,31 1,30 -- 13,40 cata belka
zbrojony, zageszczony grub. 0,15 m i
szer.2,75 m [25,0kN/m3-0,15m-2,75m]

2. Ciezar whasny belki 2,81 1,10 - 3,09 cata belka
[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]
3. State z dachu 2,84 1,20 - 3,41 cala belka
>: 15,96 1,25 19,90
Schemat statyczny belki
L ]
A - PN
A B C
i) 6.99 ¥ 3,35 )
Przypadek: P2: zmienne
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
|_p Opis obciqienia Obc.char. Vi Kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy 5,50 1,40 0,80 7,70 cata belka
ptaskie z dostepem), ktére moga by¢
obcigzone ttumem ludzi w sposéb
statyczny, pomosty i galerie
niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzgdzen w zaktadach produkcyjnych.)
szer.2,75 m [2,0kN/m2-2,75m]
2. State z dachu 1,00 1,40 - 1,40 cala belka
3 6,50 1,40 9,10
Schemat statyczny belki
X - 1
A B C
) 6.99 ¥ 3,35 }
Przypadek: P3: snieg
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
|_p Opis obciqienia Obc.char. Vi Kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. State z dachu 5,08 1,50 - 7,62 cala belka
P 5,08 1,50 7,62

Schemat statyczny belki
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8 g
N~ N~
| ]
PaN PN PN
A B C

| 6.99 y 335 |
4 +

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fcd = 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=2,82

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =16 mm

Srednica pretéw dolnych @ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1lIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw @=10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot®=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

-164,36

N JaN 1,6§>

A B c

25 144,55 5= ==

o © ~l o5 -~ ©
- 0 wIs
AL+~
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Sity poprzeczne [kN]:

ZaN 815 24100

A B c
12991 148,84
Ugiecia [mm]:
-2,94

N N A

A B C
29,01

WYMIAROWANIE

a| b| c|
6¢16
A 6016 Mg 2p18¢
al bl cl
25, 674 25, 310 v 125

1A A 1A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 144,55 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ast1 = 9,53 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,20%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 144,55 kNm < Mga = 173,38 kKNm  (83,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)129,91 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 170 mm na odcinku 85,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 187,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)129,91 KN < Vmas = 180,17 kN (72,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 108,96 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 104,53 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,171 mm < wim=0,3mm (56,9%)
Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 29,01 mm < aim = 30,00 mm  (96,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vski = 104,39 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,287 mm < wim=0,3mm  (95,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)164,36 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ast = 11,31 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,20%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)164,36 KNm < Mgg = 173,38 KNm  (94,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)123,89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)118,85 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,195 mm < wim=0,3 mm  (65,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 1,69 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,38 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02cm? (p =
0,39%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 1,69 KNm < Mgd = 65,65 kKNm  (2,6%)
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Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 90,19 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 230 mm na odcinku 92,0 cm przy
lewej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 90,19 kN < Vrdaz = 133,17 kN  (67,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 1,22 KNm

Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)123,89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = (-)118,85 kKNm
Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = (-)2,94 mm < aim = 3350/200 = 16,75 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 75,67 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,276 mm < wim=0,3mm  (91,9%)

(17,6%)
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10.4. Obliczenia stropu nad parterem

Grubosci

L

E(11.01.2022) Zadanie: Fofmice_strop_nad_parterem Grubogci Firna: Klaudia ROSPOMD [ABC Phytal |

ISchemat: 2 [stake strop)

Y
kPa )L e

1.7
E(11.01.2022) Zadanie: Fofmice_strop_nad_parterem Obcig?enia stabe Firna: Klaudia ROSPOMD [ABC Phytal |
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M omenty mi [kMmdm] Wariant: 1 [#1,35 - Ciezar whasny]

257 BkMrmdm
105.5kMm./m

L

[11.01. 2022) Zadanie: FoZmice_strop_nad_parterem momenky mix Firma: Klaudia ROSPOND [4BC Phyta]

M omenty v [kMmdm] Wariant: 1 [#1,35 - Ciezar whasny]

90.04kMNm/m

L

[11.01. 2022) Zadanie: FoZmice_strop_nad_parterem momenky m'r’ Firma: Klaudia ROSPOND [4BC Phyta]
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10.5. Obliczenia schodow
SCH-1.2
SZKIC SCHODOW
* 130 ¥ 246 ¥ 140 ¥

o) LO
N N4

¥ 111 4.,1 94., 280,1 ¥ 105,9 ¥
4.,204., 516 20,

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugos¢ dolnego spocznika lsa=1,30m
Diugos¢ biegu In=2,46 m

Roznica pozioméw spocznikéw h=1,31 m
Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Diugos¢ goérnego spocznika lsg=1,40m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,38 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokose)

Belka podpierajgca spocznik dolny b=20,0cm, h=25,0cm

Belka dolna podpierajagca bieg schodowy b=19,0cm, h=25,0cm
Belka podpierajaca spocznik gérny b=20,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej tL=20,0 cm

Diugosc¢ podpory prawe;j tr = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?3]:
Lp Opls obC|azen|a Obc.char. yf Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Ceramiczne ptytki podtogowe 0,42 1,20 0,50
[21,0kN/m3]) grub.2 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 413
3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 ,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P2 4,46 1,12 4,97

31 |



PROJEKTIM

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp Opls obClazenla Obc.char. yf Obc.obl.

1. Oktadzina gorna biegu (Ceramiczne ptytki podtogowe 0,62 1,20 0,74
[21,0kN/m3]) grub.2 cm 0,38-(1+14,6/30,7)

2. Piyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,6/30,8 5,97 1,10 6,57

3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

P 6,90 1,11 7,69

Schemat statyczny schodow

po = 5.20 kN/m2

= 4,97 kN/m2 do.s = 4,97 kN/m2

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

1,31

ﬁB
o
i||S.
1,28 3 &; 2,77 v 1,15 v

Przesto A-B
Zginanie: (przekréj a-a)
Zbrojenie dolne w przesle nie jest konieczne.
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 20,93 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdq = 20,93 KN/mb < Vrai = 96,64 KN/mb  (21,7%)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 16,66 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskitpodp = 12,69 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskitpodp) = (-) 1,06 mm < aim = 1280/200 = 6,40 mm
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Podpora B

Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msa = 19,69 KNm
Zbrojenie potrzebne As = 3,20 cm?/mb. Przyjeto géra ¢12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-) 19,69 kNm/mb < Mrg = 37,67 kKNm/mb  (52,3%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msk = 16,66 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 12,69 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  wk =0,135 mm < wim=0,3mm (45,1%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 16,28 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 3,38 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm?/mb  (p =
0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 16,28 kNm/mb < Mrg = 29,31 kNm/mb  (55,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 29,14 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 29,14 KN/mb < Vra1 = 63,49 kN/mb  (45,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 13,77 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 10,49 KNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,090 mm < wim=0,3mm (30,0%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 11,65 mm < aim = 4030/200 = 20,15 mm
(57,8%)

10.6. Obliczenia wiezby dachowej

DANE:
Szkic wigzara

<9, %

186,0

-y

18, 3941
1 4
;OQ 711,0
805,0
Geometria ustroju:

Kat nachylenia lewej potaci dachowej a = 35,0°
Kat nachylenia prawej potaci dachowej a = 35,0°
Rozstaw murtat w Swietle Is=7,11m

Réznica poziomow murtat Ah = 0,54 m

Wysieg lewego wspornika Iw = 0,20 m

Wysieg prawego wspornika lwe = 0,74 m
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Poziom jetki h=1,86 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 2,00 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,20 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 8/16 cm z drewna C24,

- murfata 18/18 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,50 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (strefa 1, A=302 m n.p.m., nachylenie potaci 39,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,60 kKN/m?2
- na potaci prawej Skp = 0,40 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem potaci lewej(strefa I, teren A, wys. budynku z =9,5 m):
- jako nawietrzne; pxi 1 = -0,02 kN/m?
- jako nawietrznej pxii = 0,20 kN/m?2
- jako zawietrznej Pk = -0,21 kN/m?
- obcigzenie wiatrem potaci prawej:
- jako nawietrznej px = 0,00 kN/m?
- jako zawietrznej pkp = 0,00 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,30 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obciazenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fk = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

1,20

M
291~

1,17

,0,37

0,17,

¥ , 053
# #

x

8,08 Y
4

34 |



PROJEKTIM

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej

Obwiednia przemieszczen [mm]:

1,20

1,17

037,

0,17,

v 2,44 v 1.71 ¥ 1,71 v 1,67 , 053 o
¥ ! 8,06 7 i ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
1(A) 7,38 6,49 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
6,66 7,25 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
5 (B) 6,43 -5,83 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
5,82 -7,91 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fukx = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Krokiew lewa 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktosé
Ay=78,1 < 150
A =217 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M= 1,75 kNm, N =8,19 kN

fmyd = 11,08 MPa, fe0d = 9,69 MPa
Omyd = 4,05 MPa, 0c0d = 0,57 MPa
Key = 0,483

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,488 < 1

(0c,0,d/fc,0d)? + Omyd/fmyd = 0,260 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K14 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg
M =-0,83 kNm, N = 6,75 kN

fmyd = 16,62 MPa, fc0d = 14,54 MPa

Omyd = 1,91 MPa, Oco0d = 0,47 MPa

(O'::,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,1 16 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej-wariant Il

Ufin = 5,48 MM < Unetsin =1 /200 = 5072/ 200 = 25,36 mm  (21,6%)

Krokiew prawa 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktosé
Ay =63,6 < 150
A =217 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M =-2,22 kNm, N = 7,83 kN
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fmyd = 14,77 MPa, feod = 12,92 MPa
Omyd = 5,14 MPa, Oc0d = 0,54 MPa
key = 0,664

O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,412 < 1

(UC,O,d/fc,O,d)2 + Om,y,d/fm,y,d =0,245 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M =-0,23 kNm, N = 8,08 kN

fmyd = 11,08 MPa, fc04 = 9,69 MPa

Omyd = 0,75 MPa, Oco0d = 0,67 MPa

(00,0,d/fc,0,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,073 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M =-2,22 kNm, N = 7,83 kN

fmyd = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa

Omyd = 5,14 MPa, Oc0d = 0,54 MPa

((')-t:,O,d/fc,O,d)2 + Omy,d/fmyd = 0,350 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej-wariant Il

Utin = 4,09 mm < Unetfin = /200 = 4131/ 200 = 20,65 mm  (19,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej-wariant Il

Uin = 1,71 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-642/ 200 = 6,42 mm  (26,7%)

Jetka 8/16 cm z drewna C24

Smuktosé

Ay =741 < 150

Az =148,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K15 state-max+montazowe jetki
M =1,10 kNm, N =427 kN

fmy.d = 12,92 MPa, fc0q4=11,31 MPa

Omyd = 3,24 MPa, Oc04d = 0,33 MPa

key = 0,527, kez=0,147

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,306 < 1
GC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Omy,d/fmya =0,451 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K15 state-max+montazowe jetki
Utin = 4,43 MM < Unetfin = | / 200 = 3423/ 200 = 17,12 mm  (25,9%)

Muriata 18/18 cm

Czes¢ muriaty lezgca na sScianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 8,20 kN/m, Qy,max = -8,79 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M; = 3,76 kNm

fm,z,d =11 ,08 MPa

Om,zd = 3,872 MPa

O'm,z,d/fm,z,d = 0,350 < 1

Czesc¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 8,20 kN/m, Qy,max = '8,79 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
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My = 0,16 kNm, Mz = 0,18 kNm

fmyd = 11,08 MPa, fmzd = 11,08 MPa
Omyd = 0,17 MPa, Omzd = 0,18 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,027 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,027 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

utin = 0,00 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-200/ 200 = 2,00 mm  (0,1%)

— koniec obliczen —
Pozostate szczegotowe obliczenia wszystkich elementéw konstrukcyjnych znajdujg sie
u projektanta i s3 do wgladu osobom upowaznionym.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Matgorzata Rodacka mgr inz. Klaudia Rospond
nr up. MAP/0461/PWBKb/16 nr up. MAP/0482/PBKb/16
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11. Zestawienie rysunkow

Nazwa rysunku Skala Nr rys.
UWAGI -- K-00
RZUT FUNDAMENTOW 1:100 K-01
RZUT KONSTRUKCIJI PARTERU 1:100 K-02
RZUT KONSTRUKCIJI PIETRA 1:100 K-03
RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100 K-04
PRZEKROIJE A-A, B-B,C-C 1:100 K-05
PRZEKROIJE D-D, E-E 1:100 K-06
ZBROJENIE DOLNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1:100 K-07
ZBROJENIE GORNE PLYTY FUNDAMENTOWE! 1:100 K-08
ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM 1:100 K-09
ZBROJENIE GORNE STROPU NAD PARTEREM 1:100 K-10
ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PIETREM 1:100 K-11
ZBROJENIE GORNE STROPU NAD PIETREM 1:100 K-12
BZ-0.1 BZ-0.2 BZ-0.3 ZBROJENIE BELEK 1:25 K-13
BZ-0.4 BZ-0.5 BZ-0.6 ZBROJENIE BELEK 1:25 K-14
BZ-0.7 BZ-0.8 BZ-0.9 ZBROJENIE BELEK 1:25 K-15
BZ-1.1 BZ-1.2 BZ-1.3 BZ-1.4 ZBROJENIE BELEK 1:25 K-16
BZ-1.5 BZ-1.6 ZBROJENIE BELEK 1:25 K-17
WZ-1 WZ-3 WZ-4 ZBROJENIE WIENCY 1:25 K-18
NZ-0.1 NZ-0.2 NZ-0.4 ZBROJENIE NADPROZY 1:25 K-19
NZ-1.1 NZ-1.2 ZBROJENIE NADPROZY 1:25 K-20
$2-0.1 SZ-0.2 SZ-0.3 S7-0.4 SZ-0.5 ZBROJENIE SLUPOW 1:25 K-21
$7-1.1 SZ-1.1a SZ-1.2 ZBROJENIE StUPOW 1:25 K-22
SCH-2.1 ZBROJENIE SCHODOW 1:25 K-23
SCH-2.2 ZBROJENIE SCHODOW 1:25 K-24
SCH-2.3 ZBROJENIE SCHODOW 1:25 K-25
SCH-1.1 SCH-1.2 ZBROJENIE SCHODOW 1:25 K-26
SCH-1.3 ZBROJENIE SCHODOW 1:25 K-27
SC-1.1 SC-1.2 ZBROJENIE SCIAN ZELBETOWYCH 1:25 K-28
ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO 1:50 K-29
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