PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na prostych

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 3,60-4,20 0,50
8% 2% 2% 8%
W\ 1 Frs
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna -gr.4cm
Warstwa profilujaca -$r. 100kg/m2
Istniejaca konstrukcja jezdni
POBOCZE
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm
I 4
na mijance
skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 580 0,50
8% 2% 2% 8%
NS —
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna -gr.4cm
Warstwa profilujaca -$r. 100kg/m?2
Istniejaca konstrukcja jezdni
POBOCZE
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm

&

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

Nazwa opracowania:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1581T SOBOTKA - WILCZYCE W M.
WILCZYCE OD KM 0+000 DO KM 0+750

Projektowat:
WOJCIECH BASTA

Tytut rysunku:
PRZEKROJ KONSTRU

KCYJNY

Skala:
1:50

Arkusz nr:

3




