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1.

1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA PLANOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ulice Obrofcow Pokoju po przebudowie bedg obstugiwaty ruch pojazdéw i pieszych stuzacy obstudze
osiedla mieszkaniowego oraz ruch ktory bedzie generowany sklep zlokalizowany przy tej drodze. Gtéwnym
zadaniem jest poprawa bezpieczenistwa uzytkownikow. Obiekt budowlany po zakorczeniu robdt
budowlanych powinien by¢ uzytkowany w sposob przewidziany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym.

2.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna ul. Obroncéw Pokoju

3.1.

e klasa techniczna: D,

e no$nos¢ nawierzchni: 115kN,

e kategoria ruchu: KR1,

o predkos¢ projektowa: Vp=40km/h,
o il08¢ pasow ruchu: 2,

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwigzania sytuacyjne

- geometria osi jezdni w planie:

» proste: km 0+0,00 do km 0+65,08, od km 0+85,83 do km 0,111,84, od km 0+150,71 do km
169,14, od km 0+253,72 do km 0+407,84

> fuki: R=1500 w km 0+65,08 - 0+85,83, R:5000 w km 0+111,84 — 0+150,71, R:450 w km
0+169,14 do km 0+253,72

- dtugosc¢ jezdni:
> 407,84 m

- szeroko$¢ jezdni:
> 6,20 m pozostawiono istniejacg szerokos¢

- szeroko$¢ nowoprojektowanych chodnikow:
» >=2,00m - nie wliczajgc do szerokosci kraweznika,
- usytuowanie i parametry geometryczne zjazdow:

Parametry zostaty dopasowane indywidualnie do istniejacych w terenie zjazddw.




»  Szeroko$¢ nawierzchni zjazdow indywidualnych od 3,80 do 5,00 m
»  przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem R=5,00m - z wyjatkiem
Zjazdu w km 0+045,00 str. prawa gdzie zastosowano skosy 1:1,

3.2. Rozwigzania wysokosciowe
- spadki poprzeczne:

> jezdnia: i=2% (przekréj daszkowy),
» chodniki: 2% (w miejscach ksztattowania ramp dopuszcza sie zmiane spadku w
przedziale: 1 do 6% ),

- spadki podtuzne:

» Nalezy tak dostosowac spadek podiuzny zeby nie dopusci¢ do powstania zastoin wodly.
Najnizszymi punktami niwelety musze by¢ wpusty deszczowe.

Ponadto projekiuje sie:

Swiatto kraweznikdw wyniesionych: od +6 do +12 cm,

Swiatto kraweznikdw obnizonych na potaczeniu zjazdow i jezdni: +4cm,

Swiatto kraweznikdw obnizonych w miejscu przejs¢ dla pieszych: +2cm,

zmiana $wiatta kraweznikéw na dtugosci od 1 do 2m w taki sposéb aby spadek podtuzny nie

przekraczat 6%

obnizenie Sciekow z kostki kamiennej i $ciekdw prefabrykowanych betonowych: od -0,5¢cm do -1cm

ponizej poziomu warstwy Scieralnej jezdni i zatok autobusowych,

» nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej wyniesiona od +0,5cm do +1cm powyzej poziomu
ograniczajacych ja kraweznikow,

» nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej wyniesiona od +0,5cm do +1cm powyzej poziomu
ograniczajacych jg kraweznikdw zatopionych i kraweznikéw obnizonych od strony jezdni,

> obrzeza betonowe od str. paséw zieleni wyniesione w stosunku do poziomu nawierzchni
przylegtych chodnikéw, +2cm je$li spadek poprzeczny tych nawierzchni jest skierowany od
obrzezy betonowych,

» obrzeza betonowe od str. pasow zieleni obnizone w stosunku do poziomu nawierzchni przylegtych

.....
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poprzeczny tych nawierzchni jest skierowany do obrzezy betonowych,
3.3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
3.3.1. Warunki gruntowo — wodne

Okre$lono warunki gruntowe jako proste, warunki wodne jako przecigtne. Obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.




3.3.2. Ustalenie kategorii ruchu

Ustalenie kategorii ruchu dokonano na podstawie wyliczonego ruchu projektowego w latach 2022 — 2041
zakfadajac oddanie drogi do ruchu do koica 2021 roku.

3.3.2.1. Prognoza ruchu

Do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia zwigzane z kategorig ruchu na poszczegdinych ulicach:

Kategoria ruchu N100

[w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy]

KR1 0,03 < N100<0,09

KR2 0,09 < N100<0,50

Nazwa drogi Obliczone N100 Przyjeta kategoria ruchu
[w milionach osi 100 kN na pas
obliczeniowy]
ul. Obroncéw Pokoju 0,28 KR1

** Ruch projektowy ponizej przedziatu dla KR1 jednak dla celéw ujednolicenia rozwigzan konstrukcyjnych
przyjeto kategorie ruchu KR1.

3.3.3. Rozwiazania konstrukcyjne nawierzchni
3.3.3.1. Jezdnie

W zwigzku z projektowanym obnizeniem niwelety nowej jezdni zajdzie koniecznos¢ rozbidrek istniejacych
konstrukciji jezdni. Projektowane konstrukcje jezdni przewidziano w cato$ci jako nowe w oparciu o typowe
rozwigzania katalogowe konstrukcji jezdni wg [7], odpowiednie do ustalonej kategorii ruchu i stwierdzonych
warunkéw gruntowo — wodnych. Dla kazdej z przyjetych konstrukcji jezdni zapewniono wymagang
odpornos¢ nawierzchni na wysadziny.

Jezdnia — kategoria ruchu KR1:

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ Dodatkowe wymagania
Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11S 4cm
Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W acm

Geosiatka wzmacniajaca nawierzchnie asfaltowg min.
100x100 kN w obu kierunkach

- Dla wzmocnienia;

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 20cm E2>=130MPa
kruszywa C90/3, frakcja 0/31,5mm, CBR>=60%,
warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. spoiwem 15cm E2=>80MPa

hydraul. C1,5/2<=4MPa,




3.3.3.2. Zjazdy

Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano indywidualnie przyjmujac jako podstawe do projektowania kategorie
ruchu KR1. Dla przyjetej konstrukcji zatok zapewniono wymagang odporno$¢ nawierzchni na wysadziny.

Zjazd z kostki betonowej

Nazwa warstwy konstrukcyjnej

Grubosé

Dodatkowe wymagania

warstwa $Scieralna z kostki betonowa

8cm

podsypka z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C100/0,
frakcja 2/5

4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3, frakcja 0/31,5mm, CBR>=60%

20cm

E2=>130MPa

warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. spoiwem
hydraul. C152<=4MPa

15¢cm

podtoze gruntowe / grunt nasypowy*

E2>=25MPa

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni heatk:

57cm

*stosowac grunt kwalifikowany wg PN-S-02205:1998, Is=>1,00

3.3.3.3. Pozostate nawierzchnie

Chodnik

Nazwa warstwy konstrukcyjnej

Grubosé

Dodatkowe
wymagania

warstwa Scieralna z kostki betonowa

8cm

Holland” szara

podsypka z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C100/0,
frakcja 2/5

3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3, frakcja 0/31,5mm, CBR>=60%

15¢cm

E2=>80MPa

warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. spoiwem
hydraul. C1,52<=4MPa

15¢cm

podtoze gruntowe / grunt nasypowy*

E2>=25MPa

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni heatk:

41cm

*stosowac grunt kwalifikowany wg PN-S-02205:1998, 1s=>1,00

3.3.3.5. Obramowania nawierzchni

Obramowanie jezdni, miejsc postojowych i zjazdow:

» krawezniki betonowe 15x30cm na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15,
> krawezniki betonowe najazdowe15x22cm na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,
> krawezniki betonowe skosne 15x30/22cm na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15.




Obramowanie chodnikow

obrzeza betonowe 8x30cm na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,

krawezniki betonowe 15x30cm na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,

krawezniki betonowe najazdowy 15x22cm na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,
krawezniki betonowe sko$ne 15x30/22cm (w miejscach wystepowania potgczenia kraweznikdw
obnizonych i wyniesionych na potowie diugosci odcinka przejsciowego) na tawach betonowych
z oporem z betonu C12/15,

YV VY

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunku D - 03 niniejszego
opracowania.

3.4. Wyposazenie techniczne drég
3.41. Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow
ruchu:

> przejscia dla pieszych — 3 szt.,
Na catej szeroko$ci przejécia dla pieszych w miejscu potaczenia z chodnikami, nalezy stosowaé kraweznik
0 obnizony os$wietle +2cm. Na szeroko$ci przejs¢ dla pieszych od strony chodnikéw, bezposrednio przed
miejscem wkroczenia na jezdnie drdg nalezy wykonac¢ pasy integracyjne z wypustkami o szerokosci 50cm

w celu poprawy bezpieczenstwa osob niewidomych i stabo widzacych.

3.4.2. Urzadzenia odwodniajace i odprowadzajace wode

3.4.2.1. Kanalizacja deszczowa

Projekt zaktada wykorzystanie dotychczasowego odwodnienia drogi, nie ma koniecznosci budowy
dodatkowego odwodnienia. Nalezy zwrdci¢ uwage zeby podczas uktadania nawierzchni tak ksztattowac
spadki poprzeczne i podtuzne zeby zapewniaty one prawidtowy sptyw wody do istniejacego odwodnienia.
3.43. Urzadzenia o$wietleniowe

Nie przewiduje sie prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg badz budowg o$wietlenia drogowego.
3.4.4. Organizacja ruchu.

Droga bedzie posiadata oznakowanie poziome i pionowe dostosowane do projektowanych rozwigzan

geometrii jezdni i chodnikéw. Rozwigzania w tym zakresie zostaty przedstawione w odrebnym projekcie
statej organizacji ruchu.




3.4.5. Kanaly technologiczne w pasie drogowym

Budowe kanalizacji kablowej wykona¢ o profilu KTu sktadajacego sie ostonowej RHDPE125/7, trzech rur
Swiattowodowych RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x10/8.. Rury uktada¢ w uprzednio
przygotowanym wykopie na 10 cm. warstwie podsypki z piasku lub ziemi miekkiej na gtebokosci 0,8-0,7m
liczac od goérnej krawedzi rur do wierzchni warstwy gruntu. Tolerancja gtebokosci utozenia kanalizacji
kablowego bezposrednio w ziemi nie powinna przekracza¢ 10cm. Jedynie na odcinkach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej gtebokosci dopuszcza sie
utozenie projektowanej kanalizacji na gtebokosci innej niz normatywnej lecz nie mniejszej niz 0,7m
przykrycia.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowa¢ normatywne
odlegtosci od gazu, wody. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
wykonaé recznie pod nadzorem przedmiotowych branz. Odlegto$¢ w pionie migdzy kanalizacja, a obcym
uzbrojeniem, nie moze by¢ mniejsza od 0,4m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°. Kanalizacje kablowg
nalezy utozy¢ nad obcym uzbrojeniem.

Potaczenie odcinkéw rur instalacyjnych wykona¢ za pomocg ztaczek dobranych do parametréw
poszczegolnych rur. Rury kanalizacji kablowej powinny spetnia¢ wymagania norm ZN-96/TPSA -014.-015,-
018.-017,-018; w szczegdInosci powinny zapewni¢ ochrong kabli; wnetrze rur powinno by¢ gtadkie. W
trakcie ukftadania rur w ziemi zabrania sie przektadania rur wzgledem siebie zachowujac zasade
rownolegtosci. Przy uktadaniu rur zachowa¢ zasade niedostawania si¢ zanieczyszczen do wnetrza rur,
wszystkie konce odcinkow rur w studniach kablowych zabezpieczy¢ korkami styropianowymi. Wszelkie tuki
na kanalizacji kablowej wykona¢ w sposob fagodny.

Ze wzgledu na uzbrojony teren miejski zaleca sie wykonanie prac metodg mieszang. W miejscach
o niewielkiej ilosci uzbrojenia prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, natomiast w obszarach
wystepowania licznego uzbrojenia prace wykonywac recznie. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym zwtaszcza z kablami energetycznymi mogg wystgpi¢ nienormatywne zblizenia i skrzyzowania,
dlatego tez w przypadku takich zblizen nalezy na kablach eNN zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne o
dtugo$ci umozliwiajacej zabezpieczenie nienormatywnego zblizenia.

Projektowane studnie kablowe SKR-1 nalezy wykona¢ z prefabrykatéw i wyposazy¢ w ramy
ciezkie klasy B (wybrane lokalizacie) o wym. 1000x600x80. Pokrywy w studniach kablowych nalezy
wyposazy¢ w wywietrzniki. Studnie kablowe powinny sktada¢ sie z dwdch elementéw Zelbetowych z
betonu klasy C 25/30 spetniajgce wymagania norm: BN-85/8984-01, ZN-95 TP S.A.-023/T, jednakze
dopuszcza sie zastosowanie korpusu studni jednoelementowego. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ na
gruncie ustabilizowanym na podsypce z piasku. Sciany zewnetrze studni nalezy zabezpieczy¢ masg
wodoodporng uniemozliwiajgca przenik wody przez $ciany studni kablowych.

Niezaleznie od powyzszego przed zasypaniem konce rur nalezy zaslepi¢. Rury w wykopie powinny byé¢
zasypywane najpierw warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig kabli lub rur.
Nastepnie powinny by¢ zasypane warstwg zwiru o grubosci do 20 cm, ktdéry podlega zageszczeniu. Nad
warstwg zwiru uktadana jest taSma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z napisem ! UWAGA KABEL
UWAGA ",




3.4.6. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga
3.4.6.1. Sieci elektroenergetyczne

Nie przewiduje sie robot zwigzanych z sieciami elektroenergetycznymi.
3.4.6.2. Sieci teletechniczne

Nie przewiduje sie wystepowania kolizji z siecig teletechniczna.
3.4.6.3. Sieci wodociggowe i sanitarne

Po przeprowadzeniu analizy wysoko$ciowo sytuacyjnej istniejacych sieci wodociggowych i sanitarnych
ustalono ze wymagaty bedg one jedynie regulacji wysoko$ciowe;.

Nalezy wyregulowa¢ skrzynki wodociggowe oraz studnie sanitarne do poziomu projektowanych
nawierzchni, w razie koniecznosci stosujac nowe elementy zwiefczajace. Regulacje przeprowadzi¢ po
przez zastosowanie pierscieni polimerowych dzieki ktérym mozna ustawi¢ zwienczenia z odpowiednim
spadkiem odpowiadajacym spadkowi nawierzchni projektowanych.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdw, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0. prace
w strefie sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robét.

4. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanych w zakresie drég
publicznych, w szczegdlnosci Rozporzadzania MTIGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430
z pOzniejszymi zmianami) [1] oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektowany obiekt zapewnia spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych w zakresie:

» no$nosci i stateczno$ci konstrukcji — konstrukcje jezdni zaprojektowano zgodnie z §148
Rozporzadzenia [1] na 20-letni okres uzytkowania, w ktorym nie zostang przekroczone stany
graniczne no$nosci i uzytkowania,

» bezpieczenstwa pozarowego - droga bedzie spetniata wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Sposdb zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego opisano szczegotowo
w punkcie 7 niniejszego opracowania,

» higieny, zdrowia i Srodowiska — w stosunku do stanu z przed przebudowy w wyniku przedmiotowej
inwestycji warunki sanitarne uzytkownikdw drogi nie ulegajg pogorszeniu i nie zwigkszy sie
oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w sposob powodujacy jego pogorszenie,




» bezpieczenstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektdw — bezpieczenstwo uzytkowania zostato
W znaczacy sposob poprawione po przez zaprojektowanie ciggow pieszych, nowej nawierzchni
drogi, oraz zaprojektowanie miejsc postojowych.

» ochrony przed hatasem - nastgpi obnizenie hatasu ze wzgledy na zastosowanie nowej
nawierzchni ktora nie bedzie miata nierdwnosci i dziur.

» o0szczednosci energii — nastgpi zmniejszenie zuzycia energii koniecznej do pokonania
przebudowywanego odcinka ulic przez zniwelowanie nierownosci niwelety i zastosowanie
nawierzchni betowych.,

» zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych — humus pozyskany podczas prowadzenia
robdt ziemnych zostanie wykorzystany do wykonania terenow zielonych. Materiaty z rozbiorki
podbudowy spetniajgce wymagania mogg zosta¢ uzyte do ponownego wbudowania w warstwy
dolne warstwy konstrukcyjne.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg osobg niepetnosprawnym mozliwo$¢ korzystania z obiektu
budowlanego. Zaprojektowane urzadzenia wyposazenia drogi umozliwiajg korzystanie przez te osoby z
chodnikéw w bezpieczny sposdb, w obrebie chodnikéw nie wystepuja zadne przeszkody ktdre stwarzaty by
niebezpieczenstwo dla 0séb z niego korzystajacych. Zardéwno stupy jaki i stupki od znakéw drogowych
zostaty przewidziane poza obrysem chodnika.

6. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Odprowadzanie Sciekow

Przebudowana droga bedzie wymagata odprowadzania wod opadowych.

W trakcie przebudowy to Wykonawca robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia wykopdw przed
nawodnieniem i prawidtowe odprowadzanie wdd opadowych nie zanieczyszczanych. W zalezno$ci od
wystepujacych warunkéw pogodowych moze nastapi¢ czasowa konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
Wykonawca zobligowany jest w ramach realizacji rob6t objetych niniejszym projektem zagospodarowac
wody z wykopow budowlanych zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w tym w razie takiej konieczno$ci
uzyska¢ wymagane zgody i dokonaC stosownych zgtoszen np. zgtoszenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod z wykopow budowlanych.

Po przebudowie na etapie eksploatacji obiektu wody opadowe bedg odprowadzane do wpustow
deszczowych a pdzniej istniejagcym systemem odwodnienia szczegdtowo opisanym w punkcie 3.4
niniejszego opracowania.

W zwigzku z przebudowg obiektu nie przewiduje sie zwiekszenia wptywu na srodowisko i jego otoczenie.
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6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Podczas przebudowy do atmosfery bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe pochodzace od maszyn
budowlanych. Na etapie projektowania emisja ta jest nie jest mozliwa do oszacowania. Na wielko$¢
zanieczyszczen bedzie miato wptyw wiele czynnikow takich jak rodzaj zastosowania sprzetu, warunki
atmosferyczne, wiek sprzetu, rodzaj sprzetu budowlanego i sposdb organizacji prac przyjety przez
Wykonawce. Jednakze emisja ta bedzie miata charakter krotkotrwaty i zostanie czesciowo
skompensowana przez mniejszy ruch pojazdéw silnikowych na odcinku objetym przebudowg (objazdy,
ograniczenia w ruchu) i zwigzane z tym zmniejszenie ilosci spalin przedostajacych sie do $rodowiska.

Po przebudowie emisja zanieczyszczen powroci do obecnego stanu i bedzie ona wynikata z eksploatacji
ulic przez mieszkancow i stuzby komunaine.

Nie prognozuje sie przekroczen wartosci dopuszczalnych zanieczyszczen gazowych w sasiedztwie drogi w
zwigzku z jej przebudowa i eksploatacjgq w stosunku do dotychczasowego poziomu.

6.3. Wytwarzanie odpadow

Podczas przebudowy to Wykonawca robét jako wytworca odpaddw jest zobligowany je zagospodarowaé
zgodnie z obwigzujacymi przepisami w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach i aktami wykonawczymi to tej ustawy.

W okresie eksploatacji przewiduje sie powstanie odpadoéw jedynie wynikajacych z zimowego utrzymania
drogi w postaci piaskow, ktore po kazdej akcji zimowej powinny by¢ sprzatniete i zagospodarowac zgodnie
z obwigzujacymi przepisami w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i
aktami wykonawczymi to tej ustawy.

6.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Podczas przebudowy bedzie emitowany hatas i drgania pochodzace z maszyn i pojazdéw budowlanych.
Na etapie projektowania emisja ta jest nie jest mozliwa do oszacowania. Na wielko$¢ zanieczyszczen
bedzie miato wptyw wiele czynnikdw takich jak rodzaj zastosowania sprzetu, warunki atmosferyczne, wiek
sprzetu, rodzaj sprzetu budowlanego i sposéb organizacji prac przyjety przez Wykonawce. Jednakze
emisja ta bedzie miata charakter krotkotrwaty i zostanie cze$ciowo skompensowana przez mniejszy ruch
pojazdow silnikowych na odcinku objetym przebudowg (objazdy, ograniczenia w ruchu) i zwigzane z tym
zmniejszenie iloéci spalin przedostajacych sie do Srodowiska.

Po przebudowie emisja hatasu i drgan zmniejszy sie ze wzgledu na usprawnienie ruchu pojazdéw po
ulicach po przez wyréwnanie nawierzchni asfaltowe;.

Nie prognozuje sie przekroczer emisji hatasu i drgan w sasiedztwie drogi w zwigzku z jej przebudowg i
eksploatacjg w stosunku do dotychczasowego poziomu.
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6.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter prac inwestycyjnych, ktére bedg polegaty na przebudowie istniejacych drdg
w nawigzaniu do dotychczasowej geometrii i w granicach istniejgcych pasow drogowych oraz chodnikow,
ktérego uzytkownikami bedg piesi, ktdre nie emitujg szkodliwych substancji do $rodowiska nie przewiduje
sie aby obiekt w fazie eksploatacji powodowat istotny wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne w stosunku do stanu istniejgcego. W razie ujawnienia niepozadanego wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajgce i powiadomiC projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia robot na kazdym etapie przez zanieczyszczeniem S$rodowiska, drzewostanu, wdéd
powierzchniowych i podziemnych. Na etapie robét nie przewiduje sie likwidacji jakichkolwiek drzew.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droga bedzie spetniata wymagania okre$lone w §155 Rozporzadzenia [1] §j.:
» Utrudni rozprzestrzenianie si¢ pozaru ze wzgledu na zastosowanie materiatow niepalnych do jej
przebudowy.
» Polepszy dostep dla stuzb ratowniczych
Skroci dojazd stuzb pozarniczych i ratowniczych,
» nie ogranicza dostepu do zaopatrzenia w wode dla celow ratowniczych — projektowane
rozwigzania nie wymagajg likwidacji istniejgcych hydrantdw i nie ograniczajg dostepu do nich.

Y

8. POZOSTALE WYMAGANIA | UWARUNKOWANIA

Na terenie inwestycji znajduje sie osnowa geodezyjna objeta prawng ochrong. Wykonawca robdt
budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania powinien jg zinwentaryzowac, przenie$¢, a po
wykonanych robotach odtworzy¢ zgodnie z uregulowaniami wynikajacymi z obowigzujacej ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem ich
wiascicieli. Prace poprzedzi¢ rozpoznaniem wystepowania sieci za pomocg przekopdw kontrolnych.

Teren budowy przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich trwania powinien zosta¢ odpowiednio
zabezpieczony i oznakowany.

Zgodnie z art. 36a pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane projektant dopuszcza
odstgpienia nieodbiegajace w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe, a takze zmiany polegajgce na zastosowaniu innych materiatow niz
okreslone w projekcie o ile posiadajg one parametry torsami badz lepsze od przewidzianych w projekcie.
Powyzsze zmiany mogq zosta¢ wprowadzone pod warunkiem uzgodnienia ich z projektantem.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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1. Przekroje charakterystyczno — konstrukcyjne — rys. nr D-03
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V. ZALACZNIKI
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1.

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Siechnice dnia, 11.05.2021r.

Oswiadczenie Projektantow
branza drogowa

Ja, nizej podpisany, o§wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 471), projekt budowlany pn.

+PRZEBUDOWA ULICY OBRONCOW POKOJU W SLAWIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt jest kompletny z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i stanowi podstawg niezbedna
do uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogoweyj.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.

mgr inz. Marcin Cie¢wierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
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2. Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby samorzadu
zawodowego projektantow i sprawdzajacych
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 25-11-2014
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0028/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pozn.
zm.), art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14, ust.1, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 13 ust4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN HUBERT CIECWIERZ

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02 czerwca 1987r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0067/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

. UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budovwmictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. mgr inz. Jozef Krzyzano
2. inZz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

zam. Wroblow 32; 67-410 Stawa
2. ORI LOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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dekw

Zakres nadanych uprawnien budowlanych
do preojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie  objetym wylej wymieniona specjalnoscia, niniejsze  uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na podstawie § 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie R
uprawnienia budowlane w specjalnodci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich opréez przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3. Na podstawic § 10 Rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Aok k
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

DOS-190-AWT-6KS *

Pan Marcin Hubert Cieéwierz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0041/15

adres zamieszkania ul. Wioscianska 25/1, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby InZymierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniconym werpfikowanym przy pomocy wanego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa weww.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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