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l1l. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

W zakres planowanych do wykonania rob6t podczas przebudowy ulic gminnych bedg wchodzity
nastepujace prace:
- roboty rozbiorkowe (rozbiorki istniejacych nawierzchni i usuniecie kolidujgcych elementéw
infrastruktury oraz zieleni),
- roboty ziemne,
- likwidacja kolizji projektowanych elementéw infrastruktury z urzadzeniami obcymi w pasie
drogowym ( zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociggowych),
- budowa i przebudowa obramowan nawierzchni jezdni,
- budowa odwodnienia (budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia wgtebnego, budowa $ciekéw,
przebudowa rowow drogowych),
- regulacja wysoko$ciowa zwienczen infrastruktury podziemnej znajdujacych sie w nawierzchniach
objetych przebudowa i remontem,
- budowa jezdni,
- budowa miejsc postojowych,
- przebudowa zjazdéw,
- budowa chodnikow,

KolejnoSc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- przebudowa ul. Obroincow Pokoju
- przebudowa zjazdow.
- budowa chodnikow
- budowa kanatéw technicznych

W uzasadnionych technicznie lub/i organizacyjnie przypadkach dopuszcza sie zmiane kolejnoSci
wykonania poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow

- ul. Obroncéw Pokoju

- Zjazdy z drog,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- budynki jednogodzinne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ul. Obroncdw Pokoju: jezdnia, $cieki, wpusty deszczowe, chodniki, zjazdy,
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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- sie¢ elektroenergetyczna,

4. Zagrozenia _wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych oraz miejsce ich
wystepowania

Kierownik budowy (jesli zostanie ustanowiony) zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane,
jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot. W przypadku gdy zapewnienie kierownika budowy nie jest wymagane obowigzek
zapewnienia opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 18, ust. 1, pkt 3
ustawy Prawo budowlane nalezy do Inwestora. Szczeg6towy zakres i forme planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).

W czasie realizacji niniejszej inwestycji szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajace z prowadzenia robét liniowych pod ruchem pojazdéw oraz
zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow, a takze z prowadzenia robdt w poblizu sieci uzbrojenia
terenu oraz na tych sieciach. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i bicia barier energochtonnych
nalezy sprawdziC przebiegi sieci podziemnych. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogag
stanowi¢ szczegolnie nastepujace prace:

- wykonanie wykopow pod elementy odwodnienia i konstrukcje drogi stwarzajgce zagrozenie
przysypania ziemig i upadek z wysokosci,

- roztadunek cigzkich materiatéw budowlanych,

- sktadowanie cigzkich materiatow budowlanych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow z miejsca sktadowania do miejsca
montazu,

- zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich,

- Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z pracg pod ruchem drogowym.

- wykonanie wykopow w miejscu wystepowania infrastruktury podziemnej i zwigzane z tym ryzyko
wybuchu gazu, uderzenia stupem wody, porazenia pradem,

- praca sprzetu mechanicznego pod linig napowietrzng elektroenergetyczng w odlegtosciach
mniejszych niz 3,0m dla 1 kV, i zwigzane z tym ryzyko zahaczenia i zerwania linii przez elementy
pracujacych maszyn oraz porazenia pradem.

Powyzsze zagrozenia bedg wystepowac na catym odcinku robét i przez caly czas prowadzenia
inwestycj.

W przypadku odnalezienia przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, miejsce
odpowiednio zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomi¢ wtadze administracyjne oraz policje. Nalezy
zwraca¢ uwage na ewentualne znaleziska archeologiczne, a w przypadku prawdopodobienistwa ich
napotkania, przerwac roboty i powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych
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Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w
zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, m.in.: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844 z pozn. zm.).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie

Z uwagi, ze roboty bedg ingerowa¢ w ruch obywajacy sie na drogach powiatowych i drodze gminnej
nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na okres budowy i uzyskac jego zatwierdzenie, a
nastepnie na etapie realizacji robét wynieS¢ w terenie zaprojektowane oznakowanie oraz elementy
bezpieczenstwa ruchu. Roboty powinny by¢ prowadzone bez wstrzymywania ruchu na drogach
objetych przebudowg (warunkowo dopuszcza sie zamknigcie na czas rob6t odcinkéw drég, po
uzyskaniu wczes$niejszej zgody ich zarzadcow, zapewnieniu przylegtym do drég posesjom mozliwosci
dojazdu oraz opracowaniu alternatywnej komunikacji dla zamknietych odcinkéw drég). Na etapie
realizacji robot nalezy wynieSC w terenie oznakowanie informujace o trwajacych pracach ziemnych i
gtebokich wykopach oraz trwale zabezpieczy¢ krawedzie takich wykopdw przed upadkiem z wysokoSci.
Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac
ziemnych w miejscu ewentualnego wystepowania infrastruktury podziemnej nalezy ustali¢ jej doktadng
lokalizacje za pomocg przekopéw kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do wszystkich wytycznych wynikajacych z
dokonanych uzgodnien z gestorami poszczegdinych sieci. Zabezpieczenie kolidujgcych sieci nalezy
prowadzi¢ po uprzednim ich wytaczeniu, pod nadzorem zainteresowanych stuzb i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, po uprzednim zabezpieczeniu terenu robot. Z uwagi na przebieg istniejgcych
sieci lokalnie pod projektowanym kraweznikami nalezy unika¢ w takich miejscach gtebokiego wbijania
szpilek wyznaczajacych trase kraweznika. W przypadku sieci gazowych nalezy przestrzegac
obowigzku wykonywania prac w strefach kontrolowanych pod nadzorem wtascicielskim tych sieci.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz posiada¢ stosowne uprawnienia do
obstugi sprzetu mechanicznego, a w razie potrzeby dodatkowe $rodki ochrony zdrowia (obuwie
ochronne, rekawice antywibracyjne, nauszniki przeciwhatasowe, okulary ochronne, itp.) oraz powinni
mie¢ zapewniong faczno$¢ telefoniczng aby w sytuacii wystapienia awarii lub wypadku mie¢ mozliwos¢
powiadomienia odpowiednich stuzb. Sprzet mechaniczny taki jak koparki, koparko-tadowarki, tadowarki
itp. powinien by¢ sprawny i wyposazony w sygnalizatory cofania. Prace powinny byé w miare
mozliwosci realizowane od strony posesji tak aby ingerowaty w mozliwie najmniejszym stopniu w ruch
na drodze.
Opracowali:
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