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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
a) Dokumentacja techniczna;

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018.0.1990z pdzn. zm.);

c) Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 12.10.2002 roku);

d) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33
z 01.03.1986 roku z pozn. zm.);

e) Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 200, poz. 1953 z 2003
roku);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
W sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784);

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami.

h) Dokumentacja techniczna;
i) Wizja w terenie.

1.2. Opis parametrow drogi i charakterystyka ruchu.

Niniejsza docelowg organizacje ruchu zaprojektowano dla zadania:
"PRZEBUDOWA ULICY OBRONCOW POKOJU W SEAWIE"

Projektowana droga gminna nr 102920F klasy D bedzie o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 6,20 m z lewostronnym chodnikiem o szerokosci 1,50 m ora
chodnikami prawostronnymi o szeroko$ci 2,0m. Droga zaczyna sie od skrzyzowania z
drogg powiatowej ul. Warynskiego a konczy sie na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowg w
Stawie

Charakterystyka ruchu:

Droga Stanowi droge dojazdowg do osiedli domkdw jednorodzinnych oraz osiedla
budynkéw wielorodzinnych. Po drodze poruszajg sie samochody osobowe ktdre
stanowig 90% ruchu pozostate 10 % stanowig samochody dostawcze, ktére
dostarczajg towar do alkalizowanego przy drodze sklepu. Po drodze poruszajg sie
rowniez rowerzysci. Ruch pieszych zostat odseparowany od ruchu samochodowego
po przez wydzielone chodniki.



1.3. Organizacja ruchu
1.3.1. Oznakowanie istniejace

Oznakowanie istniejgce zostato pokazane na rysunku D-02.

1.3.2. Oznakowanie projektowane

Projektowana organizacja ruchu zwigzana z wyznaczeniem nowych przejs¢ dla
pieszych na ul. Obroncow Pokoju zaktada ustawienie dodatkowych znakéw D-6 po
obu stronach nowych przejs¢ dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego
na przejsciu dla pieszych po przez wymalowanie znakdw P-10. Ze wzgledu na duzg
ilos¢ skrzyzowan w matych odlegtosciach od siebie dla poprawy bezpieczenstwa
wprowadzono réwniez linie podwdjng ciggtg P-4 na catej dtugosci drogi z wyjatkiem
skrzyzowan i zjazddw na posesje gdzie zaprojektowano linie P-1e.

1.3.3. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Wymiary, ksztatt oraz tre$¢ znakéw drogowych poziomych i pionowych
uzytych do oznakowania przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 3.1.g.

Wymiary znakéw drogowych pionowych projektowanych przewiduje
sie jako “Male” za wyjatkiem znaku A-7 ktory musi byc ,Sredni”.

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2
chyba, ze Inwestor zazyczy sobie zastosowanie folii klasy 1.(znaki A-7, D-6, D-6b
obowigzkowo folia klasy 2)

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnic
stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich wywrocenie. Dla umocowania znakow
drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60 mm, jeSli szerokos¢
znaku tego wymaga, zastosowac¢ dwa stupki. Wszystkie znaki znajdujgce sie po
stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem
terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). OdlegtoS¢ skrajnej krawedzi
znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m. W
miare mozliwosci terenowych oraz przestrzegajac wyzej wymienionych zasad nalezy
umieszczaé znaki drogowe pionowe poza chodnikiem lub na jego skraju tak by ruch
pieszy odbywat sie swobodnie.

Rys. 1. Wysokos$¢ oraz odlegtos¢ od pobocza umieszczania znakow
drogowych pionowych.
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1.3.4. Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu przebudowy znaki likwidowane i niewykorzystane nalezy zdaé
Inwestorowi, badz podlegtej mu jednostce administrujacg droga.

2. Stosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat oznaczenia znakiem
”BII

3. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25
mm z podwdjnie gietg krawedzia.

4. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu
materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ rdwnorzedng trwatosci lica znaku.

5. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowg wytwércy, z
datg produkcji i danymi dotyczagcymi parametréw jakosciowo-technicznych, nie
usuwalna, wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

6. Znaki nalezy montowa¢ w sposdb umozliwiajagcy tatwg wymiane oraz
uniemozliwiajgcy obrét znaku wokot whasnej osi.

7. Skrajnia pionowa umieszczania znakéw na drogach winna wynosic¢ 2,00-2,50 m

8. Pozostate znaki montowal nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach”.

2. Zestawienie projektowanego oznakowania
2.1. Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacji.

Brak istniejgcych znakdéw do likwidacji.

2.2. Istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia
Brak istniejgcych znakdw do przestawienia.

2.3. Planowany termin wprowadzenia Docelowej
organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu 20 wrzesnia 2021r.



3. Czesc rysunkowa



