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Doboér rozwigzan technicznych oraz wskazanie miejsca instalacji dla
wschodniej czesci budynku - 50kWp
"“-*'W - Ead ‘ %5

,' &

- Poszycie z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej

- 5% spadek w strone potudniowg

- Konstrukcja dedykowana do poszycia z blachy warstwowej
- Ukfad modutéw poziomy z deflektorami
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Dobor rozwigzan technicznych oraz wskazanie miejsca instalaciji
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- Poszycie z membrany przykryte 5cm warstwg kamieni typu otoczak
- Dach ptaski
- Uktad modutdw poziomy z deflektorami

UWAGI:

- Ze wzgledu na tatwg migracje kruszywa wierzchniego zaleca sie, aby baza
konstrukcji montazowej byta na profilach tgczacych poszczegdine moduty.

- Elementy docigzajgce powinny obejmowac¢ swoim wymiarem jak najwieksza
powierzchnie styku z kruszywem np. ptyty betonowe 500x500x70
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Miejsce montazu falownika oraz wpiecie do sieci znajduje sie w strefie technicznej
budynku (miejsce z poszyciem z ptyty warstwowej “1”)

Trasy kablowe dedykowane z systemu BAKS na podstawkach

Przejscie z kablami solarnymi do pomieszczenia z falownikiem wykonac w Scianie
pomieszczenia technicznego

Przepust uszczelni¢ szczelng fajka

Moc instalacji na WSChOaneJ czesm obiektu : 50kWp




Dobdr rozwigzan technicznych oraz wskazanie miejsca instalacji dla
zachodniej czesci budynku - 50kWp
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- Poszycie z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej

- Dach dwuspadowy o 5% nachyleniu

- Konstrukcja dedykowana do poszycia z blachy warstwowej
- Uktad modutéw poziomy z deflektorami




Dobor rozwigzan technicznych oraz wskazanie miejsca instalaciji
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- Poszycie z membrany przykryte 5cm warstwg kamieni typu otoczak
- Dach ptaski
- Ukfad modutéw poziomy z deflektorami

UWAGI:

- Ze wzgledu na tatwg migracje kruszywa wierzchniego zaleca sie, aby baza
konstrukcji montazowej byta na profilach tgczacych poszczegdine moduty.

- Elementy docigzajgce powinny obejmowac swoim wymiarem jak najwiekszg
powierzchnie styku z kruszywem np. ptyty betonowe 500x500x70



- Miejsce montazu falownika oraz wpiecie do sieci znajduje sie w strefie technicznej
budynku (miejsce z poszyciem z ptyty warstwowej “3”)

- Trasy kablowe dedykowane z systemu BAKS na podstawkach

- Przejscie z kablami solarnymi do pomieszczenia z falownikiem wykona¢ w Scianie
pomieszczenia technicznego

- Przepust uszczelni¢ szczelng fajka

- Moc instalacji na zachodniej czesci obiektu : 50kWp
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