Jasna 2/4,
00-013 Warszawa

26.05.2023

Wojewodzki Sgd Administracyjny w Warszawie

Adres instalacji

Jasna 2/4,
00-013 Warszawa

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)

Valentin Software GmbH



Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzadzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 24,49 kWp

Powierzchnia generatora PV 116,3 m?

Liczba modutéw PV 62

Liczba falownikéw 1
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Dovolny budynek 09-Powierzhnia do oblonia Pénoc

Dowolny budynek 09-Powierahnia do ebloZnia Péinoc

Dowolny budynek 01-Powierathnia do oblozenia Péhoc

_axb . 39 Moduly PV, 15,41 kWp =
Orientada 162°, Nadenie 15° .

(1) 1x SOFARSOLAR Co., LEd., 25000TL-G2, 25 KW

licha: a Ciagi xb Moduly PV 23 Moduly PV, 9,09 KNp
Orlentada 161°, Nachylenie 15°

B (1) uor Solar GrbH, KENSOL - KS395M-SH, 395 Wp Wwvh

(i) Modul PV —

Licznik dwu kerunkowy

Praiace domu

(1)
| Sie¢ AC
Wh (230V,
Dowolny budynek 01-Powierahnia do oblonia Péinoc ws@ = 1)
(1)
Zuzyde
(223600 KWh,
37,4 kW)
Dovolny budynek 01-Powierzhnia do obloZnia Péinoc
(1)
legenda
Naawa obszaru moduks Powierxhnie modulu (i) Falownik

Zysk

Zysk

llustracja: Schemat instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Konsumpcja wtasna energii bezposrednio
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania
Udziat konsumpcja wtasna energii
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

23990
23990

100,0
10,7
979,60
85,7
4,6
11276

kWh

kWh

kWh

kWh

%

%
kWh/kWp
%

%/Rok

kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzadzeniami elektrycznymi
26.05.2023

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Zuzycie

Warszawa, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Zuzycie catkowite
Budynek administracyjny, 1000 pracownikdéw; zrédio 1
Maksimum obcigzenia

223600 kWh
223600 kWh
37,4 kW
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Powierzchnie modutow
1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 09-Powierzchnia do obtozenia Potnoc

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 09-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc

Nazwa Dowolny budynek 09-Powierzchnia do
obtozenia Pétnoc
Moduty PV 39 x KENSOL - KS395M-SH (v1)
Producent Luxor Solar GmbH
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 162 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 73,2 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 09-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc

St 50d 14
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2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc

Nazwa Dowolny budynek 01-Powierzchnia do
obtozenia Pétnoc
Moduty PV 23 x KENSOL - KS395M-SH (v1)
Producent Luxor Solar GmbH
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 161 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 43,2 m?

Ilustracja: 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powirzchnia do obtozenia Pétnoc
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia 90°

75°

60°

45°

30°

15°

0° a0° | 180° 270° 0°
Pdinoc Wschad Potudnie Zachod Péinoc
Kat poziome

Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1
Powierzchnie modutéw Dowolny budynek 09-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc +
Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc

Falownik 1
Model 25000TL-G2 (v2)
Producent SOFARSOLAR Co., Ltd.
Liczba 1
Wspodtczynnik wymiarowania 98 %
Konfiguracja MPP 1:
1x19 || 1x20
MPP 2:
1x11 || 1x12
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspdtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Regulacja w punkcie zasilania
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

Urzadzenie

24,5 kWp
979,60 kWh/kWp

85,7 %

4,6 %/Rok

23990 kWh/Rok
0 kWh/Rok
11276 kg / rok

Urzadzenie
Pobor w trybie czuwania (Falownik)
Zuzycie catkowite

223 600 kWh/Rok
9 kWh/Rok
223 609 kWh/Rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: GE - WSA Warszawa Jasna 2

T X

v

Regulacja w falowniku: 0

= Zuzycie: 223 600
Pobor w trybie czuwania (Falownik): 9

4

223609

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Schemat przeptywu energii
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Prognoza uzysku o zuzyciu
20000 —
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[ Energia wyproduk przez [ Urzad I Pobdr w trybie czuwania (Falownik) I Pobodr z sieci [l Energia oddana do sieci
system PV (sie¢ AC)
llustracja: Prognoza uzysku o zuzyciu
Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
4000 — 4000
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system PV (siec¢ AC) bezpoérednio

Ilustracja: Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
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Pokrycie zuzycia
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llustracja: Pokrycie zuzycia

p
PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)
Valentin Software GmbH

Strona 10 od 14



/7

SCI

Plany i listy cze
Schemat potaczen

1 £200°5092
joued nyuphmereq

uazokjod Jewayds

oMezSIR M £10-00
‘bz euser

ruawnyop (ezpoy foeRisul saipy AL
Ameids sauny zazd auozpaIMEzZ pzphziods aowlowp 009-68
whAuzodnyeR 61 exsmajhg
Asmozey-g d My 66°pZ nueiuazpbzin z (Ad ) euzaieomady elae[Risul 133is Op eUoZdRIpod ‘ OF ‘00 2°d5 2194
12315 elue|isez Azeq ibej@su 2ol ibejeysul fezpoy euuiy
(mi'Le
"Ym3 0092 )
a12AznZ
(1 =dsod a ~E
‘A0ET) Yymy ’s veod
2 \W
v 2®S — c

s

f.&-x.m.v _

20U fd 88D P 0P UPZIAEY6) YEINg Apa

Ilustracja: Schemat potgczen
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Plan wymiarowy

6,336 m

]ﬁ 0°

22,432 m
0,700 m i
22,506 m

0,944 m

0,585 m

6,155 m

llustracja: Dowolny budynek 09-Powierzchnia do obfozenia Pétnoc
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llustracja: Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Pétnoc
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Lista czesci

Lista czesci

#
1
2

Typ Numer pozycji
Modut PV

Falownik

Wytacznik

Komponenty

Komponenty

Komponenty

Producent

Luxor Solar GmbH
SOFARSOLAR Co.,
Ltd.

Nazwa llosé
KENSOL - KS395M-SH 62
25000TL-G2 1
Licznik 1

dwukierunkowy
Wytacznik ochronny 1
przewodu B 63A

Zabezpieczenie 3
przeciwprzepieciowe
Zabezpieczenie 2

przeciwprzepieciowe
z uziemieniem
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Jednostka
Sztuka
Sztuka

Sztuka

Sztuka

Sztuka

Sztuka

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ

CHOJNACKI

Data/ Date: 13.07.2023 08:47
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