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Budowy sieci kablowej nn dla oswietlenia ulicznego zlokalizowanego w Andrzejéwce,
gm. Muszyna na odc. 050 wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 971od km 6+892 do 7+385
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Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych e Nadzory nad robotami elektrycznymi e Wykonawstwo sieci i instalacji
elektrycznych e Pomiary elekiryczne sieci oraz instalacji elektrycznych i odgromowych e Oceny stanu technicznego sieci
oraz instalacji elektrycznych i odgromowych e Kosztorysowanie robot elektrycznych i odgromowych e Kompleksowa
obsfuga inwestycji (pomoc w zatatwianiu wszelkich formalno$ci)



STWIOR — Budowa sieci oswietlenia
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Andrzejowka.

2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie oswietlenia ulicznego dla obiektu objetego przetargiem obejmujgcych wykonanie:
1) Odcinka oswietlenia drogi wojewddzkiej na nowych stupach przewodem NA2XY-J
4x35mm?® o dtugosci trasy 520 m, 13 opraw oswietlenia ulicznego, stupy aluminiowe,
oprawy oswietleniowe typu LED 72W.

3. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z: PN-76/E-05125, N SEP-E-004, N SEP-E-003, Prenormg P SEP - E-
0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa Specyfikacja
techniczna, PNE-IEC 60364, standaryzacjay TAURON DYSTRYBUCJA S.A. przy zachowaniu
przepisow BHP,

Ponadto, z
zachowaniem przeplsow BHP przy prowadzeniu robét w obrebie pasow drogowych gminnych i
powiatowych z uwagi na odbywajgcy sie ruch pojazdow mechanicznych.

4. Materialy
Przy realizacji o$wietlenia nalezy stosowa¢ materiaty i osprzet typowy odpowiadajacy i posiadajacy
stosowne dopuszczenia przez jednostki certyfikujgce. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca
przed wbudowaniem przedstawi atesty materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych rob6t. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
+ Zuraw samochodowy min. udzwigu 4t.,
* podnosnik hydrauliczny z balkonem o no$nosci 500kg,
* Swider samochodowy do wykopdw pod stupy,
+ komplet narzedzi do prac z przewodami izolowanymi,
+ komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
* urzgdzenie do wykonania przewiertu lub przepychu

6. Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
- stupy aluminiowe winny by¢ przywiezione platformg diuzycowa, nalezy je ulozy¢ z
zastosowaniem przektadek rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sige podczas transportu,
- wytadunek stupdéw aluminiowych powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie,
- oprawy oswietleniowe nalezy transportowaé w fabrycznych opakowaniach a ich montazu na
stupie dokonac z zastosowaniem podnosnika hydraulicznego z balkonem,
- kabel nn NA2XY-J nalezy transportowac na bebnie kablowym, roztadunek i zatadunek wykonaé
przy uzyciu zurawia samochodowego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. Wykonanie robot
Montaz stupow aluminiowych;
- wykonanie wykopow pod fundamenty stupow,
- wstawienie fundamentu stupa w wykop oraz jego czesciowe obsypanie,
- wprowadzenie kabla NA2XY-J do fundamentu,
- montaz stupa aluminiowego na fundamencie
- ustawienie do pionu i do linii w zaleznosci od petnionej funkcji statycznej,
- catkowite zasypanie fundamentow z ubiciem warstwowym,
- kompletowanie opraw oswietleniowych i mocowanie wysiegnikow,
- mocowanie na stupie kompletnych opraw,
- podtgczenie bezpiecznikow stupowych i przewodu neutralno-ochronnego na stupie,
- wykonanie uziemien i montaz odgromnikow,
- montaz skrzyni SON
- sprawdzenie kompletnego obwodu o$wietlenia, dokonanie niezbednych wycinek gatezi,
- pomiary elektryczne (rezystancja izolacji przewoddw, rezystancja uziemien, impedancja petli
zwarcia, pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen prgdem elektrycznym),
- Zzapewnienie obstugi geodezyjnej (wykonanie operatoéw tyczenia, szkicow polowych
powykonawczych oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej klauzulowanej).

8. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przekazaniem obwodu oswietlenia ulicznego do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢: - zgodnos¢ wykonanego oswietlenia z
dokumentacjg w tym w szczegodlnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot montazowych stupdw, przewodu oswietlenia i
zamocowania opraw o$wietleniowych,
- sprawdzi¢ wtasciwe podiaczenie przewodu do istniejgcych sterowan i pomiaru o$wietlenia,
- sprawdzi¢ prawidlowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacja wymagan przepiséw i pomiarow
elektrycznych.

9. Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkiadajagc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie katalogami budowy linii
napowietrznych i normami technicznymi.
Do odbioru powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,
- Karty gwarancyjne dostarczone przez producentow urzadzen,
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji o$wietlenia ulicznego,
- Protokoty pomiaréw elektrycznych,
- Inwentaryzacja geodezyjna
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10. Dokumenty odniesienia (NORMY)
- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
- PN-CEN/TR - 13201-1 Wybér klas oswietlenia
- PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietleniowe
- PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powioki ochronne cynkowe
zanurzeniowe.
- PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z
tlenkow metali do sieci pradu przemiennego
- PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogolne.
- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elekircenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
- PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
- PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.
- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og



