Zarzadca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Zielone Gorze Wspdlnota mieszkaniowa ul. Sikorskiego 34

TABELA ROWNOWAZNOSCI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIlI

Nazwa zamierzenie budowlanego
Remont i izolacja termiczna dachu oraz wymiana $wietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Adres obiektu budowlanego
ul. Sikorskiego 34 | 65-454 Zielona Géra | woj. Lubuskie | powiat Zielona Géra | gmina m. Zielona Goéra

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych
j. ew. 086201_1 m. Zielona Goéra | obreb 0031 | dz. nr 51/1 | id. 086201_1.0031.AR_1.51/1

Imie, nazwisko i adres inwestora

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 34

ul. Sikorskiego 34 | 65-454 Zielona Géra

Zarzadca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe]j | ul.Zjednoczenia 110 | 65-120 Zielona Géra
Jednostka projektowa

Archiklik Wojciech tosyk

ul. Amelii 2a/2 | 65-147 Zielona Goéra
dane kontaktowe: 783 631 666 | wojciech@archiklik.pl

Zielona Goéra, 05.2024r.
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RODZAJ SYSTEMU

LP
/ MATERIAtU

ZAKRES STOSOWANIA

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Keim Kalkputz Sciany komindéw

Grob

Tynk posiadajgcy wtasciwosci:

e Tynk czysto wapienny, nawierzchniowy;

e Tynk do stosowania na $cianach z cegiet, posiadajacy
wysokie parametry paroprzepuszczlanosci (zalecane
parametry powyzej normy, z uwagi na niski prog
wskazany w normie);

e Spetniajacy norme PN-EN 998-1;

L J0)
wigzanie;

podwyzszonej  wytrzymatosci, poprawiajgcy
e na bazie piasku, wapna (naturalne, biate wapno
wysokohydrauliczne) oraz dodatkéw hydraulicznych,

a takze poprawiajgcych urabialnos¢ i wigzanie.

Keim Soldalit Sciany kominéw

Fixativ

Srodek gruntujacy posiadajacy whasciwosci:

na bazie spoiwa zolowo-

sie

e Srodek gruntujacy,

krzemianowego, charakteryzujacy wysokg
paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig;

e przeznaczony do powierzchni silnie chtonnych lub na
powierzchniach wymagajacych ujednolicenia
chtonnosci;

e materiat niepalny i odporny na dziatanie UV;

e mikroporowaty, nie jest btonotworczy.

KEIM Soldait Sciany komindw

Farba wierzchnia:

e Farba  zolowo-krzemianowa-  kombinacja  zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego;

e Farba mineralna o} bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci;

e materiat odporny na  dziatanie = warunkéw
atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy;

e materiat antyelektrostatyczny;

e Materiat Niepalny (Klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-
1);

e Materiat mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie
tworzacy btony;

e Materiat wysoce hydrofobowy;

e Produkt nieprzyjazny dla grzybow i glonow.

Aidol HK-Lasur
firmy Remmers

Element drewniane

Preparat przeznaczony do impregnacji drewna:

e 3 w 1: impregnat, powtoka gruntujgca i lazura lub
system  materiatowy  spetniajgcy  witasciwosci
wymieinonych;

e Materiat chronigcy drewna przed  wilgocig
i promieniowaniem UV;

e wysycenie drewna, zabezpieczajace przed wilgocia;

e materiat tworzgcy powtoke przepuszczajgca pare
wodng (paroprzepuszczalny);

e materiat o} dziataniu hydrofobizujgcym-
tj. o szybkoschngcej powierzchni;

e materiat posiadajgcy podwyzszong zawartos$¢ fazy

statej zabezpiecza przed zerowaniem os;

TABELA ROWNOWAZNOSCI




Zarzadca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Zielone Gorze

| Wspdlnota mieszkaniowa ul. Sikorskiego 34

e materiat tworzy powtoki chronigce przed plesnia,
glonami i sinizna;
e Lazura cienkowarstwowa;
e Materiat nietuszczgcy sie.
ROCKWOOL Izolacja termiczna | Wetna mineralna do izolacji termiczne;j:
TOPROCK dachu- ukfadana | e Do dachéw skosnych;
PREMIUM miedzy krokwiami e Do dachdéw wentylowanych;
e Materiat niepalny;
5 e Produkt w formie maty- do ukfadania miedzy
krokwiami;
e Z uwagi na wspotczynnik przenikania ciepfa dachu
wymagany parametr wspotczynnika przewodzenia
ciepta A =0,035 (W/m-K).
ROCKWOOL Izolacja termiczna | Wetna mineralna do izolacji termicznej:
SUPERROCK dachu- uktadana pod | e Do dachéw skosnych;
PREMIUM krokwiami ¢ Do dachéw wentylowanych;
6 e Materiat niepalny;
e Produkt w formie ptyt- do uktadania pod krokwiami.
Z uwagi na wspdtczynnik przenikania ciepfa dachu
wymagany parametr wspotczynnika przewodzenia
ciepta A =0,034 (W/m-K).

z projektowanymi Inspektorowi Nadzoru.

Dopuszcza sie zmiane materiatow podanych w projekcie, pod warunkiem posiadania wtasciwosci tozsamych lub
o zblizonym dziafaniu jak podano w tabeli powyzej. Dla materiatéw stosowanych w budownictwie starszym, tj.
posiadajgcym mury z cegly, istotnym jest spetnienie warunku paroprzepuszczalnosci stosowanych materiatow-
powyzej wymagan normowych, ktorej to graniczne parametry przy budynkach posiadajgcych walory
historyczne, mogg by¢ niewystarczajgce. Z uwagi na zakres stosowania materiatéw oraz trwatosc¢ rozwigzan,
materiaty w wiekszosci musza charakteryzowac sie odpornoscig na ogien (niepalnosé¢ przy kominach), by¢
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV (materiaty zewnetrzne) oraz na dziatanie
grzybdw i plesni (trwatos¢ i estetyka materiatow). Wykonawca winien przedstawi¢ zamienne materiaty
i systemu w sposob nalezy, pozwalajgcy na rozpoznanie i faktyczne pordéwnanie materiatéw zamiennych
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