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1145262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki
1|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozsta- |m? 270,250
d.1]1651-01 wie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 12 m
2|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo-  |m? 270,250
d.1]1663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2 Wymiana pokrycia potaci dachowej, remont konstrukcji dachu, ocieplenie dachu
3|KNR 4-04 0507- |Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachowki|m? 240,690
d.2]02 karpidwki
4|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 23,000
d.2|/04
5|KNR 4-01 0535- [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m 39,000
d.2|06 uzytku
6|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukgji wiezb dachowych - ofacenie da-  |m?2 240,690
d.2|03 chu
7|KNR 4-01 0412- [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie  |m 56,633
d.2/02 zwykte - 20% krokwi do wymiany
8/KNR 4-01 0610- |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczo- |m? 179,477
d.2|01 tek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
analogia
9|KNR 4-01 0616- |Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metoda opryska- |m?2 179,477
d.2|05 nia z przerwami - pow.odgrzyb.do 20 m2
analogia
10|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze krawedziakéw metoda dwu-  |m2 179,477
d.2|0649-09 krotnego opryskania z przerwami - elementy wiezby da-
analogia chowej
11|KNR K-05 0103- |Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach m2 240,690
d.2/01
12|KNR K-05 0104- [Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krok- |m?2 240,690
d.2|06 wi 80 do 100 cm
13|KNR K-05 0105- Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie m? 240,690
d.2|03 krokwi 80 do 100 cm
14|KNR K-05 0406-|Montaz systemowego wytazu dachowego z kotnierzem | kpl. 1,000
d.2|02 uniwersalnym
analogia
15|KNR K-05 0406-|Wymiana okien dachowych z kotnierzem uniwersalnym  |kpl. 4,000
d.2|02
analogia
16|KNR K-05 0302- | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki  |m2 240,690
d.2|07 ceramicznej karpiéwki - co druga mocowana
analogia
17|KNR K-05 0304-|Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramicz-|m 10,400
d.2|02 ng karpiowka,
analogia
18|KNR K-05 0304-|Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementoéw uzu- |szt. 3,000
d.2|05 petniajacych - gasior poczatkowy
analogia
19|KNR K-05 0306-|Dodatkowe naktady na obrobke szczytow dachéw da-  |m 41,700
d.2|01 chéwkami szczytowymi karpidwka
analogia
20|KNR K-05 0306- |Dodatkowe naktady na obrobke okapdw dachdwka kar-  |m 46,000
d.2|02 piéwka Opal
analogia
21|KNR K-05 0402-|Obrobka komindw i $wietlika m 21,900
d.2|03
22|KNR K-05 0407-|Montaz kominka wentylacyjnego szt. 2,000
d.2/01
23|KNR K-05 0404- [Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m 23,000
d.2|01
24|KNR K-05 0405-|Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa komi-  |szt. 14,000
d.2]02 niarska mata
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25|KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na poje- |m2 235,366
d.2]0203-01 dynczej konstrukcji nosnej 60CD mocowanej bezposred-
analogia nio do drewnianej konstrukcji dachu - pokrycie dwuwarst-
wowe gr 15 mm, wypetnienie z wetny mineralnej grubosci
12 cm utozonej pomiedzy krokwiami istniejacej konstruk-
cji i wetng mineralng grubo$ci 14 cm utozong pomiedzy
oktadzing G-K
3 Obrébki blacharskie, orynnowanie
26|KNR 4-01 0535- [Rozebranie obrobek blacharskich w obrebie elewacii m?2 10,850
d.3/08
27|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cmz ~ |m?2 10,850
d.3|02 blachy ocynkowanej
28|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 13 cm - montaz z goto- |m 23,000
d.3]0522-02 wych elementdw z blachy ocynkowanej
29|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 39,000
d.3/0529-01 elementdw z blachy ocynkowanej
4/45262110-5 Praca rusztowan
30|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.s2.5.15 (poz.:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29)
5 Swietliki dachowe
31|KNR-W 2-02  |Konstrukcja podstawy $wietlika dachowego m 12,700
d.5(1217-02
analogia
32|KNR 0-19 1024- [Montaz $wietlikéw w profilach aluminiowych o pow. po-  |m?2 8,119
d.5|05 nad 3.0 m2 oszklonych na budowie - Swietlik gérny.
Swietlik dachowy, zewnetrzny, o konstrukcji aluminiowej
lub stalowej izolowanej, z wypetnieniem ze szkia, o izola-
cyjnosci minimum Umin=1,4 [W/(m2 x K)], szkto bez-
pieczne laminowane VSG.
33|KNR 2-02 1220- |Swietliki dachowe klatek schodowych - $wietlik dolny m?2 8,119
d.5/03
34|KNR 2-02 1405- | Szklenie metalowych $wietlikow dachowych szktem ptas- |m?2 8,119
d.5|04 kim zbrojonym 6-7 mm bez zaktaddw na kit podwdjny -
powierzchnia szyby ponad 1 m2 - Swietlik dolny
35|KNR-W 2-02  |Zabudowa podstawy $wietlika ptytami OSB m2 6,350
d.5/0410-01
36|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm m?2 9,525
d.5/0201-08
37|KNR-W 2-02  |Zabudowa gérnej powierzchni podstawy $wietlika ptytami | m?2 3,175
d.5/0410-01 0SB
38|ZKNR C-2 Montaz izoklindw z wetny mineralnej m 8,130
d.5/0107-08
analogia
39|KNR 9-14 0302- |Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad  |m? 9,525
d.5/03 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg SBS
(murkéw ogniowych, attyk, kominow itp.) wg systemu
producenta
6 Remont powierzchni komindéw wraz wykorczeniem
40|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wa-|m?2 12,040
d.6|0401-05 piennych na kominach
analogia
41/KNR K-04 0101- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 12,040
d.6/01
42|KNR K-04 0403-|Zabezpieczenie muréw przed grzybami i ple$niami - za- |m? 12,040
d.6|02 bieg dezynfekcji preparatem biobdjczym KEIM Sikagard
analogia 715 -W (lub tozsamym)
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43/KNR 19-01 Wykonanie tynkoéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce-  |m? 12,040
d.6]0807-02 mentowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na $cianach
analogia ptaskich - wyréwnujacy tynk trasowy o duzej wytrzyma-
toSci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym
44/KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce-  |m?2 12,040
d.6|0807-02 mentowo-wapiennej 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach
analogia ptaskich - tynk czysto wapiennym nawierzchniowy
45|KNR AT-26 Gruntowanie powierzchni materiatem KEIM Putzgrunt MT|m2 12,040
d.6]0303-04 (lub tozsamym) - elewacje poddane remontowi
analogia
46|KNR AT-26 Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja reczna - farbg  |m? 12,040
d.6/0303-01 zolowo- krzemianowa KEIM Soldait (lub tozsama). Grun-
analogia towanie powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ (lub
tozsamym)
47/KNR-W 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej gru- |m? 4,800
d.6/0220-05 bo$ci 7 cm
48/NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynko- |m?2 7,314
d.6]0522-02 wanej przy szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pokrycie
powierzchni poziomych czapek kominowych z uksztatto-
waniem kapinosoéw
7 Wywiezienie i utylizacja gruzu i zmieszanych odpadéw budowlanych
49|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|m3 6,453
d.7]11 0108-12 wytadowczymi na odlegto$é 4 km
50 Koszt utylizacji odpadéw - gruz i zmieszane odpady bu- |m3 6,453
d.7|analiza indywi- |dowlane
dualna

Warto$¢ kosztorysowa rohét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2728




