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STWIOR 1.1 WYMAGANIA OGOLNE- ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV-45000000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem
pt. ,Remont i izolacja termiczna dachu oraz wymiana S$wietlika dachowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym” przy ul ul. Sikorskiego 34 w Zielonej Gorze.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1. Okresla ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robot
remontowo-budowlanych zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w
obiektach budowlanych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
e ST i SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i odpowiednio Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
o  Wspdlny Stownik Zamodwienn — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych
e  Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowsa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury
e Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
e Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwagji
e Teren/plac budowy - przestrzeri, w ktdérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
e Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji
e Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy
e Umowa/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigac jej
integralny sktadnik
e Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego, na warunkach
Umowy
e Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca
zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych
e Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty Budowlane
e Data Zakoriczenia- data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czesé Robdt
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego
e  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe
e  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu
e Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
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i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu s$ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

e Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

e  Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru

e Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

o Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wtasciwym
Rozporzadzeniem, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania

e Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

e Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

e QOdbiér - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem

e Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy

e  BHP- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

e PZJ- Program Zapewnienia Jakosci

2 PROWADZENIE ROBOT

2.1 ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT

Wykonawca nie moze wykorzystywaé pomytek lub opuszczen zauwazonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego (na etapie prowadzenia postepowania), ktory w
uzgodnieniu dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i
robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny byé prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem tych oséb. Catos¢ nalezy wykonad
zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o Polskie Normy i Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wizji budynku w
terenie.

2.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2.2 Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Wykonawca prowadzi roboty w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy.
Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca podtacza na
wtasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robdt i ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie
utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe beda natychmiast usuwane i utylizowane. Koszt
zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.2.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku
z pOzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktore wystgpig podczas realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na witasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie
koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

2.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robdt obejmuje zakres robot podany w pkt. 1.1. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z
organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
2.2.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac musi uzyskaé wtasnym staraniem i na wtasny koszt stosowne zgody
na prowadzenie prac od gestordw sieci i zarzgdcy drogi przy budynku zgodnie z pozyskanymi uzgodnieniami.
2.2.12 Ogrodzenie
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego
z zachowaniem doj$¢ i wjazddw na teren placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni i nawierzchni utwardzonych, ktéra zostata zniszczona we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg ponosi Wykonawca robot.

2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji
Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto
metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej. Wielkos$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca
robét na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych. W
niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim
uktadzie kazda z brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

3 WYROBY | MATERIALY

UWAGA: Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt nazwy producentéw i nazwy
handlowe materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobdw
budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i dopuszcza stosowanie
wyrobéw réwnowazinych, jednakze wskazane wyroby budowlane okredlaja minimalne wymagania,
co do parametrow technicznych i waloréw uzytkowych.

3.1 WYMOGI OGOLNE
Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego niniejszg specyfikacja winny mie¢ petna
dokumentacje, potwierdzajaca ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamodwienia. Powinny takze spetfniac
wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i
jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetniac
wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentéw:

e  europejskiej aprobaty technicznej,

e wspdlnych specyfikacji technicznych,

e  Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

e norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane,

e  Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

e  Polskich Norm,

e  Polskich aprobat technicznych.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.
Wykaz atestéw, aprobat i certyfikatow materiatéw zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowi¢
zatacznik do protokotu odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

3.2 PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
Zamawiajgcego. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty
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sktadowane tymczasowo np. materiaty z rozbidérki, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak
Srodowiska jak i miejsca sktadowania.
Materiaty sypkie nalezy sktadowac w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

3.3 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom lub dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania i zostang przez
Wykonawce usuniete z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne,
dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan réownowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe
urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktdry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
kazdorazowego, uprzedniego przedtozenia Inzynierowi stosownych dokumentéw, stwierdzajgcych, ze
proponowane materiaty zamienne spetniajg wyzej wskazane warunki. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci
powigzan technicznych lezy po stronie Wykonawecy i podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

4.1 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

e  Projekt zagospodarowania placu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),

e  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e Projekt organizacji budowy,

e Projekt technologiii organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

e  Projekty i plany wymienione w poszczegdlnych czesciach niniejszej STWiIORB.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
projektu robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét, Wykonawca
poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru).

Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIORB, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé materiaty i elementy robot.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:
e trudnoscii przeszkdd w prowadzeniu robdt,
e bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktore wystgpig w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarow dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadéw Pracy
(KNRy).

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 URZADZENIA | SPRZETY POMIAROWE

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (przed uptywem okresu rekojmi).

8.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty
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lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdécic
je do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Odbidr czesciowy stuzy rozliczeniu czesciowemu robot.

8.3 Odbidr koricowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, ktéra dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Dokumenty odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e projekt budowlany podstawowy,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

e  dzienniki budowy,

e dzienniki montazu,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokoty odbioréw technicznych w tym dla urzadzen towarzyszacych innych gestordw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw, a takze inne dokumenty potwierdzajgce

mozliwos$¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie.

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentdw materiatdw,

e obmiary robdt,

e  karty materiatowe,

e inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiadaé ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosci
w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposdb schludny.
Uwaga: Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza, uniemozliwiajagca sprawdzenie jakosci, ilosci
wykonanych robdét oraz dokonanie oceny wykonanych robét, bedzie podstawa do nieprzystgpienia ze strony
Zamawiajacego do czynnosci odbioru koricowego.

8.4 Odbidr ostateczny robét (przed uptywem okresu rekojmi)
Odbidr stanu robot pod koniec okresu rekojmi, ktéry ma na celu potwierdzenie usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w projekcie
Umowy na realizacje robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $Srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29).
e  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07).
e  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05).
e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j. z dnia 2021.02.11).
e  Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.2019.1230).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U.2020.1508).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U.2016.1968).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV-45111300-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych oraz prac w zakresie wywozu
i utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiérki zwigzanych z zadaniem pt. ,Remont i izolacja termiczna dachu
oraz wymiana $wietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej
Goérze.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1. Okresla ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robdt remontowo-
budowlanych zgodnie z ustawg prawo zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych st
Zakres robdt zawarty w Projekcie wykonawczym.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

2 SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikdw w sposdb
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilnosci konstrukcji budynku.

3 TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne Srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Roboty rozbidrkowe wewnatrz budynku
Szczegdtowy zakres prac rozbidrkowych pokazano w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym opracowan
Projektu Wykonawczego poszczegdlnych branz.

4.2 Materiaty z rozbidrki
Gruz i inne materiaty budowlane pochodzace z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ i zutylizowac
na wtasny koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji odpaddow budowlanych.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek ostonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

6 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich. Przepisy i normy podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Przepisy i normy zawarte sg w:
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z pézn. Zmianami.
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony Srodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z pdzn. Zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.3 KONSTRUKCJE STALOWE SWIETLIKOW Kod CPV 45223100-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
w zakresie konstrukcji stalowych elementéw Swietlikéw dachowych zwigzanych z zadaniem pt. ,Remont i izolacja
termiczna dachu oraz wymiana Swietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego
34 w Zielonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e Roboty w zakresie wykonania konstrukcyjnych elementow stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogdélnymi”.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami:
e Montaz jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementdw, zespotdw i uktadow
konstrukcyjnych.
e Zespolenie elementéw nazywa sie kilka elementow pretowych potgczonych w wytworni lub na placu
budowy w celu utatwienia montazu lub umozliwienia transportu.
o Zespotem wysytkowym, zwanym takze elementem wysytkowym, nazywa sie czes¢ konstrukcji scalang w
wytwérni i wysytang jako catos¢ na miejsce montazu.
e Uktadem konstrukcyjnym nazywa sie elementy potaczone ze sobg w sposdb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy ich wzajemng wspofprace w przenoszeniu obcigzen i oddziatywan.
e Projekt montazu jest czescig dokumentacji wykonawczej i powinien by¢ opracowany przez wykonawce
montazu.

Projekt montazu ma charakter technologiczno-organizacyjny. Sktada sie z czesci opisowej, rysunkow
montazowych i wykazu elementéw wysytkowych. W czesci opisowe] projektu montazu podaje sie warunki
techniczne montazu, kolejnos¢ scalania i tgczenia elementdw, sposoby i warunki tgczenia, sposoby zapewnienia
statecznosci  konstrukcji w poszczegdlnych etapach montazu itp. Projekt montazu powinien zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji i zatrudnionych pracownikéw we wszystkich fazach prowadzenia robét.

Konstrukcje stalowe nalezy montowac z mozliwie duzych zespotéw i uktadow konstrukcyjnych, dostosowanych do
rodzaju i nosnosci srodkdw transportowych oraz sprzetu montazowego.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

2.1 STAL KONSTRUKCYJNA
Kontrola jakosci materiatdéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkgji.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:
e zgodnosc¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,
e kompletnosc¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,
e  stan techniczny wyrobdéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzi¢:
e zgodnosc¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
e waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,
e stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2 SRUBY
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
e Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
e nakretki szesSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
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o wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
e podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

3 SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznos$ci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywacé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWE
Podkonstrukcje nalezy wykonywaé, montowac i odbiera¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-77/ B-06200.
Kwalifikacje spawaczy musza by¢ potwierdzone egzaminem, zgodnie z PN-87/M-69900. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ w kolejnosci i w sposéb okreslony w projekcie montazu. Montaz konstrukcji stalowej
przeprowadza¢ mechanicznie. W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegaé:
e Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych i
spodziewanych wysiegdw pracy maszyn,
e Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajgcych pracy statycznej elementdw przy ich uktadaniu,
e  Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementu,
e  Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych
rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

5.2 KOORDYNACJA | UZGODNIENIA WSTEPNE

Jesli roboty montazowe beda prowadzone przez kilku wykonawcdw, projekt montazu powinien byé miedzy nimi
uzgodniony. Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystgpieniem do scalania elementéw nalezy
uprzednio naprawi¢ wszystkie ich uszkodzenia, ktére mogty powstac¢ w czasie transportu i sktadowania. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przeniesienia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Dodatkowe stezenia i zakotwienia montazowe
zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej metody montazu powinny byé uzgodnione z
projektantem konstrukcji. Metode montazu konstrukcji powinien okresli¢ wykonawca w projekcie montazu, przy
uwzglednieniu zatozen projektowych, warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia.

5.3 DOPUSZCZALNE ODCHYtKI ROZMIESZCZENIA PODPOR | ZAKOTWIEN

Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowac stan i doktadnos¢ wykonania podpér i zakotwien.
Na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w projekcie montazu, w tym
dotyczace podpdr konstrukeji. Sruby i inne podpory konstrukcji muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem i
wymaganiami szczegdtowymi (p. 6.8 i 7.6 w PN-B-06200; 1997). Podpory konstrukcji muszg by¢ odpowiednio
przygotowane przed rozpoczeciem montazu i utrzymywane przez caty czas montazu w stanie zapewniajagcym
przekazywanie obcigzen. Elementy stalowe nalezy mocowac do wienca zelbetowego attyki. Dopuszczalne odchytki
rozmieszczenia podpdr srub fundamentowych w stosunku do wymaganego potfozenia i poziomu powinny by¢ nie
wieksze od dopuszczalnych.

5.4 MONTAZOWE POtACZENIA SRUBOWE ELEMENTOW KONSTRUKCII

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku
sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki w zfgczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciefisze niz 2 mm. Otwory na
Sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijaka, a w razie koniecznos$ci zastosowac rozwiercanie. W
Srubowych potgczeniach doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku, szczeliny w
styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny by¢ wieksze niz: A < 0,5 mm- na co najmniej 2/3 pola
powierzchni styku, Amax = 1 mm- tylko lokalnie. Osie elementéw tgczonych doczotowa, ktdre sie nie pokrywaja,
powinny spetnia¢ okreslone warunki przed pomiarem szczelin. W przypadku wystepowania szczelin o wiekszych
szerokos$ciach nalezy stosowaé odpowiednio dopasowane przektadki ze stali niestopowej, ktére moga byc
ustabilizowane spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢
wieksza niz 3. Wykonanie potgczen srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B- 03200:
1990 i PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, to w odniesieniu do
wykonywania potgczen doczotowych i ciernych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci obowigzujg warunki
techniczne podane w wytycznych.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE.
Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymiw ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.6, a sprawdzenie
i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. Podane wymagania ogdlne i szczegotowe,
a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementéw konstrukgji stalowych maja charakter podstawowy i odnoszg
sie w zasadzie do konstrukcji stalowych obcigzonych w sposdb przewazajgce statyczny w budownictwie
powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach- czyli gtéwnie do
konstrukcji klasy 3 wg klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200: 1997.
6.2 WARUNKI| SZCZEGOtOWE.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

e stan podpor oraz srub kotwigcych i ich usytuowanie, ,

e zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

e stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

e wykonanie i kompletnos¢ potgczen,

e wykonanie powtok ochronnych - naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz

usuwanie innych niezgodnosci.

6.3 POMIARY KONTROLNE

Potozenie elementdow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupkdw. Doktadnosc
potozenia elementdw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem ciezarem witasnym, jezeli
w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢
podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkow przekrojow na korcach
lub osi $rodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementdw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
6 / 1.6 — KONSTRUKCJE STALOWE System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny
pomiaru kocowego po ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

6.4 DOPUSZCZALNE ODCHYtKI

Przy montazu z elementéw gotowych wystepujg odchytki powodowane btedami projektu, niedoktadnosciami
produkcji prefabrykatow i nieprawidtowosciamiich montazu. W wyniku odchytek powstatych poza placem montazu
oraz niedoktadnosci samego montazu powstajg;

e przesuniecia prefabrykatow wzdtuz osi poziomych,

e przesuniecia prefabrykatéw wzdtuz osi pionowej,

e skrecenia prefabrykatu,

e wychylenia z pionu,

e przesuniecia prefabrykatéw gornej kondygnacji w stosunku do prefabrykatéw kondygnacji nizej
usytuowanej,

e zwichrowanie. Wskazane niedoktadnosci i nieprawidtowosci doprowadzajg do obnizenia nosnosci
prefabrykatow, zmniejszenia wartosci konstrukcyjnej budynku, obnizenia wartosci uzytkowej,
zwiekszenia pracochtonnosci oraz materiatochtonnosci.

6.5 FAZY KONTROLI MONTAZU | ODBIORU
Podczas montazu obowigzujg nastepujgce etapy (fazy) kontroli doktadnosci oraz odbioru:

e wykonania prac przygotowawczych,

e montazu

e wykonania ztgczy i spoin,

e  zakonczonego montazu obiektu.

6.6 KONTROLA DOKtADNOSCI WYKONANIA ZtACZY | SPOIN

Przeprowadza jg kierownik budowy lub kierownik montazu, a zalecane jest, aby takg kontrole przeprowadzat
rowniez przedstawiciel nadzoru autorskiego. W zakres kontroli wchodzi sprawdzenie: doktadnosci wykonania ztgczy
konstrukcyjnych, szerokosci spoin. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.7 KONTROLA DOKtADNOSCI MONTAZU

Prawidtowos¢ wykonania montazu powinni sprawdzi¢ pracownicy dziatu kontroli technicznej przedsiebiorstwa. Do
zakresu takiej kontroli nalezy:
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e sprawdzenie zewnetrznych wymiardow obiektu i wyrywkowe sprawdzenie prawidtowosci ustawienia
poszczegdlnych elementow i wielkosci odchytek ich montazu.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkowa obmiarowa jest sztuka [szt.] zamontowanego prefabrykatu.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
e  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
e PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania
e  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe
e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia
e Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru doczotowych potaczen elementédw konstrukcji stalowych
sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci. COBPKM Mostostal. 1978.
e Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru potaczen ciernych. COBPKM Mostostal. 1979.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.4 KONSTRUKCJE DREWNIANE Kod CPV 45422000-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie ewentualnego zabezpieczenia i wzmocnienie konstrukcji dachu lub wymiana elementéw nie nadajgcych
sie do dalszego uzytku zwigzanych z zadaniem pt. ,,Remont i izolacja termiczna dachu oraz wymiana Swietlika
dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e ewentualnym zabezpieczeniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu lub wymianie elementow nie
nadajgcych sie do dalszego uzytku;
e wykonaniem podstawy $wietlika dachowego
1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z okreSleniem
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem klasy C24 o wymiarach wg projektu.

Rodzaje wtasciwosci Klasy drewna konstrukcyjnego litego — C24
Zginanie 24 MPa
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 MPa
Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,5 MPa
Sciskanie wzdtuz wiékien 21 MPa
Sciskanie w poprzek widkien 2,5 MPa
Scinanie 2,5 MPa

PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret wtdkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/2

b) czotowe 1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 6 mm

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub
dtugosci

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podtuzna
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a) ptaszczyzn 30 mm- dla grubosci do 38 mm
10 mm- dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm- dla szerokosci do 75 mm

5 mm- dla szerokosci >250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu
Nieréwnos¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

e w dtugosci: do +50mm lub do-20mm dla 20% ilosci

e w szerokosci: do +3 mm lub do-I mm

e wgrubosci: do +l mm lub do-I mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: +2 mm i-l mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

e wszerokosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

e wgrubosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz: +3 mm i-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz: +3 mm i-2 mm.
2.2 taczniki

e  Systemowe faczniki i wieszaki do konstrukcji drewnianych
Systemowy wieszak i tgczniki do konstrukcji drewnianych. Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD +
7275 g/m2 (20 um).

e Gwozidzie
Nalezy stosowaé gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12, rozmiar gwozdzi wg zalecen producenta systemowych
wieszakow do elementéw drewnianych.

o  Wkrety
Nalezy stosowac wkrety CSA dtugos¢ wg zalecen producenta systemowych tacznikdw do elementéw drewnianych
i dokumentacji projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

o  Kotwy
Nalezy stosowac kotwy chemiczne i prety wg zalecenn producenta systemowych tgcznikow do elementéw
drewnianych i dokumentacji projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 .

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem o poczwornym dziataniu: przed ogniem, grzybami
domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami: Fobos M-4.

2.4 Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.
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3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Do transportu i montazu elementéw drewnianych nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIOR,Wymagania ogdlne”.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed
montazem elementdéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wymiaréw wzornikdw i konturéw oraz wymiaréw poszczegénych elementow konstrukgji
przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych,

e sprawdzenie wilgotnosci drewna

e rodzajiklasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

e zgodnosc¢ wykonanych robdt z dokumentacja

e prawidtowos$¢ wykonania ztgczy

e przekroje, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

e dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylert od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatdw,
wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukgji.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg czesciowo odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
Odbior ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako odbiory
miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbidr kofcowy.
Podstawg oceny technicznej wykonanych robot jest sprawdzenie jakosci w nastepujgcy sposob:
e sprawdzenie jakosci wbudowywanych materiatow przy robotach ciesielskich i stolarskich;
e sprawdzenie wykonania elementéw przed ich montazem;
e sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji.
Badanie elementdw przed ich montazem powinno objgé¢:
e  sprawdzenie pofagczen z wymaganiami dokumentacji przekrojow zasadami sztuki budowlanej;
e sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng;
e sprawdzenie wilgotnosci drewna;
e ocena wyglagdu zewnetrznego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
e  PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e  PN-BN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. , Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego
i tarcicy

PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-BN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.5 POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA, ORYNNOWANIE Kod
CPV-45261210-9, Kod CPV 45261320-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie krycia dachu dachdwka ceramiczng i wykonaniem orynnowania zwigzanych z zadaniem pt. ,Remont i
izolacja termiczna dachu oraz wymiana $wietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul.
Sikorskiego 34 w Zielonej Gérze.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:
e wykonanie pokrycia dachowego z dachdwek ceramicznych;
e wykonanie wszelkich obrébek dachowych;
e montaz elementéw wyposazenia potaci dachowej;
e wykonanie orynnowania potaci dachowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i oraz z STWIOR "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1 Dachéwka ceramiczna karpidwka wraz z systemowymi elementami uzupetniajgcymi pota¢ dachowg
Dane techniczne:
e Typ: ceramiczna karpidwka, ztobkowana;
e  Kolorystyka wg dokumentacji projektowej;
e dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004.

2.2 Rynny i rury spustowe
W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych. Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac
zgodnie z instrukcjami producenta systemu, ktory w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobrac
odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposéb ich faczenia.
Nalezy stosowac:
e  Rynny
Rynny potokragte 3130 mm z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze wg dokumentacji projektowej, zabezpieczone
przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stofica, nie
odksztatcac sie, nie tamac i nie pekac. Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on
wynosi¢ 0,5%..
Materiat:
o blacha stalowana powlekana ogniowo w sposéb ciggty z powtokami metalicznymi+powtoka
organiczng po obu stronach o nominalnej grubosci powtoki z kazdej strony 50um wg PN-EN
10346:2011
o  grubos¢ powtoki ocynkowanej min. 20um;
o masa cynku nominalna: 275g/m?2;
o gatunek i wiasciwosci mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej: DX51D+Z wg PN-EN
10346:2011
Grubos¢ materiatu:
o grubos¢ nominalna 0,64 mm;
o tolerancja grubosci petna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008,
tablica 2 (+-0,06mm)
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e  Rury spustowe
Rury spustowe okrggte #100 mm (dopuszcza sie @80 jesli wykonawca dokona analizy odwodnienia dachu) z blachy
stalowej ocynkowanej w kolorze wg dokumentacji projektowej, zabezpieczone przed dziataniem wody powtokg
zewnetrzng. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i storica, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie
pekac¢. Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej,
mierzone na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.
Materiat:
blacha stalowana powlekana ogniowo w sposéb ciaggty z powtokami metalicznymi+powtokag organiczng po obu
stronach o nominalnej grubosci powtoki z kazdej strony 50um wg PN-EN 10346:2011
o grubos¢ powtoki ocynkowanej min. 20um;
o masa cynku nominalna: 275g/m2;
o gatunek i wiasciwosci mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej: DX51D+Z wg PN-EN
10346:2011
Grubos¢ materiatu:
o grubos¢ nominalna 0,64 mm;
o tolerancja grubosci petna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008, tablica
2 (+-0,06mm)
2.3 Materiaty uszczelniajace
e butylowe masy uszczelniajace;
e folie wiatroizolacyjne;
e masy uszczelniajgce trwale elastyczne;
e masy elastyczne zwiekszajgce odpornosc ogniows;
e masy do uszczelniania przepustow dla przewoddw instalacyjnych dachu- uszczelki poliuretanowe.

2.4 Obrébki blacharskie i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi

Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla spetnienia
wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiadaé wyglagdem gtéwnym elementom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrobki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy oktadzinami i innymi elementami budynku. Przewiduje sie
stosowanie systemowych obrébek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy
tacza sie z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by¢ wykonane w kolorze, w ktérych one wystepuja.
Wszystkie obrobki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria maja by¢ w petni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w Scistej zgodnosci z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego.

Nalezy przygotowac obrdbki blacharskie i obrébki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym instalacje
odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.5 Materiaty pomocnicze
e uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,
e drut do przywigzywania dachdéwek i ggsioréow do gwozdzi lub tat—powinien by¢ ocynkowany, miekki o
$rednicy 1,0-1,6 mm,
e nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdéwka takie jak: tasmy
i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
e  kratki $Sniegowe i asekuranty systemowe w kolorze pokrycia dachu;
e systemowe stopnie kominiarskiej w kolorze pokrycia dachu;
e zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dachowek
lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.6 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej
e 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),
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e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkdw transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".

Wyroby do pokry¢ dachdwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

5.1 Krycie dachéw dachdéwka ceramiczng

5.1.1 Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachdwka
Do wykonywania robdét pokrywczych dachdwka mozina przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
e deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych oraz deskowania petnego,
e wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,
e wykonanie komindw i nasad kominowych,
e otynkowanie lub spoinowanie komindw,
e osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych
w trakcie wykonywania robdt pokrywczych,
e wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.1.2 Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycie z dachdwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi i deskowania
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujace:

e taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

e taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

e tfaty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

e styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomocg wspornikdw lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem
taty okapowej,

e wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,
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e wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tfgczone na styk,

e wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

e faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

e podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

e ptaszczyzna pofaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.1.3 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachdwkg

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej
niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy ukfadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy,
gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.1.4 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachoéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm
na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od

linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach
i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badzZ cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym rgbkami lezgcymi,
wchodzgcymi pod dachdéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach
itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.1.5 Wymagania dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwkg ceramiczng

Krycie dachdwkg ceramiczng karpidwkag (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowad réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej).

5.1.6 Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachoéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny
by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym
przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.1.7 Réwnos¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki
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karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej
i marsylki.

Przy kryciu dachéwka holenderkg nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

5.1.8 Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachowkag karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpidwka i 5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowa
ciggniong i marsylka.

Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachdéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.1.9 Wielkos¢ zaktadow
Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na dtugosc
wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

e  karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

e  karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwadjne, uzyskane przez zawieszenie
na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachdéwek, z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunieciem
o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

e  karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tacznie,
jak przy kryciu w koronke),

e holenderki 7-13 cm,

e  zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

e  zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.1.10 Zamocowanie dachdowek do tgt
Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
e w strefach klimatycznych Il i IIl wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do faty,
e w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 I1l.
Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub ttoczona:
e w strefach klimatycznych 11 i lll kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do faty,
e w strefie klimatycznej | tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych 11 11l
Sposéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241
oraz specyfikacja techniczna.

5.2 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podfuznym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢
250m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
e tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
e taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne". Przed
przystgpieniem do robot pokrywczych dachdéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyfce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami.

6.2 Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawu fat; poziomu fat; zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzic¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3m z
poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej STWIOR, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podktadu,

e prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po
opadach deszczu.

6.4.2 Sprawdzenie prawidtowosci i kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek,
poziomnicy, trdjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

6.4.3 Sprawdzenie rozmieszenia stykdéw i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania
—za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.4 Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzic¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
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obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.5 Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

6.4.6 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiordow nalezy sprawdzi¢
przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia gasioréw z doktadnoscig do 5
mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.7 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za
pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.4.8 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robédt i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,,Wymagania Ogdlne”.

8.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachdwkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkfady i czesciowo obrébki blacharskie.

Odbidr podktadow i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji.
Whyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy porownac z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz PN-61/B- 10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usuniecia nieprawidfowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2 Odbidr czeséciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3 Odbidr koricowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéow i
wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioréow robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych, instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowej), oraz dokonad oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachdéwkg nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachdéwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN-B-02361:1999- Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243- Roboty pokrywcze dachdwkag cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996- Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002- Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000- Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U)- Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004- Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002- Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004- Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
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® PN-EN612+AC:1999- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
o PN-76/B-24628- Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

e  PN-80/B-10240- Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.6 SUFITY | ZABUDOWY W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY, IZOLACIE Z
WELNY MINERALNEJ Kod CPV 45421152-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania sufitow
podwieszanych, zabudowy konstrukcji dachowej zwigzanych z zadaniem pt. ,,Remont i izolacja termiczna dachu
oraz wymiana $wietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej
Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:
e sufity i zabudowa wiezby dachowej w systemie suchej zabudowy;
e izolacja termicznag z wetny mineralnej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i oraz z STWIOR "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe
e  Piyty gipsowo-kartonowe zwykte typu A-12,5:
o grubos¢ 12,5mm;
o reakcja na ogien A2-s1, dO;
o Przepuszczalnos¢ pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.
e  Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu DF-12,5:
o grubos¢ 12,5mm;
o reakcja na ogien A2-s1, dO;
o Przepuszczalnos¢ pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.
e  Piyty gipsowo-kartonowe impregnowane typu H2, pomieszczenia mokre:
o grubos¢ 12,5mm;
o reakcja na ogien A2-s1, dO;
o ciezar 8,30 kg/m?;
2.2 Ptyty ogniochronne
Ptyta ogniochronna powlekana niepalnymi matami z witdkien szklanych gr. 12,5 mm (deklarowana przez
producenta ptyt klasa odpornosci ogniowej zabudowy R60).
Parametry techniczne:
e  Grubos¢ ptyty [mm]: 12,5
e Szerokosc¢ ptyty [mm]: 1200
e Dtugosé ptyty[mm]: 2500/3000
e  (Ciezar ptyty [kg]: 11,0
e  Gesto$¢ objetosciowa [kg/m3]: 900
e Klasa reakcji na ogien: Al
e Przepuszczalnosé pary wodnej: u =10
e  Przewodno$é cieplna [W/mK]: A= 0,25
2.3 Profile stalowe zimno giete
Do wykonania rusztéw Scian, zabudowy poddasza i obudowy instalacji powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong
ogniowo) charakteryzujacg sie :
e gruboscig =7pum (100g/m2 lub =19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
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e wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.4 Akcesoria stalowe
Stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
e taczniki wzdtuzne,
e uchwyty bezposrednie dtugie,
e uchwyty bezposrednie krotkie,
e  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
e kotki szybkiego montazu,
o kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

2.5 Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:
e tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm —do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
2.6 Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentdw.

2.7 Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdéw nosnych, faczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
o wkrety stalowe;
e  blachowkrety samowiercgce:
Wkrety powinny odpowiadac normie:
e  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
e  PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

2.8 Masa szpachlowa

Do wykonywania potfgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kofncowego szpachlowania ptyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

2.9 lzolacja
e Wetna mineralna do izolacji konstrukcji wiezby dachowej. Sprezysta mata z wetny mineralnej otrzymane;j
z wtdkien szklanych. Gestos¢ nie wieksza jak 60kg/m3.
e Folia PE gr. 0,2mm paroizolacyjna. Atestowana folia budowlana PE grubosci 0,2mm w rolkach do izolacji
paroszczelnej

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,, Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko
wykonywanych robdt.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
e Do trasowania - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, fata 2 -
3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski
e Do montazu- nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m,
wiertarka udarowa, mtot SDS, kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt,
podesty robocze, drabiny.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkdw transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".
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4.1 Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widfami.

4.2 Przechowywanie materiatow
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

o liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety tasma stalowa. Wysokos¢
sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow transportu podanow
STWIOR 1.1 ,,Wymagania ogdlne".
5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2 MONTAZ OKtADZIN Z PtYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

ez uzyciem sciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubos¢ wetny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiggnac przy pomocy strzemion (tgcznikow) dystansowych.
Elementami fagczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane
typu montowane przez podktadke elastyczna.
Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez
potozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigce;j.
Wihasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos$é¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnosé wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.3 TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT
e styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)
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e  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

e  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia
pionowych elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych
125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny s$cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 15 mm. Ptyty gipsowo-
kartonowe mogga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposdb:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.4 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na
etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada sie izolacje
termiczng lub akustyczna.
Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosic¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny
sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢ stropow. Szczeline
wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 40 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocy wieszakéw lub dtugich wkretéw
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 40 cm
lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnosc¢.
Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
5.5 SUFITY PODWIESZANE
Warunki ogdlne wykonania robét:

e sprawdzenie katéw pomieszczenia,

e potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci w pomieszczeniach

e rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych,

e zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,

e zamocowanie profili przysciennych,

e zawieszenie rusztu sufitu,

e wypoziomowanie rusztu,

e wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK,

e wyszpachlowanie i wzmocnianie ztgczy i naroznikdw taSmami firmowymi (bandazami),

e zaimpregnowanie powierzchni preparatem gruntujgcym do stosowania wewnatrz pomieszczen,

e usuniecie pozostatosci kurzu po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.
Wykonanie sufitu podwieszanego
Sufity mogg by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest wysuszone i gdy zakonczone sg wszystkie
prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem.
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Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Do zakotwiczenia
wieszakdw mogg by¢ uzywane tylko zawiesia firmowe, posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Elektryk i monter kanatéw wentylacyjnych wspodtdziatajg przy montazu sufitow podwieszonych.
Kazde dodatkowe element oswietleniowy lub wentylacyjny, ktére zwiekszajg obcigzenie sufitu - nalezy dodatkowo,
niezaleznie zawiesi¢.
Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przyciete krawedzie nalezy przeszlifowac. Fugi wypetni¢ masg szpachlowa. Na
Swiezg mase potozy¢ tasme spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisngac jg za pomocg pacy.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i jg przeszlifowac.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Gruntowanie wyréwnuje
zréznicowang chtonnos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrobka powierzchni i malowaniem materiat
gruntujgcy musi by¢ suchy. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

e staniwyglad Scian i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci;

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow;

e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi ptytami.

5.6 SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg
szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancja),

e wilgotnosé i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

e wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy Sciany, scianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1, Wymagania Ogdlne”.

8.1 ODBIOR PODLOZY

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét oktadzinowych. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2 ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIOR daty pozytywny
wynik.
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8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtfoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
pfaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5

mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od| Powierzchni i krawedzi kierunku

kierunku
ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i | Nie wieksze niz 1,5 mm i ogdtem
w liczbie nie wiekszej niz| nie  wiecej niz 3 mm w

Nie wieksze niz 2 mm

ogbétem nie wiekszej niz 3

Nie wieksza niz 2 mm
na dtugosci taty

2 szt na catej dtugosci | pomieszczeniach  do 3,5 m{mm na catej powierzchnifkontrolnej 2 m
taty kontrolnej 2 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm| ograniczonej $cianami,

w pomieszczeniach powyzej 3,5 m| belkami itp.

wysokosci

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

e  PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

e  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
e PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych

e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

e PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa

e  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
e PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoéci
e  PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) WtasnosSci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

e PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakow
1996r.
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e Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

e  Montaz systemdw suchej zabudowy.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.7 TYNKI Kod CPV 45410000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z zadaniem pt. ,Remont i izolacja termiczna dachu
oraz wymiana $wietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej
Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:
e wykonanie tynkdw kominéw murowanych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotyczg:

e  Zgodnosci z dokumentacja — tynki powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym i specyfikacja
uwzgledniajgcymi wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone s3 tylko
takie odstepstwa od dokumentacji, ktdre nie naruszajg postanowiert norm, a sg technicznie uzasadnione
i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.;

e  Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503;

e Przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacji;

e  Przygotowania podtozy wg niniejszej specyfikacji;

e  Przyczepnosci tynkow do podtoza — potgczenie zaprawy z podtozem powinno byé zapewniaé takie
przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.;

e Mrozoodpornosci tynkdéw — nie powinny wykazywac zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg
PN- 85/B-04500;

e Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100;

e Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100;

e Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i zacieki
— podaje p.3.3.7 w PN-70/B-10100;

e  Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow — powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne
pionowa lub pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub
tukowe. Odchylenia od tych wymagan podaje niniejsza specyfikacja;

e  Wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny byc¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm
przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny byc¢ ostoniete
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetni¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwg lub wykonaé obrébke blacharska ( w przypadku tynkéw zewnetrznych)

e Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow- wykonczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
2.1 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora,
po jej uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
2535 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
2.4 Srodek gruntujacy
Pigmentowana powtoka posrednia z wypetniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa akrylowego.
Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia, krzemionka,
talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace.
Wihasciwosci:

e \Wysoka poprawa przyczepnosci
Wydtuza czas obrobki tynkow
Odpornos¢ na dziatanie alkaliow
Wyréwnanie jednolitosci koloru podtoza

Regulacja chtonnosci podtoza
2.5 Szybkoschngce zaprawy cementowe

2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie
e tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystyke uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji zadania;
e tynkiem zywicznym, kolorystyke tynku uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

2.7 Gotowa gtadz polimerowa
Stuzy do wykonywania gtadzi na $cianach i sufitach wewnatrz budynkdw, na powierzchniach z betonu, betonu
komadrkowego, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych.
Gtéwne parametry:

e zuzycie:ok.1kg/1m2/1m

e grubosc warstwy: max 3 mm

e przyczepnos$c¢ = 0,3 N/mm?2

e czas wysychania: ok. 6 h
2.8 Materiaty uzupetniajgce

e  Siatki podtynkowe;

e  Podtynkowa siatka rabitza.
3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIOR,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiadaé normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
SWytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2 Przygotowanie podtozy

5.2.1 Pod tynkowanie tynkami zwyktymi.

Przed przystgpieniem do wtasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i przygotowac poprzez ewentualng
naprawe i obrobke wstepng tak, aby uzyskaé podtoze spetniajgce wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Mur powinien byé wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania i zatrze¢ na ostro.

Mury z bloczkow nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i naprawic¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu
komadrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajgce przyczepnos$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy pomocy
specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitow i zastosowad skuteczng metode oczyszczania muru.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podtoze mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ wodg, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed otynkowaniem nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3 Ogdlne zasady wykonywania tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne,

e  Podfoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

e Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem,

e Tynkinalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

e Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg o ile
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

e  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

e Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasmg malarska, a puszki i
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

e Przed wiasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesSci $ciany oraz naroza, jako
miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajagc metalowe narozniki siateczkowe
przez przyklejenie ich do $ciany zaprawa tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.3.1 Tynki cementowo — wapienne.

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowa¢ wytgcznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw
tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek
przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazowek
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wykonawczych producentow mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni
(czas przerwy technologicznej moze by¢ rowniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywac z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie
przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do powstania szklistej powierzchni
o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Zaprawe
tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak przygotowang
zaprawe narzuca¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢ drewniang
lub metalowg tatg. Narzut w narozach wyréwnywac za pomocga pac w ksztatcie katownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubos$¢ warstwy
narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubos$¢ gtadzi powinna by¢ 13mm. Zaprawe narzucac i
rozprowadza¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodga za pomocg pedzla.

Gtadz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:2:6.

5.3.2 Tynkowanie osciezy, narozy $cian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowac osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich duzych
powierzchniach.

Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzic, czy szczeliny miedzy murem a oscieznica zostaty doktadnie utkane
pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikdw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami
kolistymi jak na $cianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub
wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowanej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogdlne”.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robdt tynkarskich
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badarn materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkow,
e wygladu powierzchni tynkdw,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
e wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg tynkdéw jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.
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8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

8.1 Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2 Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
e wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdéw, plesni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich. Przepisy i normy zawarte sg w:
e  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.
e  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
e  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
e  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
e  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
e  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
e  PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PNEN
197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.
e Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
JTynki”, wydane ITB — 2003r.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.8 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45440000-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich tynkdow wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z zadaniem pt. ,,Remont i izolacja termiczna dachu
oraz wymiana $wietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej
Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e malowanie z gruntowaniem powierzchni tynkdw wewnetrznych i powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych;
e malowanie z gruntowaniem tynkéw zewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne”.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét
e farbaakrylowa do wnetrz — nisko emisyjna, o wykonczeniu matowym, z 1 klasg odpornosci na szorowanie
na mokro i 2 klasg krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozptywem, odporna na
Srodki do dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnetrz na gtadkich powierzchniach.
e elewacyjne farby zolowo-krzemianowe wraz z dedykowanymi srodkami podktadowymi i gruntujgcymi.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWIOR, Wymagania ogdlne”.

5.1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawic¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami.
5.2 Przygotowanie podtoza powierzchni zewnetrznych
Kolejnos¢ robdt:

e gruntowanie podtozy scian;

e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;

e malowanie tynkow zewnetrznych

e usuniecie folii.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane. Powierzchnie podtozy przewidzianych
do malowania powinny by¢, réwne. wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy usungé. Podtoza powinny by¢
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Przed
malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna
wykonywac po catkowitym zakoriczeniu robot poprzedzajgcych tj. wykonanie podtozy, osadzenie okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykonac po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..
Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.
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Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymieszad
mieszarkg mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywac¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C
Zbyt niska temperatura podfoza moze spowodowac spekania powtoki.

5.3 Przygotowanie podtoza powierzchni wewnetrznych
Kolejnos¢ robdt:

e gruntowanie podtozy scian;

e  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;

e malowanie tynkdw wewnetrznych;

e usuniecie folii.
Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci: catkowitym
zakonczone roboty instalacyjne, wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe, usunieciu z pomieszczen z gruzu
i odpadow.
Drugie malowanie mozna wykonac: po biatym montazu, po utozeniu posadzek.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkow. przy wykonywaniu
robdt malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz
przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué¢, usungc lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3%, masy.
5.4 Malowanie farbami
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw. Po wykonaniu robot
malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura ( 302 C) i przeciagi.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungc¢ lub zeszkliwi¢. Podtoza powinny by¢ dostatecznie
mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze pod uzupetnienie
ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 52 C i nie wyzsza niz 30 2
C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy
wietrzy¢ 2-3 dni.
Malowanie farbami akrylowymi:
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30 °C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych,
wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nanosi¢ na powierzchnie zagruntowane
mlekiem wapiennym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogdlne”.

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: - wiasciwosci zastosowanych farb.

Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny
mlec barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie robot malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.

Wielkosci obmiarowe robdt malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne
wyniki.

8.1 Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-59/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng;
e  rodzaj zastosowanych materiatow;
e wygladu zewnetrznego: réwnomiernos¢ roztozenia farby; jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze
wzorem producenta; brak przeswitdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek;
e sprawdzenie zgodnosci barwy powtfoki ze wzorcem;
e sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie;
e sprawdzenie odpornosci na zarysowanie;
e sprawdzenie odpornosci na uderzenie;
e  sprawdzenie grubosci powtok;
e  sprawdzenie trwatosci powtok;
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg;
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:

e  PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

e PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami

emulsyjnymi

e PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia

e PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

o Nalezy stosowac przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogdlne"
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.9 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ, WYtAZU DACHOWEGO,
SWIETLIKOW DACHOWYCH | WEWNETRZNYCH Kod CPV 45421000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce w wykonania i odbioru
robdt montazowych stolarki okiennej potaciowej, systemowych wytazéw i swietlikéw zwigzanych z zadaniem pt.
,Remont iizolacja termiczna dachu oraz wymiana swietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”
przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej Goérze.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:

® montaz systemowej stolarki okiennej potaciowej;

e montaz wytazu dachowego;

e montaz Swietlikdw dachowych i wewnetrznych

® roboty towarzyszace.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

e  Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkow.

® Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

e (Qdcieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

e (Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony
do zabudowania stolarka.

2 MATERIAtY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
o wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,
e spetniajgce wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatdw,
e winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecent najnowszych norm.
2.1 Stolarka okienna, swietliki i wytazy dachowe
Stolarka okienna wg dokumentacji projektowej. Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny
odpowiada¢ podziatom zgodnie z rysunkami zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej. Wymiary
stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdt, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w swietle osciezy
w stanie wykonczony. Wykonawca przed przystapieniem do zamdwienia stolarki okiennej, $wietlikdw i wytazéw
dachowych zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.
2.2 Materiaty pomocnicze
e kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta;
e masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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4 Transport materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkow transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".

Dostawa materiatéw odbywacé sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz sprawdzi¢ jakos¢ elementow i
innych materiatéw pomocniczych.

5.1 Montaz stolarki okiennej, wytazéw dachowych, swietlikdw dachowych i wewnetrznych

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki- w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujgce
zasady ich prowadzenia:

e  Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordw- szerokos$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

e  Przed montazem- zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

e (Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

e Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwié
osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

e  Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg
przekracza¢ 2 mm- na dtugosci do 1 m oraz 3 mm- na dtugosci powyzej 1 m.

e  Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach- nalezy je zamocowac do oScieznicy przed wtozeniem jej w otwér okienny. Rozstaw
kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

e  Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania.

e Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach- stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadzac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e  Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru- przystgpic¢ do obrébki osciezy, pamietajgc
0 zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

e  Po obrobce osciezy- niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

e  obcigzenia witasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

e  obcigzenia ruchowe ; wielkos$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

e obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna drzwi.
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W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukecyjnych

e sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

e wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogdélne”.
Odbiorowi podlegac bedg poszczegdlne etapy robot:

e zgodnosc z dokumentacjg techniczng

e  rodzaj zastosowanych materiatow,

e  prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych

e sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

e uszczelnienie stolarki

e pionipoziom zamontowanej stolarki aluminiowej
Ponadto przeprowadzony zostanie odbidr poszczegdlinych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem
na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajgcych celowos¢ ich
zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

®  PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

®  PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania

e PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

e  PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

®  PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

e PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

e PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

® PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

®  PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN-EN ISO 10077-1:2002 — Witasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta

®  PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I-l1l i V

® Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje
e PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.10 WENTYLACJA GRAWITACYJNA Kod CPV 45331210-1

1 OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przewoddw wentylacyjnej grawitacyjnej zwigzanych z zadaniem pt. ,Remont i izolacja termiczna dachu oraz
wymiana swietlika dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Sikorskiego 34 w Zielonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIOR
Zakres robot zawarty w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:

e montazem elementow wentylacji grawitacyjnej;

e osadzeniem kratek wentylacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne”.

Wentylacje pomieszczen budynku projektuje sie jako grawitacyjng, poprzez istniejgce murowane przewody
kominowe oraz nowoprojektowane przewody z izolowanych termicznie okragtych rur ze stali ocynkowanej.
Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki okienne. Przewdd spalinowy wykonaé wg czesci branzy
sanitarnej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogdlne”.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza siestosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
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Poszczegdlne etapy wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalezéodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

e  Kontrole miejsca usytuowania wlotéw i wylotow kanatéw wentylacyjnych,

e Kontrole droznosci kanatu wentylacyjnego w $cianie budynku,

e Kontrola obrobienie otwordw,

e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

e  Sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow,

e  Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg

e  Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z wytycznymi dostawcédw materiatow
Kanaty wentylacyjne powinny byc szczelne. Potaczenia bezkotnierzowe (z kanatami budowlanymi murowanymi)
nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowg, wetng mineralng lub pastg uszczelniajaca,
termoplastyczng. Kanaty przechodzgce przez S$ciany lub stropy powinny byé obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci Sciany lub
stropu.
Czerpnie i wyrzutnie scienne nalezy usytuowac na wysokosci nie nizszej niz 0.50m nad poziomem przylegtego
terenu lub dachu.
Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby mozna byto
ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne
dla obstugi.
Materiaty przeznaczone do wykonania wymienionych prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty, by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na mocy odrebnych przepisow oraz zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz zgodnosci z wymogami przepisow
dostarczonych przez Wykonawce wymaganych atestéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotow przeprowadzonych
préb oraz udokumentowaniu tego faktu wpisem do dziennika budowy

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Po wykonaniu montazu uktadu wentylacji grawitacyjnej nalezy dokonaé ich badania i odbioru. Czynnosci te
obejmujg w szczegdlnosci:

e  Sprawdzenie droznosci kanatow,

e Sprawdzenie efektywnosci dziatania systemu wentylacji,

e  Sprawdzenie zgodnosci wykonanej wentylacji z Dokumentacjg Projektows,

e  Sprawdzenie zgodnosci z wytycznymi montazowymi dostawcow materiatéw,

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.
Odbioréw robét nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét okreslonymi
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Jezeli cho¢ by jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej cze$¢ nalezy uznac¢ za wykonang
niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z normai Specyfikacjg Techniczng i przedstawic jg do ponownego odbioru,
ktérego wynik jest ostateczny.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznad sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
e PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci
publicznej. Wymagania
e PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.
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e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnos$¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

o Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow,
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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