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PROJEKT BUDOWLANY

WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany
kategoria obiektu

imie i nazwisko lub
nazwa inwestora oraz jego
adres

o$wiadczenie projektantow

imiona i nazwiska
projektantéw opracowujacych
wszystKie czesci projektu
budowlanego, wraz z
okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i
numeru posiadanych
uprawnien budowlanych

spis zawartoS$ci projektu
budowlanego
(szczegbtowy spis tresci - str. 2)

miejscowosc i data
opracowania

LOKALE KOMUNALNE GMINY MIEJSKIE] NOWA RUDA
57-400 NOWA RUDA

kategoria obiektu XIII

GMINA NOWA RUDA
ul. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z 2020 roku z pdzniejszymi zmianami)
O0SWIADCZAM,

Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
inz. JACEK BRZOZOWSKI

mgr inz. JAN PAWEL JAWOREK

1. Opis techniczny.
2. Czes$¢ rysunkowa.
3. Zataczniki formalno-prawne.
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Wymiana stolarki okiennej
Gmina Miejska Nowa Ruda

Projektowany zakres robot

Projekt przewiduje wymiang okien w nastepujacych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Nowa
Ruda, nawigzujac si¢ do istniejgcych okien juz wymienionych w obiektach sgsiednich.

Projekt zawiera inwentaryzacj¢ okien oraz projekt okien wraz z podzialem okien. Projekt
bezposrednio odnosi si¢ juz do okien wymienionych w istniejacych budynkach, tak aby
projektowane — wymieniane okna wpasowywaly si¢ w istniejgca tkanke mieszkaniowa.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili z PCV o wymiarach i w iloSci
wg. zestawienia ; skrzydta rozwierane i uchylno - rozwierane wg schematow rysunkow.

Do produkgcji okien zastosowac.

— profil PCV, minimum 6 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjnosci w
kolorze biatym,

— szyby zespolone (pakiet trzyszybowy) o wspotczynniku przenikania ciepta okoto Umax =
0,7W/ m2K (musi zosta¢ spetniony warunek dla catego okna Umax=1,1W/ m2K),

— profil PCV wraz z szyba zespolong winien posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta
okoto nie wiekszy niz Umax= 1,1W/ m2K,

— okucia obwodowe, systemowe, o wysokiej niezawodno$ci, regulacja okucia klamka;

— nawietrzaki okienne w kazdym oknie;

— parapety wewnetrzne PCV,

Projekt wymiany okien, przewiduje wymiane parapetéw PCV od strony wewnetrznej lokalu
mieszkalnego.

Projekt wymiany okien przewiduje uzupetnienie ubytko6w po demontazu i montazu okien.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z normami, sztukg budowlang, instrukcjag montazu okien
wykonang przez producenta oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Szczego6towy zakres i ilo$¢ rob6t do wykonania podaje przedmiar robét.
Szczegotowe rysunki ram okiennych i ich podziat zostat zamieszczony na zestawieniu stolarki
okienne;.

Opracowat :

inz. Jacek Brzozowski
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