Nowa Ruda, ul. JASNA 2
Zestawienie stolarki
skala 1:50
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IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD:

Przyjeto temperature pomieszczen ogrzewanych >lub=16°C
oraz At<8°C. Wykonanie obiektu powinno zapewni¢ uzyskanie
wspdtczynnika przenikania ciepta Uc(max) [W/(m? -K)] dla okien

zewnetrznych na poziomie co najmniej: 1,1.

UWAGI:

1. Gabaryty stolarki przed zakupem nalezy zweryfikowac

z wielko$cig otworéw wykonanych na budowie.

2. Ksztalt stolarki nalezy skonsultowa¢ przed zaméwieniem z Inwestorem.

Uwagal! Niniejsze opracowanie jest projektem bt
projektu wykonawczego. Zobowigzuje sie wykonawce do weryhkac;: danych przed: w trakcie budowy
Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.
Inwestycja: LOKAL MIESZKALNY Branza:
Nowa Ruda, ul. JASNA 2 ARCHITEKTURA
Inwestor: - GMINA MIEJSKA NOWA RUDA pata:
UL. RYNEK 1, NOWA RUDA IV 2022
ytut: Numer:
ZESTAWIENIE STOLARKI ISTNIEJACEJ 6
Opracowanie: in; JACEK BRZOZOWSKI Podpisy:
mgr inz. PAWEL JAWOREK
Podziatka Skala:
liniowa: ? — Oﬁ - J 21m 1 50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




