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REMONT OKIEN aktualizacja

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych
1 WYMIAN OKIEN
1/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - wewnetrznych m
d.1/0354-11 Krotnos¢ = 40
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
3|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.1/0108-11 tos¢ do 1 km
[p0z.1*0.1]+[poz.2*0.3*0.03] m3 4.014
RAZEM 4.014
4|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.3 m3 4.014
RAZEM 4.014
5 Opfata za sktadowisko odpadow. m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.3 m3 4.014
RAZEM 4.014
6|KNR-W 2-02 |Parapety PCV wewnetrzne, szer. 45cm. m2
d.1/1036-02
analogia
1.60*0.45*40 m?2 28.800
RAZEM 28.800
7|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Klodzka 5/3
Krotnosé¢ = 3
1.60%1.40 m?2 2.240
RAZEM 2.240
8/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Ludwikowska 2/17
1.78*0.96 m?2 1.709
RAZEM 1.709
9/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1{1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Fabryczna 4/5.
Krotnos¢ = 2
1.98%1.04 m?2 2.059
RAZEM 2.059
10/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Laczna 4/9.
Krotnosé = 3
1.76*1.10 m?2 1.936
RAZEM 1.936
11|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1{1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Rynek 18a.
Krotnosé = 11
1.68*0.94 m?2 1.579
RAZEM 1.579
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Jasna 2.
Krotnos¢ = 12
1.68*0.96 m?2 1.613
RAZEM 1.613
13|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Spacerowa 1/1.
Krotnos¢ = 4
1.48*1.05 m?2 1.554
RAZEM 1.554
14/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Spacerowa 5/4.
Krotnos¢ = 4
1.78*0.96 m?2 1.709
RAZEM 1.709
15|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
40*5.4%0.25 m?2 54.000
RAZEM 54.000
16| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.15 m2 54.000
RAZEM 54.000
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REMONT OKIEN aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna. szt.
d.1/0156-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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