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1.0SWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.
BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.
KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Wykonany dla inwestora:
Gmina Piecki

Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy
technicznej, w oparciu o obowigzujgce normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnosé [ Imie i Nazwisko [Nr uprawnien i Podpis | Zakres
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba Instalacje ogrzewania,
posiadajaca mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23 |€Pa
uprawnienia ; technologicznego,
) Haczykowski ; .
budowlane: went. mechanicznej i
wod-kan

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

Projektant sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Wrzosek, upr. bud. nr WAM/0062/PO0OS/13

Mrggowo, Czerwiec 2024 r.



2. ZASWIADCZENIE Z 1ZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE
PROJEKTANTA

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-YBX-HHE-Y54 *

Pan Michat Haczykowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/15/0143/23

adres zamieszkania ul. Orla 7, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza rhoienie oéwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawncsd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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1. ZASWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA
BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
| Z B A

1\'] Vo

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:
WAM-262-86E-EDB *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM)/15/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 4/13, 11-700 Mragowo

jest czionkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2023-07-14 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postad elektroniczng] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moEna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Ckregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI.
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla:

Czesci budynku szkoty podstawowej w Pieckach.
Zwyciestwa 23, gm. Mragowo, 11-710 Piecki

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny:
¢ |nstalacja wody,
¢ |nstalacja kanalizacji,
¢ |nstalacja centralnego ogrzewania,
¢ |Instalacja wentylacji mechanicznej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi
zZmianami,

- Koncepcja architektoniczno-budowlana,

- Uzgodnienia koordynacyjne,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. INSTALACJA WODNA
1. Informacje ogdine.

Budynek jest zaopatrywany w wode z sieci wodociggowe;j istniejacym przytgczem. Ulokowanie
wodomierza przewidziano w istniejgcym miejscu tuz za wejsciem przytgcza do budynku. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej przyjmuje sie istniejgcy sposoéb. Remontowi podlegajg sanitariaty zlokalizowane na
poziomie piwnicy w budynku A oraz parteru w budynku B. Projektowane czesci instalacji nalezy wigczyé
w istniejgce instalacje wod-kan. Uwaga! Nalezy dostosowac¢ projektowane instalacje do istniejgcych
po wykonaniu odkrywek na etapie wykonawczym.

2. Przewody.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT tgczonych za pomocag ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych.
Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy ich odpowietrzenie oraz spust
wody w kierunku zrédta wody zimnej. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac
tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowacé
otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja),
prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej
0 min grubosci izolacji, wg tabeli ponizej (Dz. U. 2019 poz.1065). Rury mozna zastgpi¢ rurami innego
producenta. Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek jednego producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw, pkt. 1,5 Zat. Nr 2, (Dz. U. 2019 poz. 1065):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu I(\ilrl]r;fgsg;ao,o:a%ﬂ\l/\t;;:‘ K;?)o ol ciepine]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ) . - . 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utfozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 . . ) 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoéfczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

3. Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia remontowanej czesci
budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru |llosé¢ dn[l/s] |>an[l/s]
Umywalka 13 0,14 1,82
Pt. Zbiornikowa 13 0,13 1,69
Natrysk 4 0,30 1,2
Pisuar 4 0,30 1,2
Zawor czerpalny 2 0,25 0,5
Suma 6,41

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:
Qobi =4 * 6,01 %% -3,41=3,201/s

4. Dobor urzgdzenia pomiarowego
Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie istniejacy wodomierz.

4, INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Informacje ogdine

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z remontowanych sanitariatéw w brytach
budynku do istniejgcych podtgczen kanalizacyjnych. Dokiadng lokalizacje przytaczy instalacyjnych ustali¢
na etapie wykonania i dostosowa¢ projektowang instalacje.

Scieki sanitarne stanowig 95% zapotrzebowania na wode uzytkowg. Przewody prowadzone w
posadzce zostang wykonane z rur PVC-U. Pozostate przewody zostang wykonane z rur PVC do kanalizac;ji
wewnetrznej tgczonych kielichowo z fabrycznie montowang uszczelkg dwuwargowg. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ zaopatrzone w rewizje zlokalizowane przed wejsciem pionéw kanalizacyjnych
w przewody poziome. Przy prowadzeniu przewodow kanalizacyjnych oraz podej$¢ do odbiornikéw, nalezy
zachowa¢ wymagane minimalne spadki hydrauliczne.



1.2. Przeplyw obliczeniowy sciekdw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707

Budynek szkolny.

Rodzaj

przyboru ilos¢ AWsg > AWsg

Umywalka 13 0,5 6,5

Pt. Zbiornikowa 13 2,5 32,5

Natrysk 4 1 4

Pisuar 4 1 4

Wpust podtogowy 2 1,5 3
suma 50

s = K * (FAWs)®5 = 0,5*(50)%5 = 3,54 [I/s]

2. Przewody — materiat
Projektowane podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy 110
mm do ustepdw, natomiast podejscia do pozostatych przyboréw sanitarnych z rur PVC o $rednicy 50mm i
75mm. Podejscia pod urzgdzenia bedg prowadzone w bruzdzie sciennej, bgdz zostang obudowane. Piony,
ktére nie mogg by¢é wyprowadzone nad dach powinny byé zaopatrzone w zawory napowietrzajgce.
Poziomy i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z wymaganymi spadkami, wg Polskiej Normy.

3.  Wytyczne montazu poszczegdlnych elementéw instalacji.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary i lokalizacje istniejgcych instalac;ji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w kotnierzach ognioochronnych,
umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu. W kotnierzu nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Pozostate przewody nalezy wykona¢ z
rur PVC do kanalizacji wewnetrznej.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przewody nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Przy scianach murowanych piony nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych piony nalezy obudowac ptytg G-K.
4. Przybory sanitarne oraz armatura czerpalna.

Armature czerpalng dla przyboréw sanitarnych montowa¢ w osi symetrii przyboru. Przybory
sanitarne oraz armatura czerpalna zgodnie z projektem architektonicznym.

Srednice podejsé pod przybory podano w ponizszej tabeli:

Przybor sanitarny Srednica podejscia
Umywalka, pisuar 0,05 m

Wpusty podtogowe 0,05, 0,07m

Natrysk 0,05m

Miska ustepowa 0,1m

5.  Wykonawstwo instalacji wod-kan
W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalac;ji

wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ instalatorowi posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia
zaswiadczone przez producenta systemu instalacyjnego.

Rurociggi instalacji wody zimnej, cieptej nalezy poddac probie na cisnienie 1,0MPa. Probe nalezy
wykonaé przed zakryciem rurociggéw. Dla przewoddéw wykonanych z tworzywa sztucznego nalezy
wykonaé probe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut z podnoszeniem cisnienia do wartosci cisnienia
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probnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jezeli brak
przeciekdéw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préoby
pulsacyjnej mozna przystgpi¢ do préby gtownej trwajacej 2 godziny. Wynik proby gtdwnej uznaje sie za
pozytywny, jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed
przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczerh mniejszych od 0,5mg/l.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-8 B-10700/01 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty zanikowe, préby ci$nienia oraz inne préby odbiorowe
powinny by¢ odebrane przez inwestora.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

6. Zastosowane materiaty i urzadzenia.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami aprobaty,

dopuszczenia i certyfikaty obowigzujgce w miejscu budowy obiektu. Stosowac tylko firmowe materiaty.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1. Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogdéine.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg dwururowg, systemu
zamknietego z rozdziatem w systemie tréjnikowym. Instalacja centralnego ogrzewania obejmuje swoim
opracowaniem 2 bryty budynku — ,A” i ,B”. Miejscem wigczania w istniejgcq instalacje jest rozdzielacz
rurowy zlokalizowany w pomieszczeniu wezta cieptowniczego. W uktadzie budynku pracujg 3 oddzielne
obiegi, dwa z nich nalezy wymieni¢ oraz zamontowaé¢ dodatkowy obieg ciepta technologicznego
zasilajgcego nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych. W celu wyregulowania instalacji
zaprojektowano reczne zawory regulacyjne, AB-QM prod. Danfoss, zamontowane na rurach zasilajgcych
przy rozdzielaczu. Sterowanie instalacjg za pomoca gtowic termostatycznych przy grzejnikach (nastawy
wstepne podane na rysunkach) . Czynnikiem grzejnym w budynku bedzie woda o parametrach
obliczeniowych: 65/45°C. Na instalacji ciepta technologicznego nalezy zainstalowa¢ pompowe zestawy
przytgczeniowo mieszajgce producenta central wentylacyjnych. Przyjeto nagrzewnice wodne o mocy 6kW.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Pomieszczenie techniczne wezta pozostaje wg
stanu istniejgcego i spetnia wymogi zawarte w Warunkach Technicznych. Przewidziano istniejgcy wezet
cieplny. Gitéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, natomiast podejscia do
grzejnikéw po scianach pod grzejnikami.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu uzyskania zgdanych przeptywow.

Ciepto technologiczne z rozdzielacza nalezy doprowadzi¢ oddzielnymi obiegami do central wentylacyjnych

Zlokalizowanych na parterze, | i ll pietrze do wymiennikow po 6 kW. Zaizolowane przewody prowadzi¢ pod
stropem.
2. Przewody.

Rozprowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym tréjnikowym. Czynnik
grzejny doprowadzany bedzie grzejnikow systemem tréjnikowym po $cianach pod grzejnikami. Instalacja
zostata zaprojektowana z rur trojwarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych poprzez zaprasowywanie.
Przewody rozprowadzajgce uktada¢ z min. Spadkiem 3-5 %o w kierunku pionéw i pom. wezta. Rury nalezy
utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422). Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie
cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zakry¢ w sposéb wiasciwy dla przyjetej konstrukgji Scian. Ewentualna
zmiana systemu wymaga wykonania ponownych obliczen hydraulicznych i doboru $rednic przewoddw.
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3. Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajgca.
Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe. W najwyzszych punktach instalacji i przy
rozdzielaczach zamontowaé zawory odpowietrzajgce natomiast w najnizszych zawory spustowe.
Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe, Tmax=100°C, PN=0,6 MPa.
Odpowietrzenie instalacji poprzez samoczynne zawory odpowietrzajgce PN=0,6 MPa,
Tmax=100°Cz zaworami stopowymi, zamontowane w najwyzszych punktach poziomych rurociggow.

4, Izolacja cieplna rurociggow
Izolacje poziomdéw wykona¢ wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 75 z 2002 z
pdzniejszymi zmianami/ otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/m*K. lzolacja uzyta przy montazu projektowanych instalacji winna zostaé wykonana z materiatéw
niepalnych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw zaizolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.11. 2008r z pdzniejszymi zmianami:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw 1/2wymagan z poz. 1-4

O O | B W|IN|—-

Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

Izolowanie przewoddw nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz
materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.

5. Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania
Obliczenie straty ciepta dwoch bryt budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy
zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV, temp. -22°C (Mikotajki)
- wentylacja mechaniczna w bryle A i grawitacyjna w bryle B
- 25 0s6b na klase

Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami przy pomocy programu komputerowego OZC
oraz zatozeniu 20 cm izolacji styropianem 0,036 W/(m*K) na $cianie zewnetrznej oraz 20 cm wetny
mineralnej 0,033 W/(m*K) na dachu.
- sumaryczna strata ciepta budynku uzytecznosci publicznej:

@Ppug = 131 062 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta budynku o wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g= 43,9 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej g= 12,8 W/m?

6. Proby i odbidr instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie na zimno i na gorgco. Cisnienie prob dla instalacji wykonac
z tworzywa sztucznego p = 0,40 MPa.
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Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wiekszg od cisnienia roboczego przy odkrytych
przewodach:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ciSnienie probne,

- po ostatnim osiggnieciu cisSnienia prébnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bar,

- po dalszych dwdch godzinach cidnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 minutach

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

7.Wymagania i wytyczne BHP

Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzega¢ odnosnych przepiséw obowigzujgcych
w zakresie transportu, ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa pracy oraz przy
pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamknietych. W czasie wykonywania
projektowanych instalacji nalezy przestrzega¢ wymaganych warunkéw BHP i przeciwpozarowych.

Instalacje wykona¢ starannie i fachowo, zgodnie ze sztukg budowlang i z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom |IlI, Instalacje sanitarne i
przemystowe”, COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzen oraz PN i normami branzowymi.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-25. Instalacja powinna
by¢ stale napetniona wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytgczone. Spust wody dopuszczalny
jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ woda
uzdatniong. Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy pracy
pozostatej czesci.

8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywaé sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikéw
miejscowych dn15 mm np. TACO lub réwnowaznych montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w
najwyzszych punktach pionu oraz w instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikbw zamontowanych w
grzejnikach.

9. Wytyczne elektryczne
e Zasili¢ pompy obiegowe przytgczy do central wentylacyjnych,
e Zasili¢ centrale wentylacyjne i opomiarowanie.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1. Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w pomieszczeniach bryly A. Dla
zapewnienia wentylacji zaprojektowano 3 centrale rekuperacyjne z filtrami, wymiennikami krzyzowymi i
nagrzewnicami wodnymi po 6kW, o wydajnosciach nawiewu 2440, 2850, 2560 m3/h i wywiewu 2440, 2850,
2540 m3/, o mocy elektrycznej wentylatorow 2 x 0,70kW 230 V/1/50Hz (ilosci powietrza dla
poszczegolnych pomieszczeh w zestawieniu nr. 1). Do obliczenh ilosci powietrza na salach lekcyjnych
przyjeto po 20-25 osoéb i ilos¢ powietrza 30 m3/h*osoba na Sali wielofunkcyjnej na |l pietrze przyjeto 80
os6b i 30m3/h*osoba. Lokalizacja central i kanatdw powietrza zostata pokazana na zatgczonych
rysunkach. Wyrzut zuzytego powietrza z central odbywat sie bedzie za pomocg kanatow o przekroju
prostokgtnym ponad dach zakonczonych wyrzutniami dachowymi. Jedynie centrala od Sali wielofunkcyjnej
zakonczona bedzie wyrzutnig dachowa na rurach Spiro. Rekuperatory posiadajg zabudowang automatyke
wewnatrz urzgdzenia i przetworniki réznicy ciSnien VAV. Dodatkowym wyposazeniem instalacji bedag
czujniki COz2 sterujgce sitownikami na przepustnicach doprowadzajgcymi powietrze do poszczegdlnych sal
lekcyjnych. Centrala wentylacyjna obstugujgca sale wielofunkcyjng sterowana bedzie za pomoca
wbudowanego w centrale czujnika CO2 i dotgczonego do niego oprogramowania bez dodatkowych
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czujnikéw. Powietrze bedzie doprowadzone od central pomieszczenia sal lekcyjnych poprzez czerpnie
powietrza zlokalizowane w $cianach budynku. Z centrali powietrze bedzie doprowadzone do nawiewnikéw
tekstylnych potokragtych zlokalizowanych w kazdej Sali pod stropem i do nawiewnikéw stalowych
okragtych zlokalizowanych w mniejszych pomieszczeniach indywidualnie za pomocg przewodoéw Spiro.
Przewody o $rednicach podanych na rysunkach. Rozprowadzenie instalacji bedzie znajdowaé sie pod
stropem pomieszczeh. Wykonczenie wg projektu architektury. Instalacja powietrza wywiewanego bedzie
rozprowadzona w sposob identyczny jak powietrza nawiewanego z przeciwnym kierunkiem przeptywu
powietrza oraz skrzynki z kratkami wyciggowymi bedg metalowe.

6.2. Materialy wentylacyjne

Przewody okragte, prostokatne i ksztattki wykonaé w technologii orurowania typu Spiro i kanatow
o przekroju prostokatnym. Przewody wentylacyjne, nalezy mocowaé do konstrukcji, wg wytycznych
konstruktora obiektu, zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacja, a
elementem konstrukcyjnym do ktérego jest montowana. W miejscach przecie¢ kanatéw zastosowac
obejscia. Kanaly nawiewne prowadzone w nieogrzewanych miejscach nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii aluminiowej min 20 cm. Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zabezpieczyé
izolacjg kauczukowg min 9mm. Kanaty czerpne i wyrzutowe zaizolowa¢ wetng mineralng na folii
aluminiowej min. 20cm.

Do nawiewu powietrza wentylacyjnego w budynku przyjeto anemostaty i potokragte nawiewniki
tekstylne, a do wywiewu powietrza anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi lub miejscowo bez skrzynek.

Instalacje wentylacji mechanicznej reguluje sie poprzez obroty silnikéw centrali oraz przez
wkrecanie lub wykrecanie gtowek anemostatéw oraz ustawienie nastaw wstepnych na przepustnicach.

Do zasilenia instalacji powietrzem przewidziano centrale wentylacyjne VVS030S firmy VTS.

6.3. Montaz instalacji

Do montazu zastosowaé materiaty oraz urzgdzenia podane w niniejszym projekcie. Centrala oraz
kanaly dolotowe powinny by¢é montowane w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 5°C oraz
odseparowane cieplnie od otoczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjnej. Prébe
wykonaé¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢é. Wymagania i badania”.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

6.4. Wytyczne eksploatacji

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagaja statej obstugi i sg dozorowane okresowo.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Przestrzega¢ okresowo sprawdzenia stanu filtrow, czysci¢ je, a w
razie koniecznosci wymieni¢. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladéw i remontéw biezgcych urzadzen, nalezy wezwac uprawniony serwis.

Zestawienie 1

. . . Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Wywiew | Liczba
Nr Opis pomieszczen 0s0b
[m?] [m] [m*h] | [m%h]
PIWNICE A
1 | Korytarz 33,60 100,80 - -
2 |Magazyn 26,30 78,90 - -
3 | Korytarz ze schodami 61,90 185,70 N N
4 |przedsionek 7,35 22,05 N N
5 |WC dziewczat 12,70 38,10 N N
6 |Pom. gospodarcze 3,25 9,75 N N
7 |Przedsionek 10,70 32,10 N N
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8 | WC chiopcow 13,60 40,80 N N
9 |Korytarz 15,50 46,50 N N
10 | Sala kuchenna 35,00 105,00 N N
11 | pom. wezta 36,00 108,00 N N
12 | pom. gospodarcze 6,35 19,05 - -
13 | Komunikacja 53,4 160,2 N N
14 | Archiwum 20,30 60,90 Tr Tr
15 | Magazyn 10,05 30,15 Tr 30
16 | Pom. gospodarcze 4,20 12,60 Tr 30
17 | pom. gospodarcze 1,25 3,75 - -

Suma 0 60

PARTER A

1 | Korytarz 99,70 299,10 - 50
2 | Pokéj dyrektora 28,30 84,90 50 Tr 2-30s
3 | pom. administracyjne 13,15 39,45 40 Tr
4 |pom. administracyjne 7,45 22,35 20 Tr
5 |Sala lekcyjna 51,65 154,95 750 750 | 250s
6 |Sala lekcyjna 44,30 132,90 750 750 | 250s
7 |Sala lekcyjna 52,15 156,45 750 750 | 250s
8 | Pokoj nauczycielski 12,00 36,00 Tr 80 30s
9 | Sekretariat 14,40 43,20 80 Tr 10s
10 |Klatka schodowa 17,40 52,20 - -

Suma 2440 2380

| PIETRO

1 | Korytarz 56,00 168,00 - -
2 |Salalekcyjna 40,70 122,10 600 600 | 200s
3 |Sala lekcyjna 51,70 155,10 750 750 | 250s
4 |Sala lekcyjna 44 .50 133,50 750 750 | 250s
5 |Sala lekcyjna 52,25 156,75 150 150 | 50s
6 |Salalekcyjna 40,35 121,05 600 600 | 200s
7 | Klatka schodowa 17,00 51,00 N N

Suma 2850 2850

Il PIETRO

1 |Korytarz 39,70 119,10 - -
2 |Magazyn 7,30 21,90 20 -
3 |Szatnia 11,95 35,85 80 -
4 | Szatnia 6,30 18,90 - 80
5 |Pom. gopsodarcze 6,20 18,60 - -
6 | Sala wielofunkcyjna 139,25 417,75 | 2400 2400 | 80o0s
7 | Pom. socjalne 19,45 58,35 60 -
8 |Magazyn 18,60 55,80 - 60

Suma 2560 2540
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Legenda:
Tr — transfer powietrza z/do innego pomieszczenia
N — wentylacja naturalna grawitacyjna

UWAGA:

- Przed wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku zalecane jest
sprawdzenie szczelnosci budynku.

- Zabrania sie korzystania z wentylacji naturalnej w pomieszczeniach z zastosowang wentylacjg
mechaniczng.

System N1W1

System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym. llo$¢ powietrza nawiewanego — 2440 m3/h, a wywiewanego 2440 ma3/h.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wtérng wodng o mocy 6kW. System obstuguje pomieszczenia na
poziomie piwnicy i parteru. Nalezy zaslepi¢ wszystkie kominy wentylacyjne w pomieszczeniach
wentylowanych mechanicznie.

System N2W2

System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym. llo$¢ powietrza nawiewanego — 2850 m3/h, a wywiewanego 2850 m3/h.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wtérng wodng o mocy 6kW. System obstuguje pomieszczenia na
poziomie 1 pietra. Nalezy zaslepi¢ wszystkie kominy wentylacyjne w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie.

System N3W3

System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym. llo$¢ powietrza nawiewanego — 2560 m3/h, a wywiewanego 2540 m3/h.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wtérng wodng o mocy 6kW. System obstuguje pomieszczenia na
poziomie 2 pietra. Nalezy zaslepi¢ wszystkie kominy wentylacyjne w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie.

System Tr
Transfer powietrza z drugiego pomieszczenia. Nalezy zapewni¢ podciecie drzwi lub wyposazy¢ w kratki
nawiewne umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza.

System N
System istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych.

7. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
1. Przytacze wodociggowe.
Podtgczenia budynku do sieci wodociggowej wg stanu istniejgcego.
2. Kanalizacyjne.
Przewiduje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z pomieszczen do istniejgcej instalacji wewnatrz
budynku.
3. Cieptownicze
Przytaczenie do sieci cieptowniczej wg stanu istniejacego. Wezet wg stanu istniejgcego.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA CZESCI BUDYNKU

1. Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01706 i zapotrzebowanie na
wode

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01706:
s =3,20 /s

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczen przyjeto 200 uzytkownikéw

Przecietne zuzycie wody na uzytkownika (q) — 15 I/d

Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,3

Qumax = n*q*Nd = 200*15*1,3 = 3900 I/d = 3,9 m3/d
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2. Przeptyw obliczeniowy $ciekéw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707 i ilo$¢ sciekow

Przeptyw obliczeniowy $ciekédw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707:
qsa =3,541/s

Do obliczen przyjeto 200 uzytkownikow

Przecietne zuzycie wody na uzytkownika (q) — 15 I/d

Wspotczynnik przeliczajgcy pobdér wody na ilos¢ odprowadzanych sciekéw (n) - 0,95
Wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,3

Qudmax = N*q*Nd* n =200*15*1,3*0,95 = 3705 I/d = 3,7 m3/d

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI

Instalacje sanitarne nalezy wykonac i odebraé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
cz. Il instalacje sanitarne, oraz zachowa¢ warunki techniczne, okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Wytyczne p.poz.

. Przejscia  projektowanych  przewoddéw instalacyjnych  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tych elementéw.

) Urzadzenia wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢ objete elektrycznymi
potagczeniami wyréwnawczymi.

. Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne zamontowane na dachu, nalezy objac
instalacjg odgromowa.

. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku

pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydiuzen przewodu.

. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIE0,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) scian i stropéw tego pomieszczenia.

. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

. Przejscia rurociggoéw przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo za
pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej (dla srednic zewnetrznych ponizej 50mm);
dla rurociggéw o wiekszych $rednicach zewnetrznych nalezy stosowaé obejmy uszczelniajgce
ppoz.; zastosowane rozwigzania powinny posiada¢ odporno$¢é ogniowg réwng co nhajmniej
odpornosci ogniowej przegrody i aktualng aprobate techniczna.

2. Uwagi koncowe

L Wszystkie materiaty i urzgdzenia majgce stycznos¢ z woda do picia muszg mie¢ aktualny atest PZH.

L Poszczegdine materiaty i urzgdzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRIT Instal

° Woda w instalacji c.o. winna spetnia¢ warunki normy nr. PN93/C-04607, w przypadku nie spetniania
wymogow, nalezy zamontowac niezbedny ukfad filtracyjny wody.

L Zabezpieczenie zewnetrzne instalacji stalowych wykonaé poprzez malowanie powtokami
antykorozyjnymi.

o Prace montazowe oraz prace odbioru instalacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow

materiatéw i urzgdzen.

Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane: Projektant Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat Haczykowski mgr inz. Tomasz Wrzosek
upr. bud. WAM/0144/PWBS/23 upr. bud. WAM/0062/POOS/13
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Temat:

ZDROWIA

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Kategoria obiektu:

IX

Inwestor:

Gmina Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

Adres inwestycji:

Ul. Zwyciestwa 23
11-710 Piecki

ZESPOt. PROJEKTOWY

Specjalnos¢

[ Imig i Nazwisko

[Nr uprawnien i Podpis

| Zakres

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba Instalacje ogrzewania,
posiadajgca mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23 |ciepta
uprawnienia Haczykowski technologicznego, went.
budowlane: mechanicznej i wod-kan
Projektant mgr inz. Tomasz ﬁzgggﬁeme wiw
S L Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/PO0OS/13 ]

prawdzajacy:

Mrggowo, Czerwiec 2024 r.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Instalacje wewnetrzng nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych stosujgc tuleje
ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane. Projekt obejmuje instalacje wewnetrzng
wod-kan, c.o. i wentylacji mechaniczne;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Omawiany obiekt zlokalizowany jest w miejscowos$ci Piecki i jest obiektem istniejgcym,
ul. Zwyciestwa 23 i stanowi wtasnos¢ Inwestora.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki nie bedg stwarzaé szczegdlnego zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia rob6t wewnatrz budynku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych w budynku mogg wystgpi¢ elementy zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, tj. upadek na ptaszczyzne lub z wysokosci podczas recznego
przemieszczania materiatdw, uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie wykonywania prac,
zapylenie, hatas, mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykorzystywaniu elektro
narzedzi, mozliwos¢é zmiazdzenia tkanek przy wykorzystaniu elektrycznych pras zaciskowych
podczas fgczenia rur.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac, kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe wszystkich pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania. Nie wystepuja
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nalezy przestrzegac przepisow BHP ogdinych i branzowych,
a w szczegolnosci:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.
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6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3asiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw na budowie winno sie odbywaé w taki sposéb,
aby zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy bedg ich uzywac.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow i zapoznaé
z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznoéci od
potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej
z liczby zagrozonych osob.
Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach
budowlano - montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a
takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony
tylko taki pracownik, ktéry:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonej pracy,
jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,
jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢

go w odziez roboczg ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony
osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet
powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow
m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane:

mgr inz. Michat Haczykowski

upr. bud. WAM/0144/PWBS/23
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ZAY ACZNIKI

Temat:

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Kategoria obiektu:
IX

Inwestor:

Gmina Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

Adres inwestycji:

Ul. Zwyciestwa 23
11-710 Piecki

ZESPOt. PROJEKTOWY

Specjalnos¢ [ Imig i Nazwisko [Nr uprawnien i Podpis | Zakres
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba Instalacje ogrzewania,
posiadajgca mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23 |ciepta

uprawnienia Haczykowski technologicznego, went.
budowlane: mechanicznej i wod-kan

mgr inz. Tomasz Sprawdzenie w/w

Projektant Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/P00S/13 |instalacii

Sprawdzajacy:

Mrggowo, Czerwiec 2024 r.

34



SPIS TRESCI
1. Charakterystyka energetyczna bryt A i B budynku po termomodernizaciji
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