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1.0SWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.
BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.
KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Wykonany dla inwestora:
Gmina Piecki

Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy
technicznej, w oparciu o obowigzujgce normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnosé [ Imie i Nazwisko [Nr uprawnien i Podpis | Zakres
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba Instalacje ogrzewania,
posiadajaca mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23 |€Pa
uprawnienia ; technologicznego,
) Haczykowski ; .
budowlane: went. mechanicznej i
wod-kan

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

Projektant sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Wrzosek, upr. bud. nr WAM/0062/PO0OS/13

Mrggowo, Czerwiec 2024 r.



2. ZASWIADCZENIE Z 1ZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE
PROJEKTANTA

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-YBX-HHE-Y54 *

Pan Michat Haczykowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/15/0143/23

adres zamieszkania ul. Orla 7, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza rhoienie oéwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawncsd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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1. ZASWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA
BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
| Z B A

1\'] Vo

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:
WAM-262-86E-EDB *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM)/15/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 4/13, 11-700 Mragowo

jest czionkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2023-07-14 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postad elektroniczng] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moEna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Ckregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI.
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla:

Czesci budynku szkoty podstawowej w Pieckach.
Zwyciestwa 23, gm. Mragowo, 11-710 Piecki

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny:
¢ |nstalacja wody,
¢ |nstalacja kanalizacji,
¢ |nstalacja centralnego ogrzewania,
¢ |Instalacja wentylacji mechanicznej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi
zZmianami,

- Koncepcja architektoniczno-budowlana,

- Uzgodnienia koordynacyjne,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. INSTALACJA WODNA
1. Informacje ogdine.

Budynek jest zaopatrywany w wode z sieci wodociggowe;j istniejacym przytgczem. Ulokowanie
wodomierza przewidziano w istniejgcym miejscu tuz za wejsciem przytgcza do budynku. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej przyjmuje sie istniejgcy sposoéb. Remontowi podlegajg sanitariaty zlokalizowane na
poziomie piwnicy w budynku A oraz parteru w budynku B. Projektowane czesci instalacji nalezy wigczyé
w istniejgce instalacje wod-kan. Uwaga! Nalezy dostosowac¢ projektowane instalacje do istniejgcych
po wykonaniu odkrywek na etapie wykonawczym.

2. Przewody.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT tgczonych za pomocag ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych.
Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy ich odpowietrzenie oraz spust
wody w kierunku zrédta wody zimnej. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac
tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowacé
otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja),
prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej
0 min grubosci izolacji, wg tabeli ponizej (Dz. U. 2019 poz.1065). Rury mozna zastgpi¢ rurami innego
producenta. Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek jednego producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw, pkt. 1,5 Zat. Nr 2, (Dz. U. 2019 poz. 1065):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu I(\ilrl]r;fgsg;ao,o:a%ﬂ\l/\t;;:‘ K;?)o ol ciepine]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ) . - . 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utfozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 . . ) 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoéfczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

3. Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia remontowanej czesci
budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru |llosé¢ dn[l/s] |>an[l/s]
Umywalka 13 0,14 1,82
Pt. Zbiornikowa 13 0,13 1,69
Natrysk 4 0,30 1,2
Pisuar 4 0,30 1,2
Zawor czerpalny 2 0,25 0,5
Suma 6,41

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:
Qobi =4 * 6,01 %% -3,41=3,201/s

4. Dobor urzgdzenia pomiarowego
Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie istniejacy wodomierz.

4, INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Informacje ogdine

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z remontowanych sanitariatéw w brytach
budynku do istniejgcych podtgczen kanalizacyjnych. Dokiadng lokalizacje przytaczy instalacyjnych ustali¢
na etapie wykonania i dostosowa¢ projektowang instalacje.

Scieki sanitarne stanowig 95% zapotrzebowania na wode uzytkowg. Przewody prowadzone w
posadzce zostang wykonane z rur PVC-U. Pozostate przewody zostang wykonane z rur PVC do kanalizac;ji
wewnetrznej tgczonych kielichowo z fabrycznie montowang uszczelkg dwuwargowg. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ zaopatrzone w rewizje zlokalizowane przed wejsciem pionéw kanalizacyjnych
w przewody poziome. Przy prowadzeniu przewodow kanalizacyjnych oraz podej$¢ do odbiornikéw, nalezy
zachowa¢ wymagane minimalne spadki hydrauliczne.



1.2. Przeplyw obliczeniowy sciekdw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707

Budynek szkolny.

Rodzaj

przyboru ilos¢ AWsg > AWsg

Umywalka 13 0,5 6,5

Pt. Zbiornikowa 13 2,5 32,5

Natrysk 4 1 4

Pisuar 4 1 4

Wpust podtogowy 2 1,5 3
suma 50

s = K * (FAWs)®5 = 0,5*(50)%5 = 3,54 [I/s]

2. Przewody — materiat
Projektowane podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy 110
mm do ustepdw, natomiast podejscia do pozostatych przyboréw sanitarnych z rur PVC o $rednicy 50mm i
75mm. Podejscia pod urzgdzenia bedg prowadzone w bruzdzie sciennej, bgdz zostang obudowane. Piony,
ktére nie mogg by¢é wyprowadzone nad dach powinny byé zaopatrzone w zawory napowietrzajgce.
Poziomy i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z wymaganymi spadkami, wg Polskiej Normy.

3.  Wytyczne montazu poszczegdlnych elementéw instalacji.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary i lokalizacje istniejgcych instalac;ji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w kotnierzach ognioochronnych,
umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu. W kotnierzu nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Pozostate przewody nalezy wykona¢ z
rur PVC do kanalizacji wewnetrznej.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przewody nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Przy scianach murowanych piony nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych piony nalezy obudowac ptytg G-K.
4. Przybory sanitarne oraz armatura czerpalna.

Armature czerpalng dla przyboréw sanitarnych montowa¢ w osi symetrii przyboru. Przybory
sanitarne oraz armatura czerpalna zgodnie z projektem architektonicznym.

Srednice podejsé pod przybory podano w ponizszej tabeli:

Przybor sanitarny Srednica podejscia
Umywalka, pisuar 0,05 m

Wpusty podtogowe 0,05, 0,07m

Natrysk 0,05m

Miska ustepowa 0,1m

5.  Wykonawstwo instalacji wod-kan
W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalac;ji

wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ instalatorowi posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia
zaswiadczone przez producenta systemu instalacyjnego.

Rurociggi instalacji wody zimnej, cieptej nalezy poddac probie na cisnienie 1,0MPa. Probe nalezy
wykonaé przed zakryciem rurociggéw. Dla przewoddéw wykonanych z tworzywa sztucznego nalezy
wykonaé probe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut z podnoszeniem cisnienia do wartosci cisnienia
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probnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jezeli brak
przeciekdéw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préoby
pulsacyjnej mozna przystgpi¢ do préby gtownej trwajacej 2 godziny. Wynik proby gtdwnej uznaje sie za
pozytywny, jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed
przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczerh mniejszych od 0,5mg/l.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-8 B-10700/01 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty zanikowe, préby ci$nienia oraz inne préby odbiorowe
powinny by¢ odebrane przez inwestora.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

6. Zastosowane materiaty i urzadzenia.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami aprobaty,

dopuszczenia i certyfikaty obowigzujgce w miejscu budowy obiektu. Stosowac tylko firmowe materiaty.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1. Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogdéine.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg dwururowg, systemu
zamknietego z rozdziatem w systemie tréjnikowym. Instalacja centralnego ogrzewania obejmuje swoim
opracowaniem 2 bryty budynku — ,A” i ,B”. Miejscem wigczania w istniejgcq instalacje jest rozdzielacz
rurowy zlokalizowany w pomieszczeniu wezta cieptowniczego. W uktadzie budynku pracujg 3 oddzielne
obiegi, dwa z nich nalezy wymieni¢ oraz zamontowaé¢ dodatkowy obieg ciepta technologicznego
zasilajgcego nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych. W celu wyregulowania instalacji
zaprojektowano reczne zawory regulacyjne, AB-QM prod. Danfoss, zamontowane na rurach zasilajgcych
przy rozdzielaczu. Sterowanie instalacjg za pomoca gtowic termostatycznych przy grzejnikach (nastawy
wstepne podane na rysunkach) . Czynnikiem grzejnym w budynku bedzie woda o parametrach
obliczeniowych: 65/45°C. Na instalacji ciepta technologicznego nalezy zainstalowa¢ pompowe zestawy
przytgczeniowo mieszajgce producenta central wentylacyjnych. Przyjeto nagrzewnice wodne o mocy 6kW.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Pomieszczenie techniczne wezta pozostaje wg
stanu istniejgcego i spetnia wymogi zawarte w Warunkach Technicznych. Przewidziano istniejgcy wezet
cieplny. Gitéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, natomiast podejscia do
grzejnikéw po scianach pod grzejnikami.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu uzyskania zgdanych przeptywow.

Ciepto technologiczne z rozdzielacza nalezy doprowadzi¢ oddzielnymi obiegami do central wentylacyjnych

Zlokalizowanych na parterze, | i ll pietrze do wymiennikow po 6 kW. Zaizolowane przewody prowadzi¢ pod
stropem.
2. Przewody.

Rozprowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym tréjnikowym. Czynnik
grzejny doprowadzany bedzie grzejnikow systemem tréjnikowym po $cianach pod grzejnikami. Instalacja
zostata zaprojektowana z rur trojwarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych poprzez zaprasowywanie.
Przewody rozprowadzajgce uktada¢ z min. Spadkiem 3-5 %o w kierunku pionéw i pom. wezta. Rury nalezy
utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422). Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie
cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zakry¢ w sposéb wiasciwy dla przyjetej konstrukgji Scian. Ewentualna
zmiana systemu wymaga wykonania ponownych obliczen hydraulicznych i doboru $rednic przewoddw.

11



3. Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajgca.
Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe. W najwyzszych punktach instalacji i przy
rozdzielaczach zamontowaé zawory odpowietrzajgce natomiast w najnizszych zawory spustowe.
Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe, Tmax=100°C, PN=0,6 MPa.
Odpowietrzenie instalacji poprzez samoczynne zawory odpowietrzajgce PN=0,6 MPa,
Tmax=100°Cz zaworami stopowymi, zamontowane w najwyzszych punktach poziomych rurociggow.

4, Izolacja cieplna rurociggow
Izolacje poziomdéw wykona¢ wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 75 z 2002 z
pdzniejszymi zmianami/ otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/m*K. lzolacja uzyta przy montazu projektowanych instalacji winna zostaé wykonana z materiatéw
niepalnych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw zaizolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.11. 2008r z pdzniejszymi zmianami:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw 1/2wymagan z poz. 1-4

O O | B W|IN|—-

Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

Izolowanie przewoddw nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz
materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.

5. Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania
Obliczenie straty ciepta dwoch bryt budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy
zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV, temp. -22°C (Mikotajki)
- wentylacja mechaniczna w bryle A i grawitacyjna w bryle B
- 25 0s6b na klase

Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami przy pomocy programu komputerowego OZC
oraz zatozeniu 20 cm izolacji styropianem 0,036 W/(m*K) na $cianie zewnetrznej oraz 20 cm wetny
mineralnej 0,033 W/(m*K) na dachu.
- sumaryczna strata ciepta budynku uzytecznosci publicznej:

@Ppug = 131 062 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta budynku o wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g= 43,9 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej g= 12,8 W/m?

6. Proby i odbidr instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie na zimno i na gorgco. Cisnienie prob dla instalacji wykonac
z tworzywa sztucznego p = 0,40 MPa.
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Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wiekszg od cisnienia roboczego przy odkrytych
przewodach:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ciSnienie probne,

- po ostatnim osiggnieciu cisSnienia prébnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bar,

- po dalszych dwdch godzinach cidnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 minutach

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

7.Wymagania i wytyczne BHP

Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzega¢ odnosnych przepiséw obowigzujgcych
w zakresie transportu, ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa pracy oraz przy
pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamknietych. W czasie wykonywania
projektowanych instalacji nalezy przestrzega¢ wymaganych warunkéw BHP i przeciwpozarowych.

Instalacje wykona¢ starannie i fachowo, zgodnie ze sztukg budowlang i z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom |IlI, Instalacje sanitarne i
przemystowe”, COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzen oraz PN i normami branzowymi.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-25. Instalacja powinna
by¢ stale napetniona wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytgczone. Spust wody dopuszczalny
jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ woda
uzdatniong. Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy pracy
pozostatej czesci.

8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywaé sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikéw
miejscowych dn15 mm np. TACO lub réwnowaznych montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w
najwyzszych punktach pionu oraz w instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikbw zamontowanych w
grzejnikach.

9. Wytyczne elektryczne
e Zasili¢ pompy obiegowe przytgczy do central wentylacyjnych,
e Zasili¢ centrale wentylacyjne i opomiarowanie.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1. Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w pomieszczeniach bryly A. Dla
zapewnienia wentylacji zaprojektowano 3 centrale rekuperacyjne z filtrami, wymiennikami krzyzowymi i
nagrzewnicami wodnymi po 6kW, o wydajnosciach nawiewu 2440, 2850, 2560 m3/h i wywiewu 2440, 2850,
2540 m3/, o mocy elektrycznej wentylatorow 2 x 0,70kW 230 V/1/50Hz (ilosci powietrza dla
poszczegolnych pomieszczeh w zestawieniu nr. 1). Do obliczenh ilosci powietrza na salach lekcyjnych
przyjeto po 20-25 osoéb i ilos¢ powietrza 30 m3/h*osoba na Sali wielofunkcyjnej na |l pietrze przyjeto 80
os6b i 30m3/h*osoba. Lokalizacja central i kanatdw powietrza zostata pokazana na zatgczonych
rysunkach. Wyrzut zuzytego powietrza z central odbywat sie bedzie za pomocg kanatow o przekroju
prostokgtnym ponad dach zakonczonych wyrzutniami dachowymi. Jedynie centrala od Sali wielofunkcyjnej
zakonczona bedzie wyrzutnig dachowa na rurach Spiro. Rekuperatory posiadajg zabudowang automatyke
wewnatrz urzgdzenia i przetworniki réznicy ciSnien VAV. Dodatkowym wyposazeniem instalacji bedag
czujniki COz2 sterujgce sitownikami na przepustnicach doprowadzajgcymi powietrze do poszczegdlnych sal
lekcyjnych. Centrala wentylacyjna obstugujgca sale wielofunkcyjng sterowana bedzie za pomoca
wbudowanego w centrale czujnika CO2 i dotgczonego do niego oprogramowania bez dodatkowych
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czujnikéw. Powietrze bedzie doprowadzone od central pomieszczenia sal lekcyjnych poprzez czerpnie
powietrza zlokalizowane w $cianach budynku. Z centrali powietrze bedzie doprowadzone do nawiewnikéw
tekstylnych potokragtych zlokalizowanych w kazdej Sali pod stropem i do nawiewnikéw stalowych
okragtych zlokalizowanych w mniejszych pomieszczeniach indywidualnie za pomocg przewodoéw Spiro.
Przewody o $rednicach podanych na rysunkach. Rozprowadzenie instalacji bedzie znajdowaé sie pod
stropem pomieszczeh. Wykonczenie wg projektu architektury. Instalacja powietrza wywiewanego bedzie
rozprowadzona w sposob identyczny jak powietrza nawiewanego z przeciwnym kierunkiem przeptywu
powietrza oraz skrzynki z kratkami wyciggowymi bedg metalowe.

6.2. Materialy wentylacyjne

Przewody okragte, prostokatne i ksztattki wykonaé w technologii orurowania typu Spiro i kanatow
o przekroju prostokatnym. Przewody wentylacyjne, nalezy mocowaé do konstrukcji, wg wytycznych
konstruktora obiektu, zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacja, a
elementem konstrukcyjnym do ktérego jest montowana. W miejscach przecie¢ kanatéw zastosowac
obejscia. Kanaly nawiewne prowadzone w nieogrzewanych miejscach nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii aluminiowej min 20 cm. Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zabezpieczyé
izolacjg kauczukowg min 9mm. Kanaty czerpne i wyrzutowe zaizolowa¢ wetng mineralng na folii
aluminiowej min. 20cm.

Do nawiewu powietrza wentylacyjnego w budynku przyjeto anemostaty i potokragte nawiewniki
tekstylne, a do wywiewu powietrza anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi lub miejscowo bez skrzynek.

Instalacje wentylacji mechanicznej reguluje sie poprzez obroty silnikéw centrali oraz przez
wkrecanie lub wykrecanie gtowek anemostatéw oraz ustawienie nastaw wstepnych na przepustnicach.

Do zasilenia instalacji powietrzem przewidziano centrale wentylacyjne VVS030S firmy VTS.

6.3. Montaz instalacji

Do montazu zastosowaé materiaty oraz urzgdzenia podane w niniejszym projekcie. Centrala oraz
kanaly dolotowe powinny by¢é montowane w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 5°C oraz
odseparowane cieplnie od otoczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjnej. Prébe
wykonaé¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢é. Wymagania i badania”.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

6.4. Wytyczne eksploatacji

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagaja statej obstugi i sg dozorowane okresowo.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Przestrzega¢ okresowo sprawdzenia stanu filtrow, czysci¢ je, a w
razie koniecznosci wymieni¢. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladéw i remontéw biezgcych urzadzen, nalezy wezwac uprawniony serwis.

Zestawienie 1

. . . Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Wywiew | Liczba
Nr Opis pomieszczen 0s0b
[m?] [m] [m*h] | [m%h]
PIWNICE A
1 | Korytarz 33,60 100,80 - -
2 |Magazyn 26,30 78,90 - -
3 | Korytarz ze schodami 61,90 185,70 N N
4 |przedsionek 7,35 22,05 N N
5 |WC dziewczat 12,70 38,10 N N
6 |Pom. gospodarcze 3,25 9,75 N N
7 |Przedsionek 10,70 32,10 N N
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8 | WC chiopcow 13,60 40,80 N N
9 |Korytarz 15,50 46,50 N N
10 | Sala kuchenna 35,00 105,00 N N
11 | pom. wezta 36,00 108,00 N N
12 | pom. gospodarcze 6,35 19,05 - -
13 | Komunikacja 53,4 160,2 N N
14 | Archiwum 20,30 60,90 Tr Tr
15 | Magazyn 10,05 30,15 Tr 30
16 | Pom. gospodarcze 4,20 12,60 Tr 30
17 | pom. gospodarcze 1,25 3,75 - -

Suma 0 60

PARTER A

1 | Korytarz 99,70 299,10 - 50
2 | Pokéj dyrektora 28,30 84,90 50 Tr 2-30s
3 | pom. administracyjne 13,15 39,45 40 Tr
4 |pom. administracyjne 7,45 22,35 20 Tr
5 |Sala lekcyjna 51,65 154,95 750 750 | 250s
6 |Sala lekcyjna 44,30 132,90 750 750 | 250s
7 |Sala lekcyjna 52,15 156,45 750 750 | 250s
8 | Pokoj nauczycielski 12,00 36,00 Tr 80 30s
9 | Sekretariat 14,40 43,20 80 Tr 10s
10 |Klatka schodowa 17,40 52,20 - -

Suma 2440 2380

| PIETRO

1 | Korytarz 56,00 168,00 - -
2 |Salalekcyjna 40,70 122,10 600 600 | 200s
3 |Sala lekcyjna 51,70 155,10 750 750 | 250s
4 |Sala lekcyjna 44 .50 133,50 750 750 | 250s
5 |Sala lekcyjna 52,25 156,75 150 150 | 50s
6 |Salalekcyjna 40,35 121,05 600 600 | 200s
7 | Klatka schodowa 17,00 51,00 N N

Suma 2850 2850

Il PIETRO

1 |Korytarz 39,70 119,10 - -
2 |Magazyn 7,30 21,90 20 -
3 |Szatnia 11,95 35,85 80 -
4 | Szatnia 6,30 18,90 - 80
5 |Pom. gopsodarcze 6,20 18,60 - -
6 | Sala wielofunkcyjna 139,25 417,75 | 2400 2400 | 80o0s
7 | Pom. socjalne 19,45 58,35 60 -
8 |Magazyn 18,60 55,80 - 60

Suma 2560 2540
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Legenda:
Tr — transfer powietrza z/do innego pomieszczenia
N — wentylacja naturalna grawitacyjna

UWAGA:

- Przed wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku zalecane jest
sprawdzenie szczelnosci budynku.

- Zabrania sie korzystania z wentylacji naturalnej w pomieszczeniach z zastosowang wentylacjg
mechaniczng.

System N1W1

System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym. llo$¢ powietrza nawiewanego — 2440 m3/h, a wywiewanego 2440 ma3/h.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wtérng wodng o mocy 6kW. System obstuguje pomieszczenia na
poziomie piwnicy i parteru. Nalezy zaslepi¢ wszystkie kominy wentylacyjne w pomieszczeniach
wentylowanych mechanicznie.

System N2W2

System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym. llo$¢ powietrza nawiewanego — 2850 m3/h, a wywiewanego 2850 m3/h.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wtérng wodng o mocy 6kW. System obstuguje pomieszczenia na
poziomie 1 pietra. Nalezy zaslepi¢ wszystkie kominy wentylacyjne w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie.

System N3W3

System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym. llo$¢ powietrza nawiewanego — 2560 m3/h, a wywiewanego 2540 m3/h.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wtérng wodng o mocy 6kW. System obstuguje pomieszczenia na
poziomie 2 pietra. Nalezy zaslepi¢ wszystkie kominy wentylacyjne w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie.

System Tr
Transfer powietrza z drugiego pomieszczenia. Nalezy zapewni¢ podciecie drzwi lub wyposazy¢ w kratki
nawiewne umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza.

System N
System istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych.

7. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
1. Przytacze wodociggowe.
Podtgczenia budynku do sieci wodociggowej wg stanu istniejgcego.
2. Kanalizacyjne.
Przewiduje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z pomieszczen do istniejgcej instalacji wewnatrz
budynku.
3. Cieptownicze
Przytaczenie do sieci cieptowniczej wg stanu istniejacego. Wezet wg stanu istniejgcego.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA CZESCI BUDYNKU

1. Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01706 i zapotrzebowanie na
wode

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01706:
s =3,20 /s

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczen przyjeto 200 uzytkownikéw

Przecietne zuzycie wody na uzytkownika (q) — 15 I/d

Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,3

Qumax = n*q*Nd = 200*15*1,3 = 3900 I/d = 3,9 m3/d
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2. Przeptyw obliczeniowy $ciekéw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707 i ilo$¢ sciekow

Przeptyw obliczeniowy $ciekédw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707:
qsa =3,541/s

Do obliczen przyjeto 200 uzytkownikow

Przecietne zuzycie wody na uzytkownika (q) — 15 I/d

Wspotczynnik przeliczajgcy pobdér wody na ilos¢ odprowadzanych sciekéw (n) - 0,95
Wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,3

Qudmax = N*q*Nd* n =200*15*1,3*0,95 = 3705 I/d = 3,7 m3/d

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI

Instalacje sanitarne nalezy wykonac i odebraé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
cz. Il instalacje sanitarne, oraz zachowa¢ warunki techniczne, okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Wytyczne p.poz.

. Przejscia  projektowanych  przewoddéw instalacyjnych  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tych elementéw.

) Urzadzenia wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢ objete elektrycznymi
potagczeniami wyréwnawczymi.

. Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne zamontowane na dachu, nalezy objac
instalacjg odgromowa.

. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku

pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydiuzen przewodu.

. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIE0,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) scian i stropéw tego pomieszczenia.

. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

. Przejscia rurociggoéw przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo za
pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej (dla srednic zewnetrznych ponizej 50mm);
dla rurociggéw o wiekszych $rednicach zewnetrznych nalezy stosowaé obejmy uszczelniajgce
ppoz.; zastosowane rozwigzania powinny posiada¢ odporno$¢é ogniowg réwng co nhajmniej
odpornosci ogniowej przegrody i aktualng aprobate techniczna.

2. Uwagi koncowe

L Wszystkie materiaty i urzgdzenia majgce stycznos¢ z woda do picia muszg mie¢ aktualny atest PZH.

L Poszczegdine materiaty i urzgdzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRIT Instal

° Woda w instalacji c.o. winna spetnia¢ warunki normy nr. PN93/C-04607, w przypadku nie spetniania
wymogow, nalezy zamontowac niezbedny ukfad filtracyjny wody.

L Zabezpieczenie zewnetrzne instalacji stalowych wykonaé poprzez malowanie powtokami
antykorozyjnymi.

o Prace montazowe oraz prace odbioru instalacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow

materiatéw i urzgdzen.

Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane: Projektant Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat Haczykowski mgr inz. Tomasz Wrzosek
upr. bud. WAM/0144/PWBS/23 upr. bud. WAM/0062/POOS/13
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UWAGA:
1. Grzejniki nalezy ostonic przed przypadkowym dotknieciem w celu ochrony dzieci
przed poparzeniem
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1
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Tytul rysunku
Rzut piwnicy A - instalacja C.O., C.T.
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:
Sanitarna |1:100 06.2024 S.01




CV11-60 1,000 m

UWAGA:

1. Grzejniki nalezy ostonic przed przypadkowym dotknieciem w celu ochrony dzieci

przed poparzeniem
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UWAGA:
1. Grzejniki nalezy ostonic przed przypadkowym dotknieciem w celu ochrony dzieci
przed poparzeniem
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_dn2x15|  \dn2x18
20 °C 1902 W, 20 °C 1526 W, 20 °C 1998 W)

BUDYNEK "D"

A e ——— %--# --------- -
o e | Ny

agrzewnica w centrali wentylacyjnej 6
20 °C 1515 W) (zamontowa¢ dedykowany nagrzewni 20 °C 1563 W)
trali)

zestaw przytaczeniowy producenta ci

) RS
6 1 9 ol
dn 2x15 o wAn o °

'S BUDYNEK "A an 2x15 anzas [V
| dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 / dn 2x18
| ] — B n 2x b |
| dn 2x15 dn 2x15 dn 2x18 dn 2x15 on 2x15 dn 2x15 dn 2x15 : UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowac¢ z natury ! !
! 1463 Wn 2 163Wn 2 o setwn1 YT seiwng

|
| CV3B-60 1,000 m CV$3-60 1,000 m (V11160 0,90 ’c"\'/11-s 0,900 Gv11-00.9001m, 1 6o 0,900 m i i i
4 S S S S— _— i a2k UL V$3-60 1,000 m o g = S [SVIShoS0r. . - Curtssonon. - HaSanPro;elftySamtarneMlchal

= 1 = B = B = : o 0 ] % | j Haczykowski
own \ \379 - \ \379 — [ 1 — 7 Kk el b ul. Orla 7 11-700 Mragowo
n n n n
CV11-600,8m CV11-600,8 m CV11-600,8m CV11-60 0,800 m || HASAN NIP: 742 228 11 72
s | biuro.hasan@gmail.com

‘ % ;5% +48 731 406 115
Temat:

[ LEGENDA:
T ’7 . . . .o .
BUDYNEK"A" | | [ ([ sasiianie instalacia CO Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
| PIETRO ———— powrdt instalacja CO Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
R s | Pocad7ka = | PwiIm21 | ! 0 e = == - zasilanie instalacja CT .
1P0}21 |estzczen|e ::(t):agé|§/a Pow. [m2] powrét instalacja CT ul. ZWYC1€5twa 23
- forylarz . Ty Y 2x15 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 15 x 1,2 mm 11'710 PIeCk]
2. Sala lekcyjna Proj. PCV paanan 2x18 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 18 x 1,2 mm Inwestor:
- Gmina Peck
: Y] : i i i ie ci i iecki
" . S - 0znaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pom., zapotrzebowanie ciepta ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
5. Sala lekcyjna Istn./ proj. panele podt. _ Y .
6. Sala lekcyjna Proj. PCV | ) - o Projektant: WAﬁ/ B}ir:zvlrsen: o7 Podpis:
H 1105Wn 2 - dostarczana energia przez grzejnil , hastawa [n o . 'WB
7. Klatka schodowa PI‘O]. PCV ‘/ ‘ CV33-60 1,000 m 33 - trzy plyty grzewcze, 60- wysokos$¢ grzejnika 60cm, 1,0m - diugosé¢ grzejnika mgr maz. . do proj ia bez iczef w specjalnosci
Pow. uzytkowa - oznaczenie grzejnika plytowego z przytaczem grzejnikowym i termostatem Michatl Haczykowski e oneyeh,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:
mgr inz. d}NAM/_OSZ&/P 095/13
Tomasz Wrzosek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzdzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Tytul rysunku
Rzut I pietra A - instalacja C.O., C.T.
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:

Sanitarna 1:100 06.2024 S.03




UWAGA:
1. Grzejniki nalezy ostonic przed przypadkowym dotknieciem w celu ochrony dzieci
W przed poparzeniem

s S— K % 3 o R
| =g - . . _cH . CHhWCE  _C® . =

CV22-60 0,6 i CV22-60 0,6 ;n CV22-60 0,6 m CV22-60 0,6 m CV22-60 0,6 [22-60 0,6 mCY22-60 0,6 m CW22-60 0,6 m CV2p-60 0,6 m CV22-60 0,6 m

m 407 Wn 1| 407 Wn 1 407 Wn 407 Wn 1 407 Wn 407 Wn 1 407Wn 1 407Wn 1 407 Wn 1 07 Wn 1 O
dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15

dn 2x15 dn 2x18

I = H

4
20 °C 666 W, 6 [
|
\ n CV22-60 1,000 m /—Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej 6kW 362Wn1
666 Wn 2 (zamontowa¢ dedykowany nagrzewnicy DV22-60 0,600 m
i zestaw przytaczeniowy producenta centrali) 20 °C 4075 W,

I : dn 2x15_ |
:I 362Wn1 !
|
1

dn 2x18 ﬂ‘ BV22-60 0,600
n < ICIRR IR IK KKK
(@) e PR TR T IR o
RIS IKKKL )|
KK KICICIC KK | E—
dn 2x15 R S AR ] %G il
-l CV22-60 0,500 m 5 dn 2x15_|)
| 337 Wnt 1
§L I 5 '
e _dn 2415 7 f@f |
_ |
-I CV22-60 0,500 m jT\‘ \f — 362Wn1 ]
[} 337Wn1 j\ J\ o\ ~ CV22-60 0,500 m|
[} AN
\ |
| 1 = 3 gnaas ||
N o 2415 O O O \ o
¢ :
I L e i T uL
32 B
dn 2x15 dn 2x15 dn 2x15 - dn 2x15 20 °C 713 W),
i i | i ol 882Wn 8§2Wn2  882Wn2 2 1 il i il i
L CV33-60 1,0 n CV33}60 1,0 m CV33-60 1,0 m 713Wn 2
= o = L — — = = = = - - - =C¥33;60 0,800 m
CO UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !
b \J
HaSan Projekty Sanitarne Michal
‘ I Haczykowski
w ul. Orla 7 11-700 Mragowo
nAN .
BUDYNEK "A K3 HASAN | NIP:7422281172
Il PIETRO LEGENDA: aomaEnnras | biuro.hasan@gmail.com
Pomieszczenie Posadzka Pow.m2) | | 1 0 ====- Zasi'aj:i? ":S}a'?cig 80 +48 731 406 115
——————— powrét instalacja
1. Korytarz IStn'. POV e zasilanie instalacja CT Temaf: . A . .
2. Magazyn Proj. PCV ——————— powrdt instalacja CT Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
3. Szatnia Proj. PCV 2x15 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 15 x 1,2 mm Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
4. Szatnia Proi. PCV 2x18 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 18 x 1,2 mm .
5. Pom. gospodarcze Proj. PCV ul. Zwycigstwa 23
o ooP ! 11-710 Piecki
6. Sala mmnastvczna Istn. PCV - oznaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pom., zapotrzebowanie ciepta ;
7. Pom. socjalne Istn. panele podt. éwliiti";a Piecki
8. Maqazyn Istn. panele DOd* 1106 Wn 2 - dostarczana energia przez grzejnik [W], nastawa [n] LZ iestwa 34 11-710 Piecki
POW. uiytkowa \[ CV33-60 1,000 m 33 - trzy plyty grzewcze, 60- wysokos¢ grzejnika 60cm, 1,0m - dlugos¢ grzejnika ul. Zwycigstwa - ec
- oznaczenie grzejnika ptytowego z przytaczem grzejnikowym i termostatem Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
g ind. WAM/UL44/PWES/23
Michal Haczykowski instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:
megr inz. WAM/0062/POOS/13
o pron 2 bes omrnicaen w sbeehinogci
Tomasz Wrzosek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Tytul rysunku
Rzut II pietra A - instalacja C.O., C.T.
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:
Sanitarna |1:100 06.2024 S.04
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CD instalacji wg rysunku S1 "Rzut Piwnicy budynku A—"]

=
[a1]

dn 2x54

UWAGA:

Grzejniki nalezy ostoni¢ przed
przypadkowym dotknigciem w celu
ochrony dzieci przed poparzeniem
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UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !
HaSan Projekty Sanitarne Michal
BUDYNEK "B" N Haczykowski
l ul. Orla 7 11-700 Mragowo
: ; PIWNICA L A NIP: 742 228 11 72
Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2] HASAN . )
1. Wiatrofap Istn.PCY | e GENDA biuro.hasan@gmail.com
2. Korytarz lstn. PCV S +48 731 406 115
————— zasilanie instalacja CO
3. Pom. gospodarcze Istn. PCV powrct instalacia CO Temat: ) ) e .
4. Pom. gospodarcze ? Istn. PCV Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
5. Sala lekcyjna Istn. PCV s 2 | 151 Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
i x15 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 15 x 1,2 mm .
6. Sala Iekcy!na Istn. PCV 2x18 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 18 x 1,2 mm ul. ZWYCIQS’EW& 23
7. Sala Iekcyjna Istn. PCV 2x22 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 22 x 1,5 mm 11-710 Piecki
8. Zaplecze sali Iekcyjnej ? Istn. PCV 2x35 - 2 x rura stalowa precyzyJ:na zac?skana 35x1,5mm
5 2x42 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 42 x 1,5 mm Inwestor:
9. Sala Iekcyjna Istn. PCV 2x54 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 54 x 1,5 mm . iecki
10. Pom. gospodarcze Istn. PCV Gmina Piecki
: P : . ) A o ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
11. We d2|ewczqt Istn. PCV - 0znaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pom., zapotrzebowanie ciepta
12. We nauczycieli Istn. PCV Projektant: Nr uprawnier: Podpis:
13. Pom. gOSPOdal’CZe ? Istn. PCV 1105Wn 2 - dostarczana energia przez grzejnik [W], nastawa [n] mgr inz. du‘NAM/Obl:yl-/PV\‘INBS/Z:;
14. Wc chtopcdw Istn. PCV CV33-60 1,000 m 33 - trzy piyty grzewcze, 60- wysokosé grzejnika 60cm, 1,0m - diugosé grzeinika Michat Haczykowski e T
1 5 Maqazvn 2 Istn. PCV - oznaczenie grzejnika ptytowego z przytaczem grzejnikowym i termostatem wodociagowych i kanalizacyjnyeh ¢
16. Pom. gospodarcze Istn. PCV Sprawdzajacy:
17. Korytarz Istn. PCV - oznaczenie pionu CO mgr inz. do""AWOBGZ/PQPS/lS
18. Korytarz Istn. PCV Tomasz Wrzosek iy w sk i, i
1 19. Sala lekcyjna ? stn. PCV wodocigowych i kamaimcyimpen
20. Magazyn ? Istn.PCV. Tytuf rysunku
21. Pom. gospodarcze Istn. PCV Rzut piwnicy B - instalacja C.O.
Pow. uzytkowa Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:

Sanitarna |1:100

06.2024

S.05




UWAGA:
e 1. Grzejniki nalezy ostoni¢ przed
N§ przypadkowym dotknieciem w celu
; N ochrony dzieci przed poparzeniem
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UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !

HaSan Projekty Sanitarne Michal

H Haczykowski
BUDYNEK "B" ul. Orla 7 11-700 Mragowo
PARTER LEGENDA: HASAN | NIP: 742 228 11 72

Pomieszczenie Posadzka Pow.m20 , = ===- zasilanie instalacja CO semsTmrmm | biuro.hasan@gmail.com
——— powrdt instalacja CO
1. Korytarz Istn.PCV | ... +48 731 406 115
2. Pom. gospodarcze Istn. PCV Temat:
3. Sala lekcyjna Istn. PCV 2415 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 15 x 1,2 mm Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
4 S la lekevin Istn PCV 2x18 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 18 x 1,2 mm .. . 4
.oalale CV! a : 2x22 - 2 X rura stalowa precyzyjna zaciskana 22 x 1,5 mm Podstawowe] im. Karola Wo]tyly w Pieckach
5. Sala lekcyjna Istn. PCV 2x28 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 28 x 1,5 mm .
¢ ul. Zwyciestwa 23
6. Sala lekcyna Istn. PCV 11-710 Piecki
7. We dziewczat Istn. PCV N
S I tor:
g. \Ii\g);aqllgszgg:je;che :2:2 ng - 0znaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pom., zapotrzebowanie ciepta éwlislicj;la Piecki
5 ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
10 WC Ch’fODCOW Istn. PCV 1105Wn 2 - dostarczana energia przez grzejnik [W], nastawa [n]
11. Pom. gospodarcze ? Istn. PCV CV33-60 1,000 m 33 - trzy plyty grzewcze, 60- wysoko$¢ grzejnika 60cm, 1,0m - dtugos¢ grzejnika Projektant: Nr uprawnier: Podpis:
12. Korvtarz Istn. PCV - oznaczenie grzejnika ptytowego z przytaczem grzejnikowym i termostatem mgr inz W. AM/0144/PWBS/23
13. Pom. pomocnicze ? _ Istn, PCV Michal Haczykowski iz Pl
14. Pom. pomocnicze ? Istn. PCV - oznaczenie pionu CO wodosiagoreych i kamalizacsimyen
115. Pom. pomochicze ? Istn. PCV Sprawdzajacy:
Pow. uzytkowa mgr inz. dt“'\/AM/Oh(E)62/["OWOS/l3
Tomas Z Wl‘zosek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Tytul rysunku
Rzut parteru B - instalacja C.O.
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:

Sanitarna 1:100 06.2024 S.06




UWAGA:
1. Grzejniki nalezy ostonic przed przypadkowym dotknieciem w celu ochrony dzieci
przed poparzeniem
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UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !

HaSan Projekty Sanitarne Michal
w Haczykowski
.1 ul. Orla 7 11-700 Mragowo
- A A\ NIP: 742 228 11 72
e LEGENDA: HASAN . .
BUDYNEK "B o biuro.hasan@gmail.com
_____ zasilanie instalacja
I PIETRO ——— powrdt instalacja CO +48 731 406 115
Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2] Temat:
1. Korytarz Istn.PCV | ... s | et Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
5- t: j i 5x1, .o . A
2. Pom. gospodarcze ? Istn. PCV 2x18 - 2 x rura stalowa procyayjna zacickans 18 x 1.2 mm Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
3. Sala lekcyjna Istn. PCV gxgg - g xrura s:a:owa precyzyjna zacisll:ana gg X 12 mm ul. ZWYCiQStW& 23
4. Sala lekcyina Istn. PCV x28 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 28 x 1,5 mm 11-710 Piocki
5. Sala lekcyjna Istn. PCV
b4 Inwestor:
6. Sala ngcyjna Istn. PCV _ o - N Gmina Piecki
7.We dZIeWCZﬁt Istn. PCV oznaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pom., zapotrzebowanie ciepta ul Zwycigstwa 34 11-710 Piecki
8. We nauczycieli Istn. PCV ‘
9. Pom. gospodarcze Istn. PCV 1105 Wn 2 - dostarczana energia przez grzejnik [W], nastawa [n] Projektant: WAﬁ/ ‘8}122’/1;::’:]38/23 Podpis:
. CV33-60 1,000 m 33 - trzy ptyty grzewcze, 60- wysokos$¢ grzejnika 60cm, 1,0m - dlugo$é grzejnika P
10. We Ch’fODCOW Istn. PGV - oznaczenie grzejnika ptytowego z przytaczem grzejnikowym i termostatem mgr 1nz. . do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
11. Pom. gospodarcze ? Istn. PCV Michat Haczykowski |intscinwstowsie e imtaaii
P oW. uiytk owa wodociagowych i kanalizacyjnych
- oznaczenie pionu CO Sprawdzajacy:
mgr inz. d}NAM/Ob%Z/POPS/lS
Tomasz Wrzosek ins:ala’cyinei w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Tytul rysunku
Rzut I pietra B - instalacja C.O.
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:
Sanitarna |1:100 06.2024 S.07




UWAGA:
1. Grzejniki nalezy ostonic przed przypadkowym dotknieciem w celu ochrony dzieci
przed poparzeniem
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UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !
HaSan Projekty Sanitarne Michal
FI Haczykowski
ul. Orla 7 11-700 Mragowo
LEGENDA:
A S A NIP: 742 228 11 72
————— zasilanie instalacja CO H 5 N X R
BUDYNEK "B" —————— powrdt instalacja CO AR AL LY.L bluro.hasan@gmall.com
Il PIETRO +48 731 406 115
T : T t:
Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2] 2x15 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 15 x 1,2 mm ema. . . .o .
1 Korytarz Istn. PCV 2x18 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 18 x 1,2 mm PI'O] ekt teChnlCZny lnstalaC]l Sanltarnych W SZkOle
: = e 2x22 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 22 x 1,5 mm L33 L] ]
2. Pom. qospodarcze ? Istn. PCV FPTTTIT 2x28 - 2 x rura stalowa precyzyjna zaciskana 28 x 1,5 mm POdStaWOWE] m. Karola Woltyly w PleCkaCh
3. Sala lekcyjna Istn. PCV ul. Zwyciestwa 23
4. Sala lekcyjna Istn. PCV 11-710 Piecki
g ga:a :etcy.!na :s:n. Egg - oznaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pom., zapotrzebowanie ciepta I&l;west.or: Piecki
dla [eKCyjna stn. mina riecki
7. We dZIGWCZ,at . Istn. PCY 1106 Wn2 - dostarczana energia przez grzejnik [W], nastawa [n] ul. Zwycu;stwa 34 11-710 Piecki
8. Wc nauczycieli Istn. PCV CV33-60 1,000 m 33 - trzy ptyty grz?vycze, 60- wysokosc¢ grzejnika 60<.:n.1, 1,0m dtugos¢ grzejnika Projektant: Nr uprawniest: Podpis:
9. Pom. qospodarcze Istn. PCV - oznaczenie grzejnika ptytowego z przytaczem grzejnikowym i termostatem . WAM/0144/PWBS/23
10. We chiopcow lstn. PCV g e L |doprokmans s ognicse w pecinse
Mlchal Hac zykowsk] instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i
11. Pom. gospodarcze ? Istn. PCV _ oznaczenie pionu CO R, s
Pow. uzytkowa Sprawdzajacy:
g inz. WAM/006/POOS/13
Tomasz Wrzosek ins:ala’cyinei w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Tytul rysunku
Rzut II pietra B - instalacja C.O.
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:
Sanitarna[1:100 06.2024  |S.08




UWAGA:
wiaczyé w istniejaca instalacje kanalizacji 1. Drzwi do pomieszczen do ktorych odbywa sie transfer powietrza powinny mie¢ szczeling
wentylacyjng przy podtodze min. 1,5cm
wigczy¢ w istniejgcy instalacje wody- 2. W projekcie przewidziano zastosowanie kanatéw o przekroju kotowym typu Spiro oraz o przekroju
-\ - - - - prostokgtnym
3. Instalacje wod-kan dostosowa¢ do istniejacych instalacji na etapie wykonawczym

wigczy¢ w istniejgca instalacje kanalizaciji

wigczyé w istniejgca instalacje wody o —————————— I
wigczy¢ w istniejgca instalacje wody

wigczy¢ w istniejgcy instalacje wody-\

=L e

i 2100 2100 7 A
\-Przepustnica regulacyjna PVC 70 A PVC 110° dn 20x2
- regulacja na etapie wykonania ] 2525 6
n 25x2,
Wyciag na wyzsza kondygnacje f PVC 70 - U ﬁéf
2100 Sasas
dn 20x2 H ) @
14 15 4
1 |@100 dn 16x2 dn 20x2 _PVC70 | 10
= N¥ET] PVC 70 dn 16x2 BVC 70 dn 20x2
\(Tﬂ @ on 16:2 T PVC 110 9
—4 Y PVC 50
Q dn 16x2
ﬁ[::::::&:ﬁ:::::: 4 5 <
1 | 8 ' %-Zasjgsowaé zawor napowietrzajgcy kanalizacyjny
[ = I S ! o < an BUDYNEK "D"
— / 100 \
\ KRR
- i : et
[
/ N BUDYNEK "A"
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| )
s B : —
i T - T = N |
‘ I I - R
‘ ‘ 2 \ i
—— | i
T b
|— | [ . . ' .
| o _——N | | | UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowac z natury ! !
] | | ] \ \
%;25 ] d ) X L KL . . .
& PREKET &4 T ‘ i S i %% ;E% V% & HaSan Projekty Sanitarne Michal
Haczykowski
BUDYNEK "A" H ul. Orla 7 11-700 Mragowo
PIWNICA HASAN NIP: 742 228 11 72'
_ . P k biuro.hasan@gmail.com
Pomieszczenie osadzka Pow. [m2] . LEGENDA WENTYLACUI: +48 731 406 115
1. Korytarz Istn.PCV | ...
2. Magazyn Proj. PCV } } E————1 przewdd Spiro nawiewny zamontowany pod stropem Temat:
- vagazy T L Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
2' };orvtdar.z K Erol_' Egg | | przewod Spiro wywiewny zamontowany pod stropem POdStaWOWEj im Karola Wojtyly w Pieckach
. Przedsione roj. I . ‘
5' WC dZiGWCZat PI"Oi. PCV ‘ i \ / anemostat nawiewny zamontowany pod stopem LIl. ZWYC‘IQStYVa 23
6. Pom. gospodarcze Proj. PCV /3\ 11-710 Piecki
7. Przedsionek Proj. PCV - 20m3h __— wydajnos$¢ anemostatu / $rednica Inwestor:
8. Wc chlopcow Proj. PCV \ 125 Gmina Piecki
9. Korytarz Proj. PCV N S anemostat wywiewny ze skrzynka rozprezna zamontowany ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
9a. Korytarz Istn. gres & ~ w warstwie izolacji stropu Projektant: Nr uprawniers Podpis:
1(1) Ea{? kughenna :s:n. gres \ 20mai wydajnosé anemostatu / $rednica mgr inz WAM/0144/PWBS/23
. Kottownia stn. gres ; : . do projektowania bez. ograniczet w specjalnosci
; Michat Haczykowski instalacynej w sakiesi e intalaci i
12. Pom. gospodarcze PrO!. PCV LEGENDA WODY: ransfer powietrza wogociqgowyihik;nalichinych ’ "
13. Szatnia Proj. PCV LEGENDA KANALIZACJI: : o~ Sprawdzajacy:
15 Nogaryn pro, Y -tz I e —— WAM/006/P00S/13
: : PVC 50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz55 do projektowana bez ograniczefi w specjalnodci
16. Pom. gospodarcze Proj. PCV PVC 70 - rure lfannaallizzzcg;/;‘naa PVG - DN70/D275 dn 16*2 - rura PE-RT/A/PE-RT 16x2,0 mm Tomasz Wrzosek e sy oy,
17. Pom. gospodarcze p . PCV PVC110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110 dn 2012 - rura PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 mm RN
. . [ r;; otk dn 25*2,5 - rura PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 mm Tytul rysunku
Ow. uzytkowa . . . . .
Rzut piwnicy - instalacja went. mech. i wod-kan
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:
Sanitarna |1:100 06.2024 S.09




UWAGA:

1. Drzwi do pomieszczen do ktorych odbywa sie transfer powietrza powinny mie¢ szczeling
wentylacyjng przy podtodze min. 1,5cm

2. W projekcie przewidziano zastosowanie kanatéw o przekroju kotowym typu Spiro oraz o przekroju

!-Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
f/prze;lz\{\:‘pora?hwym wymiennikiem krzyzowym, prostokatnym
naw m 3. Sterowanie nawiewem za pomoca czujnikéw CO2 zlokalizowanych w kazdej klasie i sitownikow w
Vwyw 2440 m3/h przepustnicach oddzielnie dla kazdej klasy
Na etapie wykonania podigczy¢ odptyw skroplin do kanalizacji
i zasyfonowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia TRy T T R
g G e S
Wyciag z kodygnaciji nizszej
100 (kanat zabudgwac¢ ptytg G-K) X UK
N /S N/ 2315 NS
3250 o @315 o o |
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= e = @355 == |
S| %ﬁ ; \ [ m [ ST S m—
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400x400~ | . gﬂ ||
‘ \mmmm [
b ‘ N
X Mozliwa koniecznos¢ zastogowania odsadzki
LAY NN I
2100
8 9 Tl i‘ 3
>\ 4 N
80 me” ‘ X ﬁgms/h ™ égmslh ) ) ) .
m 100 , \{100 UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !
125/°\ 4 Y ymiary ry ry
\ i
777@?&7@777@777@777 10 J 3 X77§777&777%777 - HaSan Projekty Sanitarne Michal
~ o .
LWyprowadzi(: ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachowg 400x400 2440 m3/h ‘ Bl ‘ NPrzepustnica regulacyjna @250 z napedem LM24A-MP \ > Haczykowsk1
sterowanie otwarciem przepustnicy za pomocg czujniéw CO2, np. 22RTM-19-1 ul. Orla 7 11-700 Mragowo
ag
B zlokalizowanych w klasach - .
7 HASAN EIP. 7;412 228@11 72'1
PROJEKTY SANITARNE luro. asan gmal .Com
] = LEGENDA: +48 731 406 115
| | | | ————7 przewdd Spiro nawiewny zamontowany pod stropem Temat:
BUDYNEK "A" I || 4 . . . .. .
PARTER Lo | | . przewsd Spiro wywiewny zamontowany pod stropem Projekt techrfl.czny mstalac]l.samtarn}.fch w Szkole
: : o 2 o | Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
Pomieszczenie POSGdeaI Pow. [m2] | | | A4 anemostat nawiewny zamontowany pod stopem ul ZWYCiQStW& 23
1. Korytarz Istn. PCVigres | ... | | | /@\ 11‘ 710 Piocki
2 - 1eCKk1
2' POkOI dyrektora lStn' PCV Ej Ei ! 20m3h __—— wydajnos¢ anemostatu / $rednica
3. Pom. administracyjne | Istn. PCV { jB/é—(o m3th{ ) 125 Ewestf’fi Piecki
L . 125 mina riecki
4. Pom. adm!nlstracv|ne Istn._ PCV VAR ‘ N S anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng zamontowany . L1
5. Sala lekcyjna Proj. PCV 7 ‘ % ‘ B w p o .« w warstwie izolacji stropu ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
. . Il [ Il ) I} N ) . .
s' g:llg ::::ng: g:zl Egg 201;”53’h ——— wydajno$¢ anemostatu / $rednica Projektant: WANr l(l)lirzwmen. 53 Podpis:
Salalekcyina j mgr inz. WAM/0144/PWBS/23
8. Pokoj na.uczvmelskl Istn. panele podt. . Michat Haczykowski ins:aicxin?inat,esie e s
9. Sekretariat Istn. panele podt. _~_~  transfer powietrza atiagmeyeh s kamalimeytoyen
10. Klatka schodowa Proj. PCV Sprawdzajacy:
Pow. uzytkowa mgr inz. dWAM/_Ob062/PQOS_/13_
Tomasz Wrzosek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Tytul rysunku
Rzut parteru - instalacja went. mechanicznej
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:
Sanitarna 1:100 06.2024 S.10




UWAGA:

1. Drzwi do pomieszczen do ktérych odbywa sie transfer powietrza powinny mie¢ szczeling
wentylacyjng przy podtodze min. 1,5cm

2. W projekcie przewidziano zastosowanie kanatéw o przekroju kotowym typu Spiro oraz o przekroju
prostokgtnym

3. Sterowanie nawiewem za pomoca czujnikéw CO2 zlokalizowanych w kazdej klasie i sitownikow w
przepustnicach oddzielnie dla kazdej klasy

Przepustnica regulacyjna @250 Z
sterowanie otwarciem przepustnicy
zlokalizowanych w klasach

pedem LM24A-MP
pomoca czujniéw CO2, np. 22RTM-19-1

Przepustnica regulacyjna @250 z napedem LM24A-MP

terowanie otwarciem przepustnicy za pomocg czujniow CO2, np. 22RTM-19-1
lokalizowanych w klasach
k?ﬂ % Vit L%A | % <] %i o o P % %%1 o %l
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/< — — L
N p 15 N Q@15 @355 AN A y B
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N /380 i : < d o4 ValHERN BUDYNEK "D"
\*ﬂ Czujnik CO2 22RTM-19-1 sterujacy napedem X 4 am som3h BUDYNEK "A" = A H
epustnicy LM24A-MP do klasy 4
. @250 g | o355 1 \ \% X
&3 — LN - \ — By [ 1] -
=t i - ‘ T 2N
1 1 Ty \ @7
~ o/ 0315 1 250 1
s N A 4 I ! = @250 N Ve
z 300 m3/h mﬂ\ TN S & g i B | A 300 m3th uvs
@ d L. | \
NE N m i At g P
/158N = 5 35~ |
:?j 600 m3/h 1 ] | g E N 2250
8T 315 @250 ) ) zi
h ﬁé 7 = = o315 %3 600 m3/h 2 — *
VAN 25 R
§ N AR o % i ! =5 NS
\ = / 300 m3/h m"/ | —— T —— '§ * \ 300 m3/h JE‘»****
PARERN p; N I 7\‘ 9 3 . Y N UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !
400x400 | . . .
X LN 2250 HaSan Projekty Sanitarne Michat
I (I %4 ]
] T B : — — o L | Haczykowski
d L [ 1 K] = 7 N \ ol ] ] [ .1 ul. Orla 7 11-700 Mragowo
Wyprowadzi¢ ponad dach i zakornczy¢ wyrzutnig dachowg 400x400 2850 m3/h o '—’A 5AN NIP 74222811 72
LEGENDA: EOEEENnIE | biuro.hasan@gmail.com
%% \ %2 . +48 731 406 115
BUDYNEK " A" s ‘&% \l ———7 przewdd Spiro nawiewny zamontowany pod stropem Temat:
| PIETRO ‘/ | kCzerpnia I . przewsd Spiro wywiewny zamontowany pod stropem Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
Borm . Posadzk b ? 2850 m3/h DN500 Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
1 O}Q’IIGSZCZEHIE osadzka Ow. [m ] ‘ \ / anemostat nawiewny zamontowany pod stopem ul. ZWYCiQStW& 23
. Korytarz Istn. PCV ® st
2. Sala Iekcyina PI'Oj. pPCV B /; 3;\/ wydajnos$¢ anemostatu / $rednica 11-710 PIeCk]
3. Sala lekcyjna Proj. PCV | 2% westor:
4. Sala lekcyjna Proj. PCV | % , _ Gmina Piecki
d N anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprgzng zamontowany . . .
5. Sala lekcyjna Istn./ proj. panele podt. ‘ p; & N w warstwie izolacji stropu ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
?. Elalfklekczln; EI’O!- Egz B 201r2ns3/h wydajnosé anemostatu / rednica Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. Klatka schodowa roj. . v \ | mgr inz. dWAM/Obl44/P\/\‘TNBS/23
Pow. uzytkowa . Michal Haczykowski |y semisimtetl
\ o~ transfer powietrza wo:ociqgow§chyik;nalizacyix):]yci o
Sprawdzajacy:
T WAM/0062/POOS/13
mgr inz. do proj ia bez iczefi w specjalnosci
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta Tomasz Wrzosek u“;;f"];fny:wnmyfn;l}.]gwyh
f/ E;i;e Zmporran% (-;hWym wymi ennikiem eryZ owym, Tynﬂ rysunku wodociagowych i kanalizacyjnych
Vwyw 2440 m3/h , _ . Rzut I pietra - instalacja went. mechanicznej
Na etapie wykonania podigczy¢ odptyw skroplin do kanalizacji - - - -
i zasyfonowaé zgodnie z DTR urzadzenia Branza: Skala rysunku. Data: Nr rys:
Sanitarna |1:100 06.2024 S.11
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Czerpnia powietrza = N

2560 m3/h DN500

/Wyprowadzié ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnia dachowg DN500 2540 m3/h

UWAGA:

1. Drzwi do pomieszczen do ktérych odbywa sie transfer powietrza powinny mie¢ szczeling wentylacyjng
przy podiodze min. 1,5cm

2. W projekcie przewidziano zastosowanie kanatéw o przekroju kotowym typu Spiro oraz o przekroju
prostokgtnym

3. Sterowanie instalacjg na tym pietrze za pomocg czujnika CO2 zintegrowanego z centralg wentylacyjng
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| ‘7 N g e wyml ikowad
0 O 00 | | 20131(?”1/ \ ‘ UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowac z natury ! !
A I | j i i
: \ _ - HaSan Projekty Sanitarne Michal
j Haczykowski
- ul. Orla 7 11-700 Mragowo
| .
| HASAN | NIP: 7422281172
k LEGENDA: s | biuro.hasan@gmail.com
wpn & Kgl : +48 731 406 115
BUDYNEK A ————7 przewdd Spiro nawiewny zamontowany pod stropem Temat:

. . Il PIE’TRdOk przewod Spiro wywiewny zamontowany pod stropem Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
Pomieszczenie osadzka Pow. [m2] Podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach
1. Korytarz Istn.PCV | . \ / anemostat nawiewny zamontowany pod stopem ul ZWYCiQStW& 23
2. Magazyn Proj. PCV 4 ’ LT
3 Saatnia Poipov Y 11-710 Piecki

. ozalnia roj. 20m3h __—— Wydajnos¢ anemostatu / $rednica I :
4. Szatnia Proj. PCV 125 nwestor:
i Gmina Piecki
5. Pom. gospodarcze Proj. PCV N S anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng zamontowany . L.
6. Sala gimnastyczna Istn. PCV Y & . w warstwie izolaji stropu ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
7. Pom. socjalne Istn. panele podt. < 2o wydajnosé anemostatu / érednica Projektant: Nr uprawnier: Podpis:
8. Magazyn Istn. panele podt. mgr inz. WAM/0144/PWBS/23
. do proj ia bez iczen w specjalnosci
Pow. uzytkowa . Michal Haczykowski | msiojmsomesst oo
o~ transfer powietrza wogociqgow§ch),ik;nalizacyi:;ci e
Sprawdzajacy:
mgr inz. WAM/0062/POOS/13
domron g eoriczon w aoc e

Tomasz WrZOsek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Tytul rysunku
Rzut II pietra - instalacja went. mechanicznej
Branza: Skala rysunku: | Data: Nr rys:

Sanitarna 1:100 06.2024 S.12




wigczy¢ w istniejgcy instalacje kanalizacji

UWAGA:

1. Instalacje wod-kan dostosowa¢ do istniejgcych instalacji na etapie wykonawczym.
2. Kanalizacje sanitarng prowadzi¢ w/pod posadzka i w bruzdach $ciennych.

Zastosowac¢ zawdr napowietrzajgcy kanalizacyjny Podtgcznie nowych przyboréw sanitarnych wg stanu istniejgcego
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wigczy¢ w istniejgcy instalacje kanalizacj

LKA

LEGENDA WODY:

--------- ciepta woda
zimna woda

dn 16*2 - rura PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 mm
dn 20*2 - rura PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 mm
dn 25*2,5 - rura PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 mm

LEGENDA KANALIZACJI:

- rura kanalizacyjna

PVC 50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz55
PVC 70 - rura kanalizacyjna PVC - DN70/Dz75
PVC110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowa¢ z natury ! !

HASAN

PROJEKTY SANITARNE

HaSan Projekty Sanitarne Michal

Haczykowski

ul. Orla 7 11-700 Mragowo

NIP: 742 228 11 72
biuro.hasan@gmail.com
+48 731 406 115

Temat:

11-710 Piecki

Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
ul. Zwyciestwa 23

Inwestor:

K dn25x2.5/ \ \dn20x2 \dn 20x2 j

wigczy¢ w istniejacy instalacje wody

Gmina Piecki
ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki

KO AR AR

L o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e -
Podtgcznie nowych przyboréw sanitarnych wg stanu istniejgcego
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Projektant: Nr uprawnieri: Podpis:
g in. WAM/OLL/PWES/23
dop bez w
Michal Haczykowski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:
- - mer in WAM/0062/POOS/13
) do proj ia bez ogranicze w specjalnosci
Tomasz Wrzosek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Tytul rysunku

Rzut fragmentu parteru C - instalacja wod-kan

Branza: Skala rysunku: | Data:

Nr rys:

Sanitarna |1:100 06.2024

S.13




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Temat:

ZDROWIA

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Kategoria obiektu:

IX

Inwestor:

Gmina Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

Adres inwestycji:

Ul. Zwyciestwa 23
11-710 Piecki

ZESPOt. PROJEKTOWY

Specjalnos¢

[ Imig i Nazwisko

[Nr uprawnien i Podpis

| Zakres

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba Instalacje ogrzewania,
posiadajgca mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23 |ciepta
uprawnienia Haczykowski technologicznego, went.
budowlane: mechanicznej i wod-kan
Projektant mgr inz. Tomasz ﬁzgggﬁeme wiw
S L Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/PO0OS/13 ]

prawdzajacy:

Mrggowo, Czerwiec 2024 r.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Instalacje wewnetrzng nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych stosujgc tuleje
ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane. Projekt obejmuje instalacje wewnetrzng
wod-kan, c.o. i wentylacji mechaniczne;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Omawiany obiekt zlokalizowany jest w miejscowos$ci Piecki i jest obiektem istniejgcym,
ul. Zwyciestwa 23 i stanowi wtasnos¢ Inwestora.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki nie bedg stwarzaé szczegdlnego zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia rob6t wewnatrz budynku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych w budynku mogg wystgpi¢ elementy zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, tj. upadek na ptaszczyzne lub z wysokosci podczas recznego
przemieszczania materiatdw, uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie wykonywania prac,
zapylenie, hatas, mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykorzystywaniu elektro
narzedzi, mozliwos¢é zmiazdzenia tkanek przy wykorzystaniu elektrycznych pras zaciskowych
podczas fgczenia rur.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac, kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe wszystkich pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania. Nie wystepuja
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nalezy przestrzegac przepisow BHP ogdinych i branzowych,
a w szczegolnosci:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.
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6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3asiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw na budowie winno sie odbywaé w taki sposéb,
aby zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy bedg ich uzywac.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow i zapoznaé
z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznoéci od
potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej
z liczby zagrozonych osob.
Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach
budowlano - montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a
takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony
tylko taki pracownik, ktéry:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonej pracy,
jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,
jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢

go w odziez roboczg ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony
osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet
powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow
m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane:

mgr inz. Michat Haczykowski

upr. bud. WAM/0144/PWBS/23
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ZAY ACZNIKI

Temat:

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Kategoria obiektu:
IX

Inwestor:

Gmina Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

Adres inwestycji:

Ul. Zwyciestwa 23
11-710 Piecki

ZESPOt. PROJEKTOWY

Specjalnos¢ [ Imig i Nazwisko [Nr uprawnien i Podpis | Zakres
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba Instalacje ogrzewania,
posiadajgca mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23 |ciepta

uprawnienia Haczykowski technologicznego, went.
budowlane: mechanicznej i wod-kan

mgr inz. Tomasz Sprawdzenie w/w

Projektant Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/P00S/13 |instalacii

Sprawdzajacy:

Mrggowo, Czerwiec 2024 r.
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SPIS TRESCI
1. Charakterystyka energetyczna bryt A i B budynku po termomodernizaciji
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Piecki, Zwyciestwa 23
NAZWA PROJEKTU
Projekt techniczny instalacji sanitarnych

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 10 279,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 10 279,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,026
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -22,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9

STACJA METEOROLOGICZNA Mikotajki
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 55 835,8

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [l [w] 75 226,4

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 131 062,3

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 131 062,3
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 43,9
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 12,8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY R e ENERGIL ENERGII LUB J—————E(Dn':‘z‘_iig“
ENERGII
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,077 | GJ
Energia elektryczna. 3,306 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,048 | GJ

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 9,840 | kWh

OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 1z 10



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/meK] [Wek] STAN | WT 2021 (2]
1 | D2 Dach Dach 0,153 I 554,76
2 | P1.2 Podtoga na gruncie piwnica Podtoga w piwnicy 0,145 I 930,07
3 |S1 $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,159 I 1684,96
4 | s2 Sciana no$na Sciana wewnetrzna 0,912 I 1632,39
5 |S3 $ciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,436 I 646,95
6 | SG Sciana w piwnicy Sciana zewnetrzna przy 0,629 I 579,82
gruncie
STR Stropodach modernizowany Stropodach wentylowany 0,107 0,150 P v 107,52
STRG strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do géry 0,931 I 2510,66
9 | STRNO Strop pod nieogrzewanym Strop pod nieogrz. 0,157 I 168,28
poddaszem poddaszem

10 | sw1 Sciana wewnetrzna istniejaca | Sciana wewnetrzna 1,242 I 727,52
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/‘;ZK] [V\lIJ/"n\-al;K] STAN | WT 2021 POWIE']%]C”NIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 2,000 P 41,32
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 19,28
3 | OK Okno zewnetrzne 0,70 0,890 0,900 P v 560,22

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,92
iR centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU RES SPEOAﬁ\';‘&C
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - 0,90
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja niskoenergetyczna

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 51 031,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 62 198,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 849,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 63 047,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 80 857,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 82 980,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

wezet cieplny
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

siec

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 51031,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 62 198,4
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 849,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 63 047,5
ég;%l’gNZIE:E;?{\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 80 857,9
Sé;?-\gséENngl\{ﬂAcl)\g'I\EHI(\I:QYI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 2122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 82 980,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
PARAMETRY PRACY [°C] 20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 130
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 091
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 092
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,82
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 3 655
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1075,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1310,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 9021,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 332,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1703,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 554,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 24 257,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 1271,90
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 7 870,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 59,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 25117,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 39 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 39 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51 830,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 51 830,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
cwu z wezla
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

siec
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 25117,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 39 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 39 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51830,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 51 830,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 130

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.90

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,63

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA » I
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm?/m* dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 29 383,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 73 459,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Instalacja niskoenergetyczna
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 29 383,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 73 459,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 6.0

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N (W/m?] ’

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1800,0

TYP BUDYNKU: SZKOLY.
( ) ty [h/rok] 200,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 5 z 10



WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

Es 1,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA)

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATLA DZIENNEGO) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
WYMAGANEGO c ’

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Q UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 849,1 2122,7 2,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 9021,6 22 554,1 23,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 29 383,6 73 459,0 74,9
SUMA 39 254,3 98 135,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
energia elektryczna z sieci
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
siec
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 39 254,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 98 135,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 986,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 986,14
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

Q Q Q
OGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 51 031,0 62 198,4 80 857,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 51 031,0 62 198,4 80 857,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1075,1 1310,3 1703,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1075,1 1310,3 17034
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25117,7 39 869,3 51 830,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 25117,7 39 869,3 51 830,2
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 77 223,8 103 378,1 134 391,5
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 849,1 2122,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 849,1 2122,7
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 9021,6 22 554,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 9021,6 22 554,1
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r ok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 29 383,6 73 459,0
RAZEM | 0,0 \ 39 254,3 \ 98 135,8
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWI[Erif]CH DL KU?QE;JRA
Pokdj v 52 20,0 1 547,45 53394
2 | Sala lekcyjna v 27 20,0 1 330,28 4 565,0
3 | wc v 13 20,0 108,41 374,8

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[i?f]m [GJ??ok] [GSirwok] [G]%ok] [G]Q/\;eok] Mi.gn [G%roclak] [GJQ/irn:)k] [G?;‘?:)dk] i
Styczen 31| -39 72,58 0,00 24,23 77,34 0,910 31,44 95,98 58,24 1,000
Luty 28| 2,3 61,16 0,00 20,42 65,18 0,862 39,37 86,69 38,08 1,000
Marzec 31| 3,0 51,62 0,00 17,24 55,02 0,649 78,10 95,98 10,95 0,179
Kwiecien 30| 51 43,79 0,00 14,62 46,66 0,514 | 103,62 92,88 4,15 1,000
Maj 31| 13,6 19,43 0,00 6,49 20,71 0,196 | 141,84 95,98 0,07 1,000
Wrzesien 30 | 10,7 27,33 0,00 9,12 29,13 0,359 87,41 92,88 0,78 1,000
Pazdziernik 31| 83 35,53 0,00 11,86 37,86 0,517 62,26 95,98 3,52 1,000
Listopad 30 2,7 50,84 0,00 16,97 54,18 0,808 27,66 92,88 24,57 0,778
Grudzien 31 -1,0 63,77 0,00 21,29 67,96 0,894 22,39 95,98 47,21 1,000
W sezonie 273 | 72| 426,05 0,00 | 142,25 | 454,05 0,580 | 594,08 | 845,22 | 187,58 1,000

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 12,15 3374 1,2
Okno zewnetrzne 268,71 74 641 26,3
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OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%]
Dach 31,95 8 874 31
Podtoga w piwnicy 30,50 8472 3,0
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,00 0 0,0
Stropodach wentylowany 4,31 1196 0,4
Sciana zewnetrzna przy gruncie 111,75 31 041 10,9
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 108,95 30 263 10,7
Ciepto na wentylacje 454,05 126 124 44,4
RAZEM 1 022,37 283 985 100,0

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 594,08 165 023 41,3
Zyski wewnetrzne 845,22 234 782 58,7
RAZEM 1 439,30 399 805 100,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 51 031,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 62 198,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 849,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 63 047,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 80 857,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 82 980,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 17,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 20,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 21,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 27,1
JPE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 27,8

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1075,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1310,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 9021,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 332,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1703,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 554,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 24 257,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
_;I(E)DI\4N§CS'\'II'II(CC;\¢V§HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,6
;%DMNC())CS'\]’IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 8,1

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 25117,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 39 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 39 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51 830,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 51 830,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 17,4
i}%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 17,4

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 29 383,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 73 459,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 9,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 24,6

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 77 223,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 132 761,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 9 870,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 142 632,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 207 850,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 676,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 232 527,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 44,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 69,6
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 8,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 25,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 47,8
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 77,9
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2001 [KWh/m2rok] 70,0

2021

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

Nawiew

Naw- 2 Redukcja PRL1v-N-C-1000x400-500-30-50-300 6 1.093

Naw- 319 Kratka zewnetrzna USAV-C-500+0Ostona 3 0.1180

Naw- 320 Kolano BSL-C-500-90 1 1.539

Naw- 321 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-785 1 1.233 Spiro DN250 L=1971mm

Naw- 392 Ttumik akustyczny SQQL-30-500-1200 2

Naw- 447 Troéjnik TPCL-C-500-250 1 1.05

Naw- 449 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-2716 1 4.264 Spiro DN500 L=2716mm

Naw- 451 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1971 1 1.547 Spiro DN250 L=1971mm

Naw- 452 Trojnik siodtowy SPL-C-500-100 1

Naw- 455 Kolano BPL-C-125-90 3 0.118

Naw- 456 Mufa MSF-C-125 1 0.053

Naw- 457 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063

Naw- 458 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-3000 1 0.942 Spiro DN100 L=3000mm

Naw- 459 Zawor nawiewny KN-RML-125-C 3

Naw- 460 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-535 1 0.84 Spiro DN500 L=535mm

Naw- 461 Redukcja RSCLL-C-500-355 1 0.513

Naw- 463 Redukcja RSCLL-C-355-315 1 0.209

Naw- 466 Kolano BSL-C-315-90 1 0.652

Naw- 468 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-95 1 0.094 Spiro DN315 L=95mm

Naw- 469 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Naw- 470 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1759 1 1.38 Spiro DN250 L=1759mm

Naw- 471 Troéjnik TPCL-C-315-100 1 0.374

Naw- 474 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-770 1 0.762 Spiro DN315 L=770mm

Naw- 475 Kolano BPL-C-100-90 3 0.085

Naw- 476 Zawér nawiewny KN-RML-100-C 3

Naw- 477 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+74 2 0.965 Spiro DN100 L=1x3000+74mm
Naw- 478 Trojnik TPCL-C-315-100 1 0.374

Naw- 480 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1013 1 3.969 Spiro DN315 L=1x3000+1013mm
Naw- 481 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+242 1 3.207 Spiro DN315 L=1x3000+242mm
Naw- 482 Trojnik TPCL-C-355-250 1 0.63

Naw- 485 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-336 1 0.375 Spiro DN355 L=336mm

Naw- 486 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2065 1 1.621 Spiro DN250 L=2065mm

Naw- 489 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1x3000+2633 1 6.281 Spiro DN355 L=1x3000+2633mm
Naw- 491 Trojnik TPCL-C-355-100 1 0.399

Naw- 492 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-936 1 1.044 Spiro DN355 L=936mm

Naw- 493 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1030 1 0.323 Spiro DN100 L=1030mm

Naw- 494 Kolano BPL-C-100-30 1 0.052

Naw- 495 Kolano BPL-C-100-30 1 0.052

Naw- 496 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+123 1 0.981 Spiro DN100 L=1x3000+123mm
Naw- 497 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Naw- 498 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2050 1 1.586 Spiro DN100 L=1x3000+2050mm
Naw- 500 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2250 1 1.649 Spiro DN100 L=1x3000+2250mm
Naw- 501 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063

Naw- 502 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-128 1 0.05 Spiro DN125 L=128mm

Naw- 503 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118

Naw- 504 Zawor nawiewny KN-RML-125-C 1 Spiro DN125 L=Cmm

Naw- 505 Kolano BSDL-C-500-90 1 2.319

Naw- 506 Kolano BSL-C-500-30 2 0.728

Naw- 507 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-886 1 1.391 Spiro DN500 L=886mm

Naw- 508 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1928 1 3.027 |Spiro DN500 L=1928mm

Naw- 509 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1894 1 2.973 Spiro DN500 L=1894mm

Naw- 512 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Naw- 523 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1498 1 2.352 Spiro DN500 L=1498mm




Naw- 531 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Naw- 533 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2690 1 4.467 Spiro DN250 L=1x3000+2690mm
Naw- 534 Redukcja RSCLL-C-355-250 1 0.285

Naw- 536 Redukcja RSCLL-C-500-355 1 0.513

Naw- 537 Kolano BSL-C-500-90 1 1.539

Naw- 539 Kolano BSL-C-500-90 1 1.539

Naw- 543 Troéjnik TPCL-C-355-250 1 0.63

Naw- 545 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-443 1 0.494 Spiro DN355 L=443mm
Naw- 546 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2x3000+287 1 7.01 Spiro DN355 L=2x3000+287mm
Naw- 547 Trojnik TPCL-C-500-250 1 1.05

Naw- 549 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-749 1 1.176 Spiro DN500 L=749mm
Naw- 550 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-161 1 0.252 Spiro DN500 L=161mm
Naw- 551 Przepustnica z sitownikiem DATML-C-250-LMC24-F 3

Naw- 552 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-180 1 0.141 Spiro DN250 L=180mm
Naw- 553 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-560 1 0.44 Spiro DN250 L=560mm
Naw- 554 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-270 1 0.212 Spiro DN250 L=270mm
Naw- 556 Przepustnica z sitownikiem DATML-C-250-LMC24-F 5

Naw- 557 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-151 1 0.118 Spiro DN250 L=151mm
Naw- 558 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-679 1 1.066 Spiro DN500 L=679mm
Naw- 569 Troéjnik TPCL-C-500-315 1 1.218

Naw- 570 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1760 1 3.737  |Spiro DN250 L=1x3000+1760mm
Naw- 571 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Naw- 573 Troéjnik TPCL-C-315-250 1 0.638

Naw- 574 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-21 1 0.016 Spiro DN250 L=21mm
Naw- 575 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-223 1 0.22 Spiro DN315 L=223mm
Naw- 576 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-847 1 0.838 Spiro DN315 L=847mm
Naw- 577 Kolano BPL-C-315-45 2 0.400

Naw- 578 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-505 1 0.499 Spiro DN315 L=505mm
Naw- 579 Kolano BPL-C-315-90 1 0.639

Naw- 580 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1266 1 1.253 Spiro DN315 L=1266mm
Naw- 581 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-201 1 0.315 Spiro DN500 L=201mm
Naw- 585 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-116 1 0.091 Spiro DN250 L=116mm
Naw- 586 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-540 1 0.424 Spiro DN250 L=540mm
Naw- 587 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-160 1 0.126 Spiro DN250 L=160mm
Naw- 588 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-435 1 0.683 Spiro DN500 L=435mm
Naw- 613 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1514 1 2.377 Spiro DN500 L=1514mm
Naw- 622 Ttumik akustyczny SQQL-30-400-1200 1

Naw- 623 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-90 1 0.113 Spiro DN40O L=90mm
Naw- 624 Kolano BSL-C-400-90 1 1.046

Naw- 627 Redukcja RSCLL-C-500-400 1 0.494

Naw- 628 Kolano BSL-C-500-90 1 1.539

Naw- 635 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-761 1 1.196 Spiro DN500 L=761mm
Naw- 655 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1056 1 1.657 Spiro DN500 L=1056mm
Naw- 670 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1531 1 0.481 Spiro DN100 L=1531mm
Naw- 680 Trojnik TPCL-C-400-125 1 0.525

Naw- 682 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-502 1 0.631 Spiro DN40O L=502mm
Naw- 683 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-3x3000+2353 1 14.259 ([Spiro DN40O L=3x3000+2353mm
Naw- 684 Trojnik TPCL-C-125-125 1 0.143

Naw- 685 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-158 1 0.062 Spiro DN125 L=158mm
Naw- 690 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+34 1 2.371 Spiro DN125 L=2x3000+34mm
Naw- 691 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118

Naw- 693 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118

Naw- 694 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1948 1 0.766 Spiro DN125 L=1948mm
Naw- 695 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-4x3000+1408 1 5.27 Spiro DN125 L=4x3000+1408mm
Naw- 696 Tréjnik TPCL-C-125-100 1 0.156

Naw- 697 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-12 1 0.004  |Spiro DN100 L=12mm
Naw- 698 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2162 1 0.85 Spiro DN125 L=2162mm
Naw- 699 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-729 1 0.286  |Spiro DN125 L=729mm
Naw- 700 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1900 1 2.386 Spiro DN40O0 L=1900mm
Naw- 800 Kolano BSL-C-400-90 1 1.046

Naw- 801 Redukcja PRL1v-N-C-1020x408-400-30-50-300 1 1.232




Wywiew

Wyw- 1 Ttumik akustyczny SQQL-30-400-1200 1

Wyw- 2 Zawor wywiewny KWV-100 1

Wyw- 3 Zawor wywiewny KWV-100 1

Wyw- 4 Zawor wywiewny KWV-100 1

Wyw- 5 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 6 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 7 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 8 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 9 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1222 1 0.384 Spiro DN100 L=1222mm
Wyw- 11 Troéjnik TPCL-C-100-100 1 0.091

Wyw- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1683 1 1.471 Spiro DN100 L=3000mm + 1683mm
Wyw- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+582 1 1.125 Spiro DN100 L=3000mm + 582mm
Wyw- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1780 1 0.559 Spiro DN100 L=1780mm
Wyw- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+100 1 0.973 Spiro DN100 L=3000mm + 100mm
Wyw- 16 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 17 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 18 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 19 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 20 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 21 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 22 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 23 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 24 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 25 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 26 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 27 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 28 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 29 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 30 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 31 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 32 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 33 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 34 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 35 Skrzynka rozprezna PRV 595-595-B-D-I-250 1

Wyw- 36 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 37 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 38 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 39 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 40 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 41 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 42 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 43 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 44 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 45 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 46 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 47 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 48 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 49 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 50 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 51 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 52 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 53 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 54 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 55 Anemostat wywiewny rastrowy RVA-595-595 1

Wyw- 56 Kolano BPL-C-250-90 1 0.430

Wyw- 57 Tréjnik TPCL-C-250-250 1 0.55

Wyw- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-994 1 0.78 Spiro DN250 L=994mm
Wyw- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+610 1 2.834  |Spiro DN250 L=3000mm + 610mm
Wyw- 60 Mufa MSF-C-250 1 0.130

Wyw- 61 Redukcja RSCLL-C-250-100 1 0.2

Wyw- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-542 1 0.17 Spiro DN100 L=542mm
Wyw- 63 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Wyw- 64 Tréjnik TPCL-C-315-250 1 0.638

Wyw- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-441 1 0.346  |Spiro DN250 L=441mm
Wyw- 66 Mufa MSF-C-315 1 0.170

Wyw- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-877 1 0.689 Spiro DN250 L=877mm
Wyw- 68 Redukcja PRL1v-N-C-1020x408-500-30-50-300 1 1.134

Wyw- 69 Redukcja PRL1v-N-C-1020x408-500-30-50-300 1 1.134

Wyw- 70 Redukcja sym. QPR6v-N-C-408x1020-400x400-30-30-141 4.809

Wyw- 71 Redukcja sym. QPR6v-N-C-408x1020-400x400-30-30-141 4.809

Wyw- 72 tuk QBv-N-C-400x400-31-31-120-90 1 1.406

Wyw- 73 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1049 1 1.678 kanat prostokatny 400x400mm L=1049mm




Wyw- 74 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1 1.403

Wyw- 75 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1 1.403

Wyw- 76 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-10000 1 16 kanat prostokatny 400x400mm L=10000mm
Wyw- 77 Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-400x400 1

Wyw- 78 Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-400x400 1

Wyw- 79 Ttumik akustyczny SQQL-30-500-1200 1

Wyw- 80 Ttumik akustyczny SQQL-30-500-1200 1

Wyw- 81 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1

Wyw- 82 Kolano BSL-C-500-90 1 1.539

Wyw- 83 Trojnik siodtowy SPL-C-500-100 1

Wyw- 84 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 85 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 86 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 87 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-150 1 0.047 Spiro DN100 L=150mm
Wyw- 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-150 1 0.047 Spiro DN100 L=150mm
Wyw- 90 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 91 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-320 1 0.1 Spiro DN100 L=320mm
Wyw- 92 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085

Wyw- 93 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1750 1 1.492 Spiro DN100 L=3000mm + 1750mm
Wyw- 94 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1

Wyw- 95 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1

Wyw- 96 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118

Wyw- 97 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118

Wyw- 98 Mufa MSF-C-125 1 0.053

Wyw- 99 Mufa MSF-C-125 1 0.053

Wyw- 100 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063

Wyw- 101 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063

Wyw- 102 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1599 1 0.502 Spiro DN100 L=1599mm
Wyw- 103 Trojnik TPCL-C-500-315 1 1.218

Wyw- 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-750 1 1.177 Spiro DN500 L=750mm
Wyw- 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1616 1 4.565 Spiro DN315 L=3000mm + 1616mm
Wyw- 106 Mufa MSF-C-500 1 0.332

Wyw- 107 Redukcja RSCLL-C-500-355 1 0.513

Wyw- 108 Kolano BSL-C-355-90 1 0.796

Wyw- 109 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1x3000+1025 1 4.488 Spiro DN355 L=3000mm + 1025mm
Wyw- 110 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 111 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 112 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 113 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 114 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 115 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 116 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 117 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 118 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 119 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 120 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429

Wyw- 121 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 122 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 124 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 125 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 126 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 127 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089  |Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 128 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 129 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 130 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 131 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-114 1 0.089 Spiro DN250 L=114mm
Wyw- 132 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2150 1 1.688 Spiro DN250 L=2150mm
Wyw- 133 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2150 1 1.688 Spiro DN250 L=2150mm
Wyw- 134 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2150 1 1.688  [Spiro DN250 L=2150mm
Wyw- 135 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2150 1 1.688  [Spiro DN250 L=2150mm
Wyw- 136 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Wyw- 137 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Wyw- 138 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Wyw- 139 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22

Wyw- 140 Tréjnik TPCL-C-355-315 1 0.735

Wyw- 141 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2178 1 2.429  |Spiro DN355 L=2178mm
Wyw- 142 Tréjnik TPCL-C-315-250 1 0.638

Wyw- 143 Tréjnik TPCL-C-315-250 1 0.638

Wyw- 144 Tréjnik TPCL-C-315-250 1 0.638

Wyw- 145 Tréjnik TPCL-C-315-250 1 0.638

Wyw- 146 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-177 1 0.139 Spiro DN250 L=177mm
Wyw- 147 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-177 1 0.139 Spiro DN250 L=177mm
Wyw- 148 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-177 1 0.139 Spiro DN250 L=177mm




Wyw- 149 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-177 1 0.139 Spiro DN250 L=177mm
Wyw- 150 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-177 1 0.139 Spiro DN250 L=177mm
Wyw- 151 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-593 1 0.587 Spiro DN315 L=593mm
Wyw- 152 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-284 1 0.281 Spiro DN315 L=284mm
Wyw- 153 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-284 1 0.281 Spiro DN315 L=284mm
Wyw- 154 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-284 1 0.281 Spiro DN315 L=284mm
Wyw- 155 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-284 1 0.281 Spiro DN315 L=284mm
Wyw- 156 Trojnik TPCL-C-100-100 1 0.091
Wyw- 157 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-138 1 0.043 Spiro DN100 L=138mm
Wyw- 158 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-822 1 0.258 Spiro DN100 L=822mm
Wyw- 159 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-704 1 0.221 Spiro DN100 L=704mm
Wyw- 160 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085
Wyw- 161 Mufa MSF-C-355 1 0.190
Wyw- 162 Redukcja RSCLL-C-355-315 1 0.209
Wyw- 163 Kolano BSL-C-315-90 1 0.652
Wyw- 164 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+1208 1 7.128 Spiro DN315 L=3000mm + 1208mm
Wyw- 165 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-481 1 0.476 Spiro DN315 L=481mm
Wyw- 166 tuk QBv-N-C-400x400-31-31-120-90 1 1.406
Wyw- 167 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-8316 1 13.306 [kanat prostokatny 400x400mm L=8316mm
Wyw- 168 Kanat wentylacyjny QD-N-C-408X1020-1090 1 3.113 kanat prostokatny 408x1020mm L=1090mm
Wyw- 169 tuk QBv-N-C-400x400-31-31-120-90 1 1.406
Wyw- 170 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-3135 1 5.016 kanat prostokatny 400x400mm L=3135mm
Wyw- 171 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-7000 1 11.2 kanat prostokatny 400x400mm L=7000mm
Wyw- 172 Troéjnik TPCL-C-250-250 1 0.55
Wyw- 173 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2574 1 2.021 Spiro DN250 L=2574mm
Wyw- 174 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429
Wyw- 175 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429
Wyw- 176 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+740 1 5.291 Spiro DN250 L=3000mm + 740mm
Wyw- 177 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1243 1 1.952 Spiro DN500 L=1243mm
Wyw- 178 Kolano BSL-C-315-90 1 0.652
Wyw- 179 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-605 1 0.598 Spiro DN315 L=605mm
Wyw- 180 Redukcja RSCLL-C-355-315 1 0.209
Wyw- 181 Kolano BSL-C-355-90 1 0.796
Wyw- 182 Trojnik TPCL-C-500-315 1 1.218
Wyw- 183 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-262 1 0.259 Spiro DN315 L=262mm
Wyw- 184 Trojnik TPCL-C-355-315 1 0.735
Wyw- 185 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-174 1 0.273 Spiro DN500 L=174mm
Wyw- 186 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-676 1 0.668 Spiro DN315 L=676mm
Wyw- 187 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2x3000+1513 1 8.377 Spiro DN355 L=3000mm + 1513mm
Wyw- 188 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+2480 1 8.386 Spiro DN315 L=3000mm + 2480mm
Wyw- 189 Trojnik TPCL-C-315-315 1 0.748
Wyw- 190 Mufa MSF-C-315 1 0.170
Wyw- 191 Mufa MSF-C-315 1 0.170
Wyw- 192 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22
Wyw- 193 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22
Wyw- 194 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-761 1 0.597 Spiro DN250 L=761mm
Wyw- 195 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-761 1 0.597 Spiro DN250 L=761mm
Wyw- 196 Redukcja RSCLL-C-500-355 1 0.513
Wyw- 197 Kolano BSL-C-500-90 1 1.539
Wyw- 198 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-930 1 0.73 Spiro DN250 L=930mm
Wyw- 199 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1743 1 1.943 Spiro DN355 L=1743mm
Wyw- 200 Trojnik TPCL-C-500-315 1 1.218
Wyw- 201 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-413 1 0.408 Spiro DN315 L=413mm
Wyw- 202 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-547 1 0.859  |Spiro DN500 L=547mm
Wyw- 203 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1290 1 2.026 Spiro DN500 L=1290mm
Wyw- 204 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1x3000+1937 1 7.751 Spiro DN500 L=3000mm + 1937mm
Wyw- 205 Tréjnik TPCL-C-315-315 1 0.748
Wyw- 206 Mufa MSF-C-315 1 0.170
Wyw- 207 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22
Wyw- 208 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429
Wyw- 209 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1386 1 1.088 [Spiro DN250 L=1386mm
Wyw- 210 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1770 1 1.389  [Spiro DN250 L=1770mm
Wyw- 211 Mufa MSF-C-315 1 0.170
Wyw- 212 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22
Wyw- 213 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1440 1 3.485 Spiro DN250 L=3000mm + 1440mm
Wyw- 214 Kolano BPL-C-250-45 1 0.283
Wyw- 215 Kolano BPL-C-250-45 1 0.283
Wyw- 216 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-831 1 0.652 Spiro DN250 L=831mm
Wyw- 217 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-602 1 0.472 Spiro DN250 L=602mm
Wyw- 218 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1569 1 1.232 Spiro DN250 L=1569mm
Wyw- 219 Tréjnik TPCL-C-250-250 1 0.55
Wyw- 220 Kolano BPL-C-250-90 1 0.430
Wyw- 221 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+557 1 2.792 Spiro DN250 L=3000mm + 557mm
Wyw- 222 Kolano BSDL-C-500-90 1 2.319
1

Wyw- 223

Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-500-NS




Wyw- 224 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085
Wyw- 225 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1174 1 1.311 Spiro DN100 L=3000mm + 1174mm
Wyw- 226 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085
Wyw- 227 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2060 1 0.647 Spiro DN100 L=2060mm
Wyw- 228 Redukcja PRL1v-N-C-1020x408-400-30-50-500 1 1.68
Wyw- 229 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-805 1 1.011 Spiro DN400 L=805mm
Wyw- 230 Trojnik TPCL-C-400-400 1 1.134
Wyw- 231 Redukcja RSCLL-C-400-250 1 0.399
Wyw- 232 Redukcja RSCLL-C-400-250 1 0.399
Wyw- 233 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-709 1 0.556 Spiro DN250 L=709mm
Wyw- 234 Trojnik TPCL-C-400-250 1 0.756
Wyw- 235 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-139 1 0.109 Spiro DN250 L=139mm
Wyw- 236 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-74 1 0.093 Spiro DN400 L=74mm
Wyw- 237 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-176 1 0.221 Spiro DN400 L=176mm
Wyw- 238 Troéjnik TPCL-C-400-250 1 0.756
Wyw- 239 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-156 1 0.122 Spiro DN250 L=156mm
Wyw- 240 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-510 1 0.64 Spiro DN400 L=510mm
Wyw- 241 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-110 1 0.139 Spiro DN400 L=110mm
Wyw- 242 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-119 1 0.093 Spiro DN250 L=119mm
Wyw- 243 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-335 1 0.263 Spiro DN250 L=335mm
Wyw- 244 Troéjnik TPCL-C-250-125 1 0.325
Wyw- 245 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085
Wyw- 246 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-512 1 0.161 Spiro DN100 L=512mm
Wyw- 247 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063
Wyw- 248 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-62 1 0.024  |Spiro DN125 L=62mm
Wyw- 249 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1
Wyw- 250 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-202 1 0.079 Spiro DN125 L=202mm
Wyw- 251 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Wyw- 252 Trojnik TPCL-C-125-125 1 0.143
Wyw- 253 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-346 1 0.136 Spiro DN125 L=346mm
Wyw- 254 Mufa MSF-C-125 1 0.053
Wyw- 255 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063
Wyw- 256 Mufa MSF-C-125 1 0.053
Wyw- 257 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063
Wyw- 258 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-355 1 0.111 Spiro DN100 L=355mm
Wyw- 259 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085
Wyw- 260 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-5x3000+240 1 4.785 Spiro DN100 L=3000mm + 240mm
Wyw- 261 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1102 1 0.346 Spiro DN100 L=1102mm
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-100 16 0.039

Nypel NSL-C-125 2 0.053

Nypel NSL-C-250 7 0.130

Nypel NSL-C-315 7 0.170

Nypel NSL-C-355 6 0.190

Nypel NSL-C-400 3 0.265

Nypel NSL-C-500 1 0.332
Pole powierzchni rozwiniec
kanatéw okragtych: 207.2 m?2
Pole powierzchni rozwiniec
podst. ksztattek okragtych: 69.9 m?2
Pole powierzchni rozwiniec
kanatéw prostokatnych: 50.3 m?2
Pole powierzchni rozwiniec
podst. ksztattek
prostokatnych: 28.4 m?2




