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Przedmiar robot
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45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
PGL LP Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna
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razem |

| Nr | Podstawa | Opis robot o Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I | KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim [
2-01 | NrST:01.01.01a [
| 0119/04 km 0,443
2 | KNR Reczne $c i karczowanie krzak6w i podszyé $redniej gestosci
| 2-01 |NrST:01.02.01
0109/05
‘ (443*6)/10000 ha 0,266
] o S razem| ha 0,266
3 KNR  Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 60cm
2-31  NrST: 01.02.04
0816/03
6 m
. R fazem) m
4 KNR  |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm
2-31  |NrST:01.02.04 [
0816/03 | m | 7
5 KNR !Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych ' )
| 231 |NrST:01.02.04 ‘
| 0816/04
zjazd x2  2*#2%0,3%2 m3 2.4
|pod droga x2 3%2%0,3%2 m3 3.6
razem | m3 6
6 KNR !Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31  |NrST: 06.04.01
1403/06 m 443
2. ROBOTY ZIEMNE
7 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 z transportem |
2-01  |urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$é do 1,0km |
0207/02 |Nr ST: 02.01.01
300 m3 300
8 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 z transportem
2-01  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ do 1,0km pozyskanie gruntu na nasyp
0207/02 |Nr ST: 02.01.01
900 m3 900
3. - el ettt e it - " razom "13 900
9 | |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii [I-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa
| |55kW (75KM)) Grunt pozyskany i dowieziony przez wykonawce
NrST:02.03.01 B m |60
10 & nowanie nasypow z gruntu kategorii [1I-1V dowozonego samochodami samowyladowezymi
2-01  |NrST: 02.03.01
0313/02 m3 215
11 | KNR |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii IlI-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
2-01  |NrST: 02.03.01 ‘
0237/04 m3 815
12 | KNR |Plantowaniec mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
2-01  [NrST:02.03.01
| 0505/04
443%4 m2 1772
. - razem | m2 1772
3, PRZEPUSTY i SCIEK
Przepust 600
13 | KNR |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31  |NrST:03.01.03a 03.01.01
| 0605/01
14*0,6%0,3 m3 2,92
14 | KNR |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm HDPE
| 2-33  |NrST:03.01.03a
| 0601/01
6+8 m 14
15 | KNR |Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31  'NrST:03.01.03a
0107/01
‘ 14%0,8 m3 1.2
m3 | 112
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16 | KNR |Scianki czolowe dla rur o §rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami
2-31  |NrST: 06.02.01
0605/05 scianka| 4
Przepusty 8§00
17 | KNR |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31  |NrST:D-03.01.03a D 03.01.01
0605/01
7%0,5%0,8 m3 2,8
- 7 razem | mq 1 2,8
18 | KNR |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 80cm HDPE
| 2-33  |NrST:03.01.03a
| 0601/02 m 7
19 | KNR |Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31  |NrST: 03.01.03a
| 0107/01
7*1,6 m3 11,2
_ - - razem| m3 11,2
20 | KNR | Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych
233
0606/01 |
|scianka  1,6%1,6%0,3 | m3 0,768
fundament 1,6%1,2%0,4 m3 0,768
B razem m3 1,536
21 | KNR [Sgczki poprzeczne z kruszywa na glgbokodci 30cm ukladane w gruncie kategorii 111 |
231 |NrST:03.03.01
0601/01 |
450/30%6 m 90
I , fazem, m %
22 | KNR |Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem z kamienia lamanego na podsypce cementowo-piaskowej
2-01  |NrST: 06.01.01
0516/05
wlot i wylot przepustu 080 10mb i 2m szer. 10%2%2 m2 40
: razem| m2 40
23 Wodopust z PCV na lawie betonowej o di. 6mb
‘ Nr ST: 08.00.00a kpl. 4
] 4. PODBUDOWY
24 | KNR |Koryta o glgbokosei 10ecm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V
| 2-31  |NrST:04.01.01
0102/01
|
poszerzenie wg tabeli 977 m2 977
plyty 50% 146/2 m2 73
zjazdy 72 m2 72
| B RPN .... .. 0. T Y .
25 | KNR |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii -1V - za kazde dalsze Sem ponad 10cm dla 15¢m '
2-31  |NrST: 04.01.01
0102/02 |
poszerzenie wg tabeli 977 m2 977
Iplyty 50%  146/2 m2 73
\zjazdy 72 m2 72
B razem mz 771 122
26 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii [V wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3 z transportem
2-01  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
0212/08 |transport rozebranej nawierzchni na place skladowe
[NrST: 02.01.01
1122%0,25 m3 | 2805
. | _ o - razem| m3 280,5
27 | KNR  |Profilowanic i zaggszezanie aniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
2-31 [NrST: 04.01.01
0103/05 |
\poszerzenie wg tabeli 977 m2 977
Iplyty 50% 146/2 m2 73
\zjazdy 72 m2 72
- B razem| m2 1 12_21
28 |Geowldknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalosc na rozcigganie 11,5 KN/m miegjsce wzmocenienia 1
zostanie wskazane w trakcie realizacji robot ‘
Nr ST: 04.02.01a 5 }
|poszerzenie wg tabeli 977 [ m2 977|
Iplyty 50%  146/2 m2 733
- zjazdy 72 B : I ol m2 7
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Nr \ Podstawa |Opis robot Jm 7\ llos¢
‘ zaklad pionowy 30cm  443%0,3 m2 J 1329
] - razem| m2 | 12549
29 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm |
2-31 Nr ST: 04.04.02a
0114/01
poszerzenie wg tabeli 977 m2 977
plyty 50% 146/2 m2 73
zjazdy 72 m2 72
| : - Revem g 1122
30 | KNR |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
| 2-31  |Nr ST: 04.04.02a
' 0114/03 |
[ |poszerzenie wg tabeli 977 m2 971
plyty 50%  146/2 m2 73
zjazdy 72 m2 72
I . | . B B - N, ... 00T
31 KNR  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em dla 2em
2-31  |Nr ST: 04.04.02a
0114/04
poszerzenie wg tabeli 977 m2 977
plyty 50% 146/2 m2 73
\zjazdy T2 m2 72|
| - i ] razem | m2 1122
32 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zageszezeniu 10cm
2-31  |Nr ST: 04.04.02b
0114/05
jezdnia 1515 m2 1515
pobocza 670 m2 670
mijanki 144 m2 144
zjazdy 72 m2 72
plyty 50%  (146*0,5) m2 73
i - i razem| m?2 2 474
33| KNR |Warstwa goma podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8em
2-31  |NrST: 04.04.02b
- 0114/07
jezdnia 1515 m2 1515
pobocza 670 m2 670
‘mijanki 144 m2 144
zjazdy 72 m2 72|
plyty 50% (146*0,5) m2 73|
| - - razem| m2 _ 2 47%
34 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla 2cm)
| 2-31 |NrST: 04.04.02b
| 0114/08
jezdnia 1515 m2 1515
pobocza 670 m2 670
mijanki 144 m2 144
[ zjazdy 72 m2 72
plyty 50% (146%0,5) m2 73
‘ razem| m2 2474
5. NAWIERZCHNIA
Jezdnia i pobocza = kruszywa
| 35 KNR  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o gruboscei po zggszezeniu 7em
2-31  |NrST: 05.02.01
0204/05
|
[ |jezdnia 1515 m2 1515
[ |pobocza 670 m2 670
mijanki 144 m2 144
] ) - ~ razem| m2 2329
36 | KNR |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po zaggszezeniu dla "
2-31 3em
0204/04 |Nr ST: 05.02.01
| jezdnia 1515 m2 1515
pobocza 670 m2 670
mijanki 144 m2 144
razem m2 2 329

Jezdnia - powierzchniowe utrwalenie
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37 | KNR |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4
2-31 kg emulsji/m2)
1002/02 |Nr ST: 05.03.08b
jezdnia 1515 m2 1515
mijanki 144 m2 144
K - . razem| m2 1659
38 | KNR |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3
2-31 kg emulsji/m2)
1002/01 |Nr ST: 05.03.08b
jezdnia 1515 m2 1515
mijanki 144 m2 144
_ am] m2 1659
39 | KNR |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakeji 0-5 (2
2-31 kg emulsji/m2)
1002/01 |Nr ST: 05.03.09a
jezdnia 1515 m2 1515
mijanki 144 m2 144
razem | m2 1659
Jezdnia = piyt
40 | KNR |Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na
2-01  |podsypce piaskowej 5 cm
0129/05 |NrST: 10.03.01b m2 146
Zjazdy i szlaki zrywkowe
41 | KNR |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zgeszcezeniu 7em
| 2-31 |NrST:05.02.01
0204/05
' 72 m2 72
L el W &
42 | KNR  |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy lem ponad 10em po zaggszezeniu dla
231 |3em
0204/04 |Nr ST: 05.02.01 m2 72
43 | KNR |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszezeniu 10¢m z gruntem
2-31 rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy
0201703 |NrST: 05.01.01 m2 90
|Plac sktadowy
44 | KNR Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszezysto-gliniastych o grubosei warstwy po zageszezeniu 10cm z gruntem
2-31  rodzimym gliniastym - material wykopany z poszerzenia
0201/03 NrST: 05.01.01 m?2 468
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
45 | KNR Umocnienie skarp i dna rowow,oraz $cian przepustow azurowymi betonowymi plytami  prefabrykowanymi 60x40x10cm
2-01  [NrST: 06.01.01
0516/04
22%0,6%2 m2 26,4
| B S L WL T .
46 | KNR  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
2-31  |NrST: 04.04.02a
0114/01
22*0,6%2 m2 26,4
- razem| m2 26,4
47 | KNR |Lawa z pospoiki pod scick
| 231 |NrST: D-06.01.01
0402/01 [
22%0,6%0,3 m3 3,96
razem | m3 ) @
48 | KNR |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm i szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31 Nr ST: D-06.01.01
0606/03 |
22 m 22
B o B razem | m 22
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIE
49 | KNR [Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o ére
2-31  |Nr ST: D-07.02.01
| 0702/02 szt 2
50 | KNR Przymocowanie znakow zakazu do 0,3m2
2-31  |NrST: D-07.02.01
| 0703/01 szt 2
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51 | KNR |Bariery jednostronne o masie Im 24kg SP06/02
2-31  |NrST: D-07.05.01
| 0704/01
184+8+12 m 204
8 m 8
- razem| m 212
52 | KNR |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31  |NrST: D-07.05.01
0704/05 m b
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
53 | KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
2-01 inwentaryzacja powykonawcza
0119/04 NrST: D-01.01.01a km 0,44
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'8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

WANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




