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I. DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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3. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Leonard Szyszka,
zamieszkaly Leszno, ul. J. Wisniowieckego 4
stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) o§wiadczam, ze projekt budowlany
»Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi”

na dziatkach nr 382, obrgb Turew

dla Gminy Ko$cian

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej
dla rewitalizacji i remontu zbiornika wodnego w Turwi.
Catos$¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Koscian,
w miejscowosci Turew, na dziatkach o nastepujacych nr ewidencyjnych: obreb 0031
Turew, dziatka 382.
Celem przedsigwzigcia jest poprawa waloréw wodnych, srodowiskowych i rekreacyjnych

terenu wiejskiego.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy zbiornik wodny w Turwi znajduje si¢ niemal w $rodku miejscowosci przy
ul. Parkowej. Znajduje si¢ na trasie rowu T-3, ktory ma swoj poczatek w lesie na granicy ze
Starym Golgbinem, biegnie nastgpnie przez park przypalacowy, a poprzez przepust
drogowy 1aczy si¢ zrowem Turewskim. Ograniczony jest drogg gminng, rowem Turewskim

z ktérym maja wspdlng groble, ptotami zabudowanych dzialek oraz uzytkami zielonymi.

Dno zbiornika jest zamulone, a od bokow narasta w nim trzcina. Na brzegu wokoét znajduja
si¢ liczne drzewa. Pas oddzielajacy od rowu zaro$nigty jest krzakami. Od strony drogi na

skarpie znajduja si¢ drzewa oraz krzaki i odrosty od starych korzeni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zagospodarowaniu terenu nie przewidziano duzych zmian. W zakresie zbiornika
zasadniczo nie ulegnie ono zmianie. Zostanie wydobyty z cz¢éci dna namul, aby zwigkszy¢
mozliwosci retencji wody. Plantowaniu poddane zostang rdwniez na tej czgsci skarpy od

strony drogi.

Zaprojektowane zostato dodanie do zagospodarowania terenu miejsca do spotkan w postaci

4 tawek, 2 stotow wraz ze stojakiem na rowery.

Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi



4. Zestawienie powierzchni wraz z podstawowa charakterystyka elementow

S.

e powierzchnia dziatki - 1,16 ha

«  pow. catk. Zbiornika - 10 865 m?
o $r. gleboko$¢ - 1,3-1,5m

o objetosé - ~13 500 m’

o  pow. przewidziana do konserwacji / remontu - 6750 m?

planowana mata arch. - 4 tawki, 2 stoty,
1 stojak rowerowy
e  pow. nienaruszana dna - 4115 m?

zielen - 1350 m?

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.

Informacja dotyczaca ograniczen zabudowy, ochrony Srodowiska,

przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko. Inwestycja jest polozona na terenie
Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chtapowskiego oraz na obszarze
chronionego krajobrazu Krzywinsko — Osiecki z zadrzewieniami generata Dezyderego
Chtapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna — Goéra. Przewidziane prace nie

naruszajg zatozen zadnego z powyzszych.

Teren objety opracowaniem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz do gminnej ewidencji

zabytkdéw. Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Wykonanie modernizacji wptynie na poprawe srodowiska 1 warunkéw zycia dla fauny
1 flory. Na etapie prac nalezy zastosowac rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami,

ochrony gleby oraz wdd powierzchniowych i podziemnych.

Dane ochrony przeciwpozarowej
Parametry techniczne zbiornika oraz znajdujaca si¢ w nim woda moze by¢ wykorzystywane

w celach pozarowych jako rezerwowe zrédlo zaopatrzenia.
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7. Projektowe parametry techniczne
Podstawowe parametry zbiornika wodnego nie ulegng zmianie. Nie przewiduje si¢ jego
poglebienia, badZz zmiany objetosci. Planowe prace mieszcza si¢ w zakresie biezacej
konserwacji zgodnie z ustawg Prawo Wodne 1 nie wymagaja uzyskania zgody

wodnoprawne;j.

Zostanie usunicty jedynie namut z czgSci dna, bez jego poglebienia. W zakresie prac
modernizacji zostang poddane rowniez skarpy, aby poprawi¢ bezpieczenstwo korzystania oraz

zabezpieczenia przed dalszg erozja.
8. Obszar oddzialywania obiektu

Planowana rewitalizacja zbiornika wodnego nie stanowi budowy ani innej inwestycji
mogacej znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska 1 z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019,
poz. 1839) 1 nie wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko. Zakres
prac remontu stanowi biezaca konserwacje, stad nie jest wymagane uzyskanie zgody
wodnoprawnej w mys$l ustawy Prawo Wodne.

Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie na poprawe zycia fauny i flory w zbiorniku i
jego skarpach.

Obszar oddziatywania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie obowigzujacych przepisOw prawa, w catosci miesci si¢ na dziatce 382,
ob. Turew, na ktorej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu sgsiednich dziatek. Przedmiotowa
inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Calo$¢ prac prowadzona bedzie na

dziatce zbiornika wodnego.
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III CZESC RYSUNKOWA
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I CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy zbiornik wodny jest wiasnoscig Gminy Kos$cian i znajduje si¢ w centralne;j
czgsci miejscowosci Turew. Z jednej strony biegnie ul. Parkowa, ktérej oswietlenie

znajduje si¢ przy skarpie, podkreslajac walory krajobrazowe.

Projektowane zadanie kwalifikuje si¢ do nastgpujacych kategorii obiektéw budowlanych:

- Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne 1 nadpoziomowe,

stawy rybne.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Celem inwestycji jest wykonanie odnowy zbiornika wodnego i jego zagospodarowania.
Odmulenie fragmentu dna poprawi zdolno$¢ magazynowania wody oraz oczysci staw z

zanieczyszczen.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane staw jest budowla, a wg Prawa wodnego urzadzeniem
wodnym. Charakterystyczne parametry to powierzchnia i obj¢tosé. Zakres prac nie
przewiduje zmian tych parametrow. Zasadniczym remontem poddane zostang skarpy w
celu zachowania stateczno$ci oraz poprawy uzytkowania. Modernizacja wplynie

korzystnie na walory krajobrazowe terenu.

W zakresie zagospodarowania terenu planuje si¢ wykona¢ nowe tawki i stoty oraz stojak
na rowery wg parametrow podanych ponizej. Modernizacja stawu poprzez dodanie
elementow matej architektury umozliwi mieszkancom oraz turystom na korzystanie z

urokow odnowionej przestrzeni.

Lawka o konstrukcji stalowej bez oparcia — 4 szt. — rama ze stali zabezpieczona
antykorozyjnie przez malowanie proszkowe na kolor czarny z profila o wym. min. 60x40x3
mm z siedziskiem drewnianym z drewna sosnowego, wypelionym deskami
pomalowanymi lakierobejcg w kolorze palisander, mocowana na state do podtoza. Dtugos¢

tawki ok. 180, wys. 40-50cm, szer. 40-50 cm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe + 5%.
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Posadowienie min. 0,3 m — beton klasy B-15 — zgodnie z typowym montazem elementow

Stot o konstrukcji stalowej — 2 szt. — rama ze stali zabezpieczona antykorozyjnie przez
malowanie proszkowe na kolor czarny z profila o wym. min. 60x40x3 mm z blatem z
drewna sosnowego, wypelionym deskami i pomalowanymi lakierobejca w kolorze
palisander, mocowana na state do podloza. Dlugo$¢ stotu ok. 180 cm i szer. 80-100cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe + 5%.

Stojak rowerowy

Stojak rowerowy na pig¢ stanowisk ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

Wymiary:
- Dlugo$¢ catkowita — 206 cm
- Wysokos$¢ catkowita — 30 cm

- Szeroko$¢ —47cm
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Posadowienie zgodnie z typowym montazem elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe £ 10%.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Dane charakterystyczne:

Zbiornik wodny na trasie rowu stuzacy do retencji i wedkowania.

e powierzchnia dziatki - 1,16 ha

o pow. calk. Zbiornika - 10 865 m?

o $r. gleboko$¢ - 1,3-1,5m

o objetosé - ~13 500 m*

e pow. przewidziana do konserwacji - 6750 m?

e planowana mata arch. - 4 tawki, 2 stoty, 1 stojak rowerowy
e pow. nienaruszana dna - 4115 m2

o zielen - 1350 m?

5. Informacje geotechniczne

Na wymienionym terenie ze wzgledu na charakter prac nie przeprowadzono badan

geotechnicznych.

Wg pomiarow terenowych na dnie zalega nawodniony namut o grubosci warstwy 40-50 cm,

ktory przewidziany jest do usunigcia. Istniejagce dno pozostanie bez zmian.
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6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana rewitalizacja zbiornika nie stanowi budowy ani innej inwestycji mogacej
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z przepisami ochrony srodowiska
1z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839)

1 nie wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.

W strefie oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ obszary chronione jak obszar
chronionego krajobrazu Krzywinsko - Osiecki z zadrzewieniami generale Dezyderego
Chtapowskiego wraz z kompleksem lesnym Osieczna — Gora oraz Park Krajobrazowy gen.
Dezyderego Chtapowskiego. Planowany zakres prac nie wprowadza zadnych zmian w tym
zakresie.

Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wplynie na walory estetyczne i krajobrazowe wsi.
Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materialdw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet 1 Srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsigwzigcia zar6wno Wykonaweca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wiaczane tylko na czas ich
pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty
sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (namut, humus) beda przewozone odpowiednimi
samochodami z zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez
przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprz¢t budowlany musza spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac
katalizatory) ilo§¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych. Przewiduje si¢, ze odpady ktore powstang w trakcie realizacji inwestycji,
w pierwsze] kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadow w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym

zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nast¢pnie ich
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wywoz w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego
wykorzystania w budownictwie lub ich wywdz na wskazane przez gminy wysypiska,
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej. Wszystkie odpady, ktore zostang
wytworzone w trakcie robot, nie stanowig odpadoéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dn. 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadow, Dz.U. Nr 2020, poz. 10).

Ochrona przed halasem, emisjg spalin, drgan
Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancow, zwigzanych z emisja spalin

1 hatasu pracujacych maszyn budowlanych, prace wykonywane beda w godzinach 6.00
do 17.00.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu begda posiadaly
aktualne przeglady techniczne i beda spetnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony

srodowiska, w tym w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

7.1. Odwodnienie

Zbiornik jest zasilany z rowu T-3 na dz. 405, a nadmiar odprowadzany jest poprzez

przepust pod drogg gminng do rowu Turewskiego na dz. 375.
7.2. Kolizje z uzbrojeniem istniejagcym
Z uwagi na charakter i zakres prac nie przewiduje si¢ kolizji z uzbrojeniem terenu.

Jednak nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly odpowiednio zainwentaryzowane i o ktérych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku uszkodzenia sieci podczas prowadzenia robot, nalezy ja zabezpieczy¢

1 niezwlocznie o tym powiadomi¢ gestora sieci.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Woda ze zbiornika wodnego moze shuzy¢ jako rezerwowe zrodlo do poboru wody
przeciwpozarowe;.
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1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:
- odtworzenie terenu,
- zabezpieczenie terenu w zakresie ochrony przyrody,
- wypompowanie wody ze zbiornika,
- wylowienie ryb wraz z przewozem do innego zbiornika,
- odmulenie dna wraz z wywozem urobku,
- plantowanie dna oraz skarp
- plantowanie i humusowanie terenu wraz z obsianiem,
- ustawienie elementoéw matlej architektury,
- uporzadkowanie terenu.
1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego. W
bezposrednim sasiedztwie, na granicy z droga, przebiega linia kablowa o$wietlenia
ulicznego wraz z lampami.
Szczegbdlowy inwentaryzacje sieci zawiera projekt zagospodarowania terenu.
1.Elementy zagospodarowania moggce stanowi¢ zagrozenie.
Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, s3 uzywane w trakcie prac maszyny . Zagrozenie to moze
wystgpi¢ podczas rob6t przy odmulaniu i plantowaniu.
2.Zagrozenia w trakcie realizacji
- zagrozenia uszkodzenia istniejacych sieci,
- Sliskie nawierzchnie,
- mozliwo$¢ upadku,
- spadek materiatow zatadowanych na samochodach,
- ruch oséb postronnych w trakcie prowadzenia robot,
- praca przy maszynach budowlanych,
- zagrozenie potracenia pojazdem w bezposrednim sgsiedztwie drogi.
3.Sposéb prowadzenia instruktazu:
Instruktaz wstgpny — przed przystgpieniem do robot obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposoboéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — obejmujacy BHP na danym stanowisku pracy.
Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwo$ciach, metodach i1 drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia oraz udzielenia

pierwszej pomocy przy wypadku na budowie. Kazdy instruowany pracownik musi
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potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym oraz specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych,

3. uzywac¢ srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, rekawice, pasy, itp.),

4. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony interesow osob trzecich, oraz
przepisOw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

5. wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot,

6. wlasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajace dostep oséb postronnych
na plac budowy,

7. zapewnienie na budowie $rodkow lacznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy,

8. zapewnienie przejezdno$ci drog dojazdowych — zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatow, gromadzenia sprzetu, itp.,

9. zapewnienie pracownikom pomieszczen higieniczno- sanitarnych,

10. zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych. posiadajacych

odpowiednie uprawnienia i aktualne szkolenia bhp,

11. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowal:

mgr inz. Leonard Szyszka
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