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osiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8

przez. do budowy Przepustéw Drogowych.

Polietylenowe rury przepustowe.

Zabruk kamienny z kamieni 100-200mm

uktadany na mokro/beton pét-mokry,
fugi wyk. z dodatkiem plastyfikatora,
zakoriczone na gtadko.

Barierka drewniana wys. 1.2m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEPUSTU DROGOWEGO

PKP-1

PRZEPUSTY

Lokalizacja, rodzaj, $rednica i diugo$¢
za zgodnos$¢ ze wskazaniem
na Planie Sytuacyjnym PLS/PZT.

8.0m

na fundamencie bet. 0,20x0,20x1,0m

(fundament poza obrysem przepustu odsuniety od $cianki przepustu o min 100 cm!

WYLOT PRZEPUSTU

0.5m, 5.0m 0.5m
4 A % %
Szcz.2 Szcz.2
ZCZ. Barierka drewniana wys. 1.2m
075m 3 = 5 m 075m na fundamencie bet. 0,20x0,20x1,0m
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE (fundament poza obrysem przepustu odsuniety od cianki przepustu o min 100 cm)
UTWARDZONE UTWARDZONE

Wspétrzedna X=6067044.5540

Wspotrzedna Y=6519701.1467

Rzedna 54.50 m n.p.m. *
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| min. na dt.1m

i 7 Szcz.1
SCIANKA OPOROWA PRZEPUSTU

WLOT PRZEPUSTU
Wspotrzedna X=6067036.8903
Wspotrzedna Y=6519703.3679
Rzedna 54.58 m n.p.m. *

Scianka prosta przepustu

tawa z betonu C16/20 gr. 21 cm

Podtoze zag. do Is>1.0
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Szczegot Prefabrykatu

(wymiary nie mniejsze niz wskazano na rysunku)
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Grubo$¢ Scianki oporowej

i sko$nej nie mniej jak 120mm
Prefabrykat Zbrojony z bet.

kl. min. C25/30

POBOCZE UTWARDZONE

1% Szcz.3
T T 3 Lt e Umocnienie wlotu brukiem kamiennym gr. ok. 15 cm
A SRt B L P It e bl L S BT P R uktadanym na betonie C16/20, gr. 20 cm

b

PRZEPUST
Przepust PEHD/HDPE SN8 DN 600 dt.8.00m typu PECOR / karbowany
Fundament z KLSM 0/31.5mm C50/30 gr 30 cm

geotkanina separacyjno-wzmachniajgca- polipropylenowa dwukierunkowa 70R
Podtoze/nawierzchnia istniejgca

JEZDNIA

nawierzchnia z KESM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E. 2150 MPa)

nawierzchnia z KESM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E. 2150 MPa)

w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm (E. 2130 MPa)

w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm (E. 2130 MPa)

geotkanina separacyjno-wzmachniajgca- polipropylenowa dwukierunkowa 70R

geotkanina separacyjno-wzmachniajgca- polipropylenowa dwukierunkowa 70R

zasypka z mieszanki niezwigzanej 0/16 CNR gr. min 20 cm

zasypka z mieszanki niezwigzanej 0/16 CNR gr. min 20 cm

Szcz.2

Barierka Wygrodzeniowa Drewniana

Szcz.3
UMOCNIENIE SKARP I DNA
ROWU W OBREBIE PRZEPUSTOW

oy . % ‘g

(ilo¢: 2 szt na kazdy przepust) S g

A (kolor jasny brqz lub tik) S
3,00 m 12x12

*Szerokos¢ jak i wysoko$¢ zabruku

Kotwy typu Duzego
Montowane na sztywno
chemicznie

(bariera na sztywno
bez luzéw)

Potaczenie z rurg przepustowg

szczelne,zabezpieczone

Pref. z bet. min. B30 Zbrojony

UWAGA: Prefabrykaty dostosowac do $rednicy danego przepustu
otwor rurowy dostosowany do rury przepustowe;j

’| A-A 60-100cm” J zalezna od gtebokosci rowu jak
A i przepustu np.
12x12 Przepust Dn500 60/40cm
________ —e——— o Zabruk kamienny fi 100-200mm Przepust Dn600 80/60cm
N ™ A uktadany na mokro na bet.kl.min.C16/20 gr.min.20cm Przepust Dn800 100/80cm
grunt rodzimy, podioze zageszczone do Is>1,00 Zabruk na dt. 100cm
15 UWAGA:
“\_‘. BARIERKA IMPREGNOWANA NA BRAZOWO TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
Z DREWNA TYPU MODRZEW, DAB. ul. Piaskowa 26
L §] (ciosana na gtadko ) 84-242 Luzino 03.2024
72 ¥ tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@pocztafm
Inwestycja | Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.400m wraz z sktadnicami drewna
E w L.Mechowo na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo
o
< é Adres 221107_2.0025 obr. Zdrada
% % fundament z betonu C16/20 Gmina Puck, Powiat Pucki
7 o0 wymiarach 20x20x100 Dzialki | Dz.nrg5, 90
Wymagany montaz wspornikowy na kilku kotwach Inwestor | Nadle$nictwo Wejherowo
lub pretach min. filemm w sposéb sztywny 84-200 Wejherowo, ul. Jana IIl Sobieskiego 247
it ty z fund t bet 5 R k < Skal N 5
i trwaly z fundamentem betonowym Rury produkowane z !-IDEE | PEHD SN8 typu PECOR. ysune PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEPUSTU | 5o’ A
Rury karbowane, posiadajace sztywnos¢ obwodowg SN8 : — :
pI'ZGZ. dO bUdOWY PTZGpUSt()W Drogowych. Stanowisko |Imie i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Poliety|enowe rury przepustowe_ Projektant |mgr inz. Barttomiej Ziotkowski | POM/0291/PBD/21 | Drogowa




