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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng i dokumentacje badan podioza gruntowego opracowano
w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna Michal Maluszynski, na zlecenie firmy: Widzewskie

TBS Sp. z o.0., z siedzibg przy al. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 150/152, 92-230 Lodz.

Opinic i dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne czg$¢ 2 1 norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych —
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz
na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogdlne.”. Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii i1 dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia i dokumentacja okreslajaca warunki geotechniczne
oraz stopien zlozono$ci budowy geologicznej, dla potrzeb budowy budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, przy ul. Przedzalnianej 101-103 w Lodzi.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i badan laboratoryjnych, oraz
jakosciowego i ilosciowego okreslenia parametrow wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu
niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez mapy 1 literature geologiczna, polskie normy oraz

branzowe przepisy prawne.

W szczegblnosei celem opracowania jest okreslenie:
« stopnia zlozonosci budowy geologiczne;,
o glebokosci wystgpowania zwierciadta wod gruntowych,

o ewentualnego zasiegu i glebokoscei wystepowania gruntéw slabonosnych.
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2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Przedmiotowy obszar badan zlokalizowany jest w Lodzi (gm. m. Lodz, pow. m. Lodz,
woj. 16dzkie), w obrebie dzialek o nr ew. 76, 77/1, 84/1 i 84/3 (obr. W-29), polozonych przy
ul. Przedzalnianej 101-103. Szczegélowa lokalizacja przedstawiona zostala na mapie

dokumentacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 2.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badafi polozony jest w obrebie
Wysoczyzny Laskiej — (318.19) — jest ona zdenudowang peryglacjalnie réwning morenows,
potozona miedzy kotlinami: Sieradzkg na zachodzie, Kolska na pdlnocy i Szczercowska
na poludniu. Od wschodu sasiaduje z Wzniesieniami Lédzkimi. Na terenie fym powszechne

sa ostafice form glacjalnych zlodowacenia warcianskiego oraz wydmy.

Powierzchnia analizowanego terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest slabo
zréznicowana. Rzedne niwelacyjne otworéw badawczych wahaja sie miedzy 205,0 a 205,7

m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 6 otworéw badawczych, metoda rzednych i odeigtych (domiardw),
woparciu o istniejgca sytuacje, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedne
wysokosciowe zostaly ustalone metoda interpolacji na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 05.02.2019 r. Odwiercono 6 otworow badawczych,
o glebokodei 5,0 m kazdy i tacznym metrazu 30,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu

samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr f.ukasza Sadlo.
Opis makroskopowy i klasyfikacje przewiercanych warstw gruntéw wykonano zgodnie z:

— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw

gruntdéw zgodnie z normami:

GEQ-MI Pracownia Geologiczna #l. Rzgowska 92
sichal Matuszynski 93-148 £ad# wwv.geo-mi.pl



GeE0-Mll

PRECOWREA ‘REDLOGICERA Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badar podioza gruntowego

— PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

— PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruniéw —
Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania;
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano na wybranych probkach gruntéw  spoistych
(drobnoziarnistych). Probki gruntéw pobierane byly zgodnie z norma PN-EN ISO 22475-1:2006.
W wyniku przeprowadzonych prac, pobrano 2 probki kategorii B — w 3 klasie jakosci.

Zakres badan obejmowat:

« analiza makroskopowa: 2
% analiza konsystencji: 2

% wilgotnos$¢ naturalna: 2.

Badania laboratoryjne gruntéw prowadzono zgodnie z PN-EN 1997-2 oraz PN-EN ISO
14688-1 1 2. Uzyskane wyniki przedstawiono w Zataczniku nr 5.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa partie podioza

czwartorzedowego. Reprezentuja je grunty:

W skiad holocenu wchodza:

antropogeniczne nasypy (Qhn) — na badanym obszarze reprezentowane sg przez nasypy

niekontrolowane oraz nasypy budowlane.

Nasypy niekontrolowane — ich obecno$¢ stwierdzono we wszystkich otworach badawczych
od powierzchni terenu, a ich stwierdzona migzszo$¢ wynosi 1,2 — 1,8 m. W ich sklad wchodzi

zuzel, okruchy oraz fragmenty cegly, piasek i humus.

Nasypy budowlane — nawiercono je w otworze nr 1, na glebokosci 1,3 m p.p.t., a ich stwierdzona
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migzszos¢ wynosi 0,7 m. Sa to nasypy zbudowane z piasku gliniastego, w stanie
twardoplastycznym. 7 uwagi na ograniczony zakres badan, precyzyjne okreélenie genezy tych

gruntéw okazato si¢ problematyczne. Istnieje mozliwo$é, Ze stanowig one grunt rodzimy.

W skdad plejstocenu wchodza:

piaski wodnolodowecowe (Qpfg) — nawiercone zostaly otworach badawczych nr 2 1 6,
na glebokosci 1,2 —~ 1,5 m p.p.t,, a ich stwierdzona migzszo$¢ wynosi 0,4 — 0,8 m. Litologicznie

reprezentowane sg przez piaski $rednie i piaski drobne.

gliny zwalowe (Qpg) — strop glin zwatowych nawiercono we wszystkich otworach, na glebokosci
1,2 — 2,0 m p.p.t. Miazszosé tych utwordw nie jest znana, gdyz ich spagu nie osiggnigto. Pod
wzgledem litologicznym wyksztalcone sg jako gliny piaszcezyste, gliny 1 piaski gliniaste.

4.2, Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glebokosci 5,0 m,

nie stwierdzono wystgpowania wdd podziemnych.

Po intensywnych i dlugotrwalych opadach lub wiosennych roztopach na stropie osadéw

spoistych mogg okresowo pojawiaé si¢ saczenia o 16znej intensywnosci.
4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercefi oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z [1]
na podstawiec PN-81/B-03020). Zostaly one ujgte w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na
podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci
parametrdw geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych 1 badan
laboratoryjnych, metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajgca dla
gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip, a dla gruntdw spoistych stopien
plastycznosei - IL. Pod wzgledem konsolidacji grunty serii II naleza do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-
81/B-03020). Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w zalaczniku nr 1.

GEQ-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — piaski wodnolodowcowe (Qpfg)

Na zespél tych osadéw skladajg sie grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski srednie i piaski drobne.
Seria osadow piaszczystych nalezy do gruntow:
e dobrze przepuszczalnych — dla piaskéw srednich, o orientacyjnej wartosci wspotczynnika
filtracji k£ wynoszacej 10*-102 m/s (wg. Z. Pazdro),
e Srednio przepuszczalnych — dla piaskow drobnych orientacyjnej wartosci wspolczynnika

filtracji k wynoszacej 107°-10* m/s (wg. Z. Pazdro).
W obrebie serii I wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- TA —reprezentowana jest przez piaski §rednie, z domieszka zwiru i piasku gliniastego. Sg to
utwory wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,50.

- IB — reprezentowana jest przez piaski drobne, posiadajace domieszki piasku gliniastego. Sg
to utwory wilgotne, w stanie srednio zageszczonym, o charakterystycznej przyjgtej wartosci stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,50.

- Il seria — gliny zwalowe (QOpg)

Na zespol glin zwalowych skladaja si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste.
Seria glin zwatowych nalezy do gruntow:
e slabo przepuszczalnych — dla piaskoéw gliniastych, o orientacyjnej wartosci wspolczynnika
filtracji k£ wynoszacej 10°-107 m/s (wg. Z. Pazdro),
e polprzepuszczalnych — dla glin piaszezystych 1 glin, o orientacyjnej wartosci

wspotezynnika filtracji k£ wynoszacej 10%-10° m/s (wg. Z. Pazdro).
W obrebie serii 1T wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- IIA - reprezentowana jest przez gliny piaszczyste — malo wilgotne, w stanie

twardoplastycznym, o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosei I™=0,10.

GEO-MI Pracownia Geologiczna ut. Rzgowska 92
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- IIB — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste, gliny piaski gliniaste, miejscami
przewarstwione piaskiem drobnym. Sg to utwory mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o obliczonej $redniej wartosci stopnia plastycznosci IL™=0,21. Do warstwy tej wlaczono grunty

o stopniu plastycznosci mieszczacym sie w przedziale IL™=0,15 — 0,22.

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystgpujqcej od powierzchni terenu warstwy

antropogenicznych nasypow.

5. 0CENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan do zbadanej glgbokosci 5,0 m p.p.t. charakteryzuja zlozone
warunki gruntowo — wodne [1], z uwagi na wystgpowanie na calym obszarze nasypow
niekontrolowanych, do glebokosci 1,2 — 1,8 m p.p.t. Nasypy niekontrolowane naleza do gruntow
nieno$nych i nie moga stanowi¢ bezposredniego podloza robdt budowlanych. W przypadku
zaprojektowania wymiany gruntéw, glebokos¢ wykopdw na badanym obszarze przekroczy 1,2 m.

W takim przypadku inwestycja zalicza¢ sie bedzie do IT kategorii geotechniczne;.

Wszystkie nawiercone grunty naleza do dwoéch serii litologiczno-genetycznych. Wszystkie
zbadane grunty serii I i II, posiadajg korzystne wartosci parametréw geotechnicznych i beda

stanowi¢ dobre podloze robot budowlanych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, do glebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Po intensywnych i dlugotrwatych opadach lub wiosennych

roztopach na stropie osadéw spoistych moze okresowo gromadzi¢ si¢ woda.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejace parametry cech
fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego. W przypadku prowadzenia robét w obrebie
gruntow spoistych nalezy chronié je przed oddziatywaniem wody (wdd opadowych, roztopowych).
Kontakt z wodami wplywa na warto$ci parametréw geotechnicznych (grunty spoiste pgcznieja,
rozmakajg, uplastyczniajg si¢), co w efekcie doprowadzi do znacznego obnizenia ich no$nosci. W
przypadku naruszenia struktury tych osadéw lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia,

uplastycznione partie gruntu nalezy usung¢ z podloza.
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6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci 5,0 m p.p.t. charakteryzuja zlozone
warunki gruntowo-wodne [1].

2. Kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem [1] nalezy
do projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podtoza gruntowego,
parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw, zalozenia projektowe i ostateczne rozwigzania
konstrukeyjne.

3. Zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawa do
obliczen statycznych przy projektowaniu (zatgcznik nr 1).

4. Wszystkie zbadane grunty serii I i II charakteryzujg si¢ korzystmymi parametrami
geotechnicznymi i beda stanowi¢ dobre podioze robdt budowlanych.

5. Nasypy niekontrolowane naleza do gruntdw nieno$nych i nie moga stanowi¢
bezposredniego podloza robét budowlanych.

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gh. 5,0 mp.p.t.,
nie stwierdzono wystepowania wodd gruntowych.

7. W przypadku prowadzenia robdt w obregbie gruntdéw spoistych nalezy chroni¢ je przed
oddziatywaniem wody.

8. W rozdziale 5 przedstawiono zalecenia ktére powinny by¢ brane pod uwage przy

projektowaniu obiektéw budowlanych.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I
7.1. Przepisy prawne
[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji

w zakresie geologii (Dz.U. 2016 poz. 266).
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[4]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

7.2. Normy panstwowe i branzowe

[5]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i1 projektowanie.

[6]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2 Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

[7]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

[8]. PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw — Cze$é 2: Zasady klasyfikowania

[9]. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne

gruntéw - Czes$é 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[10]. PN-EN ISO 17892-1:2015-02. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania

laboratoryjne gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

[11]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cze$¢ 1: Techniczne zasady

wykonania.

[12]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentdw palowych.
[13]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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EELI-T]

FRACOWNIA GEDLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WGS-80

Miejscowo$¢: Lodz
Gmina: m. Lédz

Rejon: ul. Przedzalniana 101-103

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: Widzewskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszyriski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 205.00 m n.p.m.

Wojewobdztwo: todzkie Nadzér geologiczny: mgr Lukasz Sadto Skala 1:50 | Data wiercenia: 05-02-2019
= 3 o) g
08 a o — = E 17} O 3
23s | 58| E| £ | £ 2 2 o |58 8|8
B88E | 2| = | 8 5 Opis Litologiczny = 2 a3 |BE| £ | 5
22> | E| 2| ¢ & 2 a 2 |82 2| 5
Ofg | & 0 o c% o s g,’ = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
; nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne
(gruz ceglany+zuzel+P+H)
nN Mg w
>
Zz|<
1.30| nasyp budowlany, Grunty antropogeniczne,
szaro-bragzowy (Pg) szaro-brazowe (clSa)
nB(?) Mg(?)
2.00| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
szaro-brazowa (laminacja) szaro-brazowy (laminacja)
IIA
3.00| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item, —
E, c ciemnoszaro-brazowa ciemnoszaro-brazowa P
£ % Gp clsaSi
o
Az
1B
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.2

EO-TI

AW EeALERIE ENA Profil numer 2 Wiertnica: WGS-80
Rejon: ul. Przedzalniana 101-103 Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos$é: Lodz Zleceniodawca: Widzewskie TBS Sp. z 0.0. I
Gmina: m. £édz Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszyriski fdna: Sl Sl
Wojewodztwo: todzkie Nadzor geologiczny: mgr tukasz Sadio Skala 1:50 | Data wiercenia: 05-02-2019
e 3 @] 2
8o ] ey = i~ 0 © 3
35| 5| E 3 -l 2 3§88 S
E€0E | 2| a 5 Opis Litologiczny = [ 3 GE| £ g
25 = T @ S 2] i 53 9
g8 | E| & 2 £ z s =t/ £ 8
NE | = - & 5 ) i
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12

nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne
(P+H+zuzel+okr.cegty)

5
o
4
555
e dd
L A%
AN nN Mg

Nasypy
Nasyp

T drob Piasek drob
-] 1.20|  piasek drobny, szary z iasek drobny, szary
| et domieszkg piasku PdiPg przewarstwiony piaskiem z FSaclsa B
: 1.50 liniastego jtem szg
; piasek $redni, brazowy z Ps+Z+Pg Piasek $redni, brazowy ze |grMSaclsa| IA
domieszka zwiru i piasku 2zwirem przewarstwiony =
liniastego iaskiem z item
2.00 : - i
glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
szaro-brazowa (laminacja) szaro-brazowy (laminacja)
260 | dlina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
Ey g szaro-brazowa (laminacja) szaro-bragzowy (laminacja)
o
5|z 3.30| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item, .
ciemnobrazowo-szara Gp ciemnobrazowo-szara clsaSi B | mw | tpl

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



SECI-T]

PRACOWNIA GEDLD

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr. 3.3

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Przgdzalniana 101-103
Miejscowosc: t6dz
Gmina: m. Lodz

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: Widzewskie TBS Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-M| Pracownia Geologiczna M. Matuszyniski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 205.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: todzkie Nadzor geologiczny: mgr tukasz Sadio Skala 1:50 | Data wiercenia: 05-02-2019
= = @] ©
oSa | &8 | — = £ o) Nl o9 | 2
g3 §|E . | E 2 2 o |22 2| S
SCE| 2| = 3 5 Opis Litologiczny = ) o BE| £ | &
psxp | B 2| & & 2 T 2 g2 2| 5
oRg | 5| ® & 3 S : AR
@ n =g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne
(P+okr.cegly+zuzel)
o
& @ nN Mg W
z|Z
1.50 | piasek gliniasty, Piasek z item,
szaro-brazowy Pg szaro-brgzowy clsa
1.80| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
szaro-bragzowa (laminacja) szaro-brazowy (laminacja)
2.70| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
A szaro-brgzowa (laminacja) szaro-brazowy (laminacja)
B8
£ 1°£ 1B mw | tpl
5 nl: 3.40| glina piaszczysta, Gp Pyt z piaskiem i item, clsaSi
ciemnoszara ciemnoszary
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988




©

BELJ-IT]

PRACOWNIA DECLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Przedzalniana 101-103
Miejscowos€: Lodz
Gmina: m, Lodz

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: Widzewskie TBS Sp. z0.0.
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszyriski

System wiercenia: mechaniczny

Rzgdna: 205.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Nadzér geologiczny: mgr tukasz Sadto Skala 1:50 | Data wiercenia: 05-02-2019
= 3 (@) @
oSa | 8 | — = = ) | © =
2%4 | 5 | E| - E 2 3 4|2 g -
$9E | 2| = S 5 Opis Litologiczny = o o BE| £ =
$2z E| 2| © g kS T 2 |E2| 2| §
o R g | 3 ] oy E o b~ 2 2 | B
@ n =)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LA nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne
X s (P+okr.cegly+zuzel)
gl = 2
AN nN Mg w
Z|Z
1.80| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
szaro-brgzowa (laminacja) szaro-brgzowy (laminacja)
11B
=l 3.00| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
N g ciemnoszaro-brazowa ciemnoszaro-brazowa
% B Gp clsaSi mw | tpl
E 2 350] glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
ciemnoszara ciemnoszary
A
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEO-(T1

PRACOWNIA GEOLOGIGZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Przedzalniana 101
Miejscowosé: Lodz
Gmina: m. £odz

-103

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: Widzewskie TBS Sp. zo.0.
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszyriski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 205.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Nadzor geologiczny: mgr tukasz Sadto Skala 1:50 | Data wiercenia: 05-02-2019
= £ 3 g
v a S —_ = =, %] 0 =
832 | 5 |E| « | £ g 3 w28 8| §
$8E| 2| = g 5 Opis Litologiczny = " 3 5E £ =Y
22z 23| & g 3 T 2 |S2| &2 | &
O Ro 2 2 T o © = o
= ° i & & g 5| @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
YRR P nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne
25 )%‘ﬁ (P+2uzel+H-+okr.cegly)
i " "
z|= ;
1.0 P |
|
st 1.50| piasek gliniasty, Piasek z item,
S szaro-brazowy Pg szaro-brazowy clSa
i 1.90| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
S szaro-brgzowa szaro-brazowy s
3 / przewarstwiona piaskiem GpliPd przewarstwiony piaskiem clsaSlf‘s_g 1B
bl drobnym (laminacja) drobnym (laminacja)
[ / 250| glina, szaro-brazowa Itz pylem i piaskiem,
przewarstwiona piaskiem szaro-brazowy ;
= drobnym (laminacja) GilRd przewarstwiony piaskiem sasiClfsa
& § drobnym (laminacja)
gls 3.10| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item, mw | tol
5| B ciemnoszara ciemnoszary &
Ala
Gp clsaSi | lIA
ald 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 36

CEQ T

PRAGow Profil numer 6 Wiertnica: WGS-80
Rejon: ul. Przedzalniana 101-103 Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: mechaniczny
Miejscowose: Lodz Zleceniodawca: Widzewskie TBS Sp. z 0.0. ]
Gmina: m. t6dz Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszyniski Resdne, 209,99 1 LB
Wojewodztwo: todzkie Nadzér geologiczny: mgr tukasz Sadto Skala 1:50 | Data wiercenia: 05-02-2019
= 2 o P
o 8 a - — =y = %] 0 3
g3 | 5 | E E 2 3 2 |82 2| &
$0E | 2| o k<l Opis Litologiczny - o 3 £ £ | &
3 % | 8| 2 8 = 2 = g2 2| §
4] z | ® T 3 = | 3
M § 3 = 5 | & 2|
1 2 5 6 i 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne
(zuzel)
= B
& @ nN Mg
z|= w
1.50| piasek drobny, brazowy z Piasek drobny, brazowy
domieszka piasku Pd+Pg przewarstwiony piaskiemz | FSaclsa | IB szg
liniastego item
1.90 glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
szaro-brgzowa (laminacja) szaro-brgzowy (laminacja) B
2.60| glina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
szaro-brazowa (laminacja) szaro-brgzowy (laminacja) A
-
B E 3.00| dlina piaszczysta, Pyt z piaskiem i item,
£ ciemnobrazowo-szara ciemnobrgzowo-szara
5| B
E T Gp clsaSi mw | tpl
1B
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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