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Zestawienie urzadzen / armatury: 8.1 zwrotny gwintowany DN15 18 - zawdr dopetniajgcy instalacje c.0. z manometrem, regulatorem cisnienia, zaworem odcinajgcym
- - 8.2 - zawor zwrotny gwintowany DN25 i zaworem zwrotnym, np. typ VF06 Honeywell lub rownowazny
! _. qu.:vm o_mm_m Bwamww/m\émmﬁ_._ﬂ ny Zubadan PUD-SHWM140YAA + EHSD-YMID 8.3 - zawor zwrotny gwintowany DN32 19.1 - czujnik temperatury obiegu grzewczego typ PAC-THO11-E lub réwnowazny
A: .a%so%_wNzP x~ oz o Mitsubishi PUD-SHWM140YAA 9.1 - zawér kulowy odcinajacy gwintowany DN15 19.2 - czujnik temperatury zbiornika buforowego typ PAC-THO12HT-E lub réwnowazny
m%_mm\%w stka Nm<<:|@ N:% _M%\B% <Aoo_ma_ a w\ ﬂ __mM s 4 9.2 - zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN25 19.3 - czujnik temperatury cieptomierza
5, Qogrz. = 14, , OX » 50 Hz lub rownowazny 9.3 - zawér kulowy odcinajacy gwintowany DN32 19.4 - czujnik temepratury c.w.u. THW5-PAC-THO11TK2-E lub réwnowazny PRACOWNIA PROJEKTOWA

2 - zasobnik c.w.u. 302 | - WPS300 typ Mitsubishi lub réwnowazny

3 - zbiornik buforowy typ Mitsubishi PS200-1 poj. 200 | lub réwnowazny

4 - separator powietrza typ Exvoid A1 DN32, PN16, Reflex lub réwnowazny

5 - separator zanieczyszczen z wktadem magnetycznym typ Exdirt D1 M DN32, PN10,
Reflex lub réwnowazny

6.1 - pompa obiegowa - inst. ogrzewania c.o. typ Grundfos Magna3 25-80

6.2 - pompa obiegowa - inst. ogrzewania c.o. typ Grundfos Magna3 25-80

6.3 - pompa obiegowa - inst. ogrzewania c.o. typ Grundfos Magna3 25-80

6.4 - pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ Grundfos Alpha2 25-40 N

7.1 - zawor antyskazeniowy typ EA DN32

7.2 - izolator przeptywéw zwrotnych typ CA, PN10

9.4 - zawor kulowy, spustowy, z korcéwkg do weza DN25

9.5 - zawor kulowy, spustowy, z koncéwkg do weza DN15

10 - rozdzielacz instalaciji c.o.

11 - termometr 0-100°C

12 - zawdr bezpieczenstwa SYR typ 2115; 6bar; 3/4" Syr

13.1 - zawér mieszajgcy trojdrogowy z sitownikiem DN 25 typ HRB3
13.2 - zawér mieszajgcy tréjdrogowy z sitownikiem USV 32 typ Mitsubishi  lub réwnowazny
14 - filtr mechaniczny do wody, gwintowany np. typ Epuroit 125 - 50, Viessmann

16.1 - naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. o poj. 25 |, typ NG 25, Reflex
16.2 - naczynie wzbiorcze przeponowe podgrzewacza c.w.u. o poj. 18 |, typ DD 18, Reflex
17 - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2"

lub réwnowazny
15 - automatyczna stacja zmigkczania wody, przylgcze 1", np. typ Aquaset 500-N, Viessmann
lub rbwnowazny

lub réwnowazny

lub réwnowazny

20.1 - manometr z kurkiem manometrycznym 1/2" 0-0,6 MPa
20.2 - manometr z kurkiem manometrycznym 1/2" 0-1,0 MPa
21.1 - bezprzewodowy termostat odbiornik

21.2 - automatyka do sterownia 3 obiegami - bezprzewodowy termostat nadajnik

22 - ztgcze elastyczne DN15 z mozliwo$cig odtgczenia

23.1 - zZlgcze odcinajgce z funkcjg oprézniania SU 1", Reflex lub réwnowazny
23.2 - zlgcze odcinajgce z funkcjg oprdzniania SU 1", Reflex lub réwnowazny
24.1 - filtr siatkowy do instalacji wodnych DN25

24.2 - filtr siatkowy do instalacji wodnych DN32

25 - cieptomierz
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