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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.
1. Opis ogoiny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot inwestycji.

Zadanie pn. ,,Rozbudowa istniejgcej sieci oswietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Bolestawice w gminie Jaworzyna Slaska” Rozbudowa o$wietlenia
ulicznego we wsi Bolestawice w zakresie obejmujgcym wydzielone drogi wewnetrzne i powiatowe
polega na wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kablowej oswietlenia
drogowego, wymiang opraw istniejgcych oraz dobudowg nowych typu LED z wysiegnikami.

Zgodnie z zasadg efektywnosci Gmina Jaworzyna Slaska planuje udzieli¢ zaméwienie w sposob
zapewniajacy:

a) najlepszg jakos¢ robét budowlanych, dostaw i ustug uzasadniong charakterem

zaméwienia, w ramach srodkow, ktore zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na jego realizacje

b) uzyskanie najlepszych efektéw, w tym efekiéw Srodowiskowych i gospodarczych

zamoéwienia.

Efektem powyzszych dziatan bedzie:

QO

) poprawa jakosci zycia mieszkancéw,

O

poprawa bezpieczenstwa pieszego, rowerowego i samochodowego,

¢

poprawa bezpieczenhstwa publicznego,

o O

)

)

) zastosowanie nowoczesnych technologii,

) redukcja zuzycia energii i optymalizacja czasu pracy urzgdzen,

—

) poprawa srodowiska poprzez ograniczenie emisji dwutlenku wegla CO2.

Istotnym efekiem zrealizowania inwestycji zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci systemu oswietlenia ulicznego,
poprzez wdrozenie energooszczednego sprzetu oswietleniowego. Jednoczesnie osiggniecie
powyzszego celu pozwoli na uzyskanie znaczgcych efektéw ekologicznych zwigzanych z
ograniczeniem emisji dwutlenku wegla CO, do atmosfery oraz efektdw ekonomicznych,
zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i obnizeniem kosztéw eksploatacii

systemu oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie objetym niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) pozwoli na:

a) budowe sieci oswietlenia drogowego z oprawami energooszczednymi LED na terenie
wyznaczonych drog wewnetrznych i powiatowych.
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b) podniesienie jakosci jego funkcjonowania, standaryzacje rozwigzan technicznych,
zapewniajgc uzytkownikom drég - kierowcom oraz pieszym bezpieczne i wygodne
poruszanie sie,

c) zastosowanie nowoczesnych, kompleksowych rozwigzan techniczno-technologicznych w
zakresie osprzetu o$wietleniowego w oparciu o inteligentny system sterowania i
zarzagdzania,

d) redukcje zuzycia energii elektrycznej, optymalizacje czasu pracy urzadzen i zmniejszenie
kosztéw utrzymania systemu oswietlenia ulicznego,

e) ujednolicenie wzornictwa i rozwigzan w zakresie infrastruktury drogowej ciagle

poprawiajgcego sie standardu i wygladu drég miejskich.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do sporzgdzenia oferty cenowej
Wykonawcy na realizacje zadania pn.: ,Rozbudowa istniejacej sieci oswietlenia ulicznego na

terenie miejscowosci Bolestawice z zastosowaniem opraw LED obejmujgcego:

a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i normami,

b) realizacje robét budowlano — montazowych.

Zakres informacji przedstawionych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) zostat
okreslony na podstawie Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Program ma na celu okreslenie zakresu i kierunkow dziatania w procesie rozbudowy oswietlenia
ulicznego dla osiggniecia normatywnego oswietlenia przy minimalnej mocy zainstalowanej

urzadzen oswietleniowych.
1.2. Zakres inwestycji.

W zakres objety niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wchodzg nastepujace

zadania realizacyjne:

a) budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia drogowego z oprawami typu LED

b) dobudowa nowych opraw oswietleniowych na istniejacych stupach linii napowietrzne;
niskiego napiecia.

€) wymiana istniejacych opraw sodowych.

d) wykonanie wymaganej dokumentacji dla nowej infrastruktury oswietlenia ulicznego wraz z

uzyskaniem wymaganych: uzgodnien; pozwolen; decyzji; dokonania zgtoszen.
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Zakres prac znajduje sie w Zatgczniku — Przedmiar.
1.2.1. Budowa oswietlenia ulicznego.

Zakres etapu rob6t obejmuje wykonanie nowej sieci kablowej oswietlenia drogowego na drogach
publicznych i wewnetrznych w m. Bolestawice w zakresie opisanym dokumentacji przetargowej.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ dokumentacije projektowa oraz uzyska¢ wymagane
zgody lub zezwolenia na budowe nowej sieci oswietlenia drogowego.

Przeznaczone do rozbudowy ( budowy) oswietlenie drogowe na drogach wewnetrznych i
powiatowych stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych: 30/11, 29, 31, 53, 106, 54/5, 83, 243,
obreb 0002 Bolestawice oraz 152/6 obreb 0001 Bagieniec.

Realizacje inwestycji wykona¢ etapami konsolidujac ze sobg dziatki znajdujgce sie w sgsiedztwie
jako inwestycja wspéina lub w trybie ustalonym przez Inwestora Gmine Jaworzyna Slaska.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na budowie:

v" Linii kablowej oswietlenia drogowego wykonanej aluminiowym czterozytowym kablem
doziemnym w izolacji i powtoce polwinitowej wzmocnionej i przekroju kazdej zyty 35mm?
o sumarycznej dtugosci okoto 1533,0m.

v' Stup6éw stalowych ocynkowanych zabudowanych na prefabrykowanym fundamencie
betonowym w szacunkowej ilosci 25 szt. o wysokosci 5,0m i 11 szt. o wysokosci 7,0m

v' Zabudowa opraw oswietleniowych oswietlenia drogowego typu LED zabudowanych
bezposrednio na szpicy stupa 25 szt. i 11szt na wysiegniku.

v" Wymiana istniejacych opraw sodowych na typu LED 4szt.

v" Dobudowa na istniejacych stupach linii napowietrznej niskiego napiecia opraw LED wraz
z wysiegnikami tukowymi o wysokosci 0,5m i dtugosci ramienia 1,0m 9 szt.

v Podtaczenie do elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia i o$wietlenia
drogowego nowych obwoddéw oswietleniowych wraz z niezbednym wyposazeniem.

v Wykonanie badan, pomiaréw i obliczen fotometrycznych dla nowo wybudowanych
odcinkow linii o$wietlenia drogowego.

v" Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw i stupéw poprzez dostarczenie

inwentaryzacji powykonawczej,

Inne prace i roboty niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:

* opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
» oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas
robot,
* organizacja zaplecza budowy,
» organizacja doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,
* wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét
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w wersji papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji ( 3 egz. w formie papierowej, 1egz
w formie cyfrowej).

Zbiorcze zestawienie przewidywanych kosztéw ( ZZK)

biezgcy wywo6z materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

Sredni strumien $wietlny opraw i wktadéw LED musi byé wiekszy niz 130,00 [Im/W]

Catkowita moc wszystkich nowych opraw objetych opracowaniem nie moze by¢ wieksza niz
920[W].

1.2.2. Systemu sterowania i zarzadzania oswietleniem ulicznym.

Zasilanie i sterowanie nowo wybudowanego oswietlenia podtgczone zostanie do
istniejacych obwodow oswietleniowych.

Rozwazy¢ z Inwestorem mozliwo$¢ wybudowania nowej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej na dziatce nr 53 i podtgczy¢ zasilanie do obwodu linii napowietrznej nN
stup X1/X2-1 zasilany ze stacji transformatorowej WBW48113.

1.2.3. Pozostaly zakres

Ponadto zakres zaméwienia obejmuije:

a) opracowanie planu robdét,
b) uzyskanie niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien i zgtoszen, pozwolen
od odpowiednich instytuciji i podmiotéw, a w szczegélnosci z:

Urzedem Miejskim w Jaworzynie Slgskiej w zakresie zgodnosci dokumentacji projektowej
Z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zajecia pasa drogowego drég
gminnych oraz utrudnien w ruchu mogacych powsta¢ w zwigzku z realizacjg zamoéwienia,
Tauron Dystrybucja S.A w zakresie warunkOow przytgczenia i Tauron Nowe Technologie
S.A w zakresie rozbudowy.
Stuzbg Drogowg Powiatu Swidnickiego w zakresie umieszczenia kabla na drodze
powiatowej i zajecie pasa drogowego.
podmiotem (wtascicielem, dysponentem, uzytkownikiem) wtasciwym z punktu widzenia
przepisbw obowigzujgcego prawa dla danego przytgcza — w przypadku podtgczenia do
istniejgcej sieci energetycznej niskiego / gdy jest wymagane /,
Wojewddzkim konserwatorem zabytkow / gdy jest wymagane/
wtascicielami dziatek, przez ktére przebiegac bedg linie oswietleniowe do przytgcza sieci
energetycznej z wytgczeniem pasa drogowego / gdy wymagane /,

c) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

d) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / gdy wymagane /,

e) opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej / gdy wymagane /,

f) przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszty zajecia pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi, zatwierdzi i wprowadzi czasowg organizacje ruchu na potrzeby

wykonania modernizacji/ rozbudowy oswietlenia.

Kazdorazowo dla nowej lokalizacji oswietlenia ulicznego Wykonawca zobowigzany jest do
wystagpienia do Tauron Dystrybucja S.A o wydanie warunkéw przytagczenia/ gdy jest wymagane/
lub Tauron Nowe Technologie o wydanie warunkéw rozbudowy.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Umowg, PFU, obowigzujgcymi
przepisami, warunkami wydanymi przez zarzadcéw drég, warunkami technicznymi przytagczenia

urzadzen elektroenergetycznych do instalacji oswietleniowe;.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), jakie mogg
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), nie beda powodowaty zmiany kwoty za wykonanie zadania oraz

przedtuzenia czasu jego zakonczenia.

2.1. Uwarunkowania zwigzane z wykorzystaniem terenu
2.1.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktérym beda odbywaty sie
prace, w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikom jak i osobom trzecim
znajdujgcym sie na terenie budowy, gdyz realizacja zadania bedzie odbywac sie przy
ruchu drogowym,

b) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét powinien wystgpi¢ do wtasciwego
zarzadcy drogi 0 decyzje na zajecie pasa drogowego. W razie koniecznosci powinien
wykonac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wymaganymi organami,

c) przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy,

d) Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania
materiatéw, na terenie obiektu, tak aby nie powodowaé trudnosci komunikacyjnych.

2.1.2. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych

intereséw o0soéb trzecich,
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b)

w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Koszt zabezpieczenia
terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cenie
umowneyj,

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robot,

za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w
czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii,

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,

podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegélnosci dbat, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.1.3. Ochrona srodowiska i utylizacja zrodet swiatta i opraw

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie:

a)
b)

c)

utrzymywat teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowat wszelkie uzasadnione dziatania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét,

unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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d)

segregowat i magazynowat powstajgce w trakcie robdt budowlanych odpady w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty,

segregowat i oddzielat od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, odpady niebezpieczne
jakie moga sie pojawi¢c w ramach rob6t budowlanych celem wywozu przez

specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a)
b)

c)

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosci powstania pozaru.

2.2. Uwarunkowania zwigzane z realizacja przedmiotu inwestycji

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji nalezy:

a)

b)

uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
uzyskaé warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia wytgczen/wtgczen u odpowiednich
gestoréw sieci energetycznych, / gdy wymagane /,
opracowac, uzgodnic¢ i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych,
roboty budowlane wykonywa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja,
w przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej zaprojektowac i
wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,
wykonac roboty przytgczeniowe do istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego pod nadzorem i
po uzgodnieniu z wtascicielem oswietlenia,
zabezpieczy¢ niezbedng ilos¢ humusu do zagospodarowania terenéw zieleni drogowej
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i w jego sgsiedztwie,
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robdét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich

oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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» warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

» utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie, sposobéw informowania pracownikéw o

podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej (gdy wymagana)

Dokumentacja, na podstawie, ktorej beda realizowane roboty budowlane powinna by¢
konsultowana z Zamawiajgcym i przedtozona do jego akceptacji. Opracowanie dokumentaciji
nalezy wykona¢ w formie planéw, rysunkéw Ilub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robd6t budowlanych, doktadng lokalizacjg i

uwarunkowania ich wykonania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie niezbedne dla

budowy, przebudowy, remontu i uzytkowania oswietlenia ulicznego.
Dokumentacje dla poszczegdlnych zakresow realizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) warunkami zarzadcow drog publicznych na terenie wsi Bolestawice.

b) warunkami wiasciciela o$wietlenia ulicznego tj. Gmina Jaworzyna Slgska oraz Tauron
Nowe technologie S.A.

¢) warunkami technicznymi przytgczenia urzadzen energetycznych do linii o$wietleniowe;.

d) warunkami konserwatora zabytkow

e) warunkami zarzgdcy drogi powiatowej

Dokumentacja, na podstawie, ktorej bedg realizowane roboty w poszczegdlnych zakresach
realizacyjnych winna sktada¢ sie z nastepujacych opracowan i projektow:

a) projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi czesci drogowej w
zakresie budowy os$wietlenia ulicznego w obrebie jezdni, chodnikow z
zagospodarowaniem terenu,

b) opis proponowanych rozwigzan, w tym zastosowane materiaty i sposéb rozmieszczenia
poszczegoblnych elementéw infrastruktury oswietleniowej,

c) projekt budowlany i projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi czesci oswietleniowej,

d) dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych) w razie
potrzeby*,

e) projekt zabezpieczenia zieleni (w razie potrzeby),
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f) aktualizacje map dla celéw projektowych (w razie potrzeby),

g) projekt zabezpieczenia istniejacych sieci (w razie potrzeby),

h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej (w razie potrzeby),

i) pomiary geodezyjne,

i) projekt organizacji ruchu na czas trwania robot,

k) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom projektu budowlanego i projektu wykonawczego (STWiORB),

[) przedmiary robot,

m) dokumentacje powykonawcza,

n) instrukcje eksploatacji i utrzymania.

Dokumentacja winna by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami).

Informacje podane w zatgcznikach 1-7 proponowana lokalizacji kabla i miejsce posadowienia
stupéw jest wersjg informacyjng i stuzy wytgczenie do okre$lenia zakresu prac w celu
opracowania przedmiaru rob6t i obliczenia naktadéw inwestycji. Przy opracowaniu projektu
zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ istniejaca infrastrukture podziemna, odlegtosc
stupéw od krawedzi jezdni, strefy konfliktowe ( zjazdy i wyjazdu z posesji), nadziemng
infrastrukture ( sieci elektroenergetyczne i teletechniczne) oraz uzbrojenie terenu pokazane na

mapie do celdw projektowych.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w formie papierowej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz. na ptycie CD lub DVD w formacie doc. i pdf. Dokumentacja musi zawiera¢
wszystkie wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje administracyjne. Przewiduje sie
realizacje prac budowlanych na podstawie zgtoszenia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na przejecie placu budowy.

Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowac w oparciu o:

a) PN-EN 13201-1:2016, Tytut: OSwietlenie drog - Czes¢ 1: Wybér klas o$wietleniowych,

b) PN-EN 13201-2:2016, Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

c) PN-EN 13201-3:2016, Tytut: Oswietlenie drég - Czes$¢ 3: Obliczanie parametrow
os$wietleniowych

d) PN-EN 13201-4:2016, Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

e) PN-EN 13201-5:2016, Tytut: Oswietlenie drég — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;.

fy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

11|Strona



g P  SEP-E-0001 Sieci  elekiroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.

lub rozwigzania rownowaznego, za ktére uwazac¢ sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania

przywotanych norm w przedmiotowym zakresie.

W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonac¢ obliczenia
oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametrow
oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku wieloetapowego
procesu w odniesieniu, przede wszystkim do parametrow projektowanej drogi. Oswietlenie ma
zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie Uzytkownikom drég przy wykorzystaniu
nowoczesnych zrodet Swiatta i opraw oswietleniowych, a jednoczesnie energooszczednych,
spetniajgcych warunek niskich kosztéw eksploatacji. Oprawy os$wietlenia ulicznego LED musza

wspotpracowac z systemem sterowania i zarzadzania.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow

pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oswietlenia.

W przypadku stwierdzenia na etapie prac przedprojektowych koniecznosci zwigkszenia lub
zmniejszenia przydziatu mocy dla rozbudowywanych sieci oswietlenia ulicznego, Wykonawca
wystgpi do Tauron Dystrybucja S.A, o zwiekszenie lub zmniejszenie przydzialu mocy i po

opracowaniu dokumentacji uzyska stosowne uzgodnienia.

Wykonawca przeniesie w catosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na
Zamawiajgcego. Cena umowna zawiera odpfatno$¢ za przeniesienie prawa autorskiego

dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego.
2.4. Wytyczne w stosunku do realizacji przedmiotu inwestycji

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac dla prawidtowego
funkcjonowania oswietlenia ulicznego oraz systemu sterowania i zarzgdzania oswietleniem
ulicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Szczegotowy zakres
rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig integralng czes¢
opisu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
Uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).
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Dokumentacja projektowa, realizacja i wykonanie robét muszg by¢ zgodne z polskim prawem,
przepisami wydanymi przez wtadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczgcymi

budowy i ochrony $srodowiska majgcymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z zakresem przedmiotu zamoéwienia opisanym w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) a normami,
wazne sg te szczegbtowe ustalenia, ktére zapewniajg najbardziej poprawne wykonanie petnego
zakresu dostaw i robdt odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym
przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i Scisle

przestrzegac jego zalecen.
3.1.Wymagania dla dokumentacji projektowej

Zatozenia projektowe muszg gwarantowac spdjnosé rozwigzan technicznych i technologicznych,
zapewniajgcg kompatybilnos¢ i poprawne funkcjonowanie zarbwno na poziomie poszczeg6inych

czesci jak i catych systemow.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) opis techniczny zawierajacy:

— charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,

— charakterystyke odbiornikéw energii elektrycznej,

— ukfad zasilania obiektu (podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z
uwzglednieniem wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzgdzen prefabrykowanych),

— specyfikacje typdéw opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, zrédet $wiatta oraz sposéb
sterowania i zarzgdzania oswietleniem,

— opis systemu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

— sposéb wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczgce koniecznosci wykonania

pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji,

b) czes¢ rysunkowg zawierajgca:
— plan sytuacyjny,
— schematy ideowe zasilania instalacji, punktéw rozdziatu energii i sterowania

instalacja,

c) czesc¢ obliczeniowg zawierajaca:
-wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewoddéw i kabli zasilajgcych oprawy

os$wietleniowe i ztgcze pomiarowe,
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- dobrane typy zabezpieczen,

- obliczenia stuzace do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony,

zestawienie materiatow, w ktérym nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie

zastosowane przewody, kable i urzgdzenia w zakresie ilosciowym oraz w zakresie

dotyczacym parametréw technicznych.

Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoinych opracowan projektowych, jaka

jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb robdt

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien opracowania.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.

Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do opracowanej dokumentacji projektowej oswiadczenie, iz jest ona

wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostata

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletna dokumentacja przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

3.2.Zakres robét do realizacji.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt do wykonania:

a)

o O T

)
)
)
)

= O

)

montaz typowych fundamentéw prefabrykowanych do stupéw wg zalecen producenta,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupa i fundamentu,

montaz uziomu poziomego,

montaz rur ostonowych kabla zasilacego.

utozenie kabla w rurze ostonowej

montaz stupéw

wykonanie wiezéw zasilajgcych poszczegdlne oprawy oswietleniowe,
montaz tabliczek bezpiecznikowych i montaz palczatek termokurczliwych,
montaz sterownika na oprawach oswietleniowych,

przytaczenie oswietlenia ulicznego do projektowanych lub istniejgcych
zasilajgcych,

wymiane istniejacych opraw sodowych na typu LED

zabudowa nowych opraw LED wraz z osprzetem sieciowym

wykonanie pomiaréw i badan ochronnych,

wykonanie aktualizacji schematoéw jednokreskowych,

obwodéw
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o)

inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie prace zwigzane z podigczeniem do sieci oswietlenia ulicznego nalezy realizowac

zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ petng

dokumentacje powykonawcza wraz z deklaracjami uzytych materiatéw. Wszystkie stosowane

elementy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania oraz

muszg by¢ opisane przez uprawnionego kierownika budowy ,Materiat wbudowano w oswietlenie

uliczne miejscowosci Bolestawice” data + podpis.

3.3.Wymagania ogolne.

Wszystkie nowo projektowane urzgdzenia nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych

istniejacy pas drogowy drdég publicznych i wewnetrznych (o ile dotyczy).

Ogdlne wymagania techniczno-funkcjonalne:

a)

budowe nowych kablowych linii zasilajacych nn 0,4kV /o ile konieczne / wykona¢ w
sposbéb nie kolidujgcy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujgc przepisowe odlegtosci i normy, a w szczeg6lnosci:

PN-EN 13201-1:2016

N-SEP-001,

SEP-E-004.

caly osprzet oswietleniowy - zrodto Swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajgcy, uktad
kontrolno-sterujgcy musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi:

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264
ze zm.).

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82,
poz. 556, z pozn. zm.),

oprawy oswietleniowe powinny spetniaé norme bezpieczenstwa fotobiologicznego EN
62471 lub réwnowaznej,

normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania réwnowaznego, za ktére
uwazaé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w
przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomoéw emisji do sieci elektroenergetyczne;j
wyzszych harmonicznych,

wspoétczynnik mocy okreslajacy kat (¢) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i
natezenia pobieranego pradu elekirycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wartosci

dla opraw wysterowanych na 100% nominalnego swiecenia. Wymaga sie, aby wartos¢
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funkcji tg fi nie przekraczata 0,4 dla kazdej klasy oswietleniowej, na ustawienie ktérej
pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oswietleniowe w do6t od projektowanej);
w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ rozwigzania kompensujgce odpowiednio moc
bierna,

d) oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ dostepne dane fotometryczne pozwalajgce na
wykonanie obliczen parametréw oswietleniowych w programie komputerowym,

e) caly osprzet oswietleniowy (zrédlo swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajgcy, uktad
kontrolno-sterujgcy) musi posiada¢ wazne, certyfikaty, pelne karty katalogowe
zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzajgce
parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami,

f) caly osprzet oswietleniowy (zrédto Swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad
kontrolno-sterujgcy) musi posiadaé wazng deklaracje zgodnosci CE oraz spetniac
wymagania obowigzujacych norm i przepisdw, w szczeg6lnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej,

g) wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim,

h) oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi:

— minimalizacjg kosztéw eksploatacji i utrzymania,

— trwatoscig korpusu i uktaddw zasilajgcych przynajmniej na poziomie 10 lat,

— odpornoscig na czynniki atmosferyczne,

i) nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe LED oraz system sterowania opisany w
niniejszym PFU,

j) zaleca sie, na sasiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania,
zastosowanie opraw o tych samych temperaturach barwowych, chyba ze wzgledy
prowadzenia wzrokowego wymuszg inne rozwigzanie,

k) w przypadku uktadéw optycznych zastosowanych w oprawach oswietleniowych zaleca
sie rozwigzania zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujace strumien

Swietlny zrodet Swiatta w oprawie o$wietleniowe;.

3.4.Wymagania dla opraw oswietleniowych i wktadéw LED

Oprawy oswietleniowe musza by¢ wykonane jako oprawy oswietlenia zewnetrznego zgodnie z

opisami podanymi ponizej

3.4.1. Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych oswietlenia ulicznego

L.p ] .. Dowod
Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru iani
spetnienia

wymagania
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Konstrukcja oprawy

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo na kolor szary. Obudowa bez uzebrowan i
przettoczen. Zapewnione minimalne katy pochylenia
powierzchni radiatora umozliwiajgce samooczyszczenie
podczas opaddéw deszczu. Kazdy element obudowy
oprawy zabezpieczony antykorozyijnie. Korpus
dwukomorowy, termiczne oddzielenie komory zasilacza
od komory optycznej. Komora zasilacza powinna by¢
otwierana bez narzedziowo, bez zdejmowania oprawy ze
stupa, wymagane minimum dwa zatrzaski/klipsy po
bokach korpusu oprawy. Niedopuszczalne stosowanie
wkrecanych srub lub srub motylkowych. Klipsy wykonane
z materialu tozsamego z korpusem i w tym samym
kolorze. Klips licujgcy sie z ksztattem korpusu. Oprawa
powinna posiada¢ 3-polowy rozigcznik napiecia po
otwarciu komory zasilacza.

Karta techniczna,
raport testéw
korozji opraw w
sztucznych
warunkach
atmosferycznych
dla ekspozycji
min. 500 h
zgodnie z norma
PN-EN ISO
9227:2017-06

Klosz oprawy

Ptaskie hartowane szkto

Karta techniczna

Montaz oprawy

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiegnika. Przy montazu na
wysiegniku o srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie minimum -15 do + 15 ze stopniem 5°.

Karta techniczna,
instrukcja
montazu

Optyka

System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emisiji
Swiatta w  gbérng  péiprzestrzen  zgodnie z
rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009.
Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym. Zrédto $wiatta powinno byé w petni
wymienialnym zintegrowanym panelem/panelami LED.
Mozliwos¢ wymiany zrédta LED przy uzyciu
podstawowych narzedzi (brak potgczen lutowanych).
Uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie moze
spowodowac zmiany ksztattu rozsytu Swiatta.

Karta techniczna

Klasa ochrony
przeciwporazeniowej
(izolaciji)

Wykonanie w Kilasie Il ochrony p. porazeniowej [norma
PN-EN 60529],

Karta techniczna

Raport z badania
trwatosci  zrédta
Swiatta opraw wg
metody LM-80-08
w temperaturach

Kalkulowany spadek | Minimum L90 dla 100 000 godzin w temperaturach 55° 55° C. 85° C i

strumienia Swiatta. | C i 85° C (zgodnie ze wzorem Memorandum i d Inei

Trwatosc. Technicznego TM-21-11) reecie)  dowoine
temperaturze,
wraz z projekcjg
zgodng z TM-21-
11 dla czasu
minimum 100 000
h.

Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta techniczna

oprawy
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Stopien odpornosci na

lub rownowazny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

8. uderzenia (korpus i klosz) Min. IKO9 Karta techniczna
Napiecie nominalne 230 V - 50Hz, THD < 8 dla
I znamionowej mocy zasilacza, wspétczynnik tetnienia .
9. Zasilanie <4%. Wymagana zywotnosc¢ zasilacza nie mniejsza niz Karta techniczna
100 000 godzin
Ochrona przeciw | Ochrona przepie¢ minimum 10kV/5KA realizowana przez .
10. | przepieciowa i | dodatkowy ochronnik. Zabezpieczenie przed | Karta techniczna
temperaturowa przegrzaniem oprawy.
Temperatura  barwowa | Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o .
11. Karta tech
2rodet $wiatta emitowanej barwie $wiatta 4000 K Iub 3000K +/- 280 K | o a eenniczna
(w zaleznosci od lokalizacji).
12 Wskaznik oddawania CRI 270 Karta techniczna
barw
Oprawy muszg byé wyposazone w  zasilacz
umozliwiajacy integracje systemu indywidualnego
. zarzadzania pracg kazdej oprawy sterowany cyfrowo .
13. | Sterowanie oprawg sygnatem DALI lub 1-10V lub 0-10V. Konstrukcja oprawy | a1t techniczna
i wyposazenie musi zapewni¢ mozliwos¢ podigczenia
oprawy do zdalnego systemu sterowania.
14. | Zakres temperatury pracy | Min: -40°C do +45°C Karta techniczna
15. évosspzlczynnik mocy PF/ > 0,95 dla mocy znamionowej oprawy Karta techniczna
. . ] . . Deklaracja CE,
16. | Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC certyfikat ENEC,

certyfikat ENEC+

Okres gwarancji systemu musi by¢ zgodny z okresem gwarancji przedstawionym przez
Wykonawce w formularzu ofertowym. Minimalny zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje:
urzadzenia, zdalng aktualizacje oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostep do
oprogramowania systemu, szkolenie do 6 pracownikow Zamawiajgcego przy uruchomieniu
SYSTEMU (minimum 6 godzin), na zagdanie Zamawiajgcego do 5 dodatkowych szkolen
(minimum 4 godziny) do 6 pracownikéw Zamawiajgcego obecnych w trakcie szkolenia, zdalne
wsparcie serwisowe, ustawienie programéw sSwiecenia, szablonéw raportéw, analiz, alarméw
zgodnie z wytycznymi Zamawiajagcego do 5 razy w okresie gwarancji, optate za transmisje
danych w catym okresie gwaranciji.

3.5. Wymagania dla stupow oswietleniowych.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne:
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dla wykonania oswietlenia ulicznego nalezy stosowac typowe: stupy oswietleniowe i
fundamenty,

stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, nie ograniczaty ruchu pojazdéw silnikowych, oraz nie ograniczaty
widocznosci,

konstrukcje wsporcze oswietlenia ulicznego muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu
na wystepujgcg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej,

konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powilokg malarska,
chemiczng lub rbwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego
oddziatywania $rodkéw wykorzystywanych do utrzymania drég i ekskrementow,

w przypadku zastosowania stupéw, stalowych powinny by¢ dwustronnie ocynkowane
ogniowo,

wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do
wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajacg odpowiednig ilos¢
zaciskéw do podtgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub
izolacyjne ztgcze stupowe do podtaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod
jeden zacisk,

zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych,

na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

wszystkie stupy metalowe muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,
stupy stalowe przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym musza
przenie$¢ obcigzenia wynikajagce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla
wystepujgcej lokalnie strefy wiatrowej,

elementy stupéw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
odpowiedniej normie,

metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone w zacisk
do przytgczenia przewodu ochronnego,

tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14)
oraz trzy/pie¢ zaciskéw przystosowanych do podtgczenia trzech zyt kabla o odpowiednim
przekroju,

stupy i inne elementy wykonane ze stali musza by¢ ocynkowane obustronnie ogniowo,
spoiny nie mogg wykazywac pekniec¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny miec
podniesionych krawedzi.

3.6. Wymagania dotyczace szaf oswietleniowych,
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3.6.1. Wymagania dla szaf o$wietleniowych (rozwigzanie opcjonalne):

a) obudowy wykonane jako dwukomorowe z niezaleznymi drzwiczkami zamykanymi na
zamki;

b) szafy oswietleniowe wykonaé w obudowie termoutwardzalnej, lakierowanej, odpornej na
promieniowanie UV;

c) szafy wykona¢ w Il klasie ochronnosci;

d) stopien szczelnosci obudowy minimum IP44, odpornosci IK10 i palnosci FH2-7;

e) czes¢ pomiarowg przystosowaé do zasilania 3 fazowego

f) czesc sterujgcg wyposazyé w roztgcznik (umozliwiajgcy odtgczenie napiecia w catej
czesci sterujgcej), stycznik klasy ACS, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, zegar
astronomiczny z synchronizacjg czasu z GPS, urzadzenia soft-start, biernej a w
przypadku braku kompensacji zostawi¢ wolne miejsce na ich montaz kompensatory
mocy)

g) szafke montowac¢ w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

3.6.2. Kompensacja mocy biernej

Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie parametrow mocy biernej w dopuszczalnym na dzien
ogtoszenia przetargu zakresie. Pod pojeciem dopuszczalny rozumie sie — zgodny z zakresem
okreslonym w aktualnych taryfach za energie elektryczng przy ktérym nie jest pobierana optata
za moc bierng (pojemnosciowg i indukcyjng). Zadaniem Wykonawcy jest taki dobér urzadzen —
opraw i/lub uktadéw kompensacji mocy biernej — aby Zamawiajgcy nie ponosit kosztéw optat za
moc bierng w okresie gwarancji wynikajacych z przekroczenia opisanych wczesniej zakreséw
dopuszczalnych. Jezeli Wykonawca wykona instalacje w taki sposéb, ze moc bierna bedzie poza
zakresem dopuszczalnym, w ramach gwarancji Wykonawca zabuduje odpowiednie urzgdzenia
ktérych zadaniem bedzie niedopuszczenie do ponoszenia optat za moc bierng przez
Zamawiajgcego oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego opisane na
fakturach za energie elekiryczng jako optaty z tytutu mocy bierne;.

3.6.3. Uktady ograniczajgce prad rozruchowy ,soft-start”

Wykonawca zainstaluje ukfad ograniczajgcy prad rozruchowy przy zatgczaniu opraw tzw. soft-
start w kazdej szafie zasilajgcej nowo zainstalowane oprawy. Wszelkie awarie wynikajace z
nadmiernych pradéw rozruchowych opraw sprowadzajgce sie do uporczywego zadziatania
zabezpieczen nadprgdowych zostang usuniete przez Wykonawce w ramach gwaranciji.

Pomiary elektryczne
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Przed oddaniem do uzytkowania kazdej czesci odbieranej nowobudowanej infrastruktury
o$wietleniowej nalezy przeprowadzi¢ pomontazowe badania instalacji zgodnie z przepisami

prawa, w tym:

a) pomiar ciggtosci przewodow,
b) pomiar izolacji kabla,
c) pomiary rezystancji uziemienia,

3.7. Wymagania dotyczace gwarancji

Na oprawy oswietleniowe w technologii LED wymagana jest gwarancja na catg
oprawe (ze wszystkimi podzespotami) tgcznie z gwarancjg zachowania strumienia
Swietlnego na poziomie minimum 90 % wartosci poczatkowej w ostatnich 12
miesigcach okresu gwaranciji,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé warunki gwarancyjne dla opraw LED.
Parametr ten podlegat bedzie ocenie przez Zamawiajgcego.

3.7.1. Mapa do celdéw projektowych

Mapy do celéw projektowych winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w szczegblnosci ustawg z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm. o ile w toku czynnosci projektowych wystapi

koniecznos¢ zastosowania map.
3.7.2. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i techniczne winny byé opracowane zgodnie z aktualhie obowigzujgcymi
przepisami prawa w szczegd6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Projekty budowlane Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie doc. i pdf.
Wykonawca sporzadzi réwniez dodatkowe egzemplarze projektow budowlanych w wersji
papierowej, wymagane przez instytucje uzgadniajgce projekty badz wydajgce pozwolenie na
budowe.

Projekty techniczne Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarze w wersji papierowe;j
i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf. Projekty
budowlane i techniczny podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie w catosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na

Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia umownego.

3.7.3. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

21| Strona



Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych Wykonawca sporzgdzi powykonawczg
dokumentacje geodezyjna, (gdy wymagane). Dokumentacja ta obejmowaé bedzie wszystkie
wybudowane obiekty oraz wybudowane sieci uzbrojenia podziemnego. Sporzgdzong
dokumentacje Wykonawca przekaze do zasobéw geodezyjnych Starostwa Powiatowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong tabele inwentaryzacji powykonawczej.
3.7.4. Techniczna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu techniczng dokumentacje powykonawczg opracowang na podstawie projektow

wykonawczych i uwzgledniajgca wprowadzone w trakcie realizacji zaméwienia zmiany.

Dokumentacja ta winna obejmowaé: nowo wykonang infrastrukture oswietlenia ulicznego ich

lokalizacje wraz z przytgczeniem do sieci energetyczne;.

Dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i
w 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf.

3.8. Zakres niezbednych uzgodnien, opinii i pozwolen
Dokumentacja projektowa winna byé uzgodniona w szczegdélnosci z nastepujacymi podmiotami:

a) Wydziatem Inwestycji Urzedu Miejskiego w Jaworzynie Slaskiej — w zakresie zajecia
pasa drogowego drdég gminnych oraz utrudnien w ruchu mogacych powstac w

zwigzku z realizacjg zaméwienia,

b) Tauron Dystrybucja S.A. - w zakresie przylgczenia do sieci energetycznej,

c) Tauron Nowe technologie S.A w zakresie rozbudowy sieci oswietlenia drogowego
d) Wojewddzkim konserwatorem zabytkéw ( jesli wymagane)

e) Stuzbg Drogowg Powiatu Swidnickiego

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i pozwolen koniecznych dla realizacji inwestycji, a takze
zgtoszenie robdt do odpowiedniego organu administracji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zmiana lokalizacji nie jest zmiang zakresu rob6t i nie moze by¢ podstawa do zgdania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Kazdorazowa zmiana wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacji wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemne;j.

3.9. Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory bedzie
upowazniony przez Zamawiajgcego do nadzorowania i kontrolowania przebiegu procesu
inwestycyjno - budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania, kosztéw i

standardow jakosciowych robét objetych przedmiotem zaméwienia.

3.10. Wykonanie prac
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Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zamoéwienia zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

jak réwniez aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy bhp zwigzane z prowadzeniem rob6t w
miejscach o duzym natezeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bezposrednim sasiedztwie ulic
o duzym natezeniu ruchu kotowego. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo ludzi
pracujacych w rejonie intensywnego ruchu pieszego i kotowego oraz na bezpieczenstwo

bezposrednich uczestnikéw tego ruchu.

Za szkody powstate w zwigzku z prowadzong inwestycjg, wynikajagce z zaniedban
organizacyjnych lub innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ponosi on petng
odpowiedzialnos¢.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie zaplecza budowy we witasnym zakresie. Miejsce zlokalizowania
zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

b) zmniejszenie do niezbednego minimum ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na
otaczajgce srodowisko, a w szczegdlnosci: wlasciwg organizacje prac budowlanych z
optymalnym wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miare mozliwosci jednoczesnej
pracy najciezszego sprzetu lub stosowanie zabezpieczeh antywibracyjnych,

C) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwtaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
do wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

d) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

e) wytgczne stosowanie do rob6t budowlano - montazowych materiatbw najwyzszej

jakosci, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane,
f) wykonanie wszystkich robét i prac zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania,
0) rozliczanie sie z dostawcami za energie elektryczng i wode,
h) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiajgcego,
i) udziat w odbiorach technicznych rob6t budowlanych oraz w odbiorze ostatecznym

przedmiotu zaméwienia,

i) przywrocenie po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wielkos$ci i miary sg
parametrami szacunkowymi. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu

zamoOwienia, jakie moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu
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wykonawczego nie bedg powodowaly zmiany wynagrodzenia umownego oraz przediuzenia

terminu realizacji umowy.

Koncepcja Zamawiajgcego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) ma charakter wytacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia witasnych

opracowan wykonania zakresow realizacyjnych wchodzgcych w skiad przedmiotu zaméwienia.
3.11. Materialy i sprzet

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegOtowy wykaz materiatow, ktérych zamierza uzyé€, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan

oraz probkami materiatowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania $wiadectw,
atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania norm polskich i norm branzowych.
Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumentem potwierdzajgcym mozliwos¢
zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczajgca do stosowania.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojag, jakosé i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsce czasowego skladowania bedzie
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiatéw juz uzytkowanych z wyjagtkiem
materiatéw koniecznych do odtworzenia istniejacej nawierzchni (np. z kostki brukowej) w rejonie
prowadzonych robét. Stosowanie materiatdw juz uzytkowanych musi by¢ uzgodnione z

Zamawiajgcym.

Wykonawca na witasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczgce ochrony srodowiska i sposobu jego
uzywania.

Postugiwaé sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne

atesty i Swiadectwa.

24| Strona



Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazac
Swiadectwa i atesty. Nieokazanie swiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest wystarczajgcym
powodem do wydania polecenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do natychmiastowego
wstrzymania Uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z placu budowy.

Sprzet lub narzedzia mogg zostaé zwolnione do ponownego Uzytkowania po przedstawieniu
waznych $wiadectw czy atestébw. Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w
ramach niniejszego zamowienia bedg wtasnoscig lub w wytacznej i niczym nieobcigzonej

dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zamdwienia winien posiada¢ nastepujace maszyny i
sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robét:

a) dzwig samochodowy,

b) samochdd z platforma i balkonem,

C) samochdd skrzyniowy,

d) samochdd dostawczy,

e) zespot pradotworczy,

f) urzadzenia pomiarowe (mierniki),

9) urzgdzenia przyciskowe (do przeciskania rur ochronnych).

3.12. Transport

Transport nowych materiatéw i urzgdzen niezbednych do wymiany opraw oswietleniowych oraz
wykonania przebudowy, rozbudowy elementéw infrastruktury oswietlenia ulicznego zapewnia
Wykonawca.

Materiaty i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia i zabrudzenia w
transporcie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Koszty transportu i sktadowania
materiatéw ponosi Wykonawca i winien ujac¢ je w ofercie. Zamawiajacy nie zapewnia miejsca na
sktadowanie materiatéw do budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia materiatdbw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w programie. Nie mogg one wptywac¢ niekorzystnie, na jakos¢

wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
3.13. Obmiar robét
Dla poszczegdlnych zakresOw realizacyjnych jednostkami obmiarowymi sa:

a) 1 szt. zamontowanej nowej oprawy o$wietleniowej lub wktadu LED,

b) 1 szt. zamontowanego sterownika do komunikacji radiowej systemu,
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C) 1 szt. zamontowanego stupa oswietlenia ulicznego wraz z osprzetem |

prefabrykowanym fundamentem,

Przez przytgczenie do sieci energetycznej nalezy rozumieé¢ wykonanie wszelkich prac

zwigzanych z doprowadzeniem zasilania do nowych opraw oswietleniowych.

Obmiaru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dokonane obmiary nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiardw.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) wielko$ci i miary sg
parametrami szacunkowymi. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu
zaméwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu
wykonawczego nie beda powodowaty zmiany wynagrodzenia umownego oraz przediuzenia
terminu realizacji zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy nie podlega

rozliczeniu na podstawie obmiaréw i kosztéw jednostkowych — kosztorysem powykonawczym.
3.14. Wielkosci mozliwych przekroczen

Na obecnym etapie Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od przyjetych parametréw
technicznych a tak ze zakresu rzeczowego dotyczgcego rozbudowy, oswietlenia ulicznego na

terenie wsi Tomkowa
3.15. Odbiory roboét

Wymaga sie, aby odbiory rob6t dokumentowane byty odpowiednimi protokotami odbioru. Wzory
protokotéw odbioru robét dostarczy Wykonawcy Zamawiajgcy. Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy robot,

c) odbiér kohcowy robét,

d) odbiér pogwarancyjny.

3.15.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu /gdy wystepuja/

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér ten musi by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Warunki odbioru:

a) W imieniu Zamawiajgcego odbioréw robét zanikajacych bedzie wykonywac inspektor
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
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kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robét budowlanych, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajacych inwentaryzacji musi
by¢ poprzedzony dokonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

3.15.2. Odbidér czesciowy robodt

Dopuszcza sie odbior czesciowy robot, ktéry polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét

wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym.

Odbidr czesciowy robdt moze dotyczy¢ petnego zakresu robdt zrealizowanych na podstawie

harmonogramu prac lub ustaleh z Zamawiajgcym.

Warunki odbioru:

a)

Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do
odbioru czesciowego robdt, przystgpi do odbioru czesciowego robdét zgodnie z
zapisami projektowanych postanowieh umowy.

Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego rob6t jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys
powykonawczy wykonanych elementéw rob6t budowlanych, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokédt czesciowego odbioru elementéw
robét budowlanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

3.15.3. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych rob6t

budowlanych, po zakonczeniu rob6t. Powinien on by¢ poprzedzony odbiorem wewnetrznym

Wykonawcy. Warunki odbioru:

a)

Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robét, przystapi do odbioru koncowego robdt zgodnie z zapisami
projektowanych postanowien umowy.

Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego robot
jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu:

catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych,
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» o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

» oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» wykaz usterek wystepujgcych przy odbiorze czesciowym i protokoty z ich usuniecia.

C) warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych objetych umowa oraz uporzgdkowaniu
terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robét,
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przediozonych przez  Wykonawce
kosztorys6w, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez kompletnos¢ wymaganych
dokumentéw,

d) odbior koncowy robo6t jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz

Wykonawcy,

e) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koncowego odbioru robot
budowlanych,

f) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub

usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
9) za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych przez Zamawiajacego.
3.15.4. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie roboét, kitére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad, ktore

powstaty w okresie gwarancyjnym.

4. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO.

1. Oswiadczenia Zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

w zakresie istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego, ktére stanowig wtasnosé Miasta Gorlice.

Gdyby z przyczyn formalnych, zaistniata konieczno$¢ czasowego zajecia lub dzierzawy
przylegtego terenu, to sprawy formalno-prawne oraz finansowe wynikajace z tego tytutu ponosi
Wykonawca i koszty te nalezy ujaé w wycenie.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ zmiany przepiséw zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem niniejszego zamierzenia budowlanego (w szczegdélnosci dotyczy to opracowania

dokumentacji projektowej oraz prowadzenia poszczegdlnych roboét).

1.

* Normy
PN-E-
04700:1998/Az1:2000

obiektach
Wytyczne przeprowadzania po

Urzadzenia i uktady  elektryczne w
elektroenergetycznych -

montazowych badan odbiorczych

2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie og6inych charakterystyk, definicje.

3. PN-HD 60364-4-41:2017- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41.

09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

4. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia.

5.  PN-HD 60364-5-53:2016- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér

02 i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

6. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne.

7. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.

PN-EN 13201-1:2016
N SEP-E-0003

Projektowanie i budowa.

Oswietlenie drég - Czes¢ 1 -5:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa.

¢ Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje
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1.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215i471)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129,
z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U.2018.0.963).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Dz. U. 2022 poz. 1518

Rozwigzania rownowazne
Opis ogélny rozwigzan rownowaznych

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust 1 pkt

2 oraz ust. 3 ustawy Wykonawca powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy

LJub rownowazne".
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2. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacje projektowg powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacii

projektowej towarzyszy wyraz ,Jub rbwnowazne".

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji warunkéw zaméwienia
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze
zastosowa¢ materialy lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i
jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie
negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty rbwnowazne bedzie obowigzany wykazac,
Zze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

4, Uzycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje
wszystkie etykiety potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg
rownowazne wymagania okreslonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy wykonawca
Z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac okreslonej przez zamawiajgcego etykiety lub
rownowaznej etykiety, zamawiajgcy, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
odpowiednie przedmiotowe $rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére
majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej etykiety lub okreslone

wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajacg zgodnosé lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke
jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi
w opisie przedmiotu zaméwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia
oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki
oceniajgce zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie s$rodki dowodowe, w
szczegoblnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma
ani dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy oraz
pod warunkiem Zze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia,

kryteria oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia.
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6. Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR
wskazujacy na koniecznos$¢ wykorzystywania przy realizacji zaméwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to
osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Il. Opis szczego6towy rozwigzan rownowaznych

1. Celem niniejszego postepowania jest wykonanie rob6t budowlanych o okreslonej w SWZ
jakosci. Z tych wzgledow Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci, aby przedmiot zaméwienia
nie zostat opisany przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktdre mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow. Jezeli, pomimo tego, okaze sie, ze w jakimkolwiek
miejscu SWZ oraz w zatacznikach do niej wystepujag takie wskazania, nie nalezy ich traktowaé
jako wymagan odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia, a nalezy je rozpatrywaé wytgcznie w
kategoriach wskazan o charakterze informacyjnym (niewigzgcych dla Wykonawcéw). Z tych
wzgledoéw, oferta, ktéra nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie uznawana za
niezgodng z trescig SWZ i nie zostanie z tych powodéw odrzucona.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych
w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej, przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktérym charakteryzuja sie produkty
lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce. Przez oferte réwnowazng nalezy
rozumie¢ oferte o parametrach technicznych  wytrzymatosciowych, jakosciowych,
wydajnosciowych réwnowaznych z opisem wskazanym przez Zamawiajgcego. Pod pojeciem
Jparametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie, strukture, materiaty, ksztatt, wielkos¢,
bezpieczenstwo i wytrzymatos¢ itp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zaoferowania produktéw, materiatdw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu,
natomiast nie o innych wifasdciwosciach i funkcjonalnosci niz okreslone w dokumentacji

technicznej.

3. Jesli specyfikacja badz dokumentacja projektowa nie okresla takich parametréw, za
rozwigzania rébwnowazne przyjmuje sie rozwigzania spetniajgce wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego przy przyjeciu parametrow rozwigzan zastosowanych w projekcie technicznym

przy zachowaniu zgodnosci, przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:
1) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie;
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3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm),

4) wspoélnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art 13 i art 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje
Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L
316 2 14.11.2012, str. 12);

5) norm miedzynarodowych;

6) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa; innych

systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne

4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgacych normy europejskie, norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw

referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamoéwienia uwzglednia sie w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.

5. Zaproponowane rozwigzania réwnowazne nie mogg powodowaé koniecznosci

przeprojektowania zatagczonej do SWZ dokumentacji projektowej /o ile jest zatgczona/.
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6. Wykonawca powotujgcy sie na rozwigzania rbwnowazne stosownie do dyspozycji art 30
ust. 5 ustawy musi wykaza¢, ze oferowane materialy spetniajg warunki okreslone przez

Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaoferowania rozwigzan rownowaznych dokumenty dotgczone do oferty na
potwierdzenie réwnowaznosci bedg podlegaly ocenie przez autora dokumentacji, ktoéry sporzgdzi
stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o
przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nie rownowaznosci zaproponowanych rozwigzan

rownowaznych.

4. Zataczniki.
1. Proponowana lokalizacja linii kablowej i rozmieszczenia opraw
2. Zbiorcze zestawienie kosztéw ( ZZK)

3. Rysunek pogladowy projektowanej oprawy LED

34|Strona



