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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .: "REMONT NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOSC TOMKOWA"
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na remoncie obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:
- remont nawierzchni gruntowej z miejscowosci Boletawice o tgczne dtugosci 1721,90 mb i szekros¢ jezdni 3,50 m

Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni
gruntowej. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejgcej stanowigcej obstuge przylegtych terenéw.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnia o szerokosci 3,50 m,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych dla robét objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:
- Dtugosé drogi gminnej 1721,90 m

1.3 Zakres przewidywanych roboét:
1. remont nawierzchni gruntowej z kruyszwa famengo stablizowanego mechanicznie,

2 Zakres robét obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu
zamodwienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3 Zakres robot obejmuje rowniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"REMONT NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOSC TOMKOWA"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
1.721 km 1.72
RAZEM 1.72
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 40 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
1721.9*3.75 m?2 6457.13
RAZEM 6457.13
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2(0210-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
6457.13*0.40 m3 2582.85
RAZEM 2582.85
4 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
2582.85*2.3 t 5940.56
RAZEM 5940.56
2/45233200-1 |Roboty drogowe
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja jezdni
1
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
6457.13 m?2 6457.13
RAZEM 6457.13
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
6457.13 m?2 6457.13
RAZEM 6457.13
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
6457.13 m?2 6457.13
RAZEM 6457.13
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