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EI - krawed? jezdni bitumicznej

EI - krawedz pobocza z kruszwa famanego

/
alezy przewidzie¢ do utwardzenia naw. bitumiczng zjazdy istniejace oraz skrzyzowania. /
Pozostate zjazdy np. na pola wykona¢ w formie poszerzenia pobocza z kruszywa /
tamanego. Przewidziano szacunkowe ilosci w przedmiarach /
odwodnienie poprzez rowy chtonne (bez uktadania szczelnych folii) w pasie drogowym, 7
ewentuaigprzebudowg uszkodzonych przepustéw. Nalezy przewidzie¢ uzyskanie /
pozwolenia/ wodnoprawnego /

w przedmiarac! widziano wzmocnienie konstrukcji stabilizacjg cementem w zakresie
/

poszerzen /
Po ustaleniu granic pasa drogowege.do zaprojekotwania jedna mijanka z poszerz/ﬁiem
jezdni do 5,0 na diugosci 25m - powierzchnia.obliczona w przedmiarach / ﬁt
/
/

/ KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. Data:
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo listopad 2023

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
) Budowa oraz przebudowa drég gminnych - Nowa Wie$ na terenie gminy
Temat: :
Stezyca
ODCINEK NOWA WIES Podpisy: Nr rys.

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Proiektowat: | WP " POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 2
1:500 J " | kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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