PRZEKROJ TYPOWY

0,75 3,545 075 060 04 060
4 2% 4%

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 Csgo gr. 10 cm
nasyp z piasku $redniego

warstwa $cieralna ~ SMA 16 JENA

50/70KR2 ogr.6cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

N

row chionny

0/31,5 Cagg ogr.15¢cm

podbudowa stabilizowana cementem C3/4 ogr.10cm

na poszerzeniach w przypadku koniecznodci

grunt rodzimy
KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. Data:

&= ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo listopad 2023
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca

Temat: Budowa oraz przebudowa drdg gminnych

PRZEKROJ NORMALNY Podpisy: Nr rys.

Skala | projektowat:
1:50

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej d

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

rogowej
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