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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach projektu pn.:
Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku

"A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazéw wystepujacych w budynkach:

W zakres tych robét wchodza:

— rozbidrka i skucie wszystkich warstw tarasow na pierwszym i drugim pi¢trze do stropu

— demontaz uszkodzonych rynien i rur spustowych

— zmiana usytuowania rury spustowej z tarasu nad drugim pigtrem na poziomie tarasu pierwszego pigtra

— naprawa uszkodzen na elewacjach, szczegolnie od strony wschodnie;.

— renowacja istniejacych balustrad

UWAGA:
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ISTNIEJACE:
— RURY SPUSTOWE
-  ZWODY ODGROMU
- TWSZELKIE INSTALACJE 1 URZADZENIA ZAMOCOWANE NA ZEWNATRZ OBIEKTU
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.
Materialy z rozbiorki.
— gruz ceglany,

— gruz betonowy,

—  gruz ceramiczny,

— elementy metalowe,
— materiaty z PCYV,

—  szkto,

—  styropian

3. SPRZET.

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego

zestawu narzedzi, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do

usunigcia z placu budowy, stosowa¢ miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i

cigzkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkow pneumatycznych moga byé stosowane

miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego

wykonywania robot.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) stosowaé przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilo§¢
drgan oddzialywajacych na organizm ludzki,
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b) nie wolno dopuszczaé¢ do wykonywania robot narz¢dziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
0s6b chorych na reumatyzm,

c) przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwoch robotnikdw, zmieniajacych si¢ co pot
godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzglgdu na wywotywanie
przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w
lokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego
dane urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy miot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f)  pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢é poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia srodkoéw transportu niezbednych do prawidlowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy oznakowaé i1 zabezpieczy¢é zgodnie z

przepisami BHP przed dostgpem osdb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych i demontazowych nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie

podlegajace rozbiodrce, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiéorkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i

przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zgodnie z programem

technicznym wykonania robot.

Przy rozlegltych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé

stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robot rozbiérkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

W zakresie robot uwzgledni¢ cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej organizacji i

technologii robdt warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania

wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych.

Naktady robocizny obejmuja czynno$ci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robot i przedmiarze, jak

réwniez nastgpujace czynnosci pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewngtrzny transport poziomy na potrzebne odleglosci w poziomie narzgdzi 1 wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementéw budynku
oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze
strefy przy obiektowej gruzu i materialow uzyskanych z rozbiorki, rusztowan, stemplowan itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokol bezposredniej strefy przy
obicktowej, uprzatniecie strefy rozbiorki.

Prowadzenie robét.

Roboty rozbidrkowe wykonywa¢é recznie lub mechanicznie.
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Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowaé w wydzielonych i zabezpieczonych
do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozic.
Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaly gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla $rodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze
wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekazac do zaktadu utylizacji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢ spalone lub
wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wtadze sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiodrki (odpady) powinny by¢ usunigte z terenu budowy w terminie i w
sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatow rozbiérkowych w budynku jak réwniez nie
mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotow (demontaz
konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢
umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrdédla zagrozenia.
Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty nalezy
przeprowadzac tylko i wylacznie pod nadzorem os6b uprawnionych.

Fragmenty murdéw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowa¢ z zachowaniem duzej ostroznosci tak, aby
nie uszkodzi¢ stropéw i innych elementow znajdujacych si¢ w poblizu wyburzanych S$cian. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakoSci

wykonania robdt odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot rozbiérkowych i demontazowych i

polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi w

niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesic Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdét — po ukonczeniu kazdego

etapu robot. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie

tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie

zlg jakos$cig prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez

zleceniodawce.

Kontrola jakoéci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu
do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstruke;ji,

e prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

e wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejsza specyfikacja i ustaleniami z Zamawiajacym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:

Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [m?]

Rozbiorki obiektow inzynierskich — [1 szt.]

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego chodnika z ptyt betonowych.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czegsciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot, ustalonych w
szczegblowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbiordw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynno$ci

odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajacego

dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatnosci beda okres§lone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Ogolne;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiary,

— rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiorce,

— montaz i demontaz rusztowan (w miar¢ potrzeb),

—  transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

— uktadanie i segregowanie materiatow na placu budowy,

—  wykonanie niezb¢dnych pomiardéw i sprawdzen,

- utrzymanie czystos$ci i porzadku stanowisk roboczych,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

— zatadunek i wywdz materiatow na wysypisko,

—  koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

—  koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi
zmianami).

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw- lub réwnowazne

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego - lub réwnowazne.

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci- lub
réwnowazne

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw - lub réwnowazne

e BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie - lub r6wnowazne

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak 1 caly obiekt budowlany musza spelniaé wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.



Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym przy
pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materialy spetlniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne w calo$ci opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub
system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,Jub rownowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o
ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja
wymagania okre§lone w opisie przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
Krajowg Ocen¢ Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnos$ci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru
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