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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A"
Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan dla wykonania robot
blacharskich zwigzanych z obrébkami blacharskimi blachg tytanowo-cynkowa tj rynny, rury spustowe i
obrobki blacharskie zgodnie z projektem budowlanym

Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A"
Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1.2. Zakres stosowania ST ( specyfikacji technicznej )

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wyszczego6lnionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot , o niewielkim znaczeniu dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przestrzeganie zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy 1 ktore obejmuje niniejsza specyfikacja obejmujg  pelny zakres czynnosci
umozliwiajagcy wykonanie nowych, systemowych obrobek blacharskich okapow tarasu I pigtra i II pietra,
murowanych czgéci balustrady na w/w tarasach, nowych cokotdéw taraséw , wymiane rynien i rur spustowych
tarasow j.w oraz fragmentu rynny i jednej rury spustowej z galerii przy kopule.

Systemowe obrobki blacharskie z rynng i zabezpieczeniem przestrzeni wentylowanej nawierzchni tarasow
mocowane beda do systemowych blaszek zebatych roztozonych wzdtuz okapow co 50 cm, w odleglosci 50 mm
od brzegu okapu. Blaszki zgbate mocuje si¢ od gory izolacji zgodnie z instrukcja. Nowe obrébki blacharskie
przy Scianie i okapie z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

UWAGA :

Nalezy szczegolng uwage zwrdcic na przekrdj rur spustowych . Ich przekrdj musi by¢ dostosowany do przekroju
istniejgcych przykanalikow. Istniejgce rury spustowe o prze kroju O 120 mm /110 mm. Doktadne wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem obrobki blacharskiej wykonane zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania robot.

— Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 1 kontroluje

poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy i instrukcje,

— Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania obrébki

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny ze jako$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
poleceniami i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Roboty powinni wykonywac rzemie$lnicy posiadajace wlasciwe uprawnienie oraz doswiadczenia przy tego
typu robotach i dla tego typu materiatow .

Producenci blachy tytanowo-cynkowej posiadajg listy przeszkolonych do wykonywania tych prac firm .
Sposob wykonanie pokrycia jego doktadnos¢, rzetelno$¢ i starannos¢ musi zapewnic szczelno$¢ obrobek

2. MATERIALY

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja oraz projektem nalezy stosowaé nastepujace
podstawowe materiaty :

a/. do wykonania obrobek blacharskich - blacha plaska tytanowo—cynkowa o grubosci 0,7 — 1,0 mm.



b/. Zabki i lapki do mocowania blach.

Blacha tytanowo - cynkowa wymieniona wyzej noszgca inng nazwe tytan-cynk to stop wysokiej klasy
cynku Zn (99,99 %) z uszlachetniajacym go tytanem T ( 0,06 - 0,2 % miedzig Cu 0,08 - 1 % oraz alumi -
nium AL do 0,15 %.

Blachy tej nie mozna taczy¢ z materialami bitumicznymi tj. papa i materiatami podobnymi ani miedzia.
Blachy tytanowo-cynkowe sa materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci , ktéra szacowana
jest na minimum 80 lat.

Kolor blachy grafitowy.

Cigzar blachy 1 m2 - 5 kg.

Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem
— nozyce do cigcia blachy
— Urzadzenia do giecia blachy

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw budowlanych , sprzetu i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochod dostawczy

samochod cigzarowy

samochod skrzyniowy (dostawczy, samowyladowczy)

Zatadunek jak i wyladunek materialow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci i
bezpieczenstwa pracujacych ludzi

5. WYKONYWANE ROBOT
5.1.Wymagania dla obrobek blacharskich
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywacé o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizszej od - 5 © C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5 Obrobki blacharskie
e Nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich normach wyrobow i
zaleceniami producenta oraz normg PN-B-02361:1999 - lub réwnowazng
e Dla wykonywania rob6t z blach miedzianych i cynkowo tytanowych wg zalecen normy PN-EN-
504:2002 i PN-EN-506:2002 - lub réwnowaznych
e Dla blach uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta. Elementy mocowan dla blach
miedzianych powinny by¢ miedziane dla blach cynkowo-tytanowych ze stali nierdzewnej.
Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na rabek stojacy i zaktad a mocowanie powinno by¢
schowane tak aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
e Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-612:1999- lub
rownowazne,
e Uchwyty za$ do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN-
1462:2001, PN-B-94701:1999, PN-B-94702:1999, - lub réwnowaznym

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do rob6t mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych.

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawierac¢
uszkodzen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang

6. KONTROLA

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt , dostawy materiatléw sprzetu podano w STO 0.0
” Wymagania og6lne”

6.2.Kontrola jakoS$ci robét w czasie budowy



- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna

- sprawdzenie podtoza

- sprawdzenie materiatow

- badanie prawidlowosci wykonania robot blacharskich

- badanie robo6t blacharskich nalezy przeprowadzi¢ podczas suchej pogody , przy temperaturze powierza
powyzej -5 0C.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest :dla robdt - obréobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.

7.2. llo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .

ODBIOR ROBOT
§.1. Ogodlne zasady odbioru robot i ich przyjecia podano w STO ,, Wymagania ogdlne”
8.2. Podstawa do odbioru wykonanej roboty jest stwierdzenie zgodno$ci ich wykonana z dokumentacja
projektowa.
8.3. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie odbioru robot -
wpis do dziennika budowy protokotu odbioru elementdw, atest i certyfikaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogo6lne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébek , ktora obejmuje
e :przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wykonanie obrobki blacharskiej
e oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow
e likwidacje miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-561/B-10245 -Roboty blacharskie budowlane - lub ré6wnorzedne

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym przy pomocy
przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materiaty spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne w cato$ci opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub rownowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art.
104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rOwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia w szczegodlnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna, Deklaracje
Wriasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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