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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem, demontazem rusztowan niezbednych do wykonania prac, prowadzonych w ramach
projektu pn.:
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1.2. Zakres stosowania opracowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w 1.1. wraz z naprawg uszkodzen elewacji

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rusztowan niezbednych do wykonywania prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ niezbgdny sprzet do prawidlowego ustawienia rusztowan w
zalezno$ci od zastosowanego systemu.

4. TRANSPORT.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w zaleznosci od sytemu rusztowan przeznaczonych do prac na
obiekcie. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawniong
osobg.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz
2,5kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. Udzwig urzadzenia do transportu materialow na
wysigegnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych
te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczefistwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé
okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania, zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne
rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Roéwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpow mig¢dzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sag wykonywane.

7. OBMIAR ROBOT.
Dla prac zwigzanych z rusztowaniami obmiar robot prowadzi si¢ w 1m? powierzchni rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiodr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Warunki platnosci beda okreSlone w umowie. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Podane w Specyfikacji Ogoélne;.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdOwnowazne opisanym przy
pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materialy spetiaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w cato$ci opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo
gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia
nalezy przyjac , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub rownowazne w catosci”.



W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w
art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna,
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.



