Widok goérnej czesci oscieza-od wewnatrz

ya

124 /

/ 7

A}

L

Tynk do skucia, potozenie nowego tynku, malowanie

Widok gornej czesci oécieza-od zewnatrz \ Szczegot 1

Widok prawej czesci oscieza

- od zewnatrz

. RS
1:25 Tynk do skucia, potozenie nowego tynku, malowanie Widok prawej czesdt Mwﬂmﬂ
A2, 280 10
\ Widok gornej czesci oscieza-od wewnatrz
, ] 139 ,
N \ v \ 7 8
N \ ] N Szczegot 3
—
Szczegdt 2 I 1:25
o 1:25 \
o Q / Widok gornej czesci oscieza-od zewnatrz
Lo - . _ N\
N Sciana do osuszenia i odgrzybienia 49 A
_— e
, 100
\\ \L.N yi mw \A.N Vs
' 7 / 7 7
. \
N N /
1:50
Widok uszkodzen na scianie wschodniej od wewnatrz
- pokoj 13 <t
oo o AN
S| 3 —
N
1
m||f Y 20 4
— 1 e //
AN
1:50
Tynk do skucia, osuszenie Widok uszkodzen na $cianie pétnocnej od wewnatrz - pokoj 13
powierzchni, potozenie nowego \H_ Tynk do skucia, no*ONm:._m
tynku, malowanie | nowego tynku, malowanie
h 250
3
BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UWr
LEGENDA N Pow 15,06m2 ol OBIEKT: | PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCLAWIU
INWESTOR : UNIWERSYTET WROCLAWSKI pl. UNIWERSYTECKI 1
jednostka projektowa
[P Autorska Pracownia Projektowa
-pekniecia E._L . o
Tynk do skucia, uzupetnienia ARCH - STUDIO
a UL.KOLELATAJA 11/63 45-064 OPOLE
-grzyb 120 \ll o TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl
) ) \_NL. @N Uszkodzone OQOJ\ do CNCUQ*D_QD_D razaprosexTy: || PROJEKT WYKONAWCZY H.Hﬂ:mxﬁc_.m
I -zalana powierzchnia 200 —
. r _n . ata opr.
. _ Zawilgocone sciany do osuszenia nizwarvsunky]| POKOJ NR 13 - ZESTAWIENIE USZKODZEN 22.11.202%
I -odspojony tynk 2
// imig i nazwisko nr uprawnien podpis nrrysunku
p . . . .. . . PROJEKTOWAL : || MQr inZ. arch. Maria Gajda-Kucharz 241/83/0p A-15
-wyrownanie i malowanie tynku Uwaga: Malowanie catosci pomieszczenia. |[; .. Tmgrinz arch. Jadwiga Bartnik 59/86/00 B
skala
p: 280  1:50 1:50 1:2




