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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku
"A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t remontu uszkodzonych
fragmentéw elewacji.
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wsp6lne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku
"A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1.2. Zakres robét objetych ST/B
1.2.1 Pracami remontowymi i renowacyjnymi objete sa
e uszkodzone nadproza i o$cieza oraz fragmenty Scian zewnetrznych i cokotu
e uszkodzenia listwy podokapowej III pietra.
e nowe obrobki i rynny okapow tarasow na Il i Il pietrze/ wg ST/B - 0.3. rynny i obréobki blacharskie
e wymiana izolacji i nawierzchni taraséw Il i III pietra / w osobnej ST /
e renowacja stalowych balustrad tarasow II i III pigtra i jej podwyzszenie oraz uszczelnienie miejsc
mocowan
renowacja torowiska i obudowy teleskopu
wewnetrzne $ciany pomieszezen o nr 12,13,14,15,16 od strony pdinocnej, wschodniej
sufity w wymienionych wyzej pomieszczeniach .
malowanie §cian zewnetrznych / na fragmentach /, wewnetrznych , sufitow, balustrad, blaszanej
obudowy teleskopu

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1 .Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STO.00.00 ,,Wymagania ogolne"

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz ST

2. MATERIALY
UWAGA :

*  NALEZY STOSOWAC PRODUKTY SPRAWDZONE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
ZNANYCH, RENOMOWANYCH FIRM.
STOSOWAC MATERIALY JEDNEGO WYBRANEGO SPRAWDZONEGO SYSTEMU
ZABRANIA SIE EACZENIA MATERIALOW ROZNYCH FIRM I SYSTEMOW

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Do prac renowacyjnych, nalezy stosowac specjalistyczne materialy najwyzszej klasy firm posiada -
jacych pozytywne opinie konserwatorskie oraz potwierdzong historie stosowania na obiektach
zabytkowych .

Wszystkie materiaty muszg stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta, ktorego technologia jest
aprobowana przez Srodowiska konserwatorskie i posiada liczne pozytywne opinie niezaleznych instytucji
oraz powinny by¢ stosowane pod $cistym nadzorem dostawcy, Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego i
projektantow. Materialy do prowadzenia prac nalezy dobra¢ z uwzglednieniem charakteru i obecnego stanu
poszczegdlnych elementow obiektu.

System materialdw stosowanych przy zabytkach powinien posiada¢ lekkie wyprawy do prac
w technice maszynowej jak i zaprawy o wysokiej plastycznosci do lokalnych uzupelnien wykony-
wanych z reki .

Do prac konserwatorskich nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-
wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trassowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na
placu budowy pod nadzorem konserwatorskim li dostawcy technologii.

Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ metoda tradycyjng ciagniong z zapraw sztukatorskich. Nie
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nalezy stosowac¢ elementdow z gipsu, styropianu itp. Elementy detalu wykonane z kamienia czy sztucznego
kamienia nalezy podda¢ kompleksowej renowacji Scisle wg wytycznych zawartych w opisie.

W miejscach fragmentarycznego zawilgocenia $cian nalezy istniejacy tynk wymieni¢ na tynk
renowacyjny sprawdzonych firm. Tynki te nalezy wykona¢ $cisle wg. Instrukcji producenta.

Na $cianach tynkowanych w obrebie obrobek blacharskich i nad cokotem nalezy wykonac fasete
uszczelniajaca oraz warstwe powierzchownej izolacji z odpowiednich materiatdéw (do wys. ok. 0,2 - 0,5 m)

Zaprawy czy spoiwa wiazace do konserwacji zabytkéw powinny, przede wszystkim, spetniac¢
wymogi historycznego podtoza. np. hydrauliczne wapno zawierajace ~55% trassu to znakomite
spoiwo zaré6wno dla wypraw tynkarskich jak i zapraw murarskich oraz fugowania.

Jako powloki malarskie i impregnaty dla $cian i detali zaleca si¢ farby krzemianowe -lub silikatowe
Charakteryzujg si¢ one bardzo wysoka dyfuzja pary wodnej przy jednoczesnej bardzo wysokiej odpornosci
na warunki atmosferyczne.

UWAGA: Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny
system jednego producenta.

2.2. MATERIALY DO RENOWACJI SCIAN I SUFITOW

2.2.1. Preparat glono-i grzybobdjczy,

Przyczynia si¢ do hamowania wyst¢powania oraz rozwoju zielonych i brunatnych nalotéw z powierzchni
$cian w postaci glonow, grzybow (w tym grzybow plesniowych).

o barwa: bezbarwny

° gestos¢ objetosciowa: ok. 1,00 g/cm?

2.2.2.Kotwy do wzmocnien uszkodzen muru
Dwubiegunowe, walcowane, skrgcane kotwy srubowe do wykonywania napraw i wzmocnien uszkodzonych,
w tym spekanych, konstrukcji murowych
o dlugosé: 10 mb
o Srednica: 6 mm,
o wytrzymato$¢ na rozcigganie wg EN ISO 6892-1:
= (06:>72kN

2.2.3. Zaprawa do montazu kotew spiralnych
Do stosowania podczas wykonywania napraw i wzmocnien uszkodzonych, w tym spekanych, konstrukcji
murowych

o barwa: szara

o uziarnienie: do 2 mm

o wytrzymatos¢ na $ciskanie: > 20 MPa (klasa M20)

2.2.4. Zaprawa iniekcyjna, wypelniajaca
Stosowana do:
e zespalania i strukturalnego wzmacniania materiatow budowlanych z mala zawartoscia spoiwa,
e wypetniania drobnych rys i struktur porowatych oraz pustek
e wykonywania podklejania odspojonych elementéow tj. grubowarstwowe wyprawy tynkarskie,
jastrychy cementowe, oktadziny ceramiczne i kamienne
Wybrane parametry:
o barwa: szara
o uziarnienie: do 0,5 mm
o zakres grubosci: 1 +20 mm
o wytrzymatos¢ na $ciskanie: Klasa CS IV wg PN-EN 998-1 lub réwnowazne

2.2.5. Preparat konsolidujacy na bazie modyfikowanych estréow etylowych kwasu krzemowego
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o barwa: bezbarwna do lekko zoéltawego; po zakonczeniu zelowania nie zmienia koloru wzmacnianego

podtoza

o pH:ok. 10

o gestos¢ objetosciowa: ok. 1,00 kg/dm®

o konsystencja: niskolepka ciecz, zblizona do wody

o stopien wytracenia zelu:

Stopien wytracenia zelu Proporcje mieszania objetos§ciowo
ok. 10% 1:4
ok. 30% 3:2
ok. 46% bez rozcienczenia

2.2.6. Rozcienczalnik do preparatu konsolidujacego
o barwa: bezbarwna do lekko z6ltawego
o gestos¢ objetosciowa: ok. 0,76 kg/dm®
o konsystencja: niskolepka ciecz

2.2.7. Preparat gruntujgcy

Krzemianowy preparat gruntujacy do gruntowania podtoza przed wykonaniem wypraw tynkarskich.
o pH:ok. 11
o gestos¢ objetosciowa: ok. 1,05 g/cm’
o barwa: bezbarwny

2.2.8. Tynk renowacyjny
To szerokoporowa magazynujaca i wyrownawcza zaprawa tynkarska
e stosowanie — mury wszelkiego rodzaju a szczegdlnie o podwyzszonym zawilgoceniu, zawierajace
sole budowlane Podtoze musi by¢ trwale, czyste,suche i nosne jak réwniez bez zgorzelin, wykwitow
i srodkéw antyadhezyjnych. Wolne od przemrozen i niezawilgocone powyzej 10%
e jest to tynk nakladany w trzech etapach z uzupehiajacych sie skltadnikow / podkladow:
- obrzutki — jest to specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemow tynkow renowacyjnych.
Silnie chtonne podioza przed zastosowaniem nalezy zwilzy¢.
Temperatura obrobki i podtoza min + 5 C maks - + 25 C Nie stosowac w przypadku
zagrozenia nocnymi przymrozkami. Do przygotowania uzywac tylko czystej wody .
- szerokoporowej, magazynujacej i wyréwnawczej zaprawy tynkarskiej w systemie tynkéw
renowacyjnych — stosowanie jak/w. Nie moze by¢ mieszana i stosowana razem z gipsem.
Sklad: krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, weglan wapnia, dodatki.
UWAGA:: Powyzsze dwie warstwy nie mogg pozosta¢ jako ostatnia warstwa systemu.

2.2.8.1. Obrzutka
Obrzutka petni bardzo wazna rolg: jest warstwa sczepna, zwigksza przyczepnos¢ tynku renowacyjnego do
starego podtoza, dodatkowo wzmacnia stare podloze orazczgsciowo wyrdownuje jego chtonnosé.

e Obrzutka powinna by¢ naktadana w formie potkryjacego szprycu, ktory nie powinien pokrywac
wigcej niz 50% po wierzchni $ciany.

Grubos$¢ obrzutki nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. Obrzutka ma bezposredni kontakt z zasolo
nym podlozem i w zwigzku z tym powinna by¢ produkowana na bazie cementéw odpornych na
korozj¢ siarczanowa.

e Do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki renowacyjne zaleca stosowanie Obrzutki natryskowej
Zaprawa ta produkowana jest przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu 0-4 mm oraz cementu odpornego
na korozje siarczanowa. Zaprawa wigksza przyczepno$¢ tynku renowacyjnego do podtoza oraz nie
ogranicza dyfuzji pary wodnej. Moze by¢ naktadana recznie badz maszynowo.

Sktad: wodorotlenek wapniowy, krzemian wapnia, dodatki

2.2.8.2.. Tynki podkladowe:
Zaprawa podkladowa tynkarska do wykonywania obrzutki (tzw. szprycu) przed naktadaniem zapraw
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tynkarskich
o barwa: szara
o uziarnienie: do 2,0 mm
o wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11/:1lub réwnowaznej / > 6 MPa (klasa CS 1V)

2.2.8.3.Tynk renowacyjny, hydrofobowy

o barwa: biata
uziarnienie: do 2,0 mm
wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11/ lub réwnowaznej /: klasa CS II (1,5 + 5,0 MPa)
wspotczynnik przepuszczalnos$ci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: <9 lub rownowaznej
absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18: > 0,3 kg/m? po 24h
porowato$¢ w % obj.: > 40
penetracja wody po badaniu absorpcji wody wg PN-EN 998-1: / lub rownowaznej /< 5 mm

O O O 0O O O

2.2.8.4. Wapienno — cementowy tynk naprawczo-dekoracyjny
Do wykonywania warstw wierzchnich na istniejacych i nowo wykonywanych tynkach mineralnych,
grubowarstwowych

° barwa: biala uziarnienie: do 0,5 mm

°  uziarnienie: do 0,5 mm

°  zawarto$¢ mikrowldkien zbrojacych: tak

°  zakres grubosci: od 2 do 8 mm

°  wytrzymalo$¢ na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: / lub robwnowazna / klasa CS II (1,5 + 5,0 MPa)

2.3. MALOWANIE

Powloki malarskie

Tynki renowacyjne powinny by¢ zabezpieczone za pomocg dyfuzyjnych powlok malarskich.

Malowanie powinno by¢ wykonane po wyschnigciu wszystkich wezesniej natozonych warstw tynkarskich.
Przyjmuje si¢ zasadg, ze czas wysychania podtoza wynosi 1 dziefi na 1 mm grubosci tynku. Do malowania
elewacji zalecamy stosowanie Farby krzemianowej lub Farby silikonowej. Natomiast do malowania
wnetrz zalecamy stosowanie Farby krzemianowej Wszystkie wymienio ne farby pigmentowane sg wg
palety kolorystycznej producent

- malowanie $cian wykona¢ atestowanymi farbami dyfuzyjnymi — krzemianowymi

bazujacymi na krzemianie potasowym, inaczej nazywanym szklem wodnym.

Wysoka paroprzepuszczalno$¢ powtok sprawia, ze farby sg szczegdlnie polecane do okresowo

zawilgoconych wnetrz

Farba krzemianowa - charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscig na niekorzystne warunki,

np. duzg wilgo¢, niskie temperatury i gwattowne zmiany ci§nienia. Wysoka gazoprze -

puszczalno$¢ i silny odczyn zasadowy sprawiajg, ze produkt ten $wietnie nadaje si¢

réwniez do malowania elewacji.
Niskoalkaliczne farby polikrzemianowe mozna z powodzeniem stosowa¢ na tynki gipsowe, cementowo-
wapienne, cementowe, podloza betonowe, plyty gipsowo-kartonowe.

UWAGA:

W pomieszczeniach objetych renowacja nalezy malowaé wszystkie Sciany i sufity w calo$ci.

2.4 MATERIALY DO RENOWACJI BALUSTRAD , TOROWISKA I OBUDOWY TELESKOPU
Wszystkie elementy metalowe/ stalowe / nalezy doktadnie oczysci¢ najlepiej metoda delikatnego
piaskowania lub uzyciu specjalnego zelu. Oczyszczong powierzchnie nalezy pokry¢ warstwa antykorozyjna.
Balustrady 1 obudowe teleskopu dwukrotne malowanie farbga wg palety RAL zgodnie z istniejaca
kolorystyka .
o 7zel - ekologiczny Srodek zmywajacy do elementow metalowych tynkdw i farb organicznych
usuwajacy farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych, lakiery

STB-0.3.Roboty remontowe i renowacyjne



1K lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe,
politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach,kamieniach
mineralnych, warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych
wzmocnionych wildknami szklanymi (wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki).
e piaskowanie
Piaskowana za pomocg $cierniwa i sprezonego powietrza powierzchnia nie tylko staje sie czysta, ale tez
réwna. Warto pamietac, ze materiat do piaskowania musi by¢ prawidlowo oczyszczony iprzygotowany.

Proces oczyszczania za pomocqg piaskowania podzielony jest na trzy etapy.

1. Pierwszy z nich polega na usuni¢ciu starych powlok i wszelkich zanieczyszczen z obrabianej
powierzchni.

2. W drugim jest ona ujednolicana.

3. W trzecim etapie nadaje si¢ jej odpowiednia chropowatosc.

Po ich wykonaniu mozna przystapi¢ do dalszych obrobek powierzchni, na przyktad do malowania.

Efekt jaki uzyskuje si¢ po piaskowaniu z uzyciem spre¢zonego powietrza mozna poréwnac do oszlifowania.
Jednak uzywajac piasku otrzymuje si¢ rOwniejsza powierzchnig, ktéra bezposrednio po procesie czyszczenia
jest gotowa na dalsze etapy obrobki. Dzieje si¢ tak dlatego, poniewaz piaskowanie nadaje odpowiednia
szorstkos¢, co przyktadowo wptywa na lepsza przyczepnos¢ farby.

Dodatkowo w przypadku powierzchni metalowych, czyszczenie piaskiem pozwala pozby¢ si¢ roznych
uszczerbkow, ktore zostaty spowodowane korozjg. Nie tylko wigc usuwa z nich zanieczyszczenia, ale takze
poprawia ich stan spowodowany czynnikami atmosferycznymi.

Po piaskowaniu powierzchnia powinna zosta¢ jak najszybciej zabezpieczona, poniewaz zbagatelizowanie
tego z pewnoscig doprowadzi do kolejnych uszczerbkow w zwigzku z dziataniem czynnikow
srodowiskowych.

Najwazniejsza kwestiag w catym procesie piaskowania za pomocg sprezonego powietrza jest stosowanie
dobrego $cierniwa oraz pistoletu wysokiej jakosci. W przygotowywaniu piasku szczegdlnie wazne jest to,
aby byt on odpowiednio rozdrobniony i doktadnie oczyszczony. Nastepnie material umieszczany jest w
piaskarce, ktéra wyrzuca jego strumien na wybrang powierzchnie¢ pod duzym cisnieniem.

Warto rowniez pamictaé, ze pozadane efekt piaskowania z uzyciem sprgzonego powietrza mozna uzyskac
tylko wtedy, gdy uzyje si¢ do tego odpowiedniego $cierniwa. Nie zaleca si¢ stosowania piasku kwarcowego.
Nie dlatego, ze jest nieskuteczny, lecz dlatego, ze jest szkodliwy i moze przyczyniac si¢ do réznego rodzaju
chordb pylicznych.

Niezwykle wazne jest zapewnienie srodkoéw bezpieczenstwa osobom, ktore zajmuja si¢ piaskowaniem z
wykorzystaniem sprezonego powietrza. Przede wszystkim chodzi o odziez ochronng, gwarantujaca
prawidlowa wentylacj¢. Kolejng istotng kwestig jest rowniez zapewniony doptyw §wiezego powietrza. Tak
przygotowana osoba wykonujaca piaskowanie nie tylko bedzie czula si¢ bezpiecznie, ale tez bgdzie w stanie
doktadnie oczysci¢ piaskiem powierzchnie.

Technologia ta jest wykorzystywana w bardzo szerokim zakresie. Najwazniejszym zadaniem
piaskowania jest zdzieranie warstw powierzchniowych, ktére zalezy od zastosowanego $cierniwa. Inny
efekt piaskowania uzyska sie uzywajac na przyklad popekanych stalowych kulek, ktére potrafia
zedrze¢ nawet bardzo grube warstwy rdzy czy lakieru, a zupelnie inny bedzie rezultat wykorzystania
gladkich i malych kuleczek, ktore skutecznie wygltadza powierzchnie.

e S$rodek antykorozyjny - rozpuszczalnikowa, szybkoschnaca ochrona antykorozyjna na
cynk, stal, ocynk, aluminium, drewno i utwardzone PVC, o wysokiej skutecznos$ci
zabezpieczenia antykorozyjnego, posiadajaca dobre wlasciwosci obrobki, szybkoschnaca.

Farba antykorozyjna nowej generacji
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Farba antykorozyjna rd to wysoko wytrzymaty, szybkoschnacy, wodorozcienczalny, antykorozyjny produkt
laczacy wlasciwos$ci podkladu oraz nawierzchni.

Farba antykorozyjnazostala stworzona na bazie nowej generacji zywic akrylowych i specjalnych substancji
antykorozyjnych. Unikalna formuta taczaca kluczowe parametry wymagane do dlugotrwatego
zabezpieczenia antykorozyjnego (15 - 25 lat), czyli: bardzo dobra przyczepno$¢, doskonate wtasciwosci
antykorozyjne, wysoka odporno$¢ na wodg i erozje, trwatos¢ (test solny - 1440h) oraz gietkos¢, wysoka
odpornos¢ na promieniowanie UV i odporno$¢ na zmienne temperatury. Farba nie peka, nie luszczy sie.

Pozwala uzyska¢ dtugotrwale zabezpieczenie antykorozyjne w ciezkich warunkach przemystowych i
morskich (do C5). Zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne porownywalne z dwusktadnikowymi systemami
epoksydowymi, poliuretanowymi lub galwanizowaniem, a przy tym jest jednosktadnikowa, bezpieczna dla
pracownika i Srodowiska, prosta i szybka w aplikacji.

Przed aplikacja wystarczy zmycie podioza za pomocg mocnej myjki cisSnieniowej. Uniwersalna farba
antykorozyjna posiada doskonatg przyczepnos¢ do wielu podtozy metalowych. Sprawdza si¢ idealnie
zardwno przy generalnych renowacjach jak i niewielkich pracach. Wyjatkowo szybki czas schnigcia (sucha
do dotyku juz po 1 - 2 h) sprawia, iz jest doskonata do $rodowisk produkcyjnych.

Farba antykorozyjna charakteryzuje si¢ niska zawarto$cig lotnych zwigzké6w organicznych LZO. Spetnia
wymagania LEED 2009 i LEED v4 w zakresie zawartosci i emisji lotnych zwigzkow organicznych. Jest
odpowiednia do stosowania w przemysle spozywczym jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowych, oktadzin, elementéw wewnatrz i na zewnatrz (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscia) - atest
higieniczny PZH.

e  Wysoka produktywnos¢
e  Wysoka wytrzymatolsé¢
e Latwos¢ aplikacji

e Szybki czas schnigcia

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STO 0.0.,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robdt elewacyjnych
- Rusztowanie fasadowe,
- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,
- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
- Naczynia do wody i zapraw,
- Deska szlifierska,
- Kielnia, packa zgbata,
- Agregat tynkarski,
- Pace do formowania powierzchni tynku,
- Laty, poziomice.
Piaskarka na spre¢zone powietrze do piaskowania elementéw stalowych
4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w STO ,,Wymagania og6lne"
4.1. Warunki transportu
Transport wewngetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem
Transport zewng¢trzny:
- samochod cigzarowy do 10 t.
Tynk mineralny i zaprawg klejgca nalezy przechowywacé w ogrzewanych, zadaszony pomieszczeniach oraz
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https://www.noxan.pl/karty-atesty/monoguard-dothee-farba-antykorozyjna-atest-pzh.pdf
https://www.noxan.pl/karty-atesty/monoguard-dothee-farba-antykorozyjna-atest-pzh.pdf
https://www.noxan.pl/antykorozja/farba-antykorozyjna-c3-c4-c5i-c5m.html#voc
https://www.noxan.pl/antykorozja/farba-antykorozyjna-c3-c4-c5i-c5m.html#voc
https://www.noxan.pl/antykorozja/farba-antykorozyjna-c3-c4-c5i-c5m.html#drying-time
https://www.noxan.pl/antykorozja/farba-antykorozyjna-c3-c4-c5i-c5m.html#renowacja
https://www.noxan.pl/antykorozja/farba-antykorozyjna-c3-c4-c5i-c5m.html#systemy
https://www.noxan.pl/antykorozja/farba-antykorozyjna-c3-c4-c5i-c5m.html#dokumenty

chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

5.2. Warunki przystapienia do robét.
- Podloze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu,
olejow, zatluszczen. wilgoci
- Temperatura obrobki (i podtoza) nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczaé 3%.

5.3. Czynnosci przygotowawcze.

Istniejace wyprawy tynkarskie nalezy doktadnie sprawdzi¢ gldwnie pod katem nosnosci i przyczepnosci
tynkéw do podtoza §ciennego poprzez ostukiwanie mtotkiem. Tynki ,,gluche”, stabo przylegajace, osypujace
si¢ nalezy usuna¢. Podobna uwaga dotyczy lokalnych ,,napraw” przy uzyciu zapraw cementowych. W przy
padku stabych spoin nalezy je wyskroba¢ i usunaé¢ na glebokos¢ ok. 2 cm.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak m.in.: kurze, pyly,) oraz wolne od
agresji chemicznej oraz biologicznej. Powstaty gruz nalezy codziennie usuwac i sktadowac z dala od $cian
poddanych procesom renowacyjnym.

W przypadku skazenia mikrobiologicznego (glony, grzyby, itp.) o charakterze powierzchniowym na
powierzchni tynku i odstonigtego muru zaleca si¢ zastosowanie preparatu glono- i grzybobdjczego Usungé
mechanicznie glony i porosty. Preparat nalozy¢ na podloze i zostawi¢ na min. 12 h, a nastepnie oczyscié
szczotka lub wodg pod cisnieniem. Podtoze zabezpieczy¢ poprzez nalozenie bez usuwania kolejnej warstwy
preparatu na wyschnigtym podtozu.

Uszkodzone obrobki blacharskie lub nieprawidtowo funkcjonujgce wymienic lub naprawi¢. Potaczenia
obrobek blacharskich (parapetow, opierzeni gzymsow, itp.) z tynkami elewacyjnymi uszczelni¢ za pomoca
masy poliuretanowej, trwale elastyczne;.

W przypadku spekan muru przeprowadzi¢ naprawe z uzyciem kotew spiralnych osadzanych na zaprawie
mineralnej w spoinie muru.

5.4. Wzmacnianie

Proces wzmocnienia nalezy przeprowadzi¢ po usunigciu istniejagcych powtok malarskich.

Do przeprowadzenia prac proponujemy rozwazy¢ 2 ponizsze rozwigzania:

Wzmocnienie powierzchniowe przy zastosowaniu preparatu gruntujgcego na bazie szkta wodnego
potasowego

Wzmocnienie preparatem konsolidujacym na bazie modyfikowanych estréw etylowych kwasu krzemowego
wzmacniania podtoza mineralne ostabione min. wskutek erozyjnego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych poprzez dostarczenie nowego spoiwa krzemianowego przy jednoczesnym zachowaniu jego
naturalnej struktury. Podczas aplikacji jest wchtaniany przez kapilary i transportowany w glab porowatej
struktury podtoza. Dzigki zawarto$ci wydajnego katalizatora, w wyniku reakcji z wilgocia zawartg w
materiale i/lub powietrzu tworzac zel krzemionkowy (niekrystaliczna forma kwarcu) oraz, jako produkt
uboczny, ulotny alkohol etylowy.

Dobor wytracenia zelu — nie wigcej niz 10%. Odpowiedni dobor stopnia wytracenia zelu pozwala na
uzyskanie optymalnych profili wytrzymatosciowych przy jednoczesnym unikni¢ciu powstawania skorup
oraz nadmiernego wzmocnienia podtoza. W przypadku wzmacniania kamieni zawierajacych mineraty ilaste,
nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probne dziatanie preparatu. Nie stosowac na podtoza gipsowe

5.5 Podklejanie

W przypadku podjecia decyzji o podklejeniu istniejacych tynkoéw odspojonych od podtoza Sciennego
zastosowaé zaprawe iniekcyjng dedykowang do wykonywania podklejania odspojonych elementow tj.
grubowarstwowe wyprawy tynkarskie, zapewniajac ich zespolenie z podtozem. Zaprawa podczas wigzania
nie wywiera ci$nienia na wzmacniane czy podklejane elementy.

Produkt mozna aplikowa¢ metoda iniekcji lub wstrzykiwania, co zostalo opisane w karcie technicznej
produktu.

5.6 Wyprawy tynkarskie
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Ujednolicenie tynkow ,,starych” z ,,nowymi” (elewacja gtadka)

W przypadku podjecia zachowaniu czesci istniejacych tynkow, zaleca si¢ ponizszy zestaw wyrobow
Preparat gruntujacy — do wzmocnienia istniejacych tynkow oraz zagruntowania odstonigtego podtoza
sciennego

Obrzutka tynkarska — warstwa sczepna na odstonigte podtoze Scienne

Tynk renowacyjny, hydrofobowy - do uzupehienia ubytkéw po skuciu i usunigciu starych tynkoéw

Tynk naprawczo—dekoracyjny do ,,scalania” tynkow istniejacych z nowymi (rozwigzanie rekomendowane)

Zabieg ujednolicania ,,starych” tynkow z ,,nowymi” jest mozliwy, jezeli istniejace tynki sa odpowiednio
nos$ne, niespekane, wolne od agresji chemicznej i biologicznej. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na fakt, iz
»howe” tynki pod katem wytrzymatosci powinny charakteryzowac si¢ zblizonymi parametrami technicznymi
do istniejgcych. Istniejace powtoki malarskie nalezy usungc.

Zachowane i oczyszczone istniejace tynki oraz podloze, na ktérym skuto i usunigto stare tynki nalezy
zagruntowa¢ preparatem silikatowym i pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h. Przed aplikacja
obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy uzupeti¢ zaprawa

Na zagruntowane podtoze Scienne natozy¢ obrzutke tynkarska zakrywajac ok. 50% powierzchni Sciany. Po
uplywie 24h, nalezy natozy¢ odpowiednio przygotowany tynk renowacyjny Nalezy dobra¢ grubos¢ tej
warstwy w taki sposob, aby licowata ona z tynkiem istniejagcym.

W celu ujednolicenia starego tynku z nowym, nalezy zastosowac na catej powierzchni elewacji tynk
naprawczo — dekoracyjny zatapiajac w nim alkalioodporng siatke zbrojgca z wtdkna szklanego. W celu
uzyskania gladkiej powierzchni tynku, zaleca si¢ przeszpachlowanie powierzchni drugg cienkg warstwa,a po
wstepnym zwigzaniu zatarcie paca ggbkowa lub filcowa i zostawi¢ do wysezonowania

5.7. Odsloniety mur ceglany
Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania muru i1 w porozumieniu z inspektorem nadzoru
konserwatorskiego i w zaleznosci od stanu prowadzié¢ prace.

e Oczyszczenie powierzchni cegly i spoin z zabrudzen powierzchniowych z zastosowaniem wody i
odpowiednich srodkéw chemicznych (np.odpowiednie stezenie roztworu wersenianu dwusodowego,
kwasnego weglanu amonu itp. )

e Usunigcie nawarstwien farb z powierzchni za pomoca past zmydlajgcych. lub odpowiednich
preparatow
Ostrozne usunigcie uszkodzonych cegiet.

Naprawa peknigcia fragmentu muru - wykucie warstwy cegiet na dtugosci peknigcia ponowne
zamurowanie cegla budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej i uzupehienie oktadziny lica .
Uzupetnienie ubytkow cegly materiatem o zblizonych wtasciwosciach fizycznych

Osadzenie cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ( materiat zblizony do pierwotnego )
ewentualnie gotowg zaprawa renowacyjng spetniajagcg wymogi konserwatorskie.

5.8.Tynki nadprozy i strefy cokolowej,

e Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych z zastosowaniem wody 1 odpowiednich
srodkoéw chemicznych ( np. odpowiednie stgzenie roztworu wersenianu dwusodowego, kwasnego
weglanu amonu i in. lub gotowe produkty dopuszczone do konserwacji
obojetne chemicznie tynkow).

Okreslenie stanu zachowania powierzchni i przyczepnosci tynku do podtoza.
Usunigcie wilgotnych , zwietrzatych, sypiacych si¢ fragmentow.
Odgrzybienie i osuszenie zawigoconych fragmentoéw muru

Uzupehienie ubytkow tynkiem renowacyjnym wg instrukcji producenta

5.9. Balustrady , elementy stalowe

e Powierzchnie nalezy oczysci¢ z grubych nawarstwien

e Zdemontowac uszkodzone i wtorne fragmenty.

e Podda¢ mikropiaskowaniu

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e malowac specjalistycznymi farbami do metalu wg instrukcji producenta
UWAGA
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BALUSTRADY PODWYZSZYC DO WYSOKOSCI MIN 110 CM OD WYKONCZONYCH POWIERZ-
CHNI TARASOW - ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKACH.

5.10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z prowadzonych prac

6. PROGRAM ROBOT

6.1. ROBOTY ZEWNETRZNE

6.1.1.NADPROZA , OSCIEZA , PASY PODOKAPOWE, OKAP III PIETRA FRAGMENTY
ELEWACJI 1 COKOLU.

Z powierzchni osciezy oraz nadproza nalezy sku¢ istniejace, odparzone, zawilgocone tynki.
Miejsca zawilgocone $cian dokladnie osuszy¢ , uzupehic ubytki ceglanego muru
sprawdzi¢ stan nadprozy, ewentualne pgknigcia czy rozwarstwienia skotwic¢
zawilgocone powierzchnie nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowaé preparatami chemicznymi
biobdjczymi dla grzybéw plesniowych na calej powierzchni porazonych fragmentow. Stosow¢
preparaty, ktore niszcza grzyby i plesnie oraz zapobiegaja ich rozwojowi nie dopuszczajac
wilgoci; W miejscach gdzie wykonano odgrzybianie nie ma mozliwos$ci ponownego rozwoju
grzybow plesniowych; Preparat moze by¢ stosowany w murach o konstrukcji ceglanej, betonowe;j,
kamiennej i mieszane;j.
Stosowacé preparaty atestowane renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja i przepisami BHP
Uzupehi¢ na $cianach i osciezach wszelkie uszkodzenia , scali¢ ewentualne peknigcia lub
rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami zgodnie wytycznymi konstrukeji rys. K1 - K7
Na $cianach zewnetrznych , w miejscach uszkodzen, sprawdzi¢ stan cegiet i spoin. W razie
koniecznosci uszkodzone cegly wymienic¢, spoiny odczysci¢ na glgbokos¢ 2-5 cm 1 uzupenié
materialem atestowanym o sktadzie zblizonym do materiatow istniejacych.
okap III pietra podda¢ renowacji poprzez skucie tynku, scalenie ewentualnych uszkodzen i spgkan,
osuszenie , odgrzybienie i odsolenie.
na wysuszone, po odgrzybianiu powierzchnie, nalezy potozy¢ preparat neutralizujace szkodliwe
sole budowlane , z dodatkiem §rodkéw wzmacniajacych podioze przed utozeniem tynkoéw
renowacyjnych i wyréwnujacych chlonnos¢ przyczepnos$¢ podtoza. Sosowaé materiaty
atestowanych, renomowanych firm zgodnie z ich instrukcjg zagruntowaé preparatami
specjalistycznymi chronigcymi przed grzybami i wilgocia.
Oddychajacymi.
Po osuszeniu , odgrzybieniu i uzupetnieniu $cian i ich fragmentdéw nalezy je otynkowac
specjalistycznymi tynkami renowacyjnymi zgodnie z instrukcjami producenta
Uzupetnienia elewacji malowa¢ farbami oddychajacymi , krzemianowymi , zgodnie z istniejaca
kolorystyka elewacji.
Pasy podokapowe malowa¢ w calo$ci na catej dlugosci okapoéw. w kolorze jak istniejace.

6.1.2. BALUSTRADY, OBUDOWA TELESKOPU, TOROWISKO OBUDOWY TELESKOPU
Wszystkie istniejgce balustrady stalowe taraséw Il i III pietra nalezy podda¢ renowacji.

Prace zwigzane z renowacjq balustrad

UWAGA: prace zwigzane z renowacja balustrad nalezy bezwzglednie wykona¢ przed wykonaniem

warstwy izolacji Jakikolwiek kontakt membran z rozpuszczalnikami organicznymi
moze spowodowac uszkodzenie izolacji.

Powierzchnie nalezy oczys$ci¢ z grubych nawarstwien

Zdemontowac¢ uszkodzone i wtdrne fragmenty.

Podda¢ mikropiaskowaniu

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Malowac specjalistycznymi farbami do metalu wg instrukcji producenta

Renowacja istniejacej balustrady stalowej

- W czasie renowacji nalezy odczysci¢ wszystkie elementy istniejacej, stalowej balustra

dy z farby i korozji specjalistycznymi $rodkami, np przy uzyciu specjaliztycznych zeli
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przeszlifowa¢ ew. wypiaskowac.
- Oczyszczenie istniejacej balustrady do stopnia czystosci St2 (Na ogladanej bez powigk -
szenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy,
powloki malarskiej i obcych zanieczyszczen).
- wypaczone plaskowniki i uszkodzone elementy wyprostowac, ewentualnie wymienic.
- doktadnie sprawdzi¢ miejsca osadzenia balustrad, rowniez pod wzgledem konstrukcyjnym
1 wytrzymato§ciowym.
- miejsca osadzenia balustrady dodatkowo uszezelni¢ specjalistycznymi srodkami
- po odczyszcezeniu elementy zabezpieczy¢ dwukrotnie specjalistycznymi $rodkami i prze -
ciw korozyjnymi zgodnie z instrukcja producenta
- malowac specjalistycznymi farbami do metalu w kolorze jak istniejagce RAL-7038 zgodnie
z instrukcjg producenta. Prébki nalezy uzgodnié¢ z konserwatorem zabytkéw i projek-
tantami.

e Podwyiszenie balustrad - Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki /gérnej /pochwytu /
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowniki taraséw przewiduje si¢ wykonanie dodatkowego
gornego pochwytu - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Nalezy bezwzglednie utrzyma¢ wysokos$¢ balustrady min 110 cm od wykonczonej nawierzchni tarasu.
- Projektuje si¢ podwyzszenie balustrad poprzez mocowanie dodatkowego pochwytu
stalowego o przekroju kwadratowym 40 x 40 x 5 mm. Mocowanie w gornej czesci
balustrady do przedtuzonych istniejacych stupkdw.
- Pochwyt nalezy mocowaé jak istniejace podwyzszenia.
- Odczysci¢ , zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac jak pozostate czesci balustrady.

e Renowacja obudowy teleskopu z blachy stalowej

- Powierzchnie nalezy oczysci¢ z grubych nawarstwien

- Zdemontowac uszkodzone i wtorne fragmenty.

- Podda¢ mikropiaskowaniu

- Zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- Malowac¢ specjalistycznymi farbami do metalu wg instrukcji producenta w kolorze jak istniejacy

e Renowacja torowiska obudowy teleskopu

- Powierzchnie nalezy oczysci¢ z grubych nawarstwien
- Podda¢ mikropiaskowaniu

- Zabezpieczy¢ antykorozyjnie

6.2.. PRACE WEWNETRZNE

6.2.1.. OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE SCIAN I SUFITOW POMIESZCZEN 12,13,14,15, 16
PIERWSZEGO PIETRA

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OSUSZANIEM I

ODGRZYBIANIEM SCIAN I SUFITOW NALEZY ZABEZPIECZYC WSZELKIE INSTALACJE

PRZECHODZACE PRZY SCIANACH I POD STROPAMI. INSTALACJE NIEUZYTKOWANE

NALEZY ZDEMONTOWAC.

*  Zpowierzchni $cian oraz sufitow nalezy sku¢ istniejace, odparzone, zawilgocone tynki
Miejsca zawilgocone Scian i stropow nalezy doktadnie oczysci¢ i osuszy¢
Sciany i stropy nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowaé preparatami chemicznymi biobdjczymi dla
grzybow pleSniowych na calej powierzchni przegréd .Stosowac
preparaty, ktore niszcza grzyby i ple$nie oraz zapobiegaja ich rozwojowi nie do-
puszczajac wilgoci; Nalezy stosowaé preparaty atestowane renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja i przepisami BHP
Na $cianach i stropach uzupehi¢ wszelkie uszkodzenia, scali¢ ewentualne pekniecia lub
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rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami ze stali nierdzewnej zgodnie z rozwig zaniem
konstrukcyjnym mgr inz Marka Kansy
Na $cianach wewnetrznych sprawdzi¢ stan cegiet i spoin. W razie koniecznosci uszkodzone cegty
wymieni¢, spoiny odczys$ci¢ i uzupehi¢ specjalistycznym materialem o skladzie zblizonym do
materiatow istniejacych.

Na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy potozy¢ preparaty neutralizujace

szkodliwe sole budowlane. Preparat to wodny roztwor do chemicznego wigzania  szkodliwych

soli (siarczanow i chlorkéw) w zwiazki trudno rozpuszczalne, stosowany

podczas renowacji murow. Stosowa¢ zgodnie instrukcjg producenta

wykona¢ warstwe sczepna (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej

otynkowa¢ tynkami renowacyjnymi zgodnie z instrukcjami producenta

$ciany wewnetrzne remontowanych pomieszczen malowaé farbami oddychajacymi .

6.2.1.1. SCIANY ZAWILGOCONE - TYNKI RENOWACYJNE —

* podloze starannie wysuszy¢ i oczyS$cié

e wykona¢ warstwe  sczepng / niepelnokryjaca / z obrzutki renowacyjnej atestowane
renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja

¢ wykona¢ renowacyjny tynk podkladowy gr ~1,0cm atestowanych renomowanych firm zgodnie z
ich instrukcja.

e wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy gr ~1,0cm atestowany renomowanych firm zgodnie
z ich instrukcja

e dopiero po uplywie tygodnia od natozenia tynku renowacyjnego, mozna go wygtadzi¢, uzywajac
specjalnej szpachlowki renowacyjnej. Po kolejnych 3 dniach (do 3 tygodni) mozemy juz pokrywac
$ciang wybranym tynkiem paroprzepuszczalnym, cienkimi tynkami mineralnymi lub silikatowymi /
oddychajacymi / i pomalowaé¢ farbami dyfuzyjnymi - krzemianowymi.

6.2.1.2. SUFITY - TYNKI ODDYCHAJACE / RENOWACYJNE
e zabezpieczy¢ wszystkie instalacje na stropach, nieuzytkowane zdemontowac
e na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, /sufity/ i uzupetnione po ewentualnych uszkodzeniach,

nalezy potozy¢ preparaty neutralizujace szkodliwe sole budowlane atestowany renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja

e podloze starannie wysuszy¢i oczysci¢

e wykona¢ warstwe sczepng obrzutkg z zaprawy renowacyjnej atestowanych  renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja?

e natozy¢ tynki oddychajace , renowacyjne / jak na zawilgoconych $cianach /

e malowa¢ farbami oddychajacymi zgodnie z instrukcjamiproducenta.

6.2.2. MALOWANIE
6.2.2.1. Elewacje i pomieszczenia
- malowanie $cian wykona¢ atestowanymi farbami dyfuzyjnymi — krzemianowymi

bazujacymi na krzemianie potasowym, inaczej nazywanym szklem wodnym.
Wysoka paroprzepuszczalno$¢ powlok sprawia, ze farby sg szczegolnie polecane
do okresowo zawilgoconych wnetrz
Farba krzemianowa charakteryzuje si¢ wysokg odporno$cig na niekorzystne warunki,
np. duzg wilgo¢, niskie temperatury i gwattowne zmiany ci$nienia. Wysoka gazoprze -
puszczalno$¢ i silny odczyn zasadowy sprawiaja, ze produkt ten §wietnie nadaje si¢
réwniez do malowania elewacji.

Niskoalkaliczne farby polikrzemianowe mozna z powodzeniem stosowa¢ na tynki gipsowe, cementowo-

wapienne, cementowe, podloza betonowe, plyty gipsowo-kartonowe.

UWAGA:

W pomieszczeniach objetych remontem i renowacjq nalezy malowac¢ wszystkie $ciany i sufity w calych
pomieszczeniach.
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6.2.2.2. Torowisko obudowy teleskopu
e Po odczyszezeniu elementy zabezpieczy¢ dwukrotnie specjalistycznymi srodkami i przeciw korozyj
nymi zgodnie z instrukcjg producenta

6.2.2.3. Balustrady i obudowa teleskopu
- malowac¢ specjalistycznymi farbami do metalu w kolorze jak istniejace RAL-7038 zgodnie
z instrukcjg producenta. Prébki nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw i projek - tantami.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STO.0.0 ,,Wymagania og6lne"

7.1.2. Zadania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot (odbior
cze$ciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozli -
wy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.1.3. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

e . Zatwierdzona dokumentacj¢ techniczna i dziennik budowy

e protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych rob6t zanikajacych
e protokoty badan kontrolnych Iub za§wiadczenia o jakoSci materiatow.

7. 2. Przed przystapieniem do badan nalezy porowna¢ na podstawie protokolow lub zapisow
w dzienniku budowy:
e czy w okresie wykonywania robot elewacyjnych temperatura powietrza nie byla nizsza ni +5°C

7.3. Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy

W trakcie prowadzenia robot polegajacych na tynkowaniu nalezy kontrolowacé:
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

sprawdzi¢ podtoze, zwlaszcza pod katem jego nieréwnosci
sprawdzi¢ materiaty (jakosc¢)

bada¢ prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
8.2. Jednostkg obmiaru jest I m* wykonanej powierzchni

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
e Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w STO ,,Wymagania og6lne"

9.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
e Zatwierdzona dokumentacja techniczna
e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidlowe
wykonanie kazdej z warstw oraz innych robot zanikajacych
e Protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczen o jako$ci uzytych materialow

9.3. Odbioér koncowy

Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania 1 pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i

wymogami - wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik

ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje

si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢

zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu usterek nie nadajacych si¢ do
usunigcia, ale nie wpltywajacych na warto$¢ uzytkowsg roboty moga zostac przyjete z rownoczesnym

STB-0.3.Roboty remontowe i renowacyjne



odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanie przy odbiorze,- lub réwno
rzedne
PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw, - lub rownorzedne

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza speinia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym przy pomocy
przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materialy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rdwnowazne w catosci opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyjac¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub rownowazne w calosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art.
104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rdwnowaznym stopniu speniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocen¢ Techniczng, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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