OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku A Instytutu Astronomii UWr przy ul. Kopernika
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Rys. 1 Kolorem czerwonym oznaczono lokalizacje obiektu niniejszego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Zlecenie inwestora
e normy i przepisy prawne

e inwentaryzacja

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego budynku A Instytutu Astronomii na potrzeby zwigzane z

wykonaniem naprawy hydroizolacji tarasow.

4, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej. Konstrukcja istniejacego obiektu tradycyjna, murowana ze stropami

zelbetowymi. Zlecenie dotyczy catego obiektu.

5. OCENA TECHNICZNA

5.1. Konstrukcja Scian nosnych

Konstrukcja $cian no$nych jest w ogéinym stanie dostatecznym — czesciowo widoczne sg zarysowania tynku $ciany jak i jego
odspojenia. Gtdwnym zagrozeniem $cian jest odpadanie tynku z wysokosci. Wynikiem odspojenia tynku sg znaczne
zawilgocenia $cian, widoczne szczegoinie w strefie bezposredniej przy nieszczelnych tarasach. Brak znacznych zarysowan
konstrukcji $ciany murowanej mogacych $wiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci. Wszelkie ubytki tynkow jak
i zarysowania nalezy naprawi¢ po wykonaniu warstwy wtasciwej hydroizolacji wraz z osuszaniem budynku.

STAN SCIAN NOSNYCH - STAN DOSTATECZNY - WYMAGANE DZIALANIE NAPRAWCZE




5.2. Konstrukcja stropow zelbetowych

Konstrukcja stropdéw zelbetowych jest w ogolnym stanie dostatecznym — brak znacznych zarysowan i spekan mogacych
$wiadczy¢ o przekroczeniu stanéw granicznych. Hydroizolacja stropodachow jest w niedostatecznym stanie technicznym,
powstaly znaczne zawilgocenia catego budynku, a w szczegolnosci pomieszczen bezposrednio znajdujacych sie pod
stropodachem. Dalsze zawilgocenia stropu mogq prowadzi¢ do korozji stali i odspojef otuliny stropu. Wymagane jest
natychmiastowe dziatanie naprawcze warstwy hydroizolacji stropodachdw. Przy wykonaniu nowych warstw hydroizolacyjnych,
nalezy zwréci¢ uwage na odcigzenie konstrukciji stropow, a w szczegolnosci zmniejszenie grubosci wylewki cementowe;.
KONSTRUKCJA STROPU ZELBETOWEGO - STAN DOSTATECZNY
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5.3. Konstrukcja nadprozy okiennych

Konstrukcja nadprozy jest w ogdlnym stanie dopuszczajacym jednak wymaga natychmiastowych dziatari naprawczych.
Znaczne odspojenia elementéw, gtownie tynku, bedace wynikiem znacznego zawilgocenia, mogq doprowadzi¢ do
niebezpieczenstwa zwigzanego z upadkiem elementéw betonowych z wysokosci. Wymagane jest natychmiastowe
zabezpieczenie elementow przed pogtebiajacy sie korozja. Nadproza nalezy oczysci¢ i zastosowaé zaprawy naprawcze do
betonu, cato$¢ po osuszeniu konstrukcji otynkowac.

KONSTRUKCJA STROPU ZELBETOWEGO - STAN DOPUSZCZAJACY - WYMAGANE DZIALANIE NAPRAWCZE

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Rys. 2 Widok uszkodzen elewacji budynku




Rys. 3 Widok uszkodzen elewacji budynku

Rys. 4 Widok zawilgocenia sufitu w pomieszczeniu budynku




Rys. 5 Widok odkrywki stropodachu

Rys. 6 Widok uszkodzenia tynku nadproza




Rys. 7 Widok uszkodzenia tynku nadproza

7. WNIOSKI | ZALECENIA

e Ogolny stan techniczny konstrukcji obiektu jest dopuszczajacy,

o Nalezy bezwzglednie wykonaé hydroizolacje stropodachu, zgodnie z opracowaniem projektowym,

e Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i usungé odpadajace czesci tynku elewacji budynku,

e  Po osuszeniu budynku nalezy prowadzi¢ prace remontowe,
o Wszelkie niepokojace zarysowania konstrukcji nalezy konsultowa¢ z opracowujacym,

o Wszelkie dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawniongj,

8. UWAGI KONCOWE

e  Opracowujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za dodatkowe wady ukryte w obiekcie.




