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Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu technicznego

My nizej podpisani ;

oswiadczamy, ze na podstawie art.34 ust.3d, pkt.3 ustawy prawa budowlanego (Prawo Budowlane —
jednolity tekst Dz. U. 2021 Poz. 2351 z dnia 21.12.2021 z p6zniejszymi zmianami), niniejszy projekt
techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢. Oswiadczenie dotyczy
projektu technicznego jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
Projekt technicznego remontu i przebudowy tarasow oraz pomieszczen na pierwszym pietrze
w budynku "A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

51- 622 WROCLAW ul. Mikolaja Kopernika 11
dzialkanr3 AM 1 — obreb Sepolno, jednostka ew. Wroclaw .

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1, 50-131 Wroclaw

Ip. | Nazwisko projektanta Nr uprawnien projektowych Data Podpis
1  mgrinz. arch. Maria Gajda-Kucharz = Nr upr. 241/83/Op. 8.11.2022
2 mgr inz. arch. Jadwiga Bartnik Nr upr. 59/88/0Op, 8.11.2022
3. |mgr inz. Marek Kansy OPL/1662/PWBKb/ 19 8.11.2022
4 | mgr inz Mirostaw Hosumbek Nr upr. 90/02/0Op 8.11.2022




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Iwona Gajda-Kucharz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 241/83/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0030.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0030-437B-Y868-B44E-Y87A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 241/83/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Gustely § 4 uste?y § 7w oo oo w2 o o =

i § 13 ust. 1 pkt. g TSR rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatelka MARIA IWONA G A J D A

urodzon§ dnia ... 05 waja 1947 ry w Nowej Rudzie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jadwiga Maria Bartnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/88/0p,

jest wpisana na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0039.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0039-2D5F-938A-7129-96F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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URZAD WOJEWODZKI

w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,

Urbanistyki, Architektury
-1 Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 59/88/OP

4

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

B

bustel12, §7emenac oo e e 0

Na pedstawie §

i§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
ka JADWIGA MARTA BART N TIK

Obywatel

magister inzynier architekt

urodzon§ dnia 11 kwietnia 1958 r, w Giubczycach

ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

Projektanta

w speciaichoi architektonicznej

Obywatel Jadwiga Maria Bar t nik jest upowazniony do:
sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazafs & )
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, .

z

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji findamentéw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwamesmia konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania gf icznego obiektdéw budowlanych

- z wylgczeniem konstrukcji fundamey i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnychem w o f B/l MW \Ll = = = = - = = = = = = = = =
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INZYNIEROW

/{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-K3K-MT9-Z31 *

Pan MAREK KANSY o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0074/19

adres zamieszkania ul. KOSCIELNA 20A, 46-024 tUBNIANY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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dé;{* IN2ZYNIEROW Opole, dnia 21 czerwca 2019 r.
' BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1845/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
toéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z pézn. zm.) i art12 ust. 2, ust. 3j ust. 4 ¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 ., poz. 1202 z pozn.

zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Marek Kansy
urodzony dnia 30 sierpnia 1990 roku w Opolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1662/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow  Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art, 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 . poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, kiory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz art. 15a ust 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane Pan mgr inz. budownictwa Marek Kansy jest upowazniony

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

2. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-
tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci objgtej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
Skiad Orzekajacy OKK
1. drinz. Wiktor Abramek ....{ .¥
2. dr hab. inz. Dariusz Bajno
3. mgrinz. Zbigniew Gwizdg
v
Otrzymuja: 4. mgrinz. Leon Musiot ... / [
1. Pan Marek Kansy
ul.Koscielna nr 20a
46-024 tubniany

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-X98-5N3-YSP *

Pan MIROStAW HOSUMBEK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0007/03

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 23 A/6, 46-046 BIERDZANY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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x's Warszawa, 2003-01- 7§
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/163/03

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz, U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Mirostaw Hosumbek
mgr inz. budownictwa

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Opolskiego
z dnia 20.12.2002 r. znak RR.V.ORH.7136-7/02
Nr ewid. uprawnien 90/02/Op

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 120/03/U/C

UZASADNIENIE
Decyzia Wojewody Opolskiego z dnia 20-12-2002r. znak RR.V.ORH.7136-7/02,
W przedmiocie nadania Panu Mirostawowi Hosumbekowi uprawnieii budowlanych do wykonywania
samodzielne] funkcji techniczne) w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen, stata si¢ ostateczna.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodmie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

e BN
s§? 2 ‘«:
o “s.;l Y4+
L1 RS K L
Otrzymujg; ~ YY)
1. Pan Miroslaw Hosumbek v s d
ul. Szkolna 23a/6 Rt
46-046 Bierdzany i v
2. Wojewoda Opolski .
3. a/a(AMR)

12



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego "Remontu i przebudowy taraséw oraz pomieszczen na pierwszym
pietrze w budynku "A" Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Mikolaja
Kopernika 11 dz nr 3, AM 1 — obreb 0006 Sepolno, jednostka ewidencyjna Wroclaw .

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr BZP .DIR.0322.2711.2.2022.U.MT. i jego program

1.2. Archiwalna inwentaryzacja budowlana

1.3. Inwentaryzacja budowlana zakresu objetego opracowaniem wykonana przez autoré6w
projektu

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5. Ocena techniczna opracowana przez Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego inz Adam Dobrucki
z 2013 roku.

1.6. Protokot nr 3/5/2020 okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu bud.

1.7. Notatka stuzbowa zawierajagca wytyczne do projektu spisana z Uzytkownikiem .

1.8. Materiaty archiwalne

1.9. Biezace uzgodnienia z uzytkownikiem

1.10 .Wizja w terenie.

1.11. Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

1.12. Projekt architektoniczno - budowlany.

1.13. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu WAZ-Z7.4125.322.2022

z dnia 15.09.2022
1.14. Wykonane odkrywki tarasow.

II. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Budynek uzytecznosci publicznej - Obserwatorium  astronomiczne Instytutu
Astronomicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
e Kategoria obiektu - IX
Tematem opracowania jest projekt techniczny remontu i przebudowy dwoch tarasow oraz
pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A" Instytutu Astronomii UWr przy ul
Mikolaja Kopernika 11 w dzielnicy S¢polno we Wroclawiu.
Projekt zawiera w swej treSci rozwigzania dotyczace przebudowy i remontu pokrycia tarasow,
osuszenia zawilgoconych $cian i stropow w wybranych pokojach pierwszego pigtra, naprawe
odparzonych , uszkodzonych tynkéw, spekan muru , malowanie uzupetnien.

I1l. CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO FUNKCJA -
3.1. OPIS OGOLNY - HISTORIA

Teren dla Instytutu Astronomii pod lokalizacj¢ Obserwatorium przy ulicy Kopernika we
Wroclawiu zostal wyznaczony w 1917 roku .

Omawiany obiekt, budynek Obserwatorium Astronomiczne Instytutu  Astronomicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego . to, na tym terenie, najwyzszy i najbardziej okazaty obiekt Instytutu
Astronomii UWr.

Czterokondygnacyjny obiekt, zakonczony koputa mieszczaca 203 mm refraktor Clarka Repsolda, z
1881 roku, umieszczony jest pod koputa Obserwatorium przy ulicy Kopernika od 1925 roku. Do
1945 r. refraktor byl wykorzystywany m.in. do obserwacji pozycyjnych gwiazd podwdjnych, komet,
czy odkry¢ gwiazd.

W pomieszczeniu refraktora znajduja si¢ rowniez nowoczesne oraz przedwojenne mapy ksiezyca i
nieba, a takze zabytkowy fotel, z ktorego korzystali astronomowie podczas prowadzenia obserwacji.
W budynku, poza obserwatorium, znajduje si¢ tez koto wertykalne i instrument przejSciowy
Repsolda, dzigki ktérym zbierano dane do katalogdw gwiazd. Badania prowadzono tam jeszcze w
latach 50. ubiegtego stulecia.

Oprocz refraktora cickawym elementem jest sama kopula. Wykonana w konstrukcji drewnianej,
otwierana rgcznie przy pomocy specjalnych mechanizméw, funkcjonujacych do dnia dzisiejszego.

W pierwotnej wersji obiekt miat niewielkg powierzchni¢ zabudowy. Powstal w stylu
modernistycznym. Obecng forme¢ uzyskal poprzez dwukrotne rozbudowy.. Kazda nastgpna
dobudowa jest nizsza o jedng kondygnacj¢ od poprzedniej. Dzigki temu rozwigzaniu nad
kondygnacjg pierwszg i druga rozbudowy powstaty tarasy. zasadnicza bryta budynku / z koputg /
jest podpiwniczona i oddylatowana od pozostatej , niepodpiwniczonej czgsci, powstalej w kolejnych
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etapach. Mimo kilkukrotnej przebudowy jest bardzo jednorodny w swojej stylistyce.

3.2. LOKALIZACJA
3.2.1. Dane z ewidencji gruntow

e Adres obiektu : ul. Mikolaja Kopernika 11, 51 622 Wroclaw
Jednostka ewidencyjna: Wroclaw
Obreb: 0006 Sepolno
Arkusz mapy: 1
Nr dziatki: 3
Nr ksiggi wieczystej: KW 92419
Powierzchnia dziatki Inwestora: 2,2030 ha

® Powierzchnia obj¢ta opracowaniem - W granicach zabudowy
Teren Inwestycji objety jest Planem Miejscowym z 2004 roku ( URM XX/1672/04 z dnia
19.02.2004 i oznaczony w w Planie symbolem ""2UN"".
Dziatka Nr 3 Instytutu Astronomii zlokalizowana jest we wschodniej czgsci Wroctawia.
Wzdhuz granicy zachodniej przebiega ulica Mikotaja Kopernika, od potnocy i wschodu sasiaduje z
terenami zielonymi Parku Szczytnickiego. Od strony potudniowej i czgsciowo od strony potudniowo
- wschodniej przebiega ulica Jana Heweliusza.
3.3.2. Zabudowa
Na dzialce nr3 AM 1 - obreb 0006 Sepolno, jednostka ew. Wroclaw - przy ulicy Mikolaja
Kopernika 11 ,51- 622 WROCLAW, zlokalizowanych jest kilka obiektow Instytutu Astronomii.
W wicekszoséci sa to niewielkie obiekty jednokondygnacyjne: jak budynek nowego warsztatu, z
wydzielonymi pomieszczeniami dydaktycznymi, pawilon matego koronografu, oraz pawilon
instrumentu przej$ciowego i kota wertykalnego
Najwyzszy i najwiekszy z obiektow zajmowanych przez Instytut Astronomii, ze zlokalizowanych na
dziatce nr 3 , to Obserwatorium Astronomiczne.
Obserwatorium usytuowane jest w potudniowo - zachodniej czgsci terenu.
3.3.3. Komunikacja

e Piesza
Komunikacja piesza przebiega ciggami komunikacyjnymi usytuowanymi na osiach potnoc -
poludnie i polaczonymi ze soba $ciezkami. oraz chodnikami Wejscia na teren prowadza od strony
ulic Kopernikai Heweliusza.

¢ Kolowa - drogi dojazdowe -
Omawiany teren dostgpny jest dwoma wjazdami od strony ul. Mikotaja Kopernika i wjazdem od
strony poludniowej z ulicy Jana Heweliusza.
Wzdhuz granicy wschodniej przebiega wewngtrzna droga dojazdowa.

e Parkingi
Wszystkie wjazdy na teren prowadza na parkingi, ktore zlokalizowane sg

e od pdtnocnego - wschodu,

e w czesci Srodkowej dziatki za Pawilonem E , przy fragmencie przeznaczonym do

przebudowy i remontu.

e od strony poludniowo-wschodniej , przy wjezdzie z ulicy Jana Heweliusza
3.3.4. Nawierzchnie istniejace

e Nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych betonowe - kostka lub plyty.

e Nawierzchnie parkingdw wykonane sg z plyt azurowych betonowych .

3.3.5. Zielen istniejaca
Na omawianym terenie znajduje si¢ wiele gatunkow zieleni wysokiej i niskiej oraz trawniki.
3.3.6. Sieci i przylacza
e wod - kanalizacyjna
kanalizacja deszczowa
energetyczna
C.0. - z istniejgcej kottowni olejowej zlokalizowanej w budynku D
telekomunikacyjna
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3.3.7. Warunki ochrony konserwatorskiej
Omawiany teren znajduje si¢ w sgsiedztwie Parku Szczytnickiego wpisanego do Rejestru Zabytkow
Miasta Wroclawia pod humerem A/2791/194 z dnia 15.02 1962.
Na w/w terenie tylko budynek Obserwatorium Astronomicznego znajduje si¢ w ewidencji Zabytkow
Miasta Wroctawia.
3.3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

o Dojazdy
Wzdhiz granicy zachodniej omawianej dziatki nr 3 przebiega ul. Mikotaja Kopernika, z ktorej
prowadza istniejace wjazdy.

e Zaopatrzenie w wode do ochrony ppoz.
W ulicy Kopernika , przebiegajacej wzdtuz granicy zachodniej dziatki zlokalizowane sa hydranty w
normatywnych odleglosciach od istniejacych obiektéw. Na terenie Inwestora rowniez znajduja si¢
hydranty.

e Odleglosci pomiedzy budynkami
Istniejace obiekty zlokalizowane na w/w terenie to w wigkszo$ci jednokondygnacyjne budynki
usytuowane w normatywnych odleglosciach od siebie.
3.3.9. Ochrona srodowiska
Obiekty zlokalizowane na terenie Instytutu Astronomii nie maja negatywnego wptywu na srodowisko

3.4 . DANE CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

FUNKCJA BUDYNKU

Omawiany obiekt to budynek dydaktyczno-naukowy. Na poszczegdlnych kondygnacjach obiektu
zlokalizowane sa pokoje pracownikéw naukowych, pokoje badan , salki dydaktyczne, biblioteka.
pomieszczenia socjalne i sanitariaty.

Poszczegolne kondygnacje potaczone sg wewnetrzna klatkg schodowa. Z klatki prowadza wyjscia na
tarasy usytuowane nad pigtrem pierwszym i drugim.

3.4.1. Dane ogolne

e powierzchnia zabudowy — 196,00 m2
e powierzchnia uzytkowa — 488,00 m2
e kubatura - 1869,50 m3

3.4.2. Dane konstrukcyjne
Obiekt w konstrukcji tradycyjnej .
e Fundamenty - ceglane
e Sciany zewnetrzne - murowane z cegly
- piwniczne -gr51cm
- przydylatacyjne - 105 i 118 cm
- zewnetrzne wyzszych kondygnacji - 38 cm
- Sciany dziatowe i konstrukcyjne - z cegly
e Stropy i stropodachy - zelbetowe
o Klatka schodowa - Zelbetowa
e Kominy - murowane
3.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa
- okienna - istniejgca drewniana do wymiany na wzor istniejacej
- drzwiowa - istniejagca drewniana - do wymiany na wzor istniejacych
3.4.4. Elementy wykonczeniowe
- tynki wewng¢trzne - cementowo-wapienne
- tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe na styropianie
- posadzki taraséw - plytki ceramiczne
- balustrady taraséow - stalowe
- obrobki blacharskie - blacha ocynkowana
- rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana
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3.5. CZESCI OBIEKTU PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY I REMONTU
Przebudowg i remontem objete sa
* taras [ pigtra
taras Il pigtra
balustrady tarasow na I i II pigtrze do renowacji
Sciany zewnetrzne pomieszczen pierwszego pigtra o nr 12,13,14,15,16 od wewnatrz, od strony
wschodniej
sufity w/w pomieszczen
nadproza i oscieza w pokojach j.w.
gzymsy, opaski podokapowe tarasow 11 Il pietra oraz spdd okapu galerii koputy
*  fragmenty elewacji z odspojonym tynkiem i uszkodzeniami
*  obrobki blacharskie
* rynny i rury spustowe
UWAGA
Zaleca si¢ remont istniejacej , uszkodzonej opaski odwadniajacej wokél budynku oraz
sprawdzenie i ewentualne wykonanie nowych izolacji strefy cokolowej obiektu.
Powyzsze prace nie sa objete zakresem niniejszego opracowania

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dane na podstawie opracowanej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
Nr 25/R/2021 przeprowadzonej przez Biuro Uslug Inwestycyjno-budowlanych - Mariusz
Sidorowicz.

4.1.1. Taras II pietra - pow ~120,00 m2

Nawierzchnia tarasu wykonana z ptyt ceramicznych jest uszkodzona, Ptyty sa spekane, miejscami
odspojone. Spoiny silikonowe w wiekszosci wykruszone i przeros$niete mchem Na nawierzchni
widoczne liczne nierownosci powodujace zaleganie wod opadowych.

Potaczenie powierzchni tarasu ze $ciang jest blednie wykonane i nieszczelne. Powierzchnia tarasu .
ma za mate spadki, co dodatkowo nie pozwala na szybkie odprowadzenie wody.

Na tarasie usytuowany jest teleskop optyczny/ stoneczny/ wraz z obudowg , powodujacy duze
obcigzenie nawierzchni co przy wadliwej, starej, izolacji termicznej / nicodpornej na obcigzenia /
przyczynia si¢ do jej zgniatania i powstawania zagltebien, powodujacych zastoje wody opadowej .
Mocowanie stalowych stupkdéw balustrad wykazuje nieszczelno$ci, w ktére dostaje sie¢ woda. Izolacja
wilgotnos$ciowa jest uszkodzona i nieszczelna.

Okapy i styki ze $ciang nie posiadajg odpowiednich obrobek blacharskich, co powoduje zaciekanie i
podciaganie wilgoci.

4.1.2. Taras III pietra - pow. ~20,0 m

Taras drugiego pictra jest powierzchniowo mniejszy od tarasu nizszego. Nawierzchnia z ptyt
ceramicznych. Plyty sa uszkodzone, nierowne, miejscami odspojone z wykruszonymi spoinami.
Mocowania balustrad nieszczelne, obrobki blacharskie okapow i stykow zle wykonane. Stan
techniczny nawierzchni i warstw izolacyjnych tarasu pietra Il jest rownie zly jak pietra pierwszego.

4.1.3. Balustrady tarasow.
Balustrady obydwu tarasow i galerii wokot koputy / galeria poza zakresem opracowania / stalowe
z plaskownikéw. malowanych farba olejng . Miejscami pozostalosci pierwotnych murowanych
balustrad ze stalowym relingiem i1 obrébka muru.. Mocowanie balustrad przed okapem, w
nawierzchni tarasow. jest nieszczelne. Kilka pretow w segmentach balustrad jest wygietych.
Ogolnie farba tuszczy si¢. Widac korozje na fragmentach stalowych elementow balustrad., stupkach i
relingach w miejscach niepokrytych farbg. Mocowanie stalowych stupkéow balustrad wykazuje
nieszczelnos¢ , w ktore dostaje sie¢ woda.
UWAGA:
Nalezy dokladnie sprawdzi¢:
e stan mocowania balustrad
e wysokosci balustrad. Minimalna wysokos$¢, od wykonczonego poziomu posadzki tarasow
musi wynosi¢ min.110 cm.
e fragmenty balustrad na tarasie pietra drugiego maja wysokos¢ ~105 cm.
Nalezy je podwyzszy¢ przez zastosowanie dodatkowego relingu.
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4.1.4. Sciany zewnetrzne pomieszczen pierwszego pietra o nr 12,13,14,15,16 od wewnatrz, od
strony péinocnej, wschodniej oraz sufity w wymienionych pomieszczeniach

Na $cianach w/w pomieszczen od strony podinocnej, wschodniej widoczne sg zacieki 1 odspojone
tynki. Dotyczy to rowniez naroznikdw w pokoju nr 12 i potudniowo-wschodniego pokoju nr 16. W
omawianych pomieszczeniach widoczne sa zawilgocenia i odparzone tynki. Podobna korozja
widoczna jest rowniez na Sufitach i na polgczeniach Sciany z sufitem. Miejscami widoczne
powstajace zagrzybienia.

4.1.5. Nadproza okien i oScieza pom. 12,13,14,15i 16

Przeciekajgca, z tarasow, woda spowodowala odspojenia, wykruszenia i uszkodzenia $cian strefy
osciezy. Widoczne sga odslonigcia muru , miejscami jego wykruszenia 1 odstonigcia belek
nadprozowych oraz spekania. Podobna sytuacja dotyczy o$ciezy pionowych . Otwory okienne
posiadajg opaski wykonane z tynku. Widoczne sg na nich spekania i wykruszenia spowodowane
zaciekami i zawilgoceniami.

4.1.6. Opaski podokapowe taraséow Li Il oraz spdod okapu galerii kopuly

Na opaskach podokapowych widoczne liczne spekania i zacieki spowodowane zle wykonanymi
obrobkami blacharskimi.

Widoczne jest do$¢ duze uszkodzenie fragmentu naroznika potudniowo-wschodniego. Wystepuja tu
ubytki tynku, rozwarstwienia cegiet i wykruszenie spoin i zawilgocenia .

4.1.7. Uszkodzenia fragmentéw elewacji.

Na elewacji potnocnej , w poziomie drugiej kondygnacji widoczne sg uszkodzenia opasek otwordéw
okiennych , ubytki tynku i muru przy opasce podokapowej Peknigcia i zacieki dotycza gzymsu na
catej jego dtugosci.

Odparzenia tynku i jego ubytki widoczne sa réwniez na pozostatych elewacjach i takze w czesci
cokotowe;j.

Na fragmentach widoczne sg uzupetienia tynku.

UWAGA

Zaleca sie remont istniejacej , uszkodzonej opaski odwadniajacej wokotl budynku oraz
sprawdzenie i ewentualne wykonanie nowych izolacji strefy cokolowej obiektu.

PowyiZsze prace nie sa objete zakresem niniejszego opracowania

4.1.8. Obrobki blacharskie

Obrobki z blachy ocynkowanej sg zle wykonane. Do tego miejscami sa uszkodzone i zardzewiate.
Posiadaja za mate przekroje

Okapy tarasOw posiadajg obrobki blacharskie, ktore nie dochodzg do rynien lub je znacznie
zakrywaja Splywajgca woda przelewa si¢ przez rynny. Leje si¢ po $cianach powodujac degradacje
tynkow i muru.

4.1.9. Rynny i rury spustowe

Niektore rynny zostalty zle zamocowane. Przez btednie zamocowana blacharke, pomiedzy rynnami a
obrobkami okapow ,wystepuje przestrzen, w ktorg wptywa woda opadowa. Fragmentami rynny sg
uszkodzone oraz skorodowane. Podobnie jak rury spustowe.

Nowe rury spustowe przekrojem musza by¢ dopasowane do przekroju istniejacych
przykanalikow . /max O 120 mm /

V. WNIOSKI | ZALECENIA
W budynku, w czgéci podlegajgcej ocenie, stan techmiczny elementow pod wzgledem
konstrukcyjnym jest zadowalajacy. Budynek moze by¢ bezpiecznie eksploatowany.

Jednak z uwagi na ponizsze :

o TARASY -

Zabezpieczenia izolacyjne tarasow tak przeciwwilgotnosciowe ja i termiczne nie spetniajg swojej
roli .Wymaga to skucia istniejacy warstw do plyt stropowych, wykonania nowych izolacji i obrobek
blacharskich.

Bezwzglednie nalezy zwigkszy¢ spadek nawierzchni tarasow. do min 2%
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o BALUSTRADY -
Nalezy podda¢ renowacji . Koniecznie nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na miejsca mocowan
balustrad, tak pod wzgledem konstrukcyjnym jak i izolacyjnym. Miegjsca stykow podwojnych
elementow stupkow balustrady, przy mocowaniu, nie sg izolowane, co réwnie jest przyczyna
zaciekow.
UWAGA
Wysokos$¢ balustrad musi wynosi¢ min 110 cm od wykonczonego poziomu tarasu .

e TYNKI -
W miejscach zawilgocen sa skorodowane i wykazuja ubytki oraz $lady wysolen a nawet $lady
grzybow plesniowych.
Miejscami sg spuchnigte i odspojone. Uszkodzone tynki i ubytki murach nalezy bezwzglednie
zabezpieczyC .

e RYNNY I RURY SPUSTOWE -
Rynny miejscami sg uszkodzone. Ogodlnie sa zamontowane wadliwie. Konieczna wymiana. Niektdre
potaczenia sa nieszczelne.

e OBROBKI BLACHARSKIE
Istniejace obrobki sa uszkodzone, miejscami ich brak . Sa Zle wykonane i nieszczelne . Nalezy je
zdemontowa¢ 1 wykonaé nowe.

e SCIANY WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE -
Sciany, wewnetrzne i zewnetrzne sa w dobrym stanie pod wzgledem konstrukcyjnym, jednak
miejscami zawilgocone. Swiadczy to o zlej izolacji przeciwwodne;j i jej nieskuteczno$ci. Miejscami
na $cianach, gzymsach i pod okapami taraséw widoczne zarysowania .

e STROPY W POMIESZCZENIACH NA PIERWSZYM PIETRZE
Na stropach pomieszczen od strony potnocnej i wschodniej miejscami wystepuja zawilgocenia
spowodowane nieszczelnoscig izolacji tarasow .
Na stykach stropow ze $ciang widoczne $lady grzybow plesniowych i zawilgocenia .

V1. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

6.1. Cel inwestycji

"Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A" Instytutu
Astronomii UWr przy ul. Mikotaja Kopernika dz nr 3 AM — obrgb 0006 S¢polno, jednostka ew.
Wroctaw ."

Celem Inwestycji jest zabezpieczenie budynku przed degradacja powodowana penetracja
konstrukcji przez wody opadowe, spowodowana nieszczelno$cig izolacji, wadami obrébek
blacharskich. Glownie tarasu pierwszego pietra i pomieszczen pod nim zlokalizowanych.

VIlI. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA

7.1. Zakres robot

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia i instalacje
zlokalizowane na tarasie jak: odgrom, centrale wentylacyjna, lunet¢ z obudowa, balustrady
przeznaczone do renowacji, stolarke.

e zdemontowaé wszystkie warstwy taraséw do warstwy konstrukcyjne;j tj. do stropu .
zdemontowac istniejace uszkodzone nie spetniajace swojej roli, rynny i rury spustowe
zdemontowac istniejagce obrobki okapow, stykow tarasow ze $ciang itd.
sku¢ wszystkie odspojone, zawilgocone i peczniejace tynki wewnetrzne i zewngtrzne.
odku¢ uszkodzone fragmenty muru ceglanego
zdemontowac istniejace torowisko teleskopu / niemocowane do nawierzchni /
odczysci¢ elementy stalowe balustrad z istniejacej farby i rdzy. Uszkodzone i wykrzywione
wymienic.

o wszelkie instalacje na tarasach , stropach i §cianach , elewacjach nalezy zabezpieczy¢.

Nieczynne zdemontowac.
7.2. Prace projektowane
7.2.1. Przygotowanie taraséw do remontu .

e nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ tarasow lacznie z warstwami. z wszystkich starych warstw,
systemow, usung¢ wszystkie warstwy do ptyty nosnej. / stropu /
e plyte nosng nalezy oczysci¢ uzupetni¢ ewentualne ubytki, osuszy¢, wyrownaé
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UWAGA :

Na podstawie wykonanych odkrywek mozna zakladaé, ze istniejacy strop wykonany zostal w
spadku. Nalezy to dokladnie sprawdzi¢ po demontazu wszystkich istniejacych warstw i
odslonieciu plyty . W razie braku spadku plyty nalezy wykona¢ spadek przy pomocy materialu
izolacyjnego . Wymagany spadek min 2%.

Oczyscic i osuszy¢ powierzchnig¢ betonowa stropu

Na oczyszczonej ptycie utozy¢, na gorgcym bitumie, warstwe izolacji ze spienionego szkta -
gr ~20 cm . Materiat ten jest nienasigkliwy, odcina od wilgoci, posiada bardzo dobre
wlasciwosci termiczne i jest odporny na obcigzenia.

Zanurzy¢ dwa boki gotowych ptyt spienionego szkta w wylany i rozprowadzony bitum i
docisna¢ do juz zainstalowanych blokow.

Nalozy¢ gotowe plyty catkowicie zespolone z podtozem, z naprzemiennymi ztaczami
stykowymi wypetionymi bitumem, w zalezno$ci od grubosci izolacji i nierownosci podtoza.
Nalozy¢ dwie warstwy wodoodpornych membran bitumicznych pokrywajacych cata
powierzchni¢. Pierwsza i druga warstwa sg zgrzewane. Nachodzenie taczen oraz instalacja
muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy zastosowa¢ warstwe oddzielajaca/poslizgowa ze ztaczami stykowymi. t.aczenia
ztaczy musza by¢ mocno zaci$nigte.

Ulozy¢ plyty kamienne na podktadkach wspierajacych.

Na tarasie I pigtra utozy¢ nowe torowisko teleskopu / np ze stali nierdzewnej/

bez mocowania do nawierzchni.

Zamocowac¢ systemowe rynny wraz z obrobka okapu w miejscu rynien istniejgcych .

UWAGA:

Rura spustowa z galerii przy kopule, ktérej zmieniona lokalizacja zostala oznaczona na
rysunkach, wymaga dostosowania spadkéw fragmentu rynny .

Nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na przekrdj rur spustowych i dostosowaé go do istniejace
przykanaliki

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie przy $cianie i okapie.

UWAGA
Izolacje wilgotnosciowe, na styku tarasow ze §ciana, musza by¢ ukladane przy Scianie
Z wywinieciem na $ciany min. 30 - 50 cm, zakonczone obrébka

7.2.2. BALUSTRADY

nalezy odczys$ci¢ wszystkie elementy stalowe balustrady z farby i korozji specjalistycznymi
srodkami, przeszlifowac i zabezpieczyc¢ .

skrzywione ptaskowniki i uszkodzone elementy -wyprostowac¢ ewentualnie wymienic.
elementy zabezpieczy¢ specjalistycznymi $rodkami przeciwkorozyjnymi zgodnie z
instrukcja producenta

malowac specjalistycznymi farbami do metalu w kolorze jak istniejace RAL-7038 zgodnie z
instrukcjg producenta. Probki nalezy uzgodni¢ z MKZ i projektantami.

doktadnie sprawdzi¢ miejsca osadzenia balustrad, rowniez pod wzgledem konstrukcyjnym i
wytrzymatosciowym.

miejsca kotwien uszczelni¢ specjalistycznymi masami Czynno$¢ t¢ wykonac kilkukrotnie.
Dodatkowy efekt moze przynies¢ wykonanie uszczelnienia przed potozeniem izolacji pod
plyty

dodatkowo w miejsca kotwien wklei¢ systemowe manszety uszczelniajace.. Szczego6lng
uwage zwroci¢ na styki pretow stupkow balustrad i1 uszczelni¢ przerwe pomiedzy nimi na
wysokosci kotwienia.

UWAGA -

Nalezy bezwzglednie utrzymaé wysoko$¢ balustrady min 110 cm od nawierzchni tarasu.
Proponuje si¢ podwyzszenie balustrad poprzez mocowanie pochwytu stalowego o przekroju O
50 w gornej czesci balustrady. Pochwyt nalezy mocowaé na podkladkach.
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7.3. OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE SCIAN I SUFITOW POMIESZCZEN 12,13,14,15, 16
PIERWSZEGO PIETRA

UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROB()T BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
OSUSZANIEM 1 ODGRZYBIANIEM SCIAN I SUFITOW NALEZY ZABEZPIECZYC

WSZELKIE INSTALACJE PRZECHODZACE PRZY SCIANACH 1 POD STROPAMI.
INSTALACJE NIEUZYTKOWANE NALEZY ZDEMONTOWAC.
e 7 powierzchni §cian oraz sufitow nalezy skuc istniejgce, odparzone, zawilgocone tynki
e Miejsca zawilgocone $cian i stropow nalezy doktadnie osuszy¢
e Sciany i stropy nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowaé preparatami chemicznymi biob6jczymi
dla grzybéw plesniowych na calej powierzchni przegrod .Stosowac
preparaty, ktore niszcza grzyby i plesnie oraz zapobiegaja ich rozwojowi nie do-
puszczajac wilgoci; Nalezy stosowaé preparaty atestowane renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja i przepisami BHP
e Na $cianach i stropach uzupeti¢ wszelkie uszkodzenia, scali¢ ewentualne pgkniecia lub
rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami ze stali nierdzewnej
e Na S$cianach zewngtrznych 1 wewnetrznych sprawdzi¢ stan cegiet i spoin. W razie
konieczno$ci uszkodzone cegly wymienié, spoiny odczysci¢ i uzupehic specjalistycznym
materiatem o sktadzie zblizonym do materialow istniejacych.
e Na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy potozy¢ preparaty neutralizujace
szkodliwe sole budowlane. Preparat to wodny roztwér do chemicznego wigzania
szkodliwych soli (siarczandéw i chlorkéw) w zwigzki trudno rozpuszczalne, stosowany
podczas renowacji murow. Stosowac¢ zgodnie instrukcja producenta
e  zagruntowac preparatami specjalistycznymi
e otynkowa¢ tynkami renowacyjnymi zgodnie z instrukcjami producenta
e malowa¢ farbami oddychajacymi .
UWAGA:
e Sciany zewnetrzne malowa¢ w kolorach jak istniejace farbami oddychajacymi
e Zaleca sie stosowanie tynkow renowacyjnych

7.3.1. SCIANY - TYNKI RENOWACYJNE —
e wykona¢ warstwe sczepng / niepelnokryjacg / z Obrzutki renowacyjnej atestowane
renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja
e podloze starannie wysuszy¢ i oczyscié
e wykona¢ renowacyjny Tynk podkladowy gr ~1,0cm atestowany renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja
e dopiero po uplywie tygodnia od natozenia tynku regeneracyjnego, mozna go wygtadzi¢,
uzywajac specjalnej szpachlowki renowacyjnej. Po kolejnych 3 dniach (do 3 tygodni)
mozemy juz pokrywaé $ciang wybranym tynkiem paroprzepuszczalnym, cienkimi tynkami
mineralnymi lub silikatowymi / oddychajacymi / i pomalowa¢ farbami dyfuzyjnymi -
krzemianowymi.
7.3.2. SUFITY - TYNKI ODDYCHAJACE / RENOWACYJNE
e na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy do wys ~ 2,0 m potozy¢ preparaty
neutralizujgce szkodliwe sole budowlane atestowany renomowanych firm zgodnie
z ich instrukcja
e podloze starannie wysuszy¢ i oczyscié
e wykona¢ warstwe sczepng obrzutkg z zaprawy renowacyjnej atestowanych renomowanych
firm zgodnie z ich instrukcja
e ulozy¢ tynki oddychajgce
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UWAGA :
Sciany i sufity malowac¢ farbami oddychajacymi

. nalezy zapewni¢ czeste przewietrzanie pomieszczen / ewentualnie usprawni¢
wentylacje w/w pomieszczen /
o zabezpieczy¢ wszystkie instalacje na stropach, nieuzytkowane zdemontowa¢é

7.3.3. NADPROZA , OSCIEZA , PASY PODOKAPOWE , OKAP 111 PIETRA ORAZ
FRAGMENTY ELEWACJI ZEWNETRZNYCH

Uszkodzone nadproza i oécieza pomieszczen od strony wschodniej i potnocnej oraz uszkodzenia
okapu III pietra , fragmenty elewacji i cokolu nalezy podda¢ renowacji.

e Z powierzchni osciezy oraz nadproza nalezy skué istniejace, odparzone , zawilgocone
tynki , miejsca zawilgocone $cian doktadnie osuszyc¢ , uzupehic ubytki ceglanego muru

e sprawdzi¢ stan nadprozy, ewentualne pekniecia czy rozwarstwienia skotwic

e powierzchnie nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowa¢ preparatami chemicznymi biobdjczymi dla
grzybow plesniowych na calej powierzchni przegrod , Preparaty te niszcza grzyby i
plesnie oraz zapobiega ich rozwojowi nie dopuszczajgc wilgoci; w miejscach gdzie
wykonano odgrzybianie nie ma mozliwosci ponownego rozwoju grzyboéw plesniowych;
Preparat moze by¢ stosowany w murach o konstrukcji ceglanej, betonowej, kamiennej i
mieszanej.

e Stosowac preparaty atestowane renomowanych firm zgodnie z ich instrukcjg i przepisami
BHP

e Uzupehic na $cianach osciezy wszelkie uszkodzenia , scali¢ ewentualne pgkniccia lub
rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami ze stali nierdzewnej

e Na S$cianach zewngtrznych 1 wewnetrznych sprawdzi¢ stan cegiet i spoin. W razie
konieczno$ci uszkodzone cegly wymieni¢, spoiny odczy$ci¢ na gleboko$¢ ~2 cm i
uzupetni¢ materialem atestowanym o skladzie zblizonym do materiatow istniejacych.

UWAGA

Zaleca si¢ remont istniejacej , uszkodzonej opaski odwadniajacej wokél budynku oraz
sprawdzenie i ewentualne wykonanie nowych izolacji strefy cokolowej obiektu.

Powyzsze prace nie s objete zakresem niniejszego opracowania

e spod okapu III pigtra poddac renowacji poprzez skucie tynku,scalenie ewentualnych
uszkodzen , osuszenie , odgrzybienie i odsolenie.
® nawysuszone, po odgrzybianiu, powierzchnie, nalezy polozy¢ preparaty neutralizujace
szkodliwe sole budowlane z dodatkiem $rodkéw wzmacniajacych podtoze przed utozeniem
tynkow renowacyjnych , wyrownujacych chtonnos¢ podtoza i przyczepno$¢ . Stosowac
sprawdzone preparaty atestowanych, renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja
e zagruntowac preparatami specjalistycznymi chronigcymi przed grzybami i wilgocia.
Oddychajacymi.
® po osuszeniu , odgrzybieniu i uzupetieniu $cian i ich fragmentéw nalezy je otynkowac¢
specjalistycznymi tynkami renowacyjnymi zgodnie z instrukcjami producenta
e malowac farbami oddychajacymi , krzemianowymi , w kolorach jak istniejace

7.3.4. MALOWANIE
- malowanie $cian i sufitow wykona¢ atestowanymi farbami dyfuzyjnymi — krzemianowymi
bazujacymi na Kkrzemianie potasowym, inaczej nazywanym szklem wodnym. Wysoka
paroprzepuszczalno$¢ powlok sprawia, Ze farby sa szczegolnie
polecane do okresowo zawilgoconych wnetrz.
Wysoka gazoprzepuszczalno$é i silny odczyn zasadowy sprawiaja, Ze produkt ten
Swietnie nadaje si¢ rowniez do malowania elewacji.
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7.3.5. RYNNY RURY SPUSTOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

e Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na rynny O 150, O 120 rury spustowe z
blachy tytanowo-cynkowe;j.

e Nowe rynny i obrobki blacharskie systemowe okapdéw z blachy tytanowo-cynkowej musza
si¢ ze soba lagczyé. Obrobki blacharskie okapu wraz z rynnami nalezy mocowaé¢ do
metalowych, zegbatych podktadek uktadanych na warstwie izolacyjnej tarasu. Zaleca sie¢
zastosowanie sprawdzonych rozwigzan systemowych..

VI WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -

Omawiany teren znajduje si¢ w sasiedztwie Parku Szczytnickiego wpisanego do Rejestru Zabytkow
Miasta Wroctawia pod numerem A/2791/194 z dnia 15.02 1962.

Na w/w terenie tylko budynek Obserwatorium Astronomicznego znajduje si¢ w ewidencji Zabytkow
Miasta Wroctawia.

IX. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA —
Projektowana inwestycja i istniejacy obiekt nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Inwestycja nie ma tez wpltywu na zmiang zagospodarowania terenu.

X. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Nie dotyczy

XI. OCHRONA SRODOWISKA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019- Dz.U.2019 poz. 1839

w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddzialywaniu na $§rodowisko”- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko.

e Nie jest zrodtem wytwarzania odpadow niebezpiecznych zaréwno statych jak i ciektych.

e Projektowane przedsigwziecie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych oraz
pytowych do powietrza. Obiekt zarowno w chwili obecnej jak i po wykonaniu prac
budowlanych , nie bedzie zrodtem emisji hatasu do srodowiska.

e W obiekcie nie beda montowane zadne urzadzenia oraz instalacje mogace stanowi¢ zrodto
promieniowania elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi oraz
obiekty sasiednie.

X11. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP

XIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane Inwestycja nie wnosi zmian w ochronie p. pozarowej obiektu .

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z ( Dz.U.2021. Poz 1722 §3 pkt 2 ) w sprawie uzgodnienia
projektu pod wzgledem uzgodnien projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. — nie jest
wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy p. poz. planowanej Inwestycji.
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XIV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy
UWAGA:

e  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow/

e Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wptyw na bezpieczenstwo
pozarowe musza posiada¢ wymagane prawem aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnos$ci

o  Wszelkie roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i
BHP oraz pod nadzorem osoby uprawniongj.

e Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji muszg posiadac
aprobaty i atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

e Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczaja nieistotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okres$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiekt budowlany musza speinia¢ wymagania okre§lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.)
Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczegoélnosci za pomoca
przedmiotowych srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 104, 105 , Ze proponowane rozwigzania w
roOwnowaznym stopniu spetniajag wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia

UWAGA:
W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rébwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajag wymagania okre§lone w
opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng
Techniczna, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnos$ci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzen

Opracowanie
arch Maria Gajda — Kucharz
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