PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261300-7 Kfadzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczn na | pietrzne w budynku "A " Instytutu Astronomii UW przy ul. M.Ko-
pernika we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI : Wroctaw ul.M.Kopernika 11

INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA : 50-137 Wroctaw Pl.Uniwesytecki 1

BRANZA :  Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.12.2022

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wroctaw UW Kopernika 11 - tarasy - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/TARASY - Il pietro
1 11 ST/B-0.2 |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1
II pietro
126,10 m?2 126,10
RAZEM 126,10
1.2 ST/B-0.2 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gtadz z siatka, m3
d.1
126,10*0,07 m3 8,83
RAZEM 8,83
3 1.3 ST/B-0.2 |Rozbidrka izolacji z papy m2
d.1
126,10 m?2 126,10
RAZEM 126,10
14 ST/B - 0.2 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1
126,10*0,10 m3 12,61
RAZEM 12,61
5 1.5 ST/B - 0.4 |lzolacje cieplne z piyt z spienionego szkta gr. 15 cm poziome na wierzchu kon-|m?2
d.1 strukcji na goracym bitumie
126,10 m?2 126,10
RAZEM 126,10
6 1.6 ST/B - 0.4 |lzolacje cieplne z piyt z spienionego szkta gr.5-18 cm ze spadkiem na wierz- |m?2
d.1 chu konstrukcji na goracym bitumie ( zuzycie spienione szkto 12,43 m3)
126,10 m?2 126,10
RAZEM 126,10
1.7 ST/B-0.4 |Cokolik z ptyt z spienionego szkfa gr. 4 cm przy murze na goracym bitumie m2
d.1
II pietro
(6,60+8,50+3,00)*0,20 m?2 3,62
RAZEM 3,62
1.8 ST/B - 0.4 |Pokrycie dwoma warstwami wodoodpornych membran bitumicznych z wywinie-| m?2
d.1 ciem na sciane
126,10*1,2 m?2 151,32
RAZEM 151,32
1.9 ST/B-0.4 |Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 45 x 45 cm gr. min. 2 cm na m2
d.1 wspornikach systemowych regulowanych o wys. 20 mm - 7 szt/m2,- mrozood-
porne i antyposlizgowe min. R12
126,10 m?2 126,10
RAZEM 126,10
10 1.10 ST/B-0.4 |lzolacja szczelin wokdt stupkdw balustrad - klej polimerowy z uszczelniaczem |m
d.1 na bazie olejéw naturalnych ($rodek na bazie butylu)
0,30*25 m 7,50
RAZEM 7,50
2| TARASY - Il pietro
11 21 ST/B-0.2 |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2
Il pieto
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
12 2.2 ST/B-0.2 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gtadz z siatka, m3
d.2
20,00%0,07 m3 1,40
RAZEM 1,40
13 23 ST/B-0.2 |Rozbidrka izolacji z papy m2
d.2
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
14 2.4 ST/B-0.2 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.2
20,00%0,10 m3 2,00
RAZEM 2,00
15 2.5 ST/B - 0.4 |lzolacje cieplne z piyt z spienionego szkta gr.4 cm na wierzchu konstrukcji na |m?2
d.2 goracym bitumie
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
16 2.6 ST/B-0.4 |Cokolik z ptyt z spienionego szkfa gr. 4 cm przy murze na goragcym bitumie m2
d.2
Il pieto
(5,50+3,00+1,60)*0,20 m?2 2,02
RAZEM 2,02
17 2.7 ST/B - 0.4 |Pokrycie dwoma warstwami wodoodpornych membran bitumicznych z wywinie-| m?2
d.2 ciem na sciane
20,00%1,2 m?2 24,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 24,00
18 2.8 ST/B-0.4 |Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 45 x 45 cm gr. min. 2 cm na m2
d.2 wspornikach systemowych regulowanych o wys. 20 mm - 7 szt/m2,- mrozood-
porne i antyposlizgowe min. R12
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
19 2.9 ST/B-0.4 |lzolacja szczelin wokdt stupkdw balustrad - klej polimerowy z uszczelniaczem |m
d.2 na bazie olejéw naturalnych ($rodek na bazie butylu)
0,30*9 m 2,70
RAZEM 2,70
3/OBROBKI BLACHARSKIE
20 3.1 ST/B-0.2 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3
II pietro
1,80+0,80+5,90+5,30+0,50*2+1,25+9,40+13,10+5,00 m 43,55
Il pietro
2,20+1,80+7,40+6,00 m 17,40
RAZEM 60,95
21 3.2 ST/B - 0.2 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3
II pietro
5%6,00 m 30,00
Il pietro
1*3,00 m 3,00
RAZEM 33,00
22 3.3 ST/B - 0.2 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - do przesuniecia |m
d.3
6,40 m 6,40
RAZEM 6,40
23 3.4 ST/B - 0.2 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m?2
d.3 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
60,95%0,40 m2 24,38
(6,50+8,70+2,50)*0,50 m2 8,85
(5,50+3,10+1,80)*0,50 m?2 5,20
RAZEM 38,43
24 3.5 ST/B-0.5 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk péto- |m
d.3 kragtych o ér. 15 cm
60,95 m 60,95
RAZEM 60,95
25 3.6 ST/B-0.5 |Uzupelnienie naroznikéw z blachy tytan-cynk szt.
d.3
1045 szt. 15,00
RAZEM 15,00
26 3.7 ST/B-0.5 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o |m
d.3 $r.12cm
33,00 m 33,00
RAZEM 33,00
27 3.8 ST/B-0.5 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiornikéw) przy | szt.
d.3 przejsciu z rynien do rur z blachy z cynku
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
28 3.9 ST/B-0.5 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o |m
d.3 $r. 12 cm - rynna z odzysku
6,40 m 6,40
RAZEM 6,40
29 3.10 ST/B - 0.5 |Montaz blaszki zebatej 150x150 do posadzki szt.
d.3
II pietro
60 szt. 60,00
Il pietro
17 szt. 17,00
RAZEM 77,00
30 3.1 ST/B - 0.5 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.3
z rozbiorki
38,43 m2 38,43
nowe podrynnowe
60,95%0,90 m?2 54,86
RAZEM 93,29
4 BALUSTRADY
31 4.1 ST/B - 0.3 |Podwyzszenie balustrad o pochwyt stalowy na wspornikach z rury 40 x40 x5 |m
d.4
II pietro
14,76+12,13+1,55+1,85+0,06*20 m 31,49
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Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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Il pietro
6,70+3,35+2,27+0,21*9 m 14,21
RAZEM 45,70
32 4.2 ST/B - 0.3 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czysto$ci konstrukcji | m?
d.4 balustrad(stan wyj$ciowy powierzchni B)
lIpietro
(4,53+7,22+12,13+14,76)*1,25 m2 48,30
Il pietro
(5,60+6,70+2,27)*1,30 m?2 18,94
RAZEM 67,24
33 4.3 ST/B - 0.3 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.4
lIpietro
(4,53+7,22+12,13+14,76)*1,25 m2 48,30
Il pietro
(5,60+6,70+2,27)*1,30 m?2 18,94
RAZEM 67,24
34 4.4 ST/B-0.3 |Dwukrotne malowanie farbg do metalu krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4
lIpietro
(4,53+7,22+12,13+14,76)*1,25 m2 48,30
Il pietro
(5,60+6,70+2,27)*1,30 m?2 18,94
RAZEM 67,24
5/ROBOTY W POMIESZCZENIACH WEWNETRZNYCH
35 5.1 ST/B - 0.2 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m?2
d.5 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
pom. 12, 13, 14, 15, 16
13,18+15,06+8,88+10,01+26,66+2,34 m?2 76,13
RAZEM 76,13
36 5.2 ST/B - 0.2 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.5 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 12
2,99*0,45 m2 1,35
pom. 13
2,80*0,30+(5,38+2,50)*2*2,50-1,20*1,24 m2 38,75
pom. 14
2,37*0,40 m2 0,95
pom. 16
4,94*0,40+5,00%0,40 m?2 3,98
RAZEM 45,03
37 5.3 ST/B-0.2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.5 roko$ci do 20 cm
pom. 15
1,20*2+1,00 m 3,40
pom. 16
1,20*2+0,40 m 2,80
RAZEM 6,20
38 5.4 ST/B - 0.3 |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 116-175 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5 densacyjnych
pom. 12
2 doby 2,00
pom. 13
3 doby 3,00
pom. 14
2 doby 2,00
pom. 15
2 doby 2,00
pom. 16
6 doby 6,00
RAZEM 15,00
39 5.5 ST/B - 0.3 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg | m?
d.5 opryskiwania ciagtego
45,03+6,20*0,20 m?2 46,27
RAZEM 46,27
40 5.6 ST/B - 0.3 |Dwukrotne odgrzybianie stropdw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda | m?
d.5 opryskiwania ciagtego
76,13 m?2 76,13
RAZEM 76,13
41 5.7 ST/B - 0.3 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m?2
d.5 wanie podtoza
46,27+76,13 m?2 122,40
RAZEM 122,40
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Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
42 5.8 ST/B - 0.7 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5cm | m?
d.5
122,40 m?2 122,40
RAZEM 122,40
43 5.9 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-  |m?2
d.5 chni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
122,40 m?2 122,40
RAZEM 122,40
44 5.10 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych i pozostatych - gruntowanie | m?2
d.5 powierzchni tynkéw
sufity
pom. 12, 13, 14, 15, 16
13,18+15,06+8,88+10,01+26,66+2,34 m2 76,13
sciany
pom. 12, 13, 14, 15, 16
(4,41+2,99)*2*2,58-0,92*2,00-1,20*1,24 m2 34,86
(2,80+5,38)*2*2,50-0,92*2,00-1,20*1,24-1,00*1,20 m2 36,37
(2,37+3,75)*2*2,48-0,92*2,00-1,00*1,20 m2 27,32
(2,67+3,75)*2*2,50-0,92*2,00-1,00*1,20 m2 29,06
(4,77+5,00)*2*2,50+4,94*0,25*2*2-0,77*1,98-0,77*2,00-1,00*1,20-0,92*1,20* |m? 47,32
2
(1,03+2,28)*2*2,50-0,77*2,00-0,40*1,20 m?2 14,53
RAZEM 265,59
45 5.11 ST/B-0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne - m2
d.5 farba krzemianowa oddychajaca
265,59 m?2 265,59
RAZEM 265,59
6 ELEWACJA
46 6.1 ST/B - 0.2 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
elewacja wschodnia
9,14+0,75 m2 9,89
elewacja potudniowa
4,47+0,46 m? 4,93
elewacja péinocna
6,14+0,64 m2 6,78
elewacja zachodnia
2,45 m2 2,45
pod wzmochienie naroznika
1,00*1,50+1,00%1,00 m?2 2,50
RAZEM 26,55
47 6.2 ST/B-0.2 |Wykucie spoin w murach z cegty gt. 5 cm - mury gtadkie m2
d.6
(1,00+1,50)*4 m?2 10,00
RAZEM 10,00
48 6.3 ST/B - 0.3 |Utozenie na zaprawie na bazie zywicy polisterowej w bruzdach pretéw stalo- m
d.6 wych nierdzewnych d=8 mm
2,50*4 m 10,00
RAZEM 10,00
49 6.4 ST/B - 0.3 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50 6.5 ST/B - 0.3 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg | m?
d.6 opryskiwania ciagtego
26,05 m?2 26,05
RAZEM 26,05
51 6.6 ST/B - 0.3 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m?2
d.6 wanie podtoza
26,55 m?2 26,55
RAZEM 26,55
52 6.7 ST/B - 0.3 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5cm  |m?2
d.6
26,55 m?2 26,55
RAZEM 26,55
53 6.8 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-  |m?2
d.6 chni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
26,55 m?2 26,55
RAZEM 26,55
54 6.9 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych i pozostatych - gruntowanie | m?2
d.6 powierzchni tynkéw
26,55 m?2 26,55
RAZEM 26,55
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55 6.10 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne - |m?
d.6 farba krzemianowa oddychajaca elewacyjna w kolorze jak istniejacy
26,55+5,37+3,04+1,51 m?2 36,47
RAZEM 36,47
56 6.11 ST/B - 0.3 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni sufitowych - okap nad I11{m?2
d.6 pietrem
8,00*0,60 m?2 4,80
RAZEM 4,80
57 6.12 ST/B-0.3 |Fluatowanie i neutralizacja powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych m2
d.6
8,00*0,60 m?2 4,80
RAZEM 4,80
58 6.13 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych i pozostatych - gruntowanie | m?2
d.6 powierzchni tynkéw
4,80 m? 4,80
RAZEM 4,80
59 6.14 ST/B - 0.3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne - m?2
d.6 farba krzemianowa oddychajaca elewacyjna w kolorze jak istniejacy
4,80 m? 4,80
RAZEM 4,80
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo |‘
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CENY JEDNOSTKOWE OBIEKTOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| TARASY - Il pietro 1 10
2|TARASY - Ill pietro 11 19
3/OBROBKI BLACHARSKIE 20 30
4 BALUSTRADY 31 34
5/ROBOTY W POMIESZCZENIACH WEWNETRZNYCH 35 45
6 ELEWACJA 46 59
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