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METODA NAPRAWY:

1. Elementy nalezy osuszy¢,

2. Sku¢ luzne i skorodowane fragmenty betonu, usunac zniszczone warstwy tynkow,
izolacji i oczysci¢ powierzchnie do "zdrowej", nosnej warstwy,

3. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy usunac z niego beton az do miejsca
nieskorodowanego. Prety nalezy oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie do
uzyskania jasnego, metalicznego wygladu, a potem oczys$cic sprezonym powietrzem,
4. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozyc mineralng
powioke antykorozyjng. Zaprawe antykorozyjng nalezy natozy¢ najpdzniej 3 godz. po
oczyszczeniu stali (podczas aplikacji stal moze by¢ wigotna),

5. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbroj., tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia
ubytkow betonu przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i
doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie
kontaktowg warstwe zaprawy,

6. Kolejne zaprawy naktadac po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy
zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli po 30-60 min.,

7. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni np. pod farbe mozna jg wyréwnac
drobnoziarnistg szpachléwka.
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