AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
y R ARCH - STUDIO”

L ROK ZALOZENIA 1992
45 — 064 OPOLE, ul. KoHataja 11/63 tel./fax 77 456 59 11 REGON: 530914497
e-mail: arch-studio@]list.pl kom.+48 604 459 611 NIP: 754-184-55-57
TOM 3 3
STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU

ROJEKTU DOKUMENTY

BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIE REMONT I PRZEBUDOWA TARASOW ORAZ POMIESZCZEN
BUDOWLANE NA PIERWSZYM PIETRZE W BUDYNKU "A" INSTYTUTU

ASTRONOMII UWr PRZY UL. M. KOPERNIKA
WE WROCELAWIU

ADRES WROCLEAW ul. MIKOLAJA - KOPERNIKA 11

OBIEKTU

KATEGORIA
OBIEKTU BUD. IX

NAZWA JEDNOSTKI Jednostka ew. Wroclaw .

EWIDENCYJNEJ

NAZWA I NUMER

OBREBU EWIDENCYJNEGO  obreb Sepolno

NUMER DZIALKI

EWIDENCYJNEJ Dzialka nr 3 Am. 1,

INWESTOR:

ADRES UNIWERSYTET WROCLAWSKI

INWESTORA

Zawartosé¢ teczki
Informacja BIOZ

50-137 WROCLAW Pl. Uniwersytecki 1,

Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw



AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
A LARCH — STUDIO”

= ROK ZALOZENIA 1992
45 - 064 OPOLE, ul. KoMataja 11/63 tel./fax 77 456 59 11 REGON: 530914497
e-mail: arch-studio@list.pl kom.+48 604 459 611 NIP: 754-184-55-57

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIERZENIE REMONT I PRZEBUDOWA TARASOW ORAZ POMIESZCZEN
BUDOWLANE NA PIERWSZYM PIETRZE W BUDYNKU "A" INSTYTUTU
ASTRONOMII UWr PRZY UL. M. KOPERNIKA WE WROCLAWIU
ADRES
OBIEKTU WROCLAW ul. MIKOLAJA - KOPERNIKA 11
KATEGORIA
OBIEKTU BUD. IX
NAZWA JEDNOSTKI Jednostka ew. Wroclaw .
EWIDENCYJNEJ
NAZWA I NUMER

OBREBU EWIDENCYJNEGO  obreb Sepolno

NUMER DZIALKI

EWIDENCYJNEJ Dziatka nr3 Am. 1,

INWESTOR:

ADRES UNIWERSYTET WROCLAWSKI
INWESTORA 50-137 WROCLAW PI. Uniwersytecki 1,

Opole 04 wrzesnia 2022 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPTECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Na podstawie art.21a ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r{Dz.U Nr 120 poz 1126)
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t przewidzianych dla danej inwestycji obejmuje ogrodzenie terenu, montaz rusztowar,
malowanie elewacji, wykonanie nowych obrobek blacharskich, remont taraséw , osuszenia zawilgoconych
scian i stropéw w wybranych pokojach pierwszego pigtra, naprawe odparzonych , uszkodzonych tynkéw,
spekan muru , malowanie uzupehien, demontaz rusztowan.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych modernizacji (dociepleniu)
Budynek mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja jest zagospodarowany.

W obszarze oddziatywania inwestycji znajduja si¢ budynki sgsiednie, drogi dojazdowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -brak

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych wiazq si¢ z wykonywaniem prac
szczegblnie niebezpiecznych, do ktérych zaliczy¢ nalezy prace na wysoko$ciach podczas wykonywania

wymiany rynien, malowania elewacji oraz rob6t z tym zwiazanych, Jak naprawa uszkodzonych elementéw
budynku i wykonywanie obrébek blacharskich:

® zagrozenie upadkiem z wysokosci,
® zagrozenie urazem od przedmiotu spadajacego z wysokosci,
e zabrudzeniem oczu zaprawami.

Podczas prowadzenia prac zaprawami mokrymi nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie,
ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej badz mechanicznej obrébee elementéw kamiennych Iub ceramicznych pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualne;j takich jak:

e gogle badz przyibice ochronne,

e kaski ochronne,

e rekawice wzmocnione skéra,

° obuwie z wkladkami stalowymi, chronigcymi palce stép,

° stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu, niezbedng do wykonywania prac

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé wymagania okreélone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy zostang przeszkoleni w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. 03.47.401 w zakresie stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz
sposobie postepowania przypadku wystgpienia zagrozenia). Szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenia wstgpne oraz okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.

Bezposredni nadzér nad pracami sprawuje kierownik budowy wraz z kierownikami robét firm
wykonawczych (podwykonawcow), ktérzy udzielili pracownikom instruktazu i ustalili podzial prac,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomnieli wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem robét nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy (prowadzenia

robot), zwracajac szczegdlng uwage na nastepujgce zaltozenia:

teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejécie osobom
nieupowaznionym,

wejscia 1 przejscia nalezy zabezpieczy¢ daszkami

ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi
(wykonac drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ochronnymi),
na teren prowadzonych rob6t nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng i wode oraz urzadzié
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

na tablicy informacyjnej nalezy umieéci¢ dane teleadresowe najblizszych punktéw lekarskich oraz
shuzb pomocy w razie wystapienia nagtych sytuacji,

nalezy zapewni¢ staty kontakt pomigdzy osobami nadzorujacymi wykonywanie robét.

prace remontowe i termomodernizacyjne, przy elewacjach szczytowych, nalezy prowadzi¢

z rusztowan wiszgeych podlegajacych specjalistycznemu wykonaniu i nadzorowi.
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