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PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT Mgr inz arch. 10.12.2022
MARIA GAJDA-KUCHARZ
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NUMER UPR. Nr 241/83/0p
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT Mgr inz arch. JADWIGA BARTNIK | 10.12.2022
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NUMER UPR. Nr 59/88/Op.
KONSTRUKCJA |PROJEKTANT Mgr inz MAREK KANSY 10.12.2022
SPEC. ) upraw do proj i kierowania rob. bud
UPRAWNIEN bez ograniczen
NUMER UPR. OPL/1662/PWBKb/ 19
KONSTRUKCJA |PROJEKTANT Mgr inz MIROSLAW HOSUMBEK 10.12.2022
SPRAWDZAJACY |upraw do proj i kierowania rob. bud
SPEC. UPRAW bez ograniczen
NUMER UPR. 90/02/0p

ZAWARTOSC TECZKI NA STR 2

Opole 10 GRUDNIA 2022 r.

1



mailto:arch-studio@arch-studio.prv.pl

ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI -
1. Strona tytutowa
2. Spis zawarto$ci dokumentacji
3. Oswiadczenie projektantow
4. 1zby i uprawnienia
5. Opis techniczny architektura

Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Charakterystyka istniejacego budynku i jego funkcja
Ocena stanu technicznego

Wnhioski i zalecenia

Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego
Roboty budowlane konieczne do wykonania
Warunki ochrony konserwatorskiej

Warunki ochrony zdrowia i §rodowiska
Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Ochrona §rodowiska

Bezpieczenstwo i higiena

Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka energetyczna budynku

6. Konstrukcja — opis konstrukcyjno — budowlany

7. Rysunki

Zatozenia projektowe
Zastosowane normy
Zakres opracowania
Opis ogdlny budynku
Konstrukcja budynku
Oddziatywania na obiekt
Uwagi

Odchytki wykonawcze

A-1-1-33
K-1-K-7

str.1
str.2
str.3
str.4-12
str.13

str.13
str.13
str.13-16
str.16-18
str.18-19
str.19
str.19-24
str.24
str.25
str.25
str.25
str.25
str.25
str.26

str.27

str.27
str.27
str.27
str.27
str.28
str.28-30
str.30-31
str.31



Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu wykonawczego

My nizej podpisani ;

oswiadczamy, ze na podstawie art.34 ust.3d, pkt.3 ustawy prawa budowlanego (Prawo Budowlane —
jednolity tekst Dz. U. 2021 Poz. 2351 z dnia 21.12.2021 z p6zniejszymi zmianami), niniejszy projekt
wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shizy¢. Oswiadczenie dotyczy
projektu wykonawczego jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
Projekt wykonawczy remontu i przebudowy taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w
budynku "A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

51- 622 WROCLAW ul. Mikolaja Kopernika 11
dzialkanr 3 AM 1 — obre¢b S¢polno, jednostka ew. Wroclaw .

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1, 50-131 Wroclaw

Ip. | Nazwisko projektanta Nr uprawnien projektowych |Data Podpis
1 | mgr inz. arch. Maria Gajda-Kucharz | Nr upr. 241/83/Op. 10.12.2022
2 | mgr inz. arch. Jadwiga Bartnik Nr upr. 59/88/Op, 10.12.2022
3. |mgr inz Marek Kansy OPL/1662/PWBKb/ 19 10.12.2022
4 |mgr inz Mirostaw Hosumbek Nr upr. 90/02/0Op 10.12.2022




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Iwona Gajda-Kucharz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 241/83/0p,

jest wpisana na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: OP-0030.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0030-437B-Y868-B44E-Y87A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



WOJEWODA OPOLSKI1
Nr ewid. 241/83/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

S 18 mstil pltos- s b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel BARSH THONE C A S DA e

nagister inZynier architeki

urodzon¥ dnia Y WY
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i trudniejszych konstrukeji statycznle niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0séb fiZycznych = do kierowania, nadzorowania 5
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwa»zania T
konstrukeyjnych elementdw budOvlanych oraz ocenlqnla 1 badania
stanu technicznego obi
fundamentéw giebokic /h 3§" id ch konstrukcal statycznle
nzewyznaczaanch.I/qég.z“

(C;a
POSHtady 510\
i g % & ol ) \ ek \
W A2 N
At A A b ienssror st st . PV Al X
-y . i
i o s B 1O B B N
o aane T P Sk it
B e S,
e e e e A7 kg
vy, 3
e .
4 R TR

Opol 2040-75 3000



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Qkregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jadwiga Maria Bartnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/88/0p,

jest wpisana na liste czionkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0039.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2022 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0039-2D5F-938A-7129-96F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1988-02-01 .

Opole

URZAD WOJEWODZKI

w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,

Urbanistyki, Architektury
-1 Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 99/88/0p

v

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust'112’§ e oo e Rt ST N M e

1§13 ust. Tpkt .. 1 s TOZPOTZGdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

iywatsl ka JADWIGA MARIA BART N IK

; magister i nz&m’. er arz;.crl.iritekt

urodzon$ dnia 11 kvietnia 1958 r, w Giubcaycach

ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

architektonicznej

w specjalnosci
B e e om e

Jadwiga Maria B ar t nik : jest upowazniony do:

Obywatel

sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwiazaid: :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, .

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdw budowlanych w budowrictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentédw giebokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwaresmig konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania s Mhicznego obiektdéw budowlanych

= z wylgczeniem konstrukcji fundameny 7 . \

statycznie niewyznaczalnyche= = - o - Ch = = - - e m e oo




® POLSKA

SR

- INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-K3K-MT9-Z31 *

Pan MAREK KANSY o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0074/19

adres zamieszkania ul. KOSCIELNA 20A, 46-024 tUBNIANY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OPOLSKA
>] OKREGOWA
Sz B A
- INZYNIEROW Opole, dnia 21 czerwea 2019 r.
| : BUDOWNICTWA
Opolska Okregowa |zba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1845/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architek-
tow oraz inZzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust, 3 i ust. 4 ¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn,
zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Marek Kansy
urodzony dnia 30 sierpnia 1990 roku w Opolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1662/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a,, odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Opolskiej Okregowe] zby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daly jej dorgczenia.

Zgodnie 2 treécig art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 . poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz art. 15a ust 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

. Prawo budowlane Pan mgr inz. budownictwa Marek Kansy jest upowainiony

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

2. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-

tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjainosci objgtej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pan Marek Kansy
ul.Koscielna nr 20a
46-024 tubniany

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-X98-5N3-YSP *

Pan MIROStAW HOSUMBEK o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/0007/03

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 23 A/6, 46-046 BIERDZANY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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v Warszawa, 2003-01- ¢ X
GLOWNY INSPEKTOR :
NADZORU BUDOWLANEGO

.

QZINNMG10/ 6303

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. [ pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poin. zm.) oraz art, 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.),

Mirostaw Hosumbek
mgr inZ. budownictwa
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Opolskiego
z dnia 20.12.2002 r. znak RR.V.ORH.7136-7/02
Nr ewid. uprawnien 90/02/Op

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osib Posiadajaeyeh Uprawnienia Budowlane
pod pozyejg 120003/U/C

UZASADNIENIE
Decyzgja Wojewody Opolskiego z dnia 20-12-2002r. znak RR.V.ORH.7136-7/02,
w przedmiocie nadania Panu Mirostawowi Hosumbekowi uprawnien budowlanych do wykonvwania
samodzielng] funkeji techniczne] w budownictwie, w specjalnoei konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen, stata sie ostateczna.
£ uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodrie z art, 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicmyeh w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 ¢., svgn. akt OFS
4/96, strona moie w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 pOnOwne rozpatrzenie sprawy.

Crzymjg: e

1. Pan Mirostaw Hosumbek v
ul. Szkolna 23a/6
46-046 Bierdzany

2. Wojewoda Opolski

3. ala (AMR)
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego '"Remontu i przebudowy taraséw oraz pomieszczen na
pierwszym pietrze w budynku "A" Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wroclawskiego
przy ul. Mikolaja Kopernika 11 dz nr 3, AM 1 — obreb 0006 Se¢polno, jednostka
ewidencyjna Wroclaw .

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr BZP .DIR.0322.2711.2.2022.U.MT. 1 jego program

1.2. Archiwalna inwentaryzacja budowlana

1.3. Inwentaryzacja budowlana zakresu objetego opracowaniem wykonana przez autorow
projektu

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5. Ocena techniczna opracowana przez Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego inz Adam

Dobrucki z 2013 roku.

1.6. Protokot nr 3/5/2020 okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu bud.

1.7. Notatka stuzbowa zawierajaca wytyczne do projektu spisana z Uzytkownikiem .

1.8. Materiaty archiwalne

1.9. Biezace uzgodnienia z uzytkownikiem

1.10 .Wizja w terenie.

1.11. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.12. Projekt architektoniczno - budowlany.

1.13. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu WAZ-77.4125.322.2022

z dnia 15.09.2022
1.14. Wykonane odkrywki tarasow.

II.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Budynek uzytecznosci publicznej -  Obserwatorium astronomiczne Instytutu
Astronomicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
e Kategoria obiektu - IX
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy dwoch taraséw oraz
pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A" Instytutu Astronomii UWr przy ul.
Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu.
Projekt zawiera w swej tresci rozwigzania dotyczace przebudowy i1 remontu pokrycia
tarasow, osuszenia zawilgoconych $cian i stropdéw w wybranych pokojach pierwszego pigtra,
naprawe odparzonych , uszkodzonych tynkow, spekan muru , malowanie uzupethien.

III. CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO FUNKCJA -
3.1. OPIS OGOLNY - HISTORIA

Teren dla Instytutu Astronomii pod lokalizacj¢ Obserwatorium przy ulicy Kopernika
we Wroclawiu zostal wyznaczony w 1917 roku .

Omawiany obiekt, budynek Obserwatorium Astronomiczne Instytutu Astronomicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego . to, na tym terenie, najwyzszy i najbardziej okazaty obiekt
Instytutu Astronomii UWr.

Czterokondygnacyjny obiekt, zakonczony koputag mieszczaca 203 mm refraktor Clarka
Repsolda, z 1881 roku, umieszczony jest pod koputa Obserwatorium przy ulicy Kopernika
od 1925 roku. Do 1945 r. refraktor byl wykorzystywany m.in. do obserwacji pozycyjnych
gwiazd podwodjnych, komet, czy odkry¢ gwiazd.

W pomieszczeniu refraktora znajduja si¢ rdwniez nowoczesne oraz przedwojenne mapy
ksiezyca 1 nieba, a takze zabytkowy fotel, z ktérego korzystali astronomowie podczas
prowadzenia obserwacji. W budynku, poza obserwatorium, znajduje si¢ tez koto wertykalne i
instrument przejsSciowy Repsolda, dzigki ktérym zbierano dane do katalogow gwiazd.
Badania prowadzono tam jeszcze w latach 50. ubiegtego stulecia.

Oprocz refraktora ciekawym elementem jest sama kopula. Wykonana w konstrukcji
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drewnianej, otwierana recznie przy pomocy specjalnych mechanizméw, funkcjonujacych do
dnia dzisiejszego.

W pierwotnej wersji obiekt mial niewielka powierzchni¢ zabudowy. Powstal w stylu
modernistycznym. Obecng forme¢ uzyskat poprzez dwukrotne rozbudowy.. Kazda nastgpna
dobudowa jest nizsza o jedna kondygnacje od poprzedniej. Dzicki temu rozwigzaniu nad
kondygnacja pierwszg i1 drugg rozbudowy powstaty tarasy. zasadnicza bryta budynku / z
kopula / jest podpiwniczona 1 oddylatowana od pozostatej, niepodpiwniczonej czgsci,
powstalej w kolejnych etapach. Mimo kilkukrotnej przebudowy jest bardzo jednorodny w
swojej stylistyce.

3.2. LOKALIZACJA
3.2.1. Dane z ewidencji gruntow

e Adres obiektu : ul. Mikolaja Kopernika 11, 51 622 Wroclaw
Jednostka ewidencyjna: Wroclaw
Obreb: 0006 Sepolno
Arkusz mapy: 1
Nr dziatki: 3
Nr ksiegi wieczystej: KW 92419
Powierzchnia dziatki Inwestora: 2,2030 ha

e Powierzchnia objeta opracowaniem - w granicach zabudowy
Teren Inwestycji objety jest Planem Miejscowym z 2004 roku ( URM XX/1672/04 z dnia
19.02.2004 i oznaczony w w Planie symbolem "2UN".
Dziatka Nr 3 Instytutu Astronomii zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci Wroctawia.
Wzdluz granicy zachodniej przebiega ulica Mikotaja Kopernika, od potnocy i wschodu
sgsiaduje z terenami zielonymi Parku Szczytnickiego. Od strony potudniowej i cze$ciowo od
strony potudniowo - wschodniej przebiega ulica Jana Heweliusza.
3.3.2. Zabudowa
Na dzialce nr 3 AM 1 - obreb 0006 S¢polno, jednostka ew. Wroclaw - przy ulicy
Mikolaja Kopernika 11 ,51- 622 WROCLAW,  zlokalizowanych jest kilka obiektéw
Instytutu Astronomii. W wigkszosci sg to niewielkie obiekty jednokondygnacyjne: jak
budynek nowego warsztatu, z wydzielonymi pomieszczeniami dydaktycznymi, pawilon
matego koronografu, oraz pawilon instrumentu przejSciowego i kota wertykalnego
Najwyzszy i najwigkszy z obiektéw zajmowanych przez Instytut Astronomii, ze
zlokalizowanych na dziatce nr 3 , to Obserwatorium Astronomiczne.
Obserwatorium usytuowane jest w potudniowo - zachodniej czesci terenu.
3.3.3. Komunikacja

o Piesza
Komunikacja piesza przebiega ciggami komunikacyjnymi usytuowanymi na osiach potnoc -
potudnie i potaczonymi ze sobg $ciezkami. oraz chodnikami Wej$cia na teren prowadza od
strony ulic Kopernikai Heweliusza.

e Kolowa - drogi dojazdowe -
Omawiany teren dostepny jest dwoma wjazdami od strony ul. Mikotaja Kopernika 1 wjazdem
od strony poludniowej z ulicy Jana Heweliusza.
Wzdluz granicy wschodniej przebiega wewnetrzna droga dojazdowa.

e Parkingi
Wszystkie wjazdy na teren prowadza na parkingi, ktore zlokalizowane sa

e od ponocnego - wschodu,

e w czesci srodkowej dziatki za Pawilonem E , przy fragmencie przeznaczonym do

przebudowy i remontu.

e od strony poludniowo - wschodniej , przy wjezdzie z ulicy Jana Heweliusza
3.3.4. Nawierzchnie istniejace

e Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych betonowe - kostka lub ptyty.

e Nawierzchnie parkingéw wykonane sa z plyt azurowych betonowych .
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3.3.5. Zielen istniejaca
Na omawianym terenie znajduje si¢ wiele gatunkow zieleni wysokiej 1 niskiej oraz trawniki.

3.3.6. Siecii przylacza

e wod - kanalizacyjna

e kanalizacja deszczowa

e cnergetyczna

e c.0.- zistniejacej kottowni olejowej zlokalizowanej w budynku D

e telekomunikacyjna
3.3.7. Warunki ochrony konserwatorskiej
Omawiany teren znajduje si¢ w sasiedztwie Parku Szczytnickiego wpisanego do Rejestru
Zabytkow Miasta Wroclawia pod numerem A/2791/194 z dnia 15.02 1962.
Na w/w terenie tylko budynek Obserwatorium Astronomicznego znajduje si¢ w ewidencji
Zabytkow Miasta Wroctawia.
3.3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Dojazdy
Wzdtuz granicy zachodniej omawianej dziatki nr 3 przebiega ul. Mikotaja Kopernika, z
ktorej prowadzg istniejagce wjazdy.

e Zaopatrzenie w wode do ochrony ppoz.
W ulicy Kopernika , przebiegajacej wzdtuz granicy zachodniej dziatki zlokalizowane sa
hydranty w normatywnych odlegltosciach od istniejacych obiektow. Na terenie Inwestora
rowniez znajduja si¢ hydranty.

e Odleglosci pomi¢dzy budynkami
Istniejace obiekty zlokalizowane na w/w terenie to w wigkszosci jednokondygnacyjne
budynki usytuowane w normatywnych odlegtosciach od siebie.
3.3.9. Ochrona Srodowiska
Obiekty zlokalizowane na terenie Instytutu Astronomii nie majg negatywnego wplywu na
srodowisko .

3.4 . DANE CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

3.4.1. FUNKCJA BUDYNKU

Omawiany obiekt to budynek dydaktyczno - naukowy. Na poszczegdlnych kondygnacjach
obiektu zlokalizowane sg pokoje pracownikoéw naukowych, pokoje badan , salki dydaktyczne,
biblioteka. pomieszczenia socjalne i sanitariaty.

Poszczegolne kondygnacje polaczone sg wewnetrzng klatka schodowg. Z klatki prowadza
wyj$cia na tarasy usytuowane nad pietrem pierwszym i drugim.

3.4.1. Dane ogélne

e powierzchnia zabudowy - 196,00 m2
e powierzchnia uzytkowa — 488,00 m2
e kubatura - 1869,50 m3

3.4.2. Dane konstrukcyjne
Obiekt w konstrukceji tradycyjnej .
e Fundamenty - ceglane
o Sciany zewnetrzne - murowane z cegly
- piwniczne - gr 51 cm
- przydylatacyjne - 1051 118 cm
- zewnetrzne wyzszych kondygnacji - 38 cm
- $ciany dziatowe i konstrukcyjne - z cegly
e Stropy i stropodachy - Zelbetowe
e Klatka schodowa - zelbetowa
e Kominy - murowane
3.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa
- okienna - istniejgca drewniana do wymiany na wzor istniejacej
- drzwiowa - istniejaca drewniana - do wymiany na wzor istniejacych
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3.4.4. Elementy wykonczeniowe
- tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne
- tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe na styropianie
- posadzki tarasow - plytki ceramiczne
- balustrady tarasow - stalowe
- obrobki blacharskie - blacha ocynkowana
- rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana

3.5. CZESCI OBIEKTU PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY I REMONTU
Przebudowa i remontem objete sg
* taras | pigtra - nawierzchnia i izolacje
taras II pietra - nawierzchnia 1 izolacje
balustrady tarasow na I i II pigtrze przeznaczone do renowacji
fragmenty elewacji z odspojonym tynkiem i uszkodzeniami /opaski okienne, naproza
oscieza , cokot itp /
gzymsy, opaski podokapowe tarasow I 1 Il pietra oraz spdd okapu galerii koputy
*  obrobki blacharskie
*  rynny i rury spustowe
torowisko i obudowy teleskopu optycznego / czyszczenie. malowanie /
Sciany pomieszczen pierwszego pietra o nr 12,13,14,15,16 od wewnatrz, od strony
wschodniej i pdinocne;j
sufity w/w pomieszczen
nadproza i o$cieza w pokojach j.w.

UWAGA

Zaleca sie remont istniejacej , uszkodzonej opaski odwadniajacej wokol budynku oraz
sprawdzenie i ewentualne wykonanie nowych izolacji strefy cokolowej obiektu.

Powyzsze prace nie s objete zakresem niniejszego opracowania

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Dane na podstawie opracowane;j:

+ kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego Nr 25/R/2021
przeprowadzonej przez Biuro Uslug Inwestycyjno - budowlanych - Mariusz
Sidorowicz.

. ocena stanu technicznego budynku Instytutu Astronomii opracowana przez mgr
inz Marka Kansy

4.1. Taras I pietra - pow 126,10 m2

Nawierzchnia tarasu wykonana z ptyt ceramicznych jest uszkodzona, Plyty ceramiczne sa
spekane, miejscami odspojone, klawiszujace. Spoiny silikonowe w wigkszo$ci wykruszone

1 przerosnigte mchem Na nawierzchni widoczne liczne nierownosci powodujgce zaleganie
wod opadowych.

Potaczenie powierzchni tarasu ze $ciang jest btgdnie wykonane i nieszczelne. Powierzchnia
tarasu ma za mate spadki, co dodatkowo nie pozwala na szybkie odprowadzenie wody.

Na tarasie usytuowany jest teleskop optyczny/ stoneczny/ wraz z obudowsa , powodujacy
obcigzenie nawierzchni co przy wadliwej, starej, izolacji termicznej / nieodpornej na
obcigzenia / przyczynia si¢ do jej zgniatania i powstawania zaglebien, powodujacych zastoje
wody opadowe;j .

Mocowanie stalowych stupkow balustrad wykazuje nieszczelnosci, w ktore dostaje si¢ woda.
Izolacja wilgotno$ciowa jest uszkodzona i nieszczelna.

Okapy 1 styki ze $ciang nie posiadajg odpowiednich obrobek blacharskich, co powoduje
zaciekanie 1 podcigganie wilgoci.
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4.2. Taras II pietra - pow. 20,0 m

Taras drugiego pietra jest powierzchniowo mniejszy od tarasu nizszego. Nawierzchnia z ptyt
ceramicznych. Plyty sa uszkodzone, nierowne, miejscami odspojone z wykruszonymi
spoinami. Mocowania balustrad nieszczelne, obrobki blacharskie okapow 1 stykow zle
wykonane. Stan techniczny nawierzchni i warstw izolacyjnych tarasu pigtra II jest rownie zty
jak pietra pierwszego.

4.3. Balustrady taraséw.

Balustrady obydwu taraséw 1 galerii wokot koputy / galeria kopuly poza zakresem
opracowania / stalowe z ptaskownikéw. malowanych farbg olejng . Miejscami pozostatosci
pierwotnych murowanych balustrad ze stalowym relingiem i obrobka muru.. Mocowanie
balustrad przed okapem, w nawierzchni tarasow. jest nieszczelne. Kilka pretow w
segmentach  balustrad jest wygietych. Ogolnie farba tuszczy si¢. Wida¢ korozje na
fragmentach stalowych elementow balustrad., stupkach i relingach w miejscach niepokrytych
farba. Mocowanie stalowych stupkéw balustrad wykazuje nieszczelno$¢ , w ktore dostaje si¢
woda.

UWAGA:
Nalezy dokladnie sprawdzic:
e stan mocowania balustrad
e wysokosci balustrad. Minimalna wysokos$¢, od wykonczonego poziomu posadzki
tarasow musi wynosi¢ min.110 cm.
o fragmenty balustrad na tarasie pietra drugiego maja wysokos¢ ~105 cm.
Nalezy je podwyzszy¢ przez zastosowanie dodatkowego relingu na wzor istniejgcego.

ELEWACJE

4.4. Opaski podokapowe tarasow lill oraz spod okapu galerii kopuly

Na opaskach podokapowych widoczne liczne spgkania i zacieki spowodowane zle
wykonanymi obrébkami blacharskimi.

4.5. Uszkodzenia fragmentow elewacji.

Widoczne jest do$¢ duze uszkodzenie fragmentu naroznika potudniowo-wschodniego.
Wystepuja tu ubytki tynku, rozwarstwienia cegiet i wykruszenie spoin i zawilgocenia .

Na elewacji pétnocnej , w poziomie drugiej kondygnacji widoczne sg uszkodzenia opasek
otworow okiennych , ubytki tynku i muru przy opasce podokapowej Peknigcia i zacieki
dotycza gzymsu na catej jego dtugosci.

Odparzenia tynku i jego ubytki widoczne sa rowniez na pozostatych elewacjach i takze w
czesci cokotowej.

Na fragmentach widoczne s3 uzupetnienia tynku i przemalowania.

4.6. Obrobki blacharskie

Obrobki z blachy ocynkowanej sg zle wykonane. Do tego miejscami sg uszkodzone

i zardzewiate. Posiadaja za mate przekroje

Okapy tarasOw posiadajg obrobki blacharskie, ktore nie dochodzg do rynien lub je znacznie
zakrywaja Splywajaca woda przelewa si¢ przez rynny. Leje si¢ po Scianach powodujac
degradacje tynkow 1 muru.

Obrobki blacharskie, z blachy cynkowej, murowanych fragmentéw balustrad taraséw I i II
pietra , nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z blachy cynkowo - tytanowe;.

4.1.7. Rynny i rury spustowe

Niektore rynny zostaly zle zamocowane. Przez blednie zamocowang blacharke, pomigdzy
rynnami a obrobkami okapow, wystepuje przestrzen, w ktérg wptywa woda opadowa.
uszkadzajaca opaski podokapowe i $ciany zewnetrzne Fragmentami rynny sg uszkodzone
oraz skorodowane. Podobnie jak rury spustowe.
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Nowe rury spustowe przekrojem muszg by¢ dopasowane do przekroju istniejacych
przykanalikéw . /max O 120 mm /.

POMIESZCZENIA BIUROWE

4.8. Sciany pomieszczen pierwszego pietra o nr 12,13,14,15,16 od wewnatrz, od strony
poinocnej, wschodniej oraz sufity w wymienionych pomieszczeniach.

Na $cianach w/w pomieszczen od strony poétnocnej, wschodniej widoczne sg zacieki i

odspojone tynki. Dotyczy to rowniez naroznikow w pokoju nr 12 i potudniowo-wschodnie;j

$ciany pokoju nr 16. W omawianych pomieszczeniach widoczne sg zawilgocenia i odparzone

tynki. Podobna korozja widoczna jest réwniez na sufitach i na potaczeniach $ciany z

sufitem. Miejscami widoczne powstajace zagrzybienia.

4.9. Nadproza okien i oscieza pom. 12,13,14,15i 16

Przeciekajaca, z tarasow, woda spowodowata odspojenia, wykruszenia i uszkodzenia $cian
strefy osciezy. Widoczne sg odstonigcia muru , miejscami jego wykruszenia i odstonigcia
belek nadprozowych oraz spegkania. Podobna sytuacja dotyczy o$ciezy pionowych . Otwory
okienne posiadaja opaski wykonane z tynku. Widoczne sa na nich spekania i wykruszenia
spowodowane zaciekami i zawilgoceniami.

V. WNIOSKI 1 ZALECENIA
W budynku, w cz¢$ci podlegajacej ocenie, stan techniczny elementéw pod wzgledem
konstrukcyjnym jest zadowalajacy. Budynek moze by¢ bezpiecznie eksploatowany.

Jednak z uwagi na ponizsze :

e TARASY -
Zabezpieczenia izolacyjne tarasow tak przeciwwilgotno$ciowe jak i termiczne ,nie speiniajg
swojej roli .Wymaga to skucia istniejacy warstw do plyt stropowych, wykonania nowych
izolacji obrobek blacharskich i nawierzchni.
Bezwzglednie nalezy zwi¢kszy¢ spadek nawierzchni tarasow. do min 2%
. BALUSTRADY -
Nalezy podda¢ renowacji . Koniecznie nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na miejsca
mocowan balustrad, tak pod wzgledem konstrukcyjnym jak i1 izolacyjnym. Miejsca stykow
podwojnych elementow stupkow balustrady, przy mocowaniu, nie sg izolowane, co rownie
jest przyczyng zaciekow.

UWAGA
Wysokos¢ balustrad musi wynosi¢ min 110 cm od wykonczonego poziomu tarasu .

. TYNKI -
W miejscach zawilgocen sg skorodowane i wykazujg ubytki oraz §lady wysolen a nawet §lady
grzybow plesniowych.
Miejscami sg spuchni¢te i odspojone. Uszkodzone tynki i ubytki w murach nalezy
bezwzglednie zabezpieczyc .

e RYNNY I RURY SPUSTOWE -
Rynny miejscami sg uszkodzone. Ogolnie s3 zamontowane wadliwie. Konieczna wymiana.
Niektore potaczenia sg nieszczelne.

e OBROBKI BLACHARSKIE
Istniejagce obrobki sg uszkodzone, miejscami ich brak . Sa zle wykonane i nieszczelne .
Nalezy je zdemontowa¢ 1wykona¢ nowe.

o SCIANY ZEWNETRZNE -
Sciany zewnetrzne sa w dobrym stanie pod wzgledem konstrukcyjnym, jednak miejscami
zawilgocone. Swiadczy to o zlej izolacji przeciwwodnej i jej nieskutecznosci. Miejscami na
$cianach, gzymsach 1 pod okapami tarasow widoczne zarysowania . Zawilgocenia ,
odspojenia tynku widoczne sg rowniez na cokole budynku.

18



e SCIANY WEWNETRZNE I STROPY W POMIESZCZENIACH NA PIERWSZYM
PIETRZE
Sciany, wewnetrzne sa w dobrym stanie pod wzgledem konstrukcyjnym, jednak miejscami
zawilgocone. Swiadczy to o zfej izolacji przeciwwodnej i jej nieskutecznosci.
Na stropach pomieszczen od strony pdinocnej 1 wschodniej miejscami wystepuja
zawilgocenia spowodowane nieszczelno$cig izolacji tarasow .
Na stykach stropow ze Sciang widoczne §lady grzyboéw plesniowych 1 zawilgocenia .

VI. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

6.1. Cel inwestycji

"Remont 1 przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A"
Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikotaja Kopernika dz nr 3 AM — obr¢b 0006 Se¢polno,
jednostka ew. Wroctaw ."

Celem Inwestycji jest zabezpieczenie budynku przed degradacja powodowana
penetracja konstrukcji przez wody opadowe, spowodowang nieszczelnos$cig izolacji,
wadami obrobek blacharskich. Glownie tarasu pierwszego pietra i pomieszczen pod
nim zlokalizowanych.

VII. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA

7.1. Zakres robot

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia i
instalacje zlokalizowane na tarasie jak: odgrom, centrale wentylacyjna, teleskop z
obudowa, balustrady przeznaczone do renowacji, stolarke.

ROBOTY ZEWNETRZNE

* wszelkie instalacje na tarasach , stropach 1 $cianach, elewacjach nalezy zabezpieczy¢.
Nieczynne zdemontowac.

e zdemontowac wszystkie warstwy tarasow do warstwy konstrukcyjnej tj. do stropu .

¢ zdemontowac istniejgce uszkodzone niespetniajace swojej roli, rynny 1 rury spustowe

e zdemontowac istniejagce obrobki okapow, stykow taraséw ze Sciang, murowanych
balustrad itd.

e sku¢ wszystkie odspojone, zawilgocone, peczniejace, popekane tynki zewnetrzne na
$cianach, gzymsach podokapowych, opaskach, osciezach 1 nadprozach okiennych.

e odku¢ uszkodzone fragmenty muru ceglanego w miejscach skorodowanych przez
wilgo¢.

e zdemontowac¢ istniejagce torowisko teleskopu / niemocowane do nawierzchni / i
podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie ,zabezpieczenie przeciw rdzy .

e na czas remontu zdemontowac i zabezpieczy¢ istniejacy teleskop wraz z obudowg

e obudowe teleskopu z blachy stalowej podda¢ renowacji poprzez odczyszczenie,
konserwacj¢ i malowanie w kolorze jak istniejacy.

e odczysci¢ elementy stalowe balustrad z istniejacej farby 1 rdzy. / wypiaskowac /

e uszkodzone i wykrzywione elementy / ptaskowniki stalowe / wyprostowac lub , w
razie konieczno$ci wymienic.

e istniejaca balustrade¢ nalezy podwyzszy¢ we wskazanych na rysunkach
miejscach. Podwyzszenie nalezy wykona¢ relingiem stalowym, o przekroju 40 x 40
x 5 mm, dospawanym do przedluzonych stupkow stalowych.
Prace wykona¢ na wzor juz istniejacych podwyzszen na fragmentach istniejacej
balustrady.

UWAGA
Wysokosé balustrady od wykonczonej nawierzchni tarasu musi wynosi¢ min 110cm.

7.2. PRACE PROJEKTOWANE
7.2.1. Remont nawierzchni tarasow .
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7.2.1.1. Material izolacyjny

UWAGA :

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE DO PRAC RENOWACYJNYCH MUSZA
POSIADAC ATESTY , POCHODZIC Z JEDNEGO SYSTEMU I NALEZY JE STOSOWAC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

Izolacje¢ wilgotnosciowa i termiczng tarasow nalezy wykonac¢ z plyt o wymiarach 45 x 60
cm ze spienionego szkla komorkowego Jest to material o strukturze zamknietych
komorek / ogniw /pozwalajacej na uzyskiwanie doskonalych parametrow.

Material ten jest nienasigkliwy, odcina od wilgoci, posiada bardzo dobre wlasciwosci termiczne.
Wspélczynnik Lambda = 0,036 W/mK i jest odporny na obciazenia.

Gléwna charakterystyka plyt szkla komoérkowego:

-100% szczelnosci i wodoszczelnosci
-struktura zamknigtokomoérkowa
-100% paroszczelnosci

- brak kondensacji

-waga 100 kg/m3

-lambda 0.036 W/mK,

-nosnos¢ od 500 kPa do 1600 kPa
-0% deformacji pod obcigzeniem
-klasa reakcji na ogien Al

-format 600x450 mm

-obojetnos¢ chemiczna i biologiczna

7.2.1.2. Ogolna technologia prac zgodnie z instrukcja producenta systemu.

e nalezy rozebraé istniejaca nawierzchni¢ tarasow, lacznie z warstwami z wszystkich
starych systemow. Pozostatosci usung¢ do plyty nosnejtj do istniejacego stropu.
e plyte nosna nalezy oczysci¢ uzupehic, osuszy¢, ewentualne uszkodzenia wyréwnac

UWAGA :

Na podstawie wykonanych odkrywek, mozna zaktada¢, ze istniejacy strop wykonany zostat
w niewielkim spadku, ktéry nie odpowiada wymaganiom technicznym dla stosowanych
materiatow. Istniejacy spadek wynosi ~ 1, 1 % . Wskazany 2,2%.

Spadek 2,2% nalezy uzyskaé stosowang izolacja termiczng i zarazem przeciwwilgotno$ciowa
z ptyt szkta komérkowego w dwoch warstwach.

e Na oczyszczonej ptycie stropowej, nalezy utozy¢ systemowg warstwe podktadowa.
Jest to systemowa plynna warstwa przygotowujaca ptyte stropowa pod goracy bitum
To bezzapachowa, lepka, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna.

Stosowana jest jako podktad na podtoza takie jak beton, mur i tynk przed klejeniem
ptyt izolacyjnych ze szkta komérkowego za pomocg kleju na bazie bitumu.

e Nastepnie na goracym, systemowym bitumie, / lub specjalistycznym kleju na zimno/,
nalezy utozy¢ specjalistyczne plyty szkla komorkowego. Klejenie nalezy wykonaé
catoSciowo , na catym podtozu. Polgczenia, spoiny uszczelniane sg roOwniez na catosci..

e Izolacja z ptyt ze szkta komorkowego, o wym 45 x 60 cm nalezy utozy¢ w dwoch
warstwach .

- Pierwsza warstwa plyt bez spadkéw - rowna - gr 15 cm
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- Druga warstwa w spadku do 2,2 % /plyty grod 5cm - 18 cm Przy drzwiach
wejsciowych na taras I pigtra - 10 cm.
Uktad spadkow zgodnie z zalaczonym rysunkiem roboczym rozrysowanych
spadkow. Warstwy izolacji laczone sq goracym, systemowym bitumem lub
systemowym klejem na zimno zgodnie z instrukcja sytemu.
e Izolacja ze szkta komorkowego (60 x 45 cm) jest catkowicie zwigzana klejem
bitumicznym,

e Na plyty szkta komorkowego natozy¢ systemowgq elastomerowg , wodoodporna
membrang bitumiczng, wzmocniong poliestrem, zgrzewang bezposrednio na catej
powierzchni, w dwoch warstwach. Gorna warstwa goracego bitumu +/-2 mm gr.
Laczenia zgrzewane i uszczelniane wykona¢ ciasno na zaktadke,

Nachodzenie faczen oraz cala instalacja muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta. systemu.

e Jako warstwe wykonczeniowa nawierzchni tarasu nalezy utozy¢ ptyty podtogowe,
tarasowe , 0 wymiarach 45 x 45 cm gr min 2,0 cm.

e Plyty podlogowe, tarasowe ceramiczne - gatunek 1 , mrozoodporne, antyposlizgowe
R12, barwione w masie, odporne na zabrudzenia.

e Przed zakupem ptyt rodzaj 1 kolor uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem ,

Na zabezpieczonej,gatunek 1 systemowymi membranami bitumicznymi izolacji tarasu, ze
szkta komorkowego, nalezy roztozy¢ wsporniki regulowane na regulowanych, systemowych
podktadkach wspierajacych , rozstawionych centralnie przy 4 naroznikach ptyt i ewentualnie
w czesci srodkowej plyty.

Wysokos$¢ wspornikow od 18-32 mm , przyjeto 20 mm.

UWAGA;
Ilos¢ systemowych podkladek i sposob ich rozlozenia musi by¢ okreslona przez
producenta plyt ceramicznych zgodnie z jego certyfikatem dla stosowanego rodzaju

plyty.

e Po zakonczonej renowacji tarasu I pietra nalezy ponownie zamontowac teleskop wraz
z odnowiong obudow3.

e Proponuje si¢ mocowanie teleskopu do zgbatych blaszek systemowych, utozonych na
izolacji z ptyt szkla komoérkowego pod membrana.

e Na posadzce tarasu I pietra nalezy utozy¢ odrestaurowane torowisko teleskopu. Ze
wzgledu na jak najmniejsza ingerencje w warstwe wykonczeniowa proponuje si¢
utozenie torowiska , jak dotychczas , bez mocowania do podtoza.

e COKOLY TARASOW

UWAGA
Izolacje wilgotnosciowe, na styku tarasow ze Sciana, musza by¢ ukladane przy Scianie
z wywinieciem na $Sciany min. 30 - 50 cm, gr plyty izolacyjnej szkla komorkowego 4-5
cm, licowane od czola plyta ceramicznai zakonczone obrobka blacharska z blachy
cynkowo-tytanowej gr 0,7 mm
e Plyty szkla komorkowego mocowane sa do Sciany specjalistycznym klejem
bezrozpuszczalnikowym dwuskladnikowym. Skladnik A jest emulsja na bazie
bitumu, a skladnik B jest proszkiem. Stosunek wagowy mieszanki: 3 czesci
skladnika A, 1 cze$¢ skladnika B. Gestos¢ 1,20 kg/dm?
Systemowy klej jest stosowany do przyklejania ptyt ze szkta komorkowego do
betonu, muru lub drewna, faczenia 2 warstw ptyt szkta komérkowego razem lub jako
powtoka powierzchniowa na w/w ptytach. Zgodnie z wytycznymi systemowymi.
e Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o gr 0,7
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7.2.2. RYNNY RURY SPUSTOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

Istniejace rynny 1 rury spustowe nalezy wymieni¢ na rynny O 150, O 120/110 rury
spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Nowe rynny i obrobki blacharskie systemowe okapow z blachy tytanowo-cynkowej
muszg si¢ ze sobg taczyC¢. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

Przy okapach tarasow nalezy zamocowac¢ systemowe rynny wraz z obrobka blacharska
okapu w miejscu rynien istniejacych . Systemowe obrobki blacharskie z rynng i1
zabezpieczeniem przestrzeni wentylowanej nawierzchni tarasow mocowaé do
systemowych blaszek zebatych roztozonych wzdtuz okapoéw co 50 cm, w odlegtosci
50 mm od brzegu okapu. Nowe obrobki blacharskie przy $cianie i okapie z blachy
tytanowo-cynkowej gr min. 0,7 mm

UWAGA:

Rura spustowa z galerii przy kopule, ktorej zmieniona lokalizacja zostala oznaczona na
rysunkach, wymaga dostosowania spadkéw fragmentu rynny na odcinku ~2,0m

Nalezy szczegolna uwage zwrdcic¢ na przekroj rur spustowych . Ich przekroj musi by¢
dostosowany do przekroju istniejacych przykanalikéw. Istniejgce rury spustowe o prze
kroju O 120 mm /110 mm. Dokladne wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7.2.3. BALUSTRADY

W czasie renowacji nalezy odczysci¢ wszystkie elementy istniejacej, stalowej
balustrady z farby i1 korozji specjalistycznymi §rodkami, przeszlifowac /
wypiaskowac/.
wypaczone plaskowniki i uszkodzone elementy wyprostowac, ewentualnie wymienic.
doktadnie sprawdzi¢ miejsca osadzenia balustrad, rowniez pod wzglgdem
konstrukcyjnym i wytrzymato§ciowym.

po odczyszczeniu elementy zabezpieczy¢ specjalistycznymi §rodkami i
przeciwkorozyjnymi zgodnie z instrukcjg producenta

malowac¢ specjalistycznymi farbami do metalu w kolorze jak istniejace RAL-7038
zgodnie z instrukcjg producenta. Probki nalezy uzgodnié¢ z konserwatorem
zabytkow i projektantami.

miejsca kotwien stupkéw balustrad , po sprawdzeniu, uszczelni¢ specjalistycznymi
masami. tj. gotowym do uzycia 1-skladnikowym bezrozpuszczalnikowym i
tiksotropowym klejem polimerowym i uszczelniaczem na bazie olejow
naturalnych oraz jednoskladnikowym, nietwardniejacym $rodkiem
uszczelniajagcym o gestosci 1,5 kg/dm?®.

Srodek ten jest oparty na bazie butylu, ktéry nie wysycha, ale tworzy miekka
powloke po 1 do 3 godzinach. Przylega do szkta komoérkowego 1 wielu innych
powierzchni, takich jak stal, beton, drewno itp. W budownictwie stosowany jest do
uszczelniania polaczen .

Czynno$¢ te wykona¢ kilkukrotnie. Dodatkowy efekt moze przynies¢ wykonanie
uszczelnienia przed polozeniem izolacji pod plyty .

UWAGA :
Nalezy bezwzglednie utrzymaé wysokos¢ balustrady min 110 cm od wykonczonej
nawierzchni tarasu.

Projektuje si¢ podwyzszenie balustrad poprzez mocowanie dodatkowego
pochwytu stalowego o przekroju kwadratowym 40 x 40 x 5 mm . Mocowanie w
gornej czeSci balustrady do istniejacych stupkow. Pochwyt nalezy mocowaé jak
istniejace podwyzszenia.
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7.2.4. NADPROZA , OSCIEZA , PASY PODOKAPOWE, OKAP III PIETRA FRAGMENTY
ELEWACJI 1 COKOLU.

Uszkodzone nadproza i o§cieza pomieszczen od strony wschodniej i potnocnej , okapu 111

pictra , fragmenty elewacji zewngtrznych i cokotu, nalezy poddac renowacji.

e 7 powierzchni o$ciezy oraz nadproza nalezy skué istniejace, odparzone , zawilgocone tynki.
Miejsca zawilgocone $cian doktadnie osuszy¢ , uzupehic ubytki ceglanego muru

e Sprawdzi¢ stan nadprozy, ewentualne peknigcia czy rozwarstwienia skotwic

e Powierzchnie nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowaé preparatami chemicznymi biobojczymi dla
grzybow pleSniowych na calej powierzchni przegrod , ktore niszcza grzyby i plesnie oraz
zapobiegajg ich rozwojowi nie dopuszczajac wilgoci; W miejscach gdzie wykonano
odgrzybianie nie ma mozliwo$ci ponownego rozwoju grzybow plesniowych; Preparat moze
by¢ stosowany w murach o konstrukcji ceglanej, betonowej, kamiennej i mieszane;.

e Stosowal preparaty atestowane renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja i przepisami
BHP

e Uzupehi¢ na $cianach i oSciezach wszelkie uszkodzenia , scali¢ ewentualne peknigcia lub
rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami zgodnie wytycznymi konstrukcji rys. K1 — K7

e Na Scianach zewngtrznych , w miejscach uszkodzen, sprawdzi¢ stan cegiet i spoin. W razie
konieczno$ci uszkodzone cegly wymienié, spoiny odczysci¢ na gigboko$¢ 2-5 cm i uzupetié
materiatem atestowanym o sktadzie zbliZzonym do materiatéw istniejacych.

e Okap III pigtra podda¢ renowacji poprzez skucie tynku, scalenie ewentualnych uszkodzen i
spekan, osuszenie , odgrzybienie i odsolenie.

e Na wysuszone, po odgrzybianiu powierzchnie, nalezy potozy¢ preparat neutralizujgce
szkodliwe sole budowlane , z dodatkiem $rodkéw wzmacniajacych podioze przed utozeniem
tynkéw renowacyjnych i wyrownujacych chtonno$¢ przyczepnos¢ podtoza. Zagruntowaé
preparatami specjalistycznymi chronigcymi przed grzybami i wilgocia. Oddychajacymi.
Stosowac materiaty atestowanych, renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja

e Po osuszeniu, odgrzybieniu i uzupeknieniu $cian iich fragmentéw nalezy je otynkowaé
specjalistycznymi tynkami renowacyjnymi zgodnie z instrukcjami producenta

e  Uzupehienia elewacji malowaé farbami oddychajacymi , krzemianowymi , zgodnie z
istniejaca kolorystyka elewacji.

e Pasy podokapowe malowa¢ w calosci na catej dlugosci okapow w kolorze istniejacym.

UWAGA:
e Po pracach renowacyjnych, w celu ujednolicenia kolorystyki elewacji , zaleca si¢
przemalowanie calych elewacji zgodnie z istniejgcq kolorystyka. Powyzsze nie
jest objete zakresem niniejszego zadania.

PRACE WEWNETRZNE

7.3 OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE SCIAN I SUFITOW POMIESZCZEN 12,13,14,15, 16
PIERWSZEGO PIETRA
UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
OSUSZANIEM I ODGRZYBIANIEM SCIAN I SUFITOW NALEZY ZABEZPIECZYC
WSZELKIE INSTALACJE PRZECHODZACE PRZY SCIANACH I POD STROPAML
INSTALACJE NIEUZYTKOWANE NALEZY ZDEMONTOWAC.

e Z powierzchni $cian oraz sufitow nalezy sku¢ istniejace, odparzone, zawilgocone
tynki
e Miejsca zawilgocone $cian i stropéw nalezy doktadnie oczysci¢ 1 osuszy¢
e Sciany i stropy nalezy odgrzybié i zdezynfekowaé preparatami chemicznymi
biobdjczymi dla grzybéw plesniowych na calej powierzchni przegrod .Stosowac
preparaty, ktére niszcza grzyby i plesnie oraz zapobiegaja ich rozwojowi nie do-
puszczajac wilgoci; Nalezy stosowaé preparaty atestowane renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcjg 1 przepisami BHP
e Na §cianach i stropach uzupeini¢ wszelkie uszkodzenia, scali¢ ewentualne peknigcia
lub rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami ze stali nierdzewnej zgodnie z
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rozwiazaniem konstrukcyjnym mgr inz Marka Kansy

e Na $cianach wewnetrznych sprawdzi¢ stan cegiet 1 spoin. W razie koniecznos$ci
uszkodzone cegly wymieni¢, spoiny odczysci¢ 1 uzupehic specjalistycznym
materialem o sktadzie zblizonym do materiatow istniejacych.

e Na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy potozy¢ preparaty neutralizujace
szkodliwe sole budowlane. Preparat to wodny roztwoér do chemicznego wigzania
szkodliwych soli (siarczandéw i chlorkow) w zwiazki trudno rozpuszczalne, stosowany
podczas renowacji murow. Stosowaé zgodnie instrukcja producenta

o Wykona¢ warstwe sczepng (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej

e Otynkowa¢ tynkamirenowacyjnymi zgodnie z instrukcjami producenta

o Sciany wewnetrzne remontowanych pomieszczen malowa¢ farbami oddychajacymi .

7.3.1. SCIANY ZAWILGOCONE - TYNKI RENOWACYJNE —

e podloze starannie wysuszy¢ i oczySci¢

e wykona¢ warstwe sczepna / niepetnokryjaca / z obrzutki renowacyjnej atestowane
renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja

e wykonac¢ renowacyjny tynk podkladowy gr ~1,0cm atestowanych renomowanych
firm zgodnie z ich instrukcja.

e wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy gr ~1,0cm atestowany renomowanych
firm zgodnie z ich instrukcja

e dopiero po uptywie tygodnia od naloZenia tynku renowacyjnego, mozna go wygladzic,
uzywajac specjalnej szpachlowki renowacyjnej. Po kolejnych 3 dniach (do 3 tygodni)
mozemy juz pokrywaé Sciang wybranym tynkiem paroprzepuszczalnym, cienkimi
tynkami mineralnymi lub silikatowymi / oddychajacymi / i pomalowa¢ farbami
dyfuzyjnymi - krzemianowymi.

7.3.2. SUFITY - TYNKI ODDYCHAJACE / RENOWACYJNE

e zabezpieczy¢ wszystkie instalacje na stropach, nieuzytkowane zdemontowac

e na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, /sufity/ i uzupelione po ewentualnych
uszkodzeniach, nalezy potozy¢ preparaty neutralizujace szkodliwe sole budowlane
atestowany renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja

e podtoze starannie wysuszy¢i oczyscic¢

e wykona¢ warstwg sczepng  obrzutka z zaprawy renowacyjnej atestowanych
renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja

e nalozy¢ tynki oddychajace , renowacyjne / jak na zawilgoconych $cianach

e malowac farbami oddychajacymi zgodnie z instrukcjami producenta.

7.3.3 MALOWANIE
- malowanie $cian wykona¢ atestowanymi farbami dyfuzyjnymi — krzemianowymi
bazujacymi na krzemianie potasowym, inaczej nazywanym szklem wodnym.
Wysoka paroprzepuszczalno$¢ powtok sprawia, ze farby sa szczegdlnie polecane
do okresowo zawilgoconych wnetrz
Farba krzemianowa charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscig na niekorzystne warunki,
np. duzg wilgo¢, niskie temperatury i gwaltowne zmiany cisnienia.
Wysoka gazoprzepuszczalno$é i silny odczyn zasadowy sprawiaja, ze produkt ten
swietnie nadaje si¢ rowniez do malowania elewacji.
Niskoalkaliczne farby polikrzemianowe mozna z powodzeniem stosowaé¢ na tynki gipsowe,
cementowo-wapienne, cementowe, podloza betonowe, plyty gipsowo-kartonowe.

UWAGA:
W pomieszczeniach objetych renowacja nalezy malowa¢ wszystkie $ciany i sufity w caloS$ci.

7.3.4.PODLOGI
Podlogi w remontowanych pomieszczen sa w dobrym stanie technicznym. Parkiety nie
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s wypaczone ani odspojone.
Nalezy je zabezpieczy¢ na czas robot remontowych .
Po zakonczeniu prac zaleca si¢ przeszlifowanie i pomalowanie srodkami dedykowanymi do drewna.

UWAGA :
Nalezy zapewnié dobre i czeste przewietrzanie pomieszczen .

VIII. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -

Omawiany teren znajduje si¢ w sasiedztwie Parku Szczytnickiego wpisanego do Rejestru Zabytkow
Miasta Wroctawia pod numerem A/2791/194 z dnia 15.02 1962.

Na w/w terenie tylko budynek Obserwatorium Astronomicznego znajduje si¢ w ewidencji Zabytkow
Miasta Wroctawia.

IX. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA —
Projektowana inwestycja i istniejacy obiekt nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Inwestycja nie ma tez wptywu na zmian¢ zagospodarowania terenu.

X. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH :
Nie dotyczy -.

XI. OCHRONA SRODOWISKA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019- Dz.U.2019 poz. 1839
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu oddzialywaniu na $rodowisko”- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

e Nie jest zrodtem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zaréwno stalych jak 1
ciektych.

e Projektowane przedsiewzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych
oraz pylowych do powietrza. Obiekt zarowno w chwili obecnej jak i po wykonaniu
prac budowlanych , nie bedzie zrodtem emis;ji hatasu do §rodowiska.

e W obiekcie nie bedg montowane zadne urzadzenia oraz instalacje mogace stanowic
zrddto promieniowania elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi
oraz obiekty sgsiednie.

XII. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP

XIIIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane Inwestycja nie wnosi zmian w ochronie p. pozarowej obiektu .

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z ( Dz.U.2021. Poz 1722 §3 pkt 2 ) w sprawie uzgodnienia
projektu pod wzgledem uzgodnien projektu budowlanego ze wzgledu na ochron¢ p.poz. — nie jest
wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz. planowanej Inwestycji.

XIV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD
Nie dotyczy calosci obiektu.
Izolacja termicznej ze szkla komérkowego stosowana na tarasach

e taras II pietra - odpornosé na $ciskanie 50 kPa lambda 0,036 , wspélczynnik U = 0,148
W (m2K) dla gr $r 24,26 cm
e taras III pietra -odporno$¢ na Sciskanie 600 kPa lambda 0,041 wspo6lczynnik U = 0,818
W (m2K) dla gr §r 4 cm

UWAGA
Na powierzchni tarasu II pietra , ze wzgledéw technicznych i konserwatorskich, nie mozna
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zastosowac grubszej warstwy izolacji niz 4 cm.
Pod tarasem II pi¢tra zlokalizowane sa pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze - nieogrzewane.

UWAGA:

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,
Przedstawicielami Inwestora i Projektantami

e Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wplyw na
bezpieczenstwo pozarowe musza posiadaé wymagane prawem aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnos$ci

e Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami 1 normami
budowlanymi i BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Wszelkie materialty stosowane przy wykonywaniu omawiane] inwestycji muszg
posiadac aprobaty i atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

e Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczajg nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe¢ po uprzednim uzgodnieniu z projektantem

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy sluza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
pozn. zm.)
Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 104, 105 ,
Ze proponowane rozwigzania w roéwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia

UWAGA:
W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemoOw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien
wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych
mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu
spelniaja wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracje Wthasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, kart¢ techniczna doboru urzadzen

Opracowanie
arch Maria Gajda — Kucharz

Opole, listopad 2022
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