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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Remont i przebudowa tarasow oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku
"A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t izolacyjnych
termicznych i wilgotnosciowych dla zadania

Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku "A"
Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

W sklad ww robo6t wchodza:
o Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacja pozioma - izolacja powierzchni taraséw na Il i III pigtrze Instytutu

- Izolacja pionowa - w dolnej strefie Scian budynku Instytutu Astronomii-cokoty taraséw-
II 1 II1 pigtra.
e Izolacje termiczne - z ptyt o wymiarach 45 x 60 cm ze spienionego szkta komoérkowego

e Uszczelnienie miejsc mocowania istniejacych balustrad tarasu II i III pietra.
e Ukladanie plyt ceramicznych 45 x 45 x 2 na podkladkach regulowanych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robdot wg Wspélnego Stlownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45430000-0 45431000-7 Pokrywanie podlog i $cian,
ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot, bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- plyty termoizolacyjne ze szkla komérkowego
- izolacje powlokowe cienkowarstwowe bitumiczne

— Plyty tarasowe gresowe

— Systemowe wsporniki regulowane

2.1. Izolacje termiczne
o plyty termoizolacyjne ze szkla komérkowego
Izolacja cieplna zostanie wykonana plyt termoizolacyjnych ze szkta komérkowego i ptyt spadkowych
termoizolacyjnych ze szkla komorkowego. Co najmniej 60% szkta do produkcji termoizolacji
pochodzi z recyklingu.
Dtugosé: 60 cm
Szerokos$¢: 45 cm
Grubosci:,
e 15cm -warstwal |,
e 5-18 cm w spadku - warstwa 11
e 4cm - grcokotow na tarasie II i I1I pigtra
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Plyty te zostang przycigte w fabryce, aby uzyskac spadek wynoszacy 2,2%. Na kazdej z nich zostanie
wskazany kierunek i warto$¢ nachylenia. Bedg miaty grubos¢ 5. cm w najnizszym punkcie i do180
cm W najwyzszym

Wiasciwosci

Przewodno$¢ cieplna A A<0,036 W/ mK
Odporno$¢ ogniowa szkla spienionego: Euroklasa A1
Zachowanie pod obcigzeniem punktowym PL(1I000N) <I1,5mm
Wytrzymatos¢ na $ciskanie lub nacisk kompresyjny CS min > 500 kPa, 5 kg / cm*(EN 826-A)
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 450 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa

Ggstosé (+/- 10%) 115 kg / m?

Wspotezynnik rozszerzalnosci liniowej 9*10-6/K
Dyfuzyjnos¢ cieplna 4,2x10-7 m? / sek
Stabilny w czasie, bez wycofywania, nie odksztalca si¢; <0,5%

Nie kapilarne, niehigroskopijne, nieprzepuszczalne

Wspotczynnik oporu dla dyfuzji pary p (EN ISO 10456) p=o0

Chemicznie i biologicznie oboj¢tny

2.2 .2. Izolacje przeciwwilgociowe

e Izolacja pozioma - izolacja powierzchni taraséw na Il i III pietrze Instytutu
Izolacje powlokowe cienkowarstwowe bitumiczne - systemowa warstwa podkladowa :
jednosktadnikowa bardzo elastyczna mostkujaca rysy w podtozu nie zawiera rozpuszczalnikow
zawiera wypetiacze To bezzapachowa, lepka, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna.
Jest to systemowa ptynna warstwa przygotowujaca ptyte stropowa pod goracy bitum. Stosowana jest
jako podktad na podtoza takie jak beton, mur i tynk przed klejeniem ptyt izolacyjnych ze szkta
komorkowego za pomoca kleju na bazie bitumu.

e Izolacja pionowa - w dolnej strefie scian budynku Instytutu Astronomii-cokoty tarasow-

II i III pigtra.

2.2.3.Pokrycie tarasu
Plytki tarasowe 45 x45x2 cm
¢ Grubos¢ 2cm
e Produkt rektyfikowany (réwny na wszystkich krawedziach)
o Praktycznie brak nasigkliwosci — 0,05%
e Bardzo wysoka odpornos¢ na $cieranie 7 w skali Mohsa (twardsze od granitu)
e (Odpornos¢ na wysoka temperaturg do +60°C
e Mrozoodporno$é¢
e Odporno$¢ na $rodki chemiczne, s6l, kwasy
e Barwienie w masie
e }atwo$¢ montazu
e Mozliwos¢ montazu na kazdej nawierzchni (trawa, zwir, podbudowa, wylewka betonowa —
jako taras wentylowany lub klejone)
e Antyposlizgowa powierzchnia — R11 ABC
e (QOdporno$¢ na plesn, mchy i grzyby
e Wytrzymalo$¢ na obcigzenie powyzej 1 tony
e Ukltadane na regulowanych wspornikach , kolorystyka: odcienie szaro$ci, imitujgce kamien.
e Cokolik z ptytek posadzkowych wys. min.20 cm.
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Wsporniki tarasowe regulowane
Wiasciwosci

min. wysoko$¢ wspornika — 18 mm
max. wysoko$¢ wspornika — 32 mm
srednica stopy — 160 mm

srednica gornego talerza — 100 mm

szerokos¢ fugi — 3 mm

Ponadto:

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Masy uszczelniajace nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych bebnach metalowych,
magazynowac w pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed naslonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomiesz czeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy,

sprawny technicznie sprz¢t i narzedzia:

urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajagcych
mechaniczne pomosty robocze

narzedzia reczne

sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzyst - nego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogo6lne” i sposob wskazany w normach

panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujace i uszczelniajace moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowa- niem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Il w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwodch
warstwach tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres robét przygotowawczych

Ogolna

5.2. Wy

ST/B- 0.4

technologia prac zgodnie z instrukcja producenta systemu.

nalezy rozebra¢ istniejgca nawierzchni¢ taraséw, lacznie z warstwami z wszystkich starych
systemow. Pozostatosci usuna¢ do plyty nosnej tj do istniejacego stropu.

ptyte nos$na nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen biologicznych i chemicznych
uzupehié, osuszy¢, ewentualne uszkodzenia wyrownac.

Podtoze zostanie sprawdzone pod wzgledem mozliwosci zastosowania termoizolacji ze szkta
spienionego i prawidtowego wykonania pokrycia.

Jezeli podloze wykonano z ptyt, to ich potaczenia musza by¢ przykryte, aby zapobiec infiltra-
cji bitumu. Podloze musi by¢ czyste, rowne i suche. Stosuje si¢ bitumiczny grunt ( primer)
adhezyjny (zuzycie: £ 0,3 1/ m2).

Powloka gruntujgca musi by¢ catkowicie sucha przed rozpoczg¢ciem montazu termoizolacii.
Po usunigciu zbednych warstw i naniesieniu powltoki gruntujacej, bitumiczna membrana
hydroizolacyjna zostanie przyklejona calopowierzchniowo.

Pod koniec dnia nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na catkowite przyspojenie tej membrany do
podioza, aby zapewni¢ ochrong przed opadami deszczu.

konanie termoizolacji:

Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami producenta dla izolacji ktadzionej na goraco.

W przypadku nieregularnosci podtoza o wigcej niz 3 mm na dt. 60 cm konieczna jest warstwa
wyrownujaca. W razie watpliwosci nalezy skonsultowac si¢ z producentem termoizolacji.
Wyla¢ goracy bitum 110/30 (temp. 200 ° C - 220 ° C) na fragmencie podioza rownowaznym
powierzchni ptyt termoizolacyjnych ze szkta komorkowego (min. zuzycie: £ 5 kg / m2 ).
Zaleca si¢ zanurzy¢ dwa sasiednie boki z kazdej pltyty w goracym bitumie, umiesci¢ mniej
wiecej 10 cm od juz przyklejonych ptyt, a nastgpnie dosuna¢ po przekatnej jedna reka,
delikatnie naciskajac goérna powierzchnie druga reka. Nadmiar goracego bitumu zdja¢ za
pomoca nastepnej ptyty. Unika¢ chodzenia po ptytach, dopodki bitum nie ostygnie. Celem jest
wlasciwe potaczenie izolacji, wyrdwnanie podtoza i wypelienie potaczen bitumem. Ptyty
beda uktadane w rownoleglych rzgdach z naprzemiennymi szczelnymi potgczeniami. Pod
obrobki hydroizolacji przy potaczeniach pionowych stosowac elementy termoizolacji o
wymiarach 45 x 10 x 10 cm.

Pokrycia hydroizolacyjne bitumiczne (do tej techniki nie nalezy stosowa¢ membrany typu APP
lub pokryte folig termozgrzewalng), uzbrojone w co najmniej jedng mate szklang, powinny
zosta¢ rozpakowane tak szybko aby mogly by¢ przyklejone goracym bitumem (zuzycie: + 2 kg
/ m2) na calej izolowanej powierzchni. Ta operacja zostanie wykonana kazdorazowo przy
wstrzymaniu prac na skutek spodziewanego deszczu lub na koniec dnia roboczego. Grunt
bitumiczny (zuzycie: + 2 kg / m2) musi by¢ rozprowadzony na ostatnie natozone ptyty
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termoizolacyjne ze szkta komoérkowego nie pokryte membrang hydroizolacyjng. Mozliwe jest
réwniez przygrzanie membrany na ostatnich utozonych ptytach i fragmencie podtoza, aby
unikna¢ wilgoci pomiedzy plytami ostatniego rzedu i pod nimi.

e Kompleksowe uszczelnienie:

- Hydroizolacja podktadowa — wymagana co najmniej z welonem szklanym. Mocowa¢ technikg
"pour&roll” tzn. rozwija¢ membrane na wylanym goracym bitumie (zuzycie: + 2 kg / m2). W tej
technice nie nalezy stosowa¢ membrany typu APP ani ze spodnig folig termotopliwa.

e  Warstwa wierzchnia - wg zalecen producenta hydroizolacji. Mozliwe jest takze polaczenie
bitumicznych membran (SBS, APP) i polimerowych (EPDM, PVC, TPO, PIB itp.).

UWAGA :

Na podstawie wykonanych odkrywek, mozna zakladaé, Ze istniejacy strop wykonany zostal w
niewielkim spadku, ktéry nie odpowiada wymaganiom technicznym dla stosowanych
materialow. Istniejacy spadek wynosi ~ 1, 1 % . Wskazany 2,2%.

Spadek 2,2% nalezy uzyskac stosowang izolacja termiczng i zarazem przeciwwilgotnosciows z
plyt szkla komérkowego w dwéoch warstwach.

UWAGA
Uktad spadkoéw wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem roboczym rozrysowanych spadkow.
Warstwy izolacji taczone sg goracym, systemowym bitumem lub systemowym klejem na zimno
zgodnie z instrukcjg sytemu.

e Izolacja ze szkta komorkowego (60 x 45 cm) jest calkowicie zwigzana klejem bitumicznym,

e Na plyty szkla komérkowego natozy¢ systemows elastomerowa, wodoodporng membrang
bitumiczng, wzmocniong poliestrem, zgrzewana bezposrednio na calej powierzchni, w dwoch
warstwach. Gorna warstwa gorgcego bitumu +/-2 mm gr. Laczenia zgrzewane i uszczelniane
wykona¢ ciasno na zaktadke. Nachodzenie taczen oraz cala instalacja muszg by¢ wykonane
zgodnie z wytycznymi producenta. systemu.
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5.2.1. Warstwa wykonczeniowa nawierzchni tarasu

e Jako warstwe wykonczeniowg nawierzchni tarasu nalezy utozy¢ ptyt ceramicznych o wymia
rach 45 x 45 cm gr. min 2,0 cm.
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e Ulozenie wspornikéw
- Na zabezpieczonej, systemowymi membranami bitumicznymi izolacji tarasu, nalezy rozto-
zy¢ wsporniki regulowane, rozstawione centralnie przy 4 naroznikach ptyt i ewentualnie w
czesci $rodkowej plyty. Przy montazu powierzchni z ptyt gresowych o grubosci 2 cm
i wymiarach 60 x 60 zalecane jest uzycie 5 wspornikow na jedna ptyte (na naroznikach i po$ -

rodku plyty)
e Montaz plyt

- Plyty montuje si¢ zachowujac kilkumilimetrowg fuge,umozliwiajaca odprowadzenie wody do
podtoza
e Poziomowanie

- W trakcie pracy nalezy sprawdza¢ poprawno$¢ wypoziomowania powierzchni, regulujac
poziom za pomoca wspornikow

- Po utozeniu calej powierzchni mozna réwniez bez problemu regulowaé poziom posadzki,
demontujac w tatwy sposéb dowolng ptyte

Wysoko$¢ wspornikéw od 18-32 mm , przyjeto 20 mm.

UWAGA;

Ho$¢ systemowych podkladek i sposob ich rozlozenia musi by¢ okreslona przez producenta
plyt ceramicznych zgodnie z jego certyfikatem dla stosowanego rodzaju plyty.

e Po zakonczonej renowacji tarasu Il pietra nalezy ponownie zamontowac teleskop wraz z
odnowiong obudowa.

e Proponuje si¢ mocowanie teleskopu do zgbatych blaszek systemowych, utozonych na
izolacji z plyt szkta komérkowego pod membrang.

e Na posadzce tarasu Il pietra nalezy utozy¢ odrestaurowane torowisko teleskopu. Ze wzgledu
na, jak najmniejszg ingerencje w warswe wykonczeniowa ,proponuje si¢ ulozenie torowiska ,
jak dotychczas, bez mocowania do podtoza.

e COKOLY TARASOW
UWAGA
Izolacje wilgotnosciowe, na styku tarasow ze $ciang, musza by¢ ukladane przy $cianie
z wywinieciem na $ciany min. 30 - 50 cm, gr plyty izolacyjnej szkla komérkowego 4-5 cm ,
licowane od czola plyta ceramiczna i zakonczone obrdébka blacharska z blachy cynkowo-
tytanowej gr 0,7 mm
e Plyty szkla komorkowego mocowane sa do $Sciany specjalistycznym klejem bezrozpuszczal
nikowym dwusktadnikowym.
e Skladnik kleju A jest emulsja na bazie bitumu, a sktadnik B jest proszkiem. Stosunek wagowy
mieszanki: 3 czesci sktadnika A, 1 czgé¢ sktadnika B. Gestose 1,20 kg/dm?
Systemowy klej jest stosowany do przyklejania ptyt ze szkta komérkowego do
betonu, muru lub drewna, faczenia 2 warstw ptyt szkta komorkowego razem lub jako
powtoka powierzchniowa na w/w ptytach. Zgodnie z wytycznymi systemowymi.
e Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o gr 0,7

Wykonanie robo6t
- Mase bitumiczng nanosi¢ rgcznie za pomoca pacy metalowej lub maszynowo przy pomocy pompy

- Izolacje rozprowadzi¢ rownomiernie na powierzchni podtozu.

e Izolacja przeciwwilgociowa:
- Masg¢ bitumiczna naktada¢ zawsze w dwoch cyklach roboczych.
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- Drugg warstwe naktada¢ w momencie wyschnigcia pierwszej warstwy, tak aby jej nie uszkodzié.
- Minimalna grubo$¢ powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3-6 mm (powtoka wilgotna)
co daje grubos¢ ok. 3,0 mm powloki po wyschnieciu.

e Izolacja przeciw wodzie nie wywierajacej ciSnienia:

- W przypadku wody niewywierajacej ciSnienie, mas¢ nanies¢ dwuwarstwowo.

- Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nast¢pnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z widkna
szklanego.

- Po wyschnigciu pierwszej warstwy, nanies¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubosé
drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.

- Minimalna aczna grubos$¢ powloki wynosi ok. 4,8 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos$¢ ok 4 mm
powloki po wyschnieciu.

5.3. Preparat do zabezpieczania podlozy przed rozwojem grzybéw i alg

Sposéb uzycia

- Gotowy produkt w zamknietych pojemnikach. Nie nalezy rozcienczaé go woda.

- Podloze musi by¢ nasigkliwe.

- Podtoza porazone przez algi, glony, porosty:

- Wstepnie oczysci¢ za pomoca szczotek lub przez zmywanie woda pod ci$nieniem. Po wyschnigciu
nanosi¢ preparat Podtoza porazone przez grzyby-plesnie:

- W przypadku niewielkiego stopnia porazenia nanies¢ preparat na ok. 6 godzin. Silnie porazone
podtoza czys$ci¢ mechanicznie oraz wodg pod ci$nieniem. Po wyschnigciu podtoza nanosi¢ preparat

- Preparat przechowywac oryginalnych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych w temperaturze od
+5°C do + 30°C. Po uzyciu pojemniki starannie zamknac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

e Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
e  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow 1 urzadzen.

e  Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
e  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

e Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow poda
nych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

e  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okre§lonej w PZJ.

e Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.
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6.3 Badania jakos$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: W m* mierzy sie: powierzchni¢ wszystkich robot izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbior izolacji przeciwwilgociowej

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie jako$ci materialow

sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie ciggtos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, mocowania
itp.

Sprawdzenie doktadnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiér powinien obejmowac:

ST/B- 0.4

Sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy,
miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pgcherzy, sfatldowan, odspojen, niedoklejenia

zaktadow itp.

IZOLACIJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku
"A" Instytutu Astronomii UWr przy ul. Mikolaja Kopernika 11 we Wroclawiu

e Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny,
a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byty doktadnie ze soba polaczone ( bez mozliwosci
rozerwania lub $cigcia , ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow.
Odbiér izolacji termicznej poziomej

e W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubo$¢ utozenia izolacji.

e l.aczna grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ warto§ciom podanym w projekcie budowlanym.

e Plyty powinny $cisle do siebie przylegac.

¢ Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubos¢. z zachowaniem spadkow

e Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbiér izolacji pionowej
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
I FAZA
e Po dostarczeniu materiatow na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
e Po przygotowaniu podtoza- sprawdzenie spadkow, rownosci , czystosci 1 sucho$ci podtoza,
jakosci wykonanej paraizolacji, po przyklejeniu

II FAZA
e sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

e sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymagane
warto$ci spotczynnika K sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

e sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podtoza.
e Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw

i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. oraz czy wykazuje wymagang
wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze -lub
réwnowazne

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania - lub rownowazne

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno - lub r6wnowazne

4. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej - lub rownowazne

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. lub

réwnowazne
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989r.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy sluza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetnia¢c wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchyla jace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
pézn. zm.)
Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rdwnowazne opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegb6lnosci za pomocg przedmiotowych §rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 104, 105 ,
7Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia

UWAGA:

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza
si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien
wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych
mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu
spelniaja wymagania okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia w szczego6lnosci: Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocen¢ Techniczng, Deklaracje Wlasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzen
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